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PARTE 12
Memoria

CUADRO TECNICO DE EXPEDIENTE

Obijeto de los trabajos Clasificacion CTE
Trabajo ESTUDIO GEOTECNICO PARA CIMENTACION fipo de T1
Proyecto 1 Sala Publica Estructura C1

Emplazamiento C/ Malaga Cala de Bou - T.M. Sant Josep de sa Talaia

Estructura

Superficies > Parcela (m?): Cimentacién (m?): 1109 Total construido (m?): 2218

N de plantas > Sobre rasante: 1 Bajo rasante (s6tanos): 1

Contratacion

Peticionario AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Cliente AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Direccién Carrer Pere Escanelles n? 12-16 C.P: 07830 Sant Josep de sa Talaia

Teléfono: 971800 125/971 Fax: 971 800 221 e-mail: arquitecto_tecnico@contec.es
800 252

Expediente: 37.04.11

Oferta n?: 1604.04.11

1. Introduccion

Hemos sido solicitados por AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA, para realizar

el reconocimiento geotécnico del subsuelo del solar sito en C/ Malaga Cala de Bou, T.M.

Sant Josep de sa Talaia. En dicho solar se halla prevista la construcciéon de 1 Sala

Publica que constara de 1 nivel de sétano y 1 plantas sobre rasante.

El reconocimiento de campo ha seguido un plan de trabajos basado en 3 puntos de

estudio representados por 2 sondeos a 8m y 1 ensayo de penetracion dinamica DPSH,

cumpliendo asi con las cuantias minimas requeridas por el CTE para la tipologia de

estructura y terreno que nos ocupa (edificio tipo C1 sobre terreno tipo T1, con cuadro de

cimentacién de 1109m?)
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Los diversos puntos de reconocimiento se han abordado con cota de arranque
equivalente a la superficie original del solar (nivel de calle Malaga), previo movimiento de
tierras para cimentacién. El resultado de todos estos trabajos se refleja en el presente

informe.

2. Objetivos

Los objetivos del presente estudio se centran en los puntos siguientes:

Caracterizacion geoldgico-geotécnica del subsuelo.

e Determinacion de la solucion de cimentacidn mas adecuada a la realidad terreno —

estructura.

e Determinacién de la tension admisible del terreno para el sistema de cimentacion
recomendado, basandose en el doble principio:

° Verificacion de la tension admisible del subsuelo (c,) para el sistema de
cimentacion recomendado, y en el nivel de cimentacion definido por las
necesidades estructurales.

° Verificacion de que los asientos estimados (8,) bajo la carga admisible

recomendada (c,) quedan bajo un limite cominmente aceptable (Smax)-

e Verificacion del nivel freético.
e Determinacion de indicios de expansividad del terreno.
e Valoracién de la agresividad del suelo al hormigén de la cimentacion, por presencia

de sulfatos solubles.
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3. Contexto geoldgico

El dominio estudiado se caracteriza geoldégicamente, segun el mapa del ITGE, por la
presencia de materiales de edad cuaternaria, principalmente formados por arenisca y
arenas con cierto grado de cementacion perteneciente a una unidad de depdsitos de
playa y dunas conocidas con el nombre de “Marés”.

El material testificado se ajusta a la serie estratigrafica que se deduce de la cartografia
del ITGE (1991)"

. Mapa Geoldgico de Espafia, escala 1:25.000, hoja hoja 798/ ITGE, 1991.
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4. Plan de trabajos de reconocimiento geotécnico

De acuerdo con el correspondiente programa de reconocimiento geotécnico se han
ejecutado los siguientes trabajos de campo y de laboratorio para la elaboracion del

presente informe:

4.1. Trabajos de campo

La siguiente tabla ilustra un resumen de los trabajos de campo realizados en lo que
concierne a realizacioén de sondeos mecanicos, ensayos de penetracién dinamica S.P.T /
DPSH, calicatas y toma de muestra en dichos puntos de estudio. En el anejo 6-plano 1 se

acota su emplazamiento en el contexto del solar de referencia.

Tabla 1: Trabajos de campo.

. 2 Toma de muestras el
Punto de Profundidad Cota Boca (Prof. m.)
estudio (m) (m) Designacién® | Tipo muestra
(prof., m) (C.T.E) UNE 103800:92
M1(6,00-6,50) B SPT 1(1,00-1,60)
S1 8,00 -1,00 N.F.1(3,20) B SPT 2(3,00-3,13)
spt1(1,00- B
1,60)
M1(1,80-2,00) B SPT 1(1,00-1,12)
S2 8,00 -0,50
SPT 2(2,40-2,86)
P1 1,20 -0,50

Notas:

e S: Sondeo mecanico de reconocimiento realizado segun norma XP P94-202. Perforacion a rotacion
con recuperacion continua de testigo mediante bateria tipo T/B-86.

e P: Ensayo de penetracion dinamica superpesada DPSH, segin norma UNE 103801:94.
e C: Calicata de reconocimiento ejecutada mediante retroexcavadora. Permite determinar la
naturaleza y textura in situ del terreno, proceder a la toma de muestras en su interior y correlacionar

adecuadamente los ensayos DPSH.

e El resultado de los ensayos de penetracion SPT y DPSH puede visualizarse tanto en las columnas
litolégicas del anejo 6 - plano 2, como en las actas de ensayo del anejo 4.

% Se toma como nivel de referencia (cota Om) el correspondiente al nivel de calle Malaga
¥ M: muestra en bolsa estanca; M.l.: Muestra inalterada; TR: Testigo de roca; NF: Muestra de agua freatica;
SPT: Muestra de SPT (zapata abierta).
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4.2. Ensayos de Laboratorio

La tabla 2 muestra un resumen de los ensayos de laboratorio realizados sobre las

muestras de suelo recuperadas de puntos de muestreo referenciados en tabla 1:

Tabla 2: Plan de ensayos de laboratorio de mecéanica de suelos.

PUNTO DE MUESTREO s1 s1 s1 S2
MDISSITRAS M1(6,00-6,50) N.F.1(3,20) spt1(1,00-1,60) M1(1,80-2,00)
(prof. m.)
Granulometria por
tamizado ° ° ° °
UNE 103-100
Limites de atterberg
UNE 103-103 ° ° ° °
Sulfatos solubles
Anejo EHE.5 ® ® ® *
Ensayo agua EHE basico °
Anejo EHE.5
Densidad maxima de una
arena °

UNE 103-106

Nota.- El resultado de los ensayos de laboratorio puede visualizarse a modo de resumen
en la primera pagina del anejo de ensayos de laboratorio, y mas extensamente en las

actas de ensayo de dicho anejo.
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5. Modelo estratigrafico

Se ha diferenciado los siguientes niveles estratigréaficos:

Tabla 3: Niveles estratigraficos.

Unidad Descripcion
0 relleno antrépico de camino, formado por arena con grava, la grava es centimétrica
: subangulosa de naturaleza caliza
Hla arena limosa marrén, se observan tramos ligeramente cementados
H1b Calcarenita cementada de grano fino a medio
Hic Calcarenita de grano fino irregularmente cementada, aparece disgregada con aspecto

de arena suelta

Nivel freatico

Se detecta nivel fredtico a cota -3.20 en S1y -4.10 en S2 durante la realizacion de los
trabajos de campo (29-04-11)

Para acotaciones en la vertical y correlaciones laterales se remite directamente a los

planos 2 y 3 (columnas litologicas y perfil geotécnico, en anejo de planos)
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6. Interaccioén terreno — estructura.

6.1. Tipologia de cimentacion admisible

En el presente apartado se va a realizar un analisis de interaccion terreno — estructura,
considerando un sistema de cimentacion basado en zapatas aisladas desplantadas sobre
el nivel Hla a cota -3m. Esta tipologia de cimentacion se considera 6ptima atendiendo a
los parametros del modelo geotécnico resumidos en el cuadro 3, y a las cargas que

comunicara la futura estructura al terreno estimadas en cuadro 1.

6.2. Andlisis de cimentacion. Zapata aislada

El método general empleado en el presente trabajo consiste en determinar un valor de la

tensién vertical admisible de servicio (qs), como parametro de célculo de la futura

cimentacion, cuyo dimensionado verifique el estado limite dltimo de hundimiento y el

estado limite de servicio.

Para ello, se ensayaran hipotéticos dimensionados bajo un axil medio probable para un
pilar central genérico de la estructura, tanteandose diversos valores de gs. EI mayor valor
de gs que verifique el estado limite Gltimo de hundimiento (criterio F= yr >=3) implicando
un asiento absoluto (s) tolerable para la estructura (criterio s<25mm para terrenos

homogéneos) se interpretara como valor de tensidn vertical admisible en servicio éptima,

y en consecuencia serd el pardmetro de célculo recomendado.

6.2.1. Descenso de cargas en cimentacion. Estimacion.

Para calcular el valor de la carga axil de un pilar central genérico de la estructura se
estimard un peso propio de los forjados de 8 kN/m? (cargas sin mayorar), y una

modulacion regular de apoyos de 5 m:
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Cuadro 1: Cargas estimadas en pilar central

Peso total forjados

Peso por forjado: .......oocvveeiiiiiiiee e

Axil neto en cargas muertas (N1) .........occuvveeeeennne

.. 8 kN/m2

25,00 m2
16 kN/m2

La siguiente tabla recoge las relaciones geométricas y de cargas correspondientes a una

hipotética zapata tipo que se dimensiona con carga en servicio gs= 300 kN/m2:

Cuadro 2: Datos basicos de cimiento tipo en analisis

Ancho del cimiento (B)

Tipologia de cimentacion............ccocveeeviieeeiiieeeene

Largo del cimiento (L) ......cccvveeveeeiniiiiiieeeeeeiiieeen
Canto estimado cimiento (h)..........cocccvvvveeeeiiininenn.
Desplante del Cimiento (Z) .......ccovvevviveeiiieeeiiiieees
Area de cimentacion efectiva (A)............cocveveveeenann.
AXIl pilar (NL) .o
Peso propio cimentacion (N2) .........cccccovvveeiiieeenns
AXil total (Nt = NLI+HN2) ..o

Tension vertical en SErVicio ..........cccccevvvveveveeeeeeene,

21,05 kN
421,05 kN
300 kN/m2

6.2.2. Modelo geotécnico

Se asume los pardmetros geotécnicos para el nivel de apoyo Hla resumidos en el cuadro

3. Dichos parédmetros se obtienen bien por estimacion, bien por medida directa en

ensayos de laboratorio, bien por correlacion con el estandar Nspr:

4 se incluye posible forjado sanitario
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Cuadro 3: Modelo geotécnico para Hla (nivel de apoyo)

Parametro caracteristico de golpeo NppsH «.....vveeevnvnnen. 0
Parametro caracteristico de golpeo Nspt -...eevevveeerivnennn. 26

Peso especifico natural (yn, KN/M3): ...oooviiiiiiiieiiiienn. 18 (e)
Peso especifico saturado (Ysat, KN/M3): ..oooevviieeninnennne 20 (e)
Angulo de friccion efectivo (§°):.........cccveeveveeeveverevenne. 34,53 (e)
Cohesion efectiva (C', KPa): ....ccoeevviiiiiiiiieeiciciiiieeeeee 0 (e)
Cohesion seca (CU, KPa):......ccoccvviiiiiiiiiiiieeiee e 130 (c)
Madulo elastico (E,KPa): .......ccovveeeiiiiiiieeiiieeeee e 19916 (c)
Coeficiente de P0OISSON (V') .evvvvivviiiiiieeiiiiee e 0,25 (e)
Profundidad Nivel freatico (M):........ccceevrieveeriieneiiieenn. Ausente

(respecto a nivel de cimentacion)

Tensidn efectiva a nivel de cimentacion (c;', kPa) ........ 10,8

Tension total a nivel de cimentacion (o, kPa)............... 10,8

Cota de CIMEeNtaCioN...........coverriiiiiiee i -3

NIVEl d€ @POYO: ....vviiiiiiieiiiee e Hla

Profundidad capa rigida (M):.......cccovivveeiniiiieiieee e, Espacio semi-infinito

Notas:

e (e): valor estimado

~—

e (c): valor correlacionado a partir del parametro de golpeo Nspr (ver anejo 6)
e (L): valor obtenido en ensayo de laboratorio (se elige valor pésimo o el mas representativo)
e Nspr= 26 responde a un valor hipotético tomado subjetivamente del lado de la seguridad, ante los

valores elevados obtenidos para todos los ensayos SPT.
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6.2.3. Estado limite Gltimo de hundimiento

Las formulaciones de capacidad portante empleadas en el presente trabajo corresponden
a las recomendadas por el CTE (DB-SE_C, apartado 4.3.2.1), con las que se calcula la
tension vertical admisible al hundimiento, considerando rotura del terreno en condiciones

drenadas.
Los resultados de dichas formulaciones, tomando como datos de partida los parametros

geomecanicos del cuadro 3 y las estimaciones sobre cargas y cimentacion del apartado

6.2, se expresan en el cuadro siguiente:

Cuadro 4: Tension admisible al hundimiento

Condiciones de analisiS...........ccccevvienieeniiinieninnnn drenadas
Tension de hundimiento, Qh(KN/m2):..........c..co...... 1010,41
Tension admisible bruta, Qa(kN/m2; yr=3):............. 336,8
Factor de seguridad resultante, F:............cccceeeeeenne 3,37
Criterio F>=3.. oo cumple

6.2.4. Estado limite de servicio. Asientos esperados

El calculo de asientos se ha basado en las ecuaciones del método elastico, atendiendo a

la distribucion de tensiones de Steinbrenner (1936).

Dicha metodologia de calculo equivale a asumir un espesor de terreno compresible bajo
cota de cimentaciéon Hb=2,36m, correspondiente al limite inferior del bulbo de tensiones
de la cimentacion sometida a analisis (H=2B). Puede verificarse mediante soluciones
elasticas, que el incremento de la tension vertical efectiva en el limite inferior del bulbo
Hb=2,36m debido una tensién vertical en servicio de la cimentacién gs=300 kN/m?, se

hallaria ligeramente por debajo de los 30kN/m? (10% de qs)
Los resultados de dichas formulaciones, tomando como datos de partida los parametros

geomecanicos del cuadro 3, y las estimaciones sobre la cimentacién del cuadro 2, se

expresan en el siguiente cuadro:
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Cuadro 5: Entidad de los asentamientos bajo carga de 300 KN/m?

Asiento en el centro (S¢, MM) ....oociiiievieeeviiiiieeeee, 18,77
Asiento en el borde (Sp, MM) ....cocciiiiiiieeiiiiiieeee, 9,39
Asiento medio cimiento flexible (S5, mm) ................. 15,92
Asiento medio cimiento rigido (Sr, mm) ........cccce...... 14,81
Criterio (Sr <25 MM)..uiiiiiiiiiiiiiiiee e cumple

Notas:

Dado un valor calculado del asiento en el centro s¢

- Asiento absoluto cimiento flexible: sg  0.84 X s¢

- Asiento absoluto cimiento rigido: sk 0.93 xs¢

ENTIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS
Agler\to ab§qluto 14,81
cimiento rigido
Asiento medio ‘ ‘ ‘
zZ
©) cimiento flexible 1B
O | | |
< | | |
D: — | | |
@) 1 1 1
- |
<>’: Asiento en el borde 9,39 |
Asiento en el centro 18,77
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00
ASIENTO (mm)
Figura 1: Histograma del asentamiento
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borde centro borde

T cimentacion
-

VYV Y YT YYYYYY vy v oe300 kN’

—@— Asientomediocimiento
flexible

—@— Deformadacimiento
flexible

9,39 —=@— Asientoabsolutocimiento 9.39

rigido

14,81
15,92

%

I\

—— 18,77

Figura 2: Expresion gréafica del asiento en cimiento analizado

Por lo tanto, bajo una carga de servicio de la cimentacion de 300 kN/m?, se tiene un

asiento absoluto en zapata rigida de 14,81 mm, lo cual se considera aceptable.

Segun las tablas de Bjerrum (1963), y para suelos homogéneos, un asiento absoluto de
14,81mm da lugar a distorsiones angulares (giros en los nudos de la estructura) bajo el
limite maximo admisible de 1/500 (correspondiente al limite de distorsidbn angular en

edificios en los que no se permiten grietas)

Todos los calculos resumidos en el apartado 6, se hallan referenciados en mayor detalle

en el documento de calculo del anejo 2.
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6.3. Elementos de contencion, parametros de célculo.

A continuacion se ofrece, a titulo orientativo, los parametros geotécnicos que pueden ser
de aplicabilidad en el calculo de muros de contencién, en caso de que éstos se precisen

en proyecto.

Cuadro 6: Elementos de contencién, pardmetros de calculo.

Angulo de friccion de tierras en trasdos................... o =30°
Cohesion tierras en trasdos: ........ccceeevvveeeviiieeeinnenn. ¢ = 0 kN/m2
Peso especifico tierras en trasdos: .........cccceeveveeenne v =18 kN/m3
Angulo de friccion tierras — muro: ...........c.cccceeevenene. d<=2/3 ¢ =20°
Coeficiente de permeabilidad .............ccccceeeeeeinnnnnnn. k= 10" m/s
Coeficiente de balasto horizontal..............ccccccevveee. 2500 T/m3

6.4. Estabilidad de taludes objeto de excavacion

La excavacioén del nivel de cimentacion implicara la apertura de taludes de hasta 3.00m
de altura. En principio no se prevé problemas asociados con la estabilidad temporal de
dichos taludes hasta el alzado de muro de sétano. Pese a ello, situaciones especiales
como la existencia edificios sin sGtano en cabecera deberan ser especialmente valoradas
por la direccién facultativa, tomando las medidas de actuacién oportunas en dichos casos

(disposicion de bermas en cabecera, excavacion por bataches, etc.).
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6.5. Accion sismica (norma NCSE-02).

En el presente apartado se facilita los parametros coeficiente del terreno C, y aceleracién

bésica a, necesarios para la determinacion de la aceleracion sismica de calculo a;, segin

capitulo 2 de la norma sismorresistente NCSE-02. No se tratard los parametros

coeficiente adimensional de riesgo p ni coeficiente de amplificacion del terreno S, ya que

el primero depende de criterios de proyecto y el segundo de particularidades propias de

la estructura que atafien al calculista.

e Aceleracion basica: a,=0.04 g (Zona Mallorca; BOE num 244, 11-10-2002)
e Coeficiente del terreno: C = 1,6

Tabla 4: Ponderacioén coeficiente del terreno C

Prof. Base Nivel Terreno tipo Potencia (ej)) | Coeficiente C e * Ci/30
1 HO v 1 2.00 0.07
3.6 Hla 1 2.6 1.60 0.14
4.8 Hib 1] 1.2 1.30 0.05
30 Hlc 1 25.2 1.60 1.34
Ponderacion C en 30m desde superficie; C= 1,6

Tabla 2.1 NCSE-02: Coeficientes del terreno

Tipo de terreno

Descripcion

Coeficiente C

Roca compacta, suelo cementado o granular muy

I denso. Vs>750 m/s 1.0
I Roca muy fracturada, suelo granular denso o cohesivo 13
duro. 750m/s>Vs>400m/s )
m Suelo granular de compacidad media, o cohesivo de 16
consistencia firme a muy firme. 400m/s>Vs>200m/s :
v Suelo granular suelto, o cohesivo blando. Vs<200m/s 2.0

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA (37.04.11)
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7. Excavabilidad y ripabilidad

La excavacion hasta cota de cimentacion podra realizarse por medios mecanicos

convencionales, estimandose suficiente el uso de la pala o cazo y martillo hidraulico para

los niveles cementados.

8. Conclusiones y recomendaciones

Los siguientes puntos constituyen una sintesis de la problematica geotécnica estudiada,

en base a los trabajos de campo y posteriores ensayos de laboratorio.

Plan de trabajos y solucién de cimentacién

Se ha abordado un total de 3 puntos de estudio representados por 2 sondeos a 8m y
1 ensayo de penetracion dinamica DPSH, todo ello con cota de arranque equivalente
a la superficie original del solar (nivel de calle Malaga), previo movimiento de tierras

para cimentacion.

Se remite directamente a los planos 2 y 3 (anejo 6), a fin de conceptuar

adecuadamente el modelo estratigrafico asumido.

Las necesidades funcionales de la futura estructura establecen una cota tedrica de
cimentacién estimada en -3,00m bajo rasante, en el seno del nivel Hla. Sobre el
nivel Hla se considera 6ptimo el planteamiento de una tipologia de cimentacién

superficial aislada o corrida con tensién vertical admisible en servicio 300 kN/m?

Analisis de cimentacidon. Verificacién tensién vertical en servicio: 300 kN/m2

o

Se realiza un andlisis de interaccién terreno — cimentacion para una hipotética
zapata cuadrada ancho B = 1,18m, que comunica al terreno una carga en Servicio

de 300 kN/m2. Se obtiene los siguientes parametros tenso-deformacionales:

— Tension vertical admisible al hundimiento: 336,8 KN/m?

(bajo factor de seguridad Yz = 3 en condiciones drenadas).

— Asientos esperados, bajo tensién vertical de servicio de 300 kN/m?:
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o Instantaneos: 14,81 mm
o Diferidos : --- mm
o Totales: 14,81 mm (<25 mm - Admisible)

= Factor de sequridad al hundimiento en condiciones drenadas: 3,37 (> 3 = Admisible)

\ - Puede asumirse 300 kN/m? = 3,00 kp/cm? como tension vertical admisible en servicio \

Expansividad, nivel freatico y agresion quimica a la cimentacion.

° Los parametros de granulometria y plasticidad de las muestras ensayadas y

materiales detectados, sugieren descartar su comportamiento expansivo.

° El test de reconocimiento cualitativo de sulfatos solubles en suelos realizado sobre
las muestras de los niveles Hla y Hlc concluye en negativo, considerandose
improbable la agresividad del terreno al hormigén de la cimentacién por presencia de

sulfatos.

° No se detecta la presencia de aguas freaticas en fecha de ejecucion de los trabajos

de campo.

° El nivel freatico se hallaba a la profundidad de 3.20m en fecha de ejecucion de los
trabajos de campo (3.20m bajo rasante). Se ha analizado él contenido en sulfatos
una muestra de agua fredatica segun directrices del anejo 5 de la EHE, obteniéndose
una concentracion de 255.84 mg/l, y en consecuencia clasificandose como
débilmente agresiva al hormigén por presencia de sulfatos (valoracion segun anejo
5 EHE)
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El modelo estratigrafico contenido en el presente documento es el que se realiza con

nuestro mejor criterio geotécnico, siendo consecuentes con los datos de que se dispone;

pese a ello, no tiene por que ser el Unico técnicamente correcto.

Una vez concluida la excavacion hasta cota de cimentacion, y en virtud de lo establecido

en el capitulo 12 de la LOE, la Direccién Facultativa debera verificar que el modelo

estratigrafico y dictamen en cimentacién contenidos en el presente documento satisfacen

la realidad de los afloramientos en obra, tomando las pertinentes medidas correctivas en

caso de divergencia.

Estamos a su disposicion para la resolucién de cualquier duda que pudiera surgir de la

lectura del presente informe, asi como durante la ejecucion de la obra.

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA (37.04.11)
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Anejo 1. Declaracion de cumplimiento con la normativa vigente.

Estudi geotecnia eivissa SL. inscrita en el registro mercantil de Girona en el tomo 2097, folio 96, hoja GI-35347 y con N.LF. B-17794454. Estd prohibida la reproduccién total o parcial de este documento sin la autorizacién expresa de EGE



D. Sergio Cruz Rovira, con DNI 46615844 L, como redactor de informes geotécnicos para

proyectos de cimentacion, para lo cual me capacita mi titulacion de ingeniero geodlogo y

colegiacion en el llustre Colegio Oficial de Geélogos,

o]

CERTIFICA

Que las caracteristicas técnicas de la maquinaria empleada para la realizacion de los trabajos
de campo del informe geotécnico son acordes a los requerimientos técnicos de las normas de

ensayos empleadas.

Que los ensayos de campo son siempre realizados por personal que posee la calificacion y

experiencia necesaria para realizarlos.

Los ensayos de campo se contratan a empresas acreditadas en el area GTC (segiin ORDEN
FOM/2060/2002, de 2 de agosto) o bien se efecttan siempre bajo mi supervision,
comprobandose expresamente el cumplimiento de las siguientes normas de ensayo, cuando

dichos ensayos deben ser ejecutados.

Norma de referencia Descripcién
UNE 103-800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetracion estandar (SPT)
UNE 103-801: 1994 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetracion dinamica superpesada (DPSH)
XP P94-202 Suelos: Reconocimiento y ensayo.
UNE 7-371: 1975 Toma de muestras superficiales de tipo inalterado
Anejo 5 EHE Toma de muestras de agua para analisis quimico.




° Los ensayos de laboratorio se contratan a LAND Laboratori d’Assaigs i Geotecnia, S.L. ,

laboratorio acreditado en area GTL por la Generalitat de Catalunya con niumero de

acreditacion: 06147GTL06(B)

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente.

Estudi Geotécnia Eivissa, S.L.

—

(- f?/‘f - '__’ :_-._

= =

Fdo: Sergi Cruz i Rovira
Ingeniero Geologo, colegiado 5107
Director Técnico.



Fax: 971 39 45 35

Avda. Isidoro Macabich 27 principal 5,07800 Ibiza
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Anejo 2. Documento de calculo.

Estudi geotecnia eivissa SL. inscrita en el registro mercantil de Girona en el tomo 2097, folio 96, hoja GI-35347 y con N.LF. B-17794454. Estd prohibida la reproduccién total o parcial de este documento sin la autorizacién expresa de EGE
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CORRELACIONES E HIPOTESIS HABITUALES

La correlacion de variables geotécnicas se realza, tomando como base de partida el valor

pésimo del parametro de golpeo Nspr, medido o correlacionado en cada nivel geotécnico.

e Angulo de friccién ¢

El &ngulo de friccion se ha obtenido a partir de los abacos de Peck et alt. (1996)*, que

permiten correlacionar dicha variable con el parametro de golpeo Nspr.

e Mobdulo elastico

Para la obtencion del médulo elastico (E), se recurre a la expresion de Schmertmann

(1970), de aplicabilidad en arenas normalmente consolidadas:

E'(MPa) = 0766.N g

Siendo:

E: Mddulo elastico (MPa)
Nspr: Pardmetro de golpeo SPT

e Modulo edométrico

El mdédulo edométrico para arenas finas y finisimas saturadas normalmente

consolidadas puede determinarse mediante la siguiente expresion de Webb (1970) %

E,, =0.537(Ng, +15)

Siendo:

Eoed: MOdulo edométrico (MPa)
Nspt: Parametro de golpeo SPT

1 Peck, R.B.; Hanson, W.E.; Thornburn, T.H., 1996: “Ingenieria de Cimentaciones” Ed. Limusa. Balderas 95,
México D.F.

2 Webb (1970). “Settlement of structures on deep aluvial sandy sediments in Durbay, South Africa”. In Situ
Investigation in Soils and Rocks; B.G.S., Londres 181
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e Resistencia a compresion simple g, y resistencia al corte sin drenaje c,

El valor de la resistencia a compresion simple g, se obtiene a partir de las tablas de
Terzaghi, que permiten correlacionar dicha variable con el parametro de golpeo Nspr. La
resistencia al corte sin drenaje c, se calcula a partir de la resistencia a compresion

simple, segun la relacion c, =q,/ 2

e Mobdulo elastico (E)

Con el fin de estimar el médulo de elasticidad E del material, se ha recurrido a las
correlaciones de Butler (1974), que permiten determinar el mencionado médulo a partir

de la resistencia al corte sin drenaje en suelos cohesivos, segun la siguiente expresion:
E= 130 C,

Siendo:

E: MdAdulo elastico
(deformaciones totales: diferidas + instantaneas no drenadas)

cy: Resistencia al corte sin drenaje

e Peso especifico natural (y,) y saturado (Ysat.)

Se asume los siguientes valores obtenidos a partir de bibliografia, para el nivel arenoso
Hla:

°  y,=18 kN/m®
Year = 20 kKN/m?®
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FORMULACIONES PARA LA VERIFICACION DE LOS ESTADOS LIMITE

e Estado limite altimo de hundimiento (Capacidad portante):

= Vesic (1974)

Qult=cNcscdcicgcbc+ gNgsgdgigggbg+ 0.5gB Ngsgdgigggbg

Donde:

Quilt = presioén de rotura

B = anchura de la cimentacién

¢ = cohesion

g = tension vertical efectiva en el nivel de cimentacién
g = densidad del terreno

Nc, Ng, Ng = factores de la capacidad portante

sc, sq, sg = factores correctivos para la forma

dc, dqg, dg = factores correctivos para la profundidad
ic, ig, ig = factores correctivos para la inclinacion

gc, gq, gg = factores correctivos para el terreno
bc, bg, bg = factores correctivos para la base

Esta formulacién prevé, por lo tanto, la posibilidad de tener en cuenta la inclinacion de la base de
la cimentaciéon y la inclinacién del terreno, por lo que es la mas completa entre todas las
presentadas hasta la fecha..

Las descripciones detalladas de los factores correctivos usados en las formulaciones propuestas
por Vesic se pueden encontrar en la literatura. Se recuerda también que normalmente es
aconsejable el uso combinado de los factores correctivos para la forma y de los factores
correctivos para la inclinacion ii (ref. "Foundation Analysis and Design", J.E. Bowles, McGraw-Hill,

cuarta edicién, Tab. 4-5).
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e Estado limite de servicio (Calculo de asientos)

= Método general (Boussinesq):

El método general utilizado en este trabajo permite valorar separadamente en terrenos
estratificados la componente de los asentamientos inmediatos y la componente de los
asentamientos a largo plazo. Los asentamientos inmediatos, debidos a la rapida deformacién
elastica del esqueleto sélido del terreno, se determinan para un estrato elemental de espesor H

mediante la siguiente expresion general:

DH = (H*Dp) / Es

donde:

DH = reduccién de espesor del estrato elemental
Es = médulo elastico del terreno
Dp = sobrepresion inducida por la cimentacion en el punto a examen

Los asentamientos a largo plazo, debidos al lento drenaje de los terrenos granulares finos y

finisimos, se determinan por un estrato elemental de espesor H mediante la expresién general:

DH = H Cr' log((po'+Dp1l) / po') + H Cc' log((pc'+Dp2) / pc')

donde:
DH = reduccién de espesor del estrato elemental
Cr' = coeficiente de recompresion
Cc' = coeficiente de compresion
po' = presion vertical efectiva en relacion con el estrato elemental

pc' = presion de preconsolidacion en el nivel de excavacion.

Como norma, la presion de preconsolidacion en un punto del terreno situado debajo del nivel de
excavacion es considerada igual a la presion vertical existente en el mismo punto antes de la
excavacion. A tal valor se le puede afiadir pc” para simular la presencia precedente de un

volumen de material encima del nivel del terreno actual.

Dp = sobretensién inducida por la cimentacién en el punto a examen

397 9p BsaIdXa UQIDEZIIOINE B UIS 0JUSWIND0P 2153 3p [eRJed o 10} uopanpoudau el epiqiyodd 8153 hGhb6// |-g 4N UOD A /HEGE-|D loy ‘9¢ 0110} /607 OWO} [2 US BUOIID) O [1JUBDISW OUISISad [ U BUIDSUI 7§ BSSIAID BILDR}OSS IpMis]



Avda. Isidoro Macabich 27 principal 5,07800 Ibiza
e Tel: 971 30 52 51 Fax:971 39 45 35
) correo-e: ege@ege.cat Web: www.ege.cat

Dp1 = valor minimo entre Dp y pc'

Dp2 = valor maximo entre Dp-pc' y cero

En caso que Cr” sea nulo, la expresion se simplifica del siguiente modo:

DH = H Cc' log((po'+Dp1l) / po')

El método se basa en un procedimiento de calculo numérico general subdivido en dos fases.

La primera fase consiste en la subdivision de la base de la cimentacién en secciones elementales,
a cada una de las cuales se le asocia la fraccion correspondiente de carga total aplicada,
entendida como suma de la carga vertical y de los componentes verticales derivados del
momento.

La carga obtenida de este modo no se considera que sea aplicada puntualmente en el centro del
area elemental, sino que se considera que se distribuye de forma homogénea sobre la misma. La
integracion de Newmark de la ecuacién de Boussinesq permite una valoracion optima de las
presiones inducidas incluso en los estratos mas inmediatamente superficiales, donde en cambio el
efecto de la excentricidad de las cargas respecto a la vertical de calculo suele causar una ligera

subestimacion de las sobrepresiones inducidas por las cargas aplicadas de modo puntual.

Ello permite una estimacion mas realista de los asentamientos diferenciales, que habrian sido

sobrestimados de haber sido calculados exactamente sobre el borde.

Las sobretensiones inducidas en el terreno por una carga puntiforme se calculan mediante la

siguiente férmula:

Dp=(3Q2)/(2pR)

donde:
Dp = sobretension inducida en el punto del terreno a examen

Q = carga puntiforme aplicada en la superficie, cota de la carga total asociada al area
elemental

de la cimentacién en examen.
z = profundidad del punto a examen

R = distancia punto a examen - punto de aplicacion de Q
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La segunda fase consiste en el calculo por separado de la componente formada por los
asentamientos inmediatos y por aquéllos a largo plazo, y en la obtencién del asentamiento total

como resultado de la suma de las componentes indicadas.
= Método de Terzaghi

El método de Terzaghi, denominado también método de la compresibilidad edométrica, sirve para
calcular el asentamiento de las cimentaciones realizadas en estratos cohesivos de espesor
limitado que yacen sobre un lecho rocoso indeformable a poca profundidad. Esta basado en la
hipétesis que la deformacién inducida varia linealmente con la sobrepresion inducida segun el
madulo Eed.

Los valores de Eed (modulo de compresibilidad edométrica) y Cc' (y eventualmente Cr') se

excluyen mituamente, por cuanto las dos metodologias deben ser consideradas como alternativa.

El médulo de compresibilidad edométrica Eed se obtiene mediante la féormula:

Eed = (1-V) / (1+ V) (1-2 V)) E

donde:
E' = Mdodulo de compresibilidad triaxial expresado en términos de tensiones eficaces

v' = coeficiente de Poisson en términos de tensiones eficaces

El método de Terzaghi utiliza la siguiente expresion para calcular de deformacion total de un
estrato elemental de espesor H:

DH = H Dp/ Eed

donde:
Eed = médulo de compresibilidad edométrica

Dp = sobretensiones inducidas por la cimentacion en el punto a examen
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Anejo 3. Ensayos de laboratorio.

Estudi geotecnia eivissa SL. inscrita en el registro mercantil de Girona en el tomo 2097, folio 96, hoja GI-35347 y con N.LF. B-17794454. Estd prohibida la reproduccién total o parcial de este documento sin la autorizacién expresa de EGE



‘ a n d Av. Rocacorba 20, Canet dAdri 17199 - Girona
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Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L. Nuamero acreditacion: 06147GTLO06(B)
web: www.landsl.es

CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Localizacion T.M. Sant Josep de sa Talaia
Ref. Expediente 37.04.11
MUESTRAS
ENSAYOS 7763 7764 7765 7766

Identificador tipo SI/MI SI/N.F.I - Sl/sptl S2/MI

Cota (m) 6,00-6,50 3,20 1,00-1,60 1,80-2,00
>O_ Humedad (%) 15,5 82 9,4
g Cantos Une 50 (%) 0,0 0,0 0,0
Z  GravasUne 5 (%) 12,0 21,0 13,3
I-IDJ Arenas (%) 68,0 57,9 49,7
QD Finos Une 0,08 (%) 20,0 21,0 37,0
% Limite liquido (%) No plastico No plastico 21,96
9( Limite plastico (%) 20,19
(S) indice de plasticidad 1,77
E Clasificacion U.S.C.S. SM SM SM
E Sulfatos (ppm) Neg. Neg. Neg.
Q  EHEPh 6,98

EHE SO, (mg/l) 255,84

Densidad Max. (g/cm®) 1,69

Directgﬂ'écnico Director Econémico
Q < s o
Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira

Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF.B-17.751.843

'S BIU223028 | s3IBSSE,p 1U0TRIOGR| ‘PUDT SP BIIISS ODBZIIOINE,| SUSS SULIOJUI Jsanbe,p o1pdnpo.dad e essuuad 21se ON| “JRUILEXS [BLISJRW [B JUSLBAISN[IX® USUOASaI0D JUSWNIOp Jsanbe us sjesypadss sieynsad s|g



c® Land

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

Av. Rocacorba 20, Canet d'Adri 17199 - Girona
Tel-Fax: 972 429 718 Correo-e: land@landsl.es
Numero acreditacion: 06 147GTLO6(B)

web: www.landsl.es

LIBRO DE ACTAS DE LABORATORIO DE GEOTECNIA Vol.7763

Cliente

Muestra

Expediente

.z

Acreditacion y normativa

EXPEDIENTE :
CLIENTE :
DIRECCION :
C.LF.:

LOCALIZACION :

TIPO DE MUESTRA :
SEGMENTOS :
PROFUNDIDAD (m) :
DESCRIPCION LITOLOGICA :

ENSAYOS REALIZADOS :

NUMERO DE PAGINAS :
REVISION DE EXPEDIENTE :

NUMERO DE ACREDITACION :

FECHA DE ACREDITACION :

7763 FECHA : 05-05-201 |
E.G.E. EXP.CLIENTE : 37.04.11
c/Pau Casals, 6 Canet d'Adri 17199 (Girona)

B-17794454

T.M. Sant Josep de sa Talaia
SI/MI

I

6,00-6,50

Documento de apertura

Granulometria por tamizado, Limites de

atterberg, Sulfatos solubles

06147GTLO6(B)
| de marzo de 2006

Land laboraori d'assaigs i geotécnia SL. ha realizado los ensayos descritos utilizando métodos normalizados y de

reconocimiento nacional.

Dispone, asi mismo, de un sistema de gestion de la calidad basado en la normativa internacional UNE-EN ISO/IEC 17025-2005 y la

acreditacion correspondiente en el area de laboratorios para la construccion GTL, otorgada por la Generalitat de Catalunya en fecha

| de marzo de 2006.

Norma de calidad relativa a laboratorios de ensayo y calibracion.

Land es miembro de la Associacion de Consultores y Empresas de Geologia Aplicada.

Canet d'Adri a 17 de mayo de 201 |

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Director Econdmico

Qa,«:’_’i/_s:v

Carles Cruz i Rovira

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF.B-17.751.843
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c® Land

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

Av. Rocacorba 20, Canet d'Adri 17199 - Girona
Tel-Fax: 972 429 718 Correo-e: land@landsl.es
Numero acreditacion: 06 147GTLO6(B)

web: www.landsl.es

Apertura y descripcion de la muestra

Identificadores

Caracteristicas fisicas

Tipologia

Rl Tipo de muestra

R2  Procedencia

R3  Numero procedencia - nimero muestra
R4 Profundidad muestreo (m)

R5 Segmento estudiado (m)
Descripcion litolégica

LI Origen

Tipo de muestra (USCS)

L2

Color
L3
L4 Olor

L5 Presencia de carbonatos

Niveles diferenciados

N Cota Descripcién

Director Técnico
i

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Alterada

Sondeo

6,00-6,50

6,00-6,50

Suelo

(SM) - Arena limosa, mezcla

de arena y limo

Grisaceo

Positiva

Observaciones

Director Econdmico

Qa,«-’:i/_g:

Carles Cruz i Rovira
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l a n d Av. Rocacorba 20, Canet d'Adri 17199 - Girona
Tel-Fax: 972 429 718 Correo-e: land@landsl.es

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L. Nudmero acreditacion: 06147GTLO06(B)
web: www.landsl.es

Expediente 003

Cliente E.GE.

Referencia 7763 Equipos bisicos de Identificacion de Land
. Serie de tamices de malla cuadrada y tejido de alambre segin UNE 7 050-2

RefoMueStra T-M Sant JoseP de sa Talala; S I /M I (6;00'6)50m) Aparato de casagrande con cuentagolpes y espétulas de amasado

Balanzas de |g y 0,0001g de precision, estufas de desecacion a 60° - 105°,
Fecha entrada 05-05-11 y material general de laboratorio
Fecha salida 17-05-11

ENSAYOS DE IDENTIFICACION

ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95.

100,0 | ———_

\~
90,0 - ~—
80,0 - I
N
. 700 ™
g \
E 60,0
w 500 -
g 40,0 -
N 300 Imagen de la muestra
20,0 3§ 80
10,0 - 5 e
0,0 s 0
’ E . 120 20,0
100,00 10,00 1,00 0,10 00! 0,00 TR q
Abertura mm.Tamices UNE. < Cantos Gravas Arena Finos
TAMICES
UNE (mm.) 63 50 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
% QUE PASA 100,0 100,0 97,7 97,7 94,9 93,1 89,7 88,0 84,6 82,9 72,2 25,1 20,0
LIMITES DE ATTERBERG. UNE 103-103/94 CARTA DE PLASTICIDAD.
Limite Liquido (LL) 60,00 -
Limite Plastico (Lp) No plastico
Indice de Plasticidad (Ip) _ 50,00 CH
Cdlculo de Parametros derivados. g 40.00
Indice de Retraccion (Wr, estimacion) - 3 CL
9]
Indice de Fluidez g g 30,00 - /
Indice de Tenacidad - % 2000 -
ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95 g CL - ML OH - MH
% Cantos 0,0 2 10,00
% Gravas 12,0 0.00 ML OL-ML
% Af"e"a 68,0 0 10 20 30 40 50 60 70 8 90
% Finos 20,0 LIMITE LIQUIDO (Ll).
HUMEDAD NATURAL (%) UNE 103-300/93 15,5
CLASIFICACION U.S.C.S. SM Valoracién agresividad segiin Anejo 5 E.H.E. parte segunda
SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 - EHE Nulo Débil Medio Fuerte
Test cualitativo negativo N t - - - -
Test cuantitativo (mg/kg) - i
Grado de agresividad (anejo 5 EHE) nulo 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Director Técnico Director Econémico
a/él—a-/._g
Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg
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c® Land

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

Av. Rocacorba 20, Canet d'Adri 17199 - Girona
Tel-Fax: 972 429 718 Correo-e: land@landsl.es
Numero acreditacion: 06 147GTLO6(B)

web: www.landsl.es

LIBRO DE ACTAS DE LABORATORIO DE GEOTECNIA Vol.7764

Cliente

Muestra

Expediente

.z

Acreditacion y normativa

EXPEDIENTE :
CLIENTE :
DIRECCION :
C.LF.:

LOCALIZACION :

TIPO DE MUESTRA :
SEGMENTOS :
PROFUNDIDAD (m) :
DESCRIPCION LITOLOGICA :

ENSAYOS REALIZADOS :

NUMERO DE PAGINAS :
REVISION DE EXPEDIENTE :

NUMERO DE ACREDITACION :

FECHA DE ACREDITACION :

7764 FECHA : 05-05-201 |
E.G.E. EXP.CLIENTE : 37.04.11
c/Pau Casals, 6 Canet d'Adri 17199 (Girona)

B-17794454

T.M. Sant Josep de sa Talaia
SI/N.F.1

I

3,20

Documento de apertura

Ensayo agua EHE basico

06147GTLO6(B)
| de marzo de 2006

Land laboraori d'assaigs i geotécnia SL. ha realizado los ensayos descritos utilizando métodos normalizados y de

reconocimiento nacional.

Dispone, asi mismo, de un sistema de gestion de la calidad basado en la normativa internacional UNE-EN ISO/IEC 17025-2005 y la

acreditacion correspondiente en el area de laboratorios para la construccion GTL, otorgada por la Generalitat de Catalunya en fecha

| de marzo de 2006.

Norma de calidad relativa a laboratorios de ensayo y calibracion.

Land es miembro de la Associacion de Consultores y Empresas de Geologia Aplicada.

Canet d'Adri a 17 de mayo de 201 |

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Director Econdmico

Qa,«:’_’i/_s:v

Carles Cruz i Rovira

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF.B-17.751.843
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c® Land

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

Av. Rocacorba 20, Canet d'Adri 17199 - Girona
Tel-Fax: 972 429 718 Correo-e: land@landsl.es
Numero acreditacion: 06 147GTLO6(B)

web: www.landsl.es

Apertura y descripcion de la muestra

Identificadores

Caracteristicas fisicas

Tipologia

RI

R2

R3

R4

R5

Tipo de muestra

Procedencia

Ndmero procedencia - ndmero muestra

Profundidad muestreo (m)

Segmento estudiado (m)

Descripcion litolégica

LI

L2

L3

L4

L5

Origen

Tipo de muestra (USCS)

Color

Olor

Presencia de carbonatos

Niveles diferenciados
N

Cota Descripcién

Director Técnico
i

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Nivel freatico
Sondeo

-1

3,20

3,20

Agua

Negativa

Observaciones

Director Econdmico

Qa,«-’:i/_g:

Carles Cruz i Rovira
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l a n d Av. Rocacorba 20, Canet d'/Adri 17199 - Girona
Tel-Fax: 972 429 718 Correo-e: land@landsl.es

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L. Nudmero acreditacion: 06147GTLO06(B)
web: www.landsl.es

>
Expediente 003
Cliente E.GE
Referencia 7764
Equipos generales ¢_de Iaboratorllo quimlcp
Ref.Muestra T.M. Sant Josep de sa Talaia, SI/N.F.1 (3,20m) Bﬁj;‘ff;mfadje%lvdgg}bfed;gggé”n”;Yz(‘;“(;;f’j:(j;;‘i’ja'z
Balanza analitica de 0,001 de precisién y 500g de capacidad y material
Fecha entrada 05-05-11 general de laboratorio
Fecha salida 17-05-11

AGRESIVIDAD DEL AGUA AL HORMIGON / ANEJO 5 - E.H.E.)

300 -
250 -
200
150
100 -
50

0

MAGNESIO (mg/l)  AMONIO (mg/l) ~ SULFATOS (mg/l) CO2 (mg/l) RESIDUO SECO
Imagen de la muestra (mglh

INFORMACION GENERAL

TIPO DE AGUA : Agua del nivell freatico
TEMPERATURA (°C) : 18,0
PROFUNDIDAD DEL MUESTREO 3,20m
NIVEL AGUA FREATICA : 3,20m
DESCRIPCION CONDICIONES LOCALES : -
LUGAR Y FECHA DEL MUESTREO : T.M. Sant Josep de sa Talaia, SI/N.F.l1 (3,20m)
TOMA MUESTRAS : Manual

DETERMINACION CUANTITATIVA DE VALORES / ANEJO 5 - E.H.E.

ANALISIS RESULTADO AGRESIVIDAD
VALOR DE PH 7,0 NULA
MAGNESIO (mg/l) - -
AMONIO (mg/l) - -
SULFATOS (mg/l) 255,8 DEBIL
CO, (mg/l) - -
RESIDUO SECO (mg/l) - -

DETERMINACION DE CLORUROS EN AGUA U.N.E.7178 - 60

ANALISIS RESULTADO AGRESIVIDAD
ION CLORURO (mg/l) - -
Director Técnico Director Econdmico
E-3
9/6-7__9
Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg
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c® Land

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

Av. Rocacorba 20, Canet d'Adri 17199 - Girona
Tel-Fax: 972 429 718 Correo-e: land@landsl.es

Numero acreditacion: 06 147GTLO6(B)

LIBRO DE ACTAS DE LABORATORIO DE GEOTECNIA

Cliente

Muestra

Expediente

.z

Acreditacion y normativa

EXPEDIENTE :
CLIENTE :
DIRECCION :
C.LF.:

LOCALIZACION :

TIPO DE MUESTRA :
SEGMENTOS :
PROFUNDIDAD (m) :
DESCRIPCION LITOLOGICA :

ENSAYOS REALIZADOS :

NUMERO DE PAGINAS :
REVISION DE EXPEDIENTE :

NUMERO DE ACREDITACION :

FECHA DE ACREDITACION :

7765 FECHA:

E.G.E. EXP.CLIENTE :
c/Pau Casals, 6 Canet d'Adri 17199 (Girona)

B-17794454

T.M. Sant Josep de sa Talaia
Sl/sptl

I

1,00-1,60

Documento de apertura

Granulometria por tamizado, Limites de
atterberg, Sulfatos solubles, Densidad maxima

de una arena

06147GTLO6(B)
| de marzo de 2006

web: www.landsl.es

Vol.7765

05-05-2011
37.04.11

Land laboraori d'assaigs i geotécnia SL. ha realizado los ensayos descritos utilizando métodos normalizados y de

reconocimiento nacional.

Dispone, asi mismo, de un sistema de gestion de la calidad basado en la normativa internacional UNE-EN ISO/IEC 17025-2005 y la

acreditacion correspondiente en el area de laboratorios para la construccion GTL, otorgada por la Generalitat de Catalunya en fecha

| de marzo de 2006.

Norma de calidad relativa a laboratorios de ensayo y calibracion.

Land es miembro de la Associacion de Consultores y Empresas de Geologia Aplicada.

Canet d'Adri a 17 de mayo de 201 |

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Director Econdmico

Qa,«:’_’i/_s:v

Carles Cruz i Rovira
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c® Land

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

Av. Rocacorba 20, Canet d'Adri 17199 - Girona
Tel-Fax: 972 429 718 Correo-e: land@landsl.es
Numero acreditacion: 06 147GTLO6(B)

web: www.landsl.es

Apertura y descripcion de la muestra

Identificadores

Caracteristicas fisicas

Tipologia

Rl Tipo de muestra

R2  Procedencia

R3  Numero procedencia - nimero muestra
R4 Profundidad muestreo (m)

R5 Segmento estudiado (m)
Descripcion litolégica

LI Origen

Tipo de muestra (USCS)

L2

Color
L3
L4 Olor

L5 Presencia de carbonatos

Niveles diferenciados

N Cota Descripcién

Director Técnico
i

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

SPT

Sondeo

[,00-1,60

[,00-1,60

Suelo

(SM) - Arena limosa, mezcla

de arena y limo

Gris

Positiva

Observaciones

Director Econdmico

Qa,«-’:i/_g:

Carles Cruz i Rovira

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF.B-17.751.843
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l a n d Av. Rocacorba 20, Canet d'Adri 17199 - Girona
Tel-Fax: 972 429 718 Correo-e: land@landsl.es

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L. Nudmero acreditacion: 06147GTLO06(B)
web: www.landsl.es

Expediente 003

Cliente E.GE.

Referencia 7765 Equipos bésicos de Identificacion de Land
. Serie de tamices de malla cuadrada y tejido de alambre segin UNE 7 050-2

RefoMueStra T-M Sant JoseP de sa Talala; S I /SPtl ( I )00' I ,60m) Aparato de casagrande con cuentagolpes y espétulas de amasado

Balanzas de |g y 0,0001g de precision, estufas de desecacion a 60° - 105°,
Fecha entrada 05-05-11 y material general de laboratorio
Fecha salida 17-05-11

ENSAYOS DE IDENTIFICACION

ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95.

100,0 -

90,0 - BN

80,0 -

70,0

60,0

50,0 -

40,0 -

300
N

20,0

% QUE PASA.

Imagen de la muestra

10,0 4

0,0 T T 1
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01 0,00

57,9
40
21 21
20
0.0

Abertura mm.Tamices UNE. Cantos Gravas Arena Finos

Analisis granulométrico %

TAMICES
UNE (mm.)

% QUE PASA 100,0 100,0 100,0 93,9 91,9 88,3 81,6 79,0 72,5 67,6 57,0 30,7 21,0

63 50 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08

LIMITES DE ATTERBERG. UNE 103-103/94 CARTA DE PLASTICIDAD.
Limite Liquido (LL) 60,00 -
Limite Plastico (Lp) No plastico
Indice de Plasticidad (Ip) ~ 50,00 cH
Cdlculo de Parametros derivados. g 4000
Indice de Retraccion (Wr, estimacion) - 3 CL
v}
Indice de Fluidez g g 30,00 7 /
Indice de Tenacidad - & 20.00
ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95 5 CL - ML OH - MH
% Cantos 0,0 2 10,00
% Gravas 21,0 0.00 ML oL-mL
% Af"e"a 57,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
% Finos 21,0 LIMITE LIQUIDO (L).
HUMEDAD NATURAL (%) UNE 103-300/93 8,2
CLAS|F|CAC|6N U.S.C.S. SM Valoracién agresividad segiin Anejo 5 E.H.E. parte segunda
SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 - EHE Nulo Débil Medio Fuerte
Test cualitativo negativo N t - - - -
Test cuantitativo (mg/kg) - nog
Grado de agresividad (anejo 5 EHE) nulo 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Director Técnico Director Econdmico
9/4':/-_9
Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg
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& Land

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

Av. Rocacorba 20, Canet d'Adri 17199 - Girona
Tel-Fax: 972 429 718 Correo-e: land@landsl.es
Nudmero acreditacion: 06147GTLO06(B)

web: www.landsl.es

Expediente 003
Cliente E.G.E. Equipos bésicos de Identificacion de Land
Serie de tamices de malla cuadrada y tejido de alambre segin UNE 7 050-2
Aparato de casagrande con cuentagolpes y espétulas de amasado
Referencia 7765 Balanzas de |gy 0,0001g de precision, estufas de desecacién a 60° - 105°,
y material general de laboratorio
Ref.Muestra T.M. Sant Josep de sa Talaia, Sl/sptl (1,00-1,60m)

Fecha entrada

Fecha salida

05-05-11
17-05-11

DENSIDAD MAXIMA POR EL METODO DEL APISONADO. UNE 103106 / 93.

——1,739
74
yd
yd
72
yd
yd
170
yd
yd
168
[ 66,// 647
Le4
yd
yd
62~
///
1,60 imagen de la muestra
Punto | Punto 2
PUNTOS DE ENSAYO CONDICIONES DE ENSAYO
Den. seca (g/cm’®) Humedad (%) Didmetro del molde 10,25 cm
| 1,739 8,84 Volumen del molde 1014 cm?
2 1,647 8,61 Peso maza Army 4535¢
Caida libre 45,7 cm
RESULTADO COMPACTACION
Humedad (%) 8,17 Numero de capas 5
Den max (g/cm’) 1,693 Golpes por capa 50

Director Econémico

afé-:/._g

Carles Cruz i Rovira

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg
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c® Land

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

Av. Rocacorba 20, Canet d'Adri 17199 - Girona
Tel-Fax: 972 429 718 Correo-e: land@landsl.es
Numero acreditacion: 06 147GTLO6(B)

web: www.landsl.es

LIBRO DE ACTAS DE LABORATORIO DE GEOTECNIA Vol.7766

Cliente

Muestra

Expediente

.z

Acreditacion y normativa

EXPEDIENTE :
CLIENTE :
DIRECCION :
C.LF.:

LOCALIZACION :

TIPO DE MUESTRA :
SEGMENTOS :
PROFUNDIDAD (m) :
DESCRIPCION LITOLOGICA :

ENSAYOS REALIZADOS :

NUMERO DE PAGINAS :
REVISION DE EXPEDIENTE :

NUMERO DE ACREDITACION :

FECHA DE ACREDITACION :

7766 FECHA : 05-05-201 |
E.G.E. EXP.CLIENTE : 37.04.11
c/Pau Casals, 6 Canet d'Adri 17199 (Girona)

B-17794454

T.M. Sant Josep de sa Talaia
S2/Ml

I

1,80-2,00

Documento de apertura

Granulometria por tamizado, Limites de

atterberg, Sulfatos solubles

06147GTLO6(B)
| de marzo de 2006

Land laboraori d'assaigs i geotécnia SL. ha realizado los ensayos descritos utilizando métodos normalizados y de

reconocimiento nacional.

Dispone, asi mismo, de un sistema de gestion de la calidad basado en la normativa internacional UNE-EN ISO/IEC 17025-2005 y la

acreditacion correspondiente en el area de laboratorios para la construccion GTL, otorgada por la Generalitat de Catalunya en fecha

| de marzo de 2006.

Norma de calidad relativa a laboratorios de ensayo y calibracion.

Land es miembro de la Associacion de Consultores y Empresas de Geologia Aplicada.

Canet d'Adri a 17 de mayo de 201 |

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Director Econdmico

Qa,«:’_’i/_s:v

Carles Cruz i Rovira
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c® Land

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

Av. Rocacorba 20, Canet d'Adri 17199 - Girona
Tel-Fax: 972 429 718 Correo-e: land@landsl.es
Numero acreditacion: 06 147GTLO6(B)

web: www.landsl.es

Apertura y descripcion de la muestra

Identificadores

Caracteristicas fisicas

Tipologia

Rl Tipo de muestra

R2  Procedencia

R3  Numero procedencia - nimero muestra
R4 Profundidad muestreo (m)

R5 Segmento estudiado (m)
Descripcion litolégica

LI Origen

Tipo de muestra (USCS)

L2

Color
L3
L4 Olor

L5 Presencia de carbonatos

Niveles diferenciados

N Cota Descripcién

Director Técnico
i

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Alterada

Sondeo

2-1

1,80-2,00

1,80-2,00

Suelo

(SM) - Arena limosa, mezcla

de arena y limo

Marrén claro

Positiva

Observaciones

Director Econdmico

Qa,«-’:i/_g:

Carles Cruz i Rovira
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l a n d Av. Rocacorba 20, Canet d'Adri 17199 - Girona
Tel-Fax: 972 429 718 Correo-e: land@landsl.es

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L. Nudmero acreditacion: 06147GTLO06(B)
web: www.landsl.es

Expediente 003

Cliente E.GE.

Referencia 7766 Equipos bésicos de Identificacion de Land
. Serie de tamices de malla cuadrada y tejido de alambre segin UNE 7 050-2

RefoMueStra T-M Sant JoseP de sa Talala; SZ/M I ( I ,80-2,00m) Aparato de casagrande con cuentagolpes y espétulas de amasado

Balanzas de |g y 0,0001g de precision, estufas de desecacion a 60° - 105°,
Fecha entrada 05-05-11 y material general de laboratorio
Fecha salida 17-05-11

ENSAYOS DE IDENTIFICACION

ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95.

100,0 -

90,0 - N

80,0 - \\
70,0 ™\

60,0 \
50,0 - \
40,0 -

30,0

% QUE PASA.

20,0

10,0 4

0,0 T T 1
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01 0,00

Analisis granulométrico %

Abertura mm.Tamices UNE. Cantos Gravas Arena Finos

TAMICES
UNE (mm.)

% QUE PASA 100,0 100,0 100,0 100,0 95,9 94,6 88,6 86,7 82,3 79,6 73,6 47,8 37,0

63 50 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08

LIMITES DE ATTERBERG. UNE 103-103/94 CARTA DE PLASTICIDAD.
Limite Liquido (LL) 21,956 60,00 -
Limite Plastico (Lp) 20,189
Indice de Plasticidad (Ip) 1,767 _ 50,00 cH
Cdlculo de Parametros derivados. g 40.00
Indice de Retraccion (Wr, estimacion) 19,535 3 CL
v}
Indice de Fluidez 6,117 g 2000 /
Indice de Tenacidad -0,29 % 2000 -
ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95 g CL - ML / OH - MH
% Cantos 0,0 2 10,00 ST
% Gravas 13,3 0.00 m?/ )
% Arena 49.7 0 10 20 30 4 50 60 70 8 90
% Finos 37,0 LIMITE LIQUIDO (Ll).
HUMEDAD NATURAL (%) UNE 103-300/93 9,4
CLASIFICACION U.S.C.S. SM Valoracién agresividad segiin Anejo 5 E.H.E. parte segunda
SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 - EHE Nulo Débil Medio Fuerte
Test cualitativo negativo N t - - - -
Test cuantitativo (mg/kg) - i
Grado de agresividad (anejo 5 EHE) nulo 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Director Técnico Director Econdmico
E-1
a/ély_g
Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg
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Fax: 971 39 45 35

Avda. Isidoro Macabich 27 principal 5,07800 Ibiza

Tel: 971 30 52 51

(S

correo-e: ege@ege.cat Web: www.ege.cat

Anejo 4. Ensayos de campo.

Estudi geotecnia eivissa SL. inscrita en el registro mercantil de Girona en el tomo 2097, folio 96, hoja GI-35347 y con N.LF. B-17794454. Estd prohibida la reproduccién total o parcial de este documento sin la autorizacién expresa de EGE



Estudi Geotéecnia Eivissa

4

Ensayo de penetracion estandar SPT
UNE 103 800/92

Toma de muestras a rotacion con tubo tomamuestras
XP P94-202 / ASTM-D2113-99

Toma de muestras inalteradas
XP P94-202 /| ASTM-D2113-99

Toma de muestras de agua para analisis quimico
Anejo 5 EHE

Expediente: 37.04.11

CIF: P0704800B

Obra: C/ Malaga Cala de Bou - T.M. Sant Josep de sa Talaia
Cliente: AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Sondistas: Santiago Casan / Lazaro Casan - Maquinaria: Rolatec RL-48 / Rolathec RL-46

Id. Sondeo:| S 1

Fecha Muestreo: 29-abr-2011

Ref. Emplazamiento ver anejo 6, plano 1

Condiciones ambientales:(Seco

Profundidad asumida (m):m Cota (m) Nivel Freético(m): N° Cajas Hoja 1/1

PROFUNDIDAD]  \jANIOBRAS BATERIA | AGUA RQD % | ES1IGO SP.T./Inalt Ngpr DESCRIPCION DEL TERRENO

DE: A (Color) (m) 15 | 30 | 45 | 60

0,00 | 1,00 [Seco 86,00 0,80 Gravas con arena

1,00 | 1,60 [SPT1 50,00 0,00 8 | 13| 23 | 46 36

1,60 | 3,00 [Agua 86,00 Marrén claro 0,80 Calcarenita cementada

3,00 | 3,13 |SPT?2 50,00 0,00 50 R

3,13 | 4,20 |[Agua 86,00 Marrén claro 0,80 Calcarenita cementada

4,20 | 5,00 [Agua 86,00 Marrén claro 0,60 Calcarenita cementada

5,00 | 6,00 [Agua 86,00 Marrén claro 0,70 Calcarenita irregularmente cementada
6,00 | 7,20 [Seco 86,00 0,90 Calcarenita irregularmente cementada
7,20 | 8,00 [Seco 86,00 0,70 Calcarenita irregularmente cementada

Nomenclatura: SPT: Standard Penetration Test (UNE 103 800/92) C50: Zapata ciega 50mm; A50: Zapata abierta 50mm / NF Toma de muestra de agua (anejo 5 EHE)

M.l.: Muestra Inalterada (XP P94-202 / ASTM-D2113-99) S75: Tomamuestras tipo Shelby 75mm

OBSERVACIONES:

Rev.0. Julio 2005.

Estudi Geotecnia Eivissa , S.L.
Avda. Isidoro Macabich n°27, E.Puerta5 - 07800 Eivissa (Baleares)
Tel: 971 305 251 / Fax: 971 394 535 - e mail: ege@ege.cat

Fdo: Sergi Cruz i Rovira
Director técnico.
Ingeniero Geologo, colegiado 5107

Eivissa, 30/05/2011
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Estudi Geotéecnia Eivissa

4

Ensayo de penetracion estandar SPT

UNE 103 800/92

Toma de muestras a rotacion con tubo tomamuestras
XP P94-202 / ASTM-D2113-99

Toma de muestras inalteradas
XP P94-202 /| ASTM-D2113-99

Toma de muestras de agua para analisis quimico

Expediente: 37.04.11
Obra: C/ Malaga Cala de Bou - T.M. Sant Josep de sa Talaia
Cliente: AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
CIF: P0704800B

Sondistas: Santiago Casan / Lazaro Casan - Maquinaria: Rolatec RL-48 / Rolathec RL-46

Id. Sondeo:| S 2

Ref. Emplazamiento

Fecha Muestreo: 29-abr-2011

ver anejo 6, plano 1

Condiciones ambientales:(Seco

Anejo 5 EHE
Profundidad asumida (m):m Cota (m) Nivel Freético(m): N° Cajas 1/1
PROFUNDIDAD]  \jANIOBRAS BATERIA | AGUA RQD % | ESTICO SP.T./Inalt Ngpr DESCRIPCION DEL TERRENO
DE: A (Color) (m) 15 | 30 | 45 | 60
0,00 [ 1,00 |Seco 86,00 0,90 Gravas con arena y costra
1,00 | 1,12 [SPT1 50,00 0,00 50 R
1,12 | 2,40 |Seco 86,00 1,00 Costra con arena
2,40 | 2,86 |SPT?2 50,00 0,00 16 | 32 | 45| 50 77
2,86 | 3,00 |Seco 86,00 0,15 Costra calcarea con arena
3,00 | 4,20 [Agua 86,00 Marrén claro 0,90 Calcarenita cementada
4,20 | 5,00 [Agua 86,00 Marrén claro 0,60 Calcarenita cementada
5,00 | 6,00 [Agua 86,00 Marron claro 0,80 Calcarenita irregularmente cementada
6,00 | 7,00 [Seco 86,00 0,60 Calcarenita irregularmente cementada, se recupera poca muestra
7,00 | 8,00 [Seco 86,00 0,60 Calcarenita irregularmente cementada, se recupera poca muestra

Nomenclatura: SPT: Standard Penetration Test (UNE 103 800/92) C50: Zapata ciega 50mm; A50: Zapata abierta 50mm / NF Toma de muestra de agua (anejo 5 EHE)

M.l.: Muestra Inalterada (XP P94-202 / ASTM-D2113-99) S75: Tomamuestras tipo Shelby 75mm

OBSERVACIONES:

Rev.0. Julio 2005.

Estudi Geotecnia Eivissa , S.L.

Avda. Isidoro Macabich n°27, E.Puerta5 - 07800 Eivissa (Baleares)
Tel: 971 305 251 / Fax: 971 394 535 - e mail: ege@ege.cat

Fdo: Sergi Cruz i Rovira
Director técnico.
Ingeniero Geologo, colegiado 5107

Eivissa, 30/05/2011
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Avda. Isidoro Macabich 27 principal 5,07800 Ibiza
g Tel: 971 30 52 51 Fax:971 39 45 35
:) correo-e: ege@ege.cat Web: www.ege.cat

PRUEBA DE PENETRACION DINAMICA SUPERPESADA (DPSH)
UNE 103-801-94

Expediente: 37.04.11 Id. Penetrémetro:

Obra: C/ Malaga Cala de Bou - T.M. Sant Josep de sa Talaia

Cliente: AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA Fecha de ensayo:| 29-abr-11
CIF: PO704800B
Material de ensayo: Duracién prueba:lZl
Tipo de cono: RECUPERABLE Ref. Emplazamiento:g ver anejo 6, plano 1 ! Condiciones ambientales:

Longitud varillaje(m): 1.0m
Diametro varillaje (m): 0,33

Masa de golpeo (kg): 65,5 Profundidad méaxima (m): Cota (m) Nivel Freatico (m)
Masa cono:
MEDIDAS DE ENSAYO
Profundidad | N° Golpes Par de giro | Profundidad | N° Golpes Par de giro
DIAGRAMA DPSH (UNE 103-801-94) [m] [Naol IN.m] [m] [Naol N.m]
0,20 26 10,20
n° de golpes por 20cm (DPSH) 0,40 61 10,40
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 0,60 48 125 10,60
0.00 ! ! ! ! ! ! ! ! 0,80 80 10,80
1,00 95 11,00
1,20 100 11,20
1,40 11,40
1,60 203 11,60
1,80 11,80
0201 2,00 12,00
2,20 12,20
2,40 12,40
2,60 12,60
2,80 12,80
0.0 | 3,00 13,00
3,20 13,20
3,40 13,40
3,60 13,60
3,80 13,80
4,00 14,00
0,60 1 ( 4,20 14,20
_ 4,40 14,40
£ 4,60 14,60
£ 4,80 14,80
E 5,00 15,00
£ 5,20 15,20
0,80 | 5,40 15,40
5,60 15,60
5,80 15,80
6,00 16,00
6,20 16,20
6,40 16,40
1,00 4 6,60 16,60
6,80 16,80
7,00 17,00
7,20 17,20
7,40 17,40
7,60 17,60
1,20 4 7,80 17,80
8,00 18,00
8,20 18,20
8,40 18,40
8,60 18,60
8,80 18,80
140 9,00 19,00
9,20 19,20
9,40 19,40
9,60 19,60
9,80 19,80
10,00 20,00
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Fax: 971 39 45 35

Avda. Isidoro Macabich 27 principal 5,07800 Ibiza

Tel: 971 30 52 51
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correo-e: ege@ege.cat Web: www.ege.cat

Anejo 5. Reportaje fotografico.
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Foto 1: vista del acceso a la parcela de estudio

Foto 2: vista del emplazamiento de la futura estructura
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Foto 3: Antiguo depdésito de aguas

Foto 4: Emplazamiento de sonda en punto P 1
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Foto 5: Emplazamiento de sonda en punto S 1

Foto 6: Caja porta testigops SONDEO 1 CAJA 1
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Foto 7: Caja porta testigos SONDEO 1 CAJA 2

Foto 8: Caja porta testigops SONDEO 1 CAJA 3
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Foto 10: Caja porta testigps SONDEO 2 CAJA 1
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Foto 11: Caja porta testigos SONDEO 2 CAJA 2

Foto 12: Caja porta testigps SONDEO 2 CAJA 3
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Anejo 6. Planos.
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DEPURADORA

Limite en planta de la futura estructura

Perfil geotécnico

SR: Sondeo mecanico de reconocimiento.
Perforacion a rotacion con recuperacion
continua de testigo (bateria tipo T-86), segun
norma XP P94-202

P: Ensayo de penetracién dinamica
superpesada DPSH. Ejecucion con puntaza
perdida segun norma UNE 103-801-94

TABLA DE COORDENADAS
PUNTOS DE INVESTIGACION
(valores en metros referidos a punto R)

Punto X Y z

R 0.00 | 0.00 | 0.00
SR 1 16.17 | 42.94| -1.00
SR 2 6.68 | 17.60| -0.50
P1 30.82| 29.98| -0.50

ESCALA 1:
INFORME GEOTECNICO PARA 3500
CIMENTACION ISO (A3)
C/ Malaga Cala de Bou EMPLAZAMIENTO DE
T.M. Sant Josep SONDEOS
X AYUNTAMIENTO DE SANT Mayo de 2011 37.04.11
JOSEP DE SA TALAIA
Avda. Isidoro Macabich
ppal., pta. 5 07800 Eivissa
Estudi Geotécnia Eivissa | 1€l. 971 305 251 Fax. 971394 535
www.ege.cat // ege@get.cat
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-1.00 | 0.00 | HO: relleno antropico de camino, -50 | 0.00 HO: relleno antropico de camino,
2 formado por arena con grava, la grava < formado por arena con grava, la grava
) ] es centimétrica subangulosa de natu- L 100 190 - es centimétrica subangulosa de natu- 1.00 R
-2.00 1 1.00 " Nraleza caliza F100 =, L1624 1.12 < | raleza caliza
’};7 spt1 1.60 ,};’ 1.12
e = 1.60 = e . . 36.06 | 49.73
— = Ardila N ——41 H1a: arena limosa marrén, se  1.80 e
2 | Hla: arena limosa marrén, se — = | observan tramos ligeramente  ce- | Mp ) )
o |~ observan tramos ligeramente  ce- S Limo .~ | mentados =3
- | mentados 3.00 Arena | 336 | 286 == 2.86 Argilla
320 p - 3.20 - ava 1 . Limo
— ] NF.1 |313 3 ‘ | H1b: Calcarenita cementada de grano
- -4.60 + 3.60 i 3.20 Cantos - —— fino a medio Arena
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. ‘ ) ¢ F-4.70 + 4.20 —
- ‘ i fino a medio — |C Cantos
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: | 6.00 4 o | H1c: Calcarenita de grano fino irregu-
° H1c: Calcarenita de grano fino irregu- 7M1 b o 7| larmente cementada, aparece disgre-
N “ | larmente cementada, aparece disgre- L ggq 4 " .| gada con aspecto de arena suelta
~ .| gada con aspecto de arena suelta e
-9.00 | 8.00 @) -8.50 | 8.00 g
ESCALA 1:
INFORME GEOTECNICO PARA 100
CIMENTACION ISO (A3)

C/ Mélaga Cala de Bou COLUMNA LITOLOGICA
T.M. Sant Josep

AYUNTAMIENTO DE SANT Mayo de 2011 37.04.11
JOSEP DE SA TALAIA
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Tel. 971 305 251 Fax. 971394 535

Estudi Geotécnia Eivissa
www.ege.cat // ege@get.cat




nivel de calle Malaga
cota de referencia 0.00

3 { B 782

1 HO - i i I -1
3.00
F-2
] -3
= \ =
4 I I / bulbo de \ = L4
‘ I ‘ — —— - tensiones 2.3 =
1 - f ~_ zapata 7\ o o B
: — b \ ancho | \ |
-5 o \  B=1.18m / [ [ -5
: (@) AN ‘ ‘ ‘
S~ 7/ 3 T
-6 B O 5 aQ [ -6
e B
7 4 2 5 H1c 2 L7
& : Q
-8 o - -8
s g
QL
9 4 Q L9
escala1: 100/100 10.00
DIFFERENCIA COTAS
DISTANCIAS PARCIALES 3.00 27.06 3.00
3 8 8 ]
COTAS TERRENO ' ' = -
g g g 8
DIST. PROGRESIVAS e ® 8 8
2 ‘ 4 6 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 36 32 ‘
MATERIALES:
e HO: Relleno antrépico de camino, formado por arena con grava, la grava
es centimétrica subangulosa de naturaleza caliza
ESCALA 1:
e H1a: Arena limosa marrén, se observan tramos ligeramente cementados INFORME GEOTECNICO PARA 100
CIMENTACION ISO (A3)

e H1b: Calcarenita cementada de grano fino a medio

e H1c: Calcarenita de grano fino irregularmente cementada, aparece
disgregada con aspecto de arena suelta

C/ Malaga Cala de Bou
T.M. Sant Josep

PERFIL GEOTECNICO A—A

AYUNTAMIENTO DE SANT
JOSEP DE SA TALAIA

Mayo de 2011 37.04.11
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