PERDIDA DE CARGA EN TUBERIAS PCI (BIES)

Proyecto CENTRO CULTURAL. IBIZA PRESION MINIMA EN LANZA (m.c.a.) 35,0
Bomba GPCI ALTURA GEOMETRICA (m) 15,0
Fecha 26-mar-13 PERDIDAS DE CARGA (m.c.a.) 57
Calculado E.S.A. FACTOR DE SEGURIDAD (%) 15,0
ALTURA MANOMETRICA (m.c.a.) 64,1
RESUMEN DE PERDIDAS DE CARGA EN CADA TRAMO (RED BIES)
Perdida de | Perdida de Pérdida de
. 3 carga en carga
TRAMO Material Q(l/s) [Q (m?*/h)| D (mm) L (m) V (m/s) tramo recto | sigularidad . carga en el
( ) (m.ca) ramo (m.c.a.)

1 Acero galvanizado 3,34 12,02 50,08 1 1,696 0,035 1,224 1,259
2 Acero galvanizado 3,34 12,02 63,5 4 1,055 0,045 0,541 0,586
3 Acero estirado sin soldadura 3,34 12,02 50,08 36 1,696 1,323 1,497 2,820
4 Acero estirado sin soldadura 1,67 6,01 38,1 2 1,465 0,072 0,180 0,252
5 Acero estirado sin soldadura 1,67 6,01 31,8 1 2,103 0,089 0,694 0,783




