VENTILACION NATURAL DEL

Cesllesl - ALZADO A5 RECINTO DE BOMBEO
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ALZADO 3-3 E: 1/300

Deposito de 10m3 de
reactivos existente
reubicado
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CUBETA: \
.. .
Superficie:
11.60m2 \
Volumen: .
18.64m3
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PLANTA DE ZONA DE BOMBEO E: 1/50

VENTILACION NATURAL DE
CUARTO DE CUADROS ELECTRICOS
(S.bruta=0.40m2)

TOMA DE AIRE DE
GRUPO ELECTROGENO

(S.bruta=2.00m2)
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Impermeabilizacion de cubeta

SECCION S7 1/50

— murete para formacion de cubeta
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PLACA 200x200x15 -
A
o
NOTA: A LA PLACA SE | i 5
SUELDA UNA PLETINA
80.10 ¢/ 135 cm.
(soldada en angulo 0.7
e. min). PARA COLGAR )
EL CARGADERO. ®

SOLDADURAS 0.7e. min.

4912 ACERO B-500S
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DETALLE 1

Puente metélico

Ventilacion natural
de recinto.
(S. bruta= 5.62m2)

6.89

Salida de
«——— gases de

grupo

—— Deposito 10m3

Toma de aire de
Grupo electréogeno
(S.bruta= 2.00m2)

Grupo electrégeno

1.60

6.00

7.22

Equipos eléctricos

bi

I
Nueva solera y relleno de
grava de foso

Foso de valvula antiariete

SECCION S6 E: 1/50

Instalaciones de Bombeo

MODIFICACIONES

DIBUJADO APROBADO

FECHA CONTENIDO
15-08-2013 | recinto
bombeo

ACTUACIONES EN LAS INSTALACIONES
DE BOMBEO "PUNTA XINXO" EN EL CALO

DE S'OLI

SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

Nn° de proyecto

N° de plano

nombre de plano

dibujado por

escalas

fecha

arehs & graphs

estudio de arquitectura

PROPIEDAD

051
IB-05

Planta de detalle de
zona de bombeo

A2:1/100

Al:1/50
agosto 2013
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