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Titulo: PROYECTO DE EJECUCION DE edificio para usos turisticos y socioculturales ademas de la

adecuacion de los espacios libres en el Calo de s'Oli.

Emplazamiento: Calo de S'Oli, Sant Josep de sa Talaia

Fase de proyecto: BASICO Y DE EJECUCION

Superficie de actuacion:

URBANIZACION. .....ooiiiiiiiiiee e =4410 m?

DEMOLICION. ... =16 m?

OBRANUEVA. ... =3243 m?
PRODUCTOR / PROMOTOR

Nombre: Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia
Direccion: C/Pere Escanellas , 12-16 07830 Sant Josep de sa Talaia
NIF / CIF:P0704800B

e-mail:
Teléfono: 971 800 125 Fax: 971 800 221

obres@santjosepdesatalaia.cat
NORMATIVA APLICABLE
- ESTATAL

. REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la

produccién y gestién de residuos de construccion y demolicion. B.O.E. de 13 de febrero de 2008.

. ORDEN MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. B.O.E. 19 de febrero de 2002.

. CORRECION de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. B.O.E. del 12 de marzo de 2002.
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1.- Estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y metros cubicos, de los residuos de construccion,

que se generaran en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), publicada por:

A.1: RC Nivel I: Residuos: - excedentes de la excavacion

- movimientos de tierras

Destino Conside_racién Acreditacion
de Residuo
Reutilizacion en la misma obra No no
Reutilizacién en distinta obra No no
Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauracion, vertedero... Si si

No tendran la consideracion de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilizacion en:

- la misma obra

- en una obra distinta

- en actividades de: restauracion, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los que

resulten adecuados

Sera aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas.

m?® estimados de tierras y materiales pétreos no contaminados

v d t
m? volumen densidad tipo entre toneladas de residuo
residuos 1,5y05t/mé (vxd)
3500 0,8 2800

A.2: RCD Nivel lI: Residuos no incluidos en Nivel |

A.2.1 INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS

La cantidad de residuo por m? construido dependera, basicamente, de la obra a realizar.

s P ) . 2 Vico (M?)
Peso (m®RCD cada m? construido) S (m?) Volumen de
Tipologia de obra Superficie RCD
Estimado en construida PxS
Proyecto (PxS)
Infraestructuras de carreteras NP NP NP
(excluyendo tierras)
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A.2.2 URBANIZACION

La cantidad de residuo por m? construido dependera, basicamente, de si se realiza de forma simultanea o por

fases (demolicion y construccion)

A efectos del presente Estudio de Gestidén de Residuos, los datos se analizaran:

- completa: cuando las diferentes fases se realizan de forma simultanea.

Completa:
ITeC: Segun los estudios realizados por el ITeC (Instituto de Tecnologia de la Construcciéon de Cataluia), en
esta tipologia constructiva (la urbanizacion de calles y espacios publicos), se obtienen unos residuos por m?

construidos (exceptuando la partida de movimiento de tierras) en torno a 0,263 m?

P
Peso (m*RCD cada m?construido) S (m?) Vaeo (M®)
Tipologia de obra Superficie Volumen de RCD
Estimado por el Estimado en construida (PxS)
ITeC Proyecto
Urbanizaciéon 0,263 0,26 4410 1147




A.2.3 OBRA NUEVA o AMPLIACION

Parametros estimativos:
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Para la evaluacion del volumen aparente de RCs de Nivel Il para obra nueva se calcula a partir de la superficie

construida. En ausencia de datos mas contrastados, pueden manejarse parametros estimativos con fines

estadisticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m? construido.

VACD
Parametros estimativos m? volumen residuos
S V.
2 i 4
m super.f|C|e m?® volumen residuos (S x 0,2) ADOPTADO
construida
3243 648,6 649

A.2.5. VOLUMEN TOTAL ESTIMADO DE RESIDUOS generados en el presente proyecto de Obra Nueva o

Ampliacion.

Una vez obtenido el volumen estimado de residuo de cada fase se calculara el volumen total al que se le

aplicara una densidad tipo del orden de 1,5 T/m*® a 0,5 T /m®.

Veo totat = Viacp + Vacp + Vacp + Vacp = --=-=-------- m?
v d T
CDtotal densidad tipo entre toneladas de residuo
m? volumen total residuos 1,5y 0,5t/ m? (v xd)
1796 0,8 1437

Se aporta como referencia los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composicién en peso de

los RCD que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006) y estimamos el peso en funcién de la

obra:



DIFICIO PARA Uusos TURISTICOS Y SOCIOCULTUR’ALES
ADECUACION D E ESPACIOS LIBRES E N E L CALO D E
'oLl, SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA
Peso %
Evaluacion tedrica (segin tone-ll‘:adas d M
PNGRC ) i 3
del peso Cédigo LER Dooo1. | Estmado | decadatipo | densidad | mvolumen
. . tipo entre de residuos
por tipologia de RCD 2006 en de RCD 15y 0.5 T/m (T/d)
CCAA: PROYECTO (T total x 0/o) PYE
Madrid)
RCD NIVEL |
Tierras y materiales 17 05 (04,06,08) 2800 0,8 3500
pétreos no contaminados
RCD NIVEL II
RCD: Naturaleza no pétrea
Asfalto 17 03 02 0,05 0,05 71,85
Madera 17 02 01 0,04 0,04 57,48
Metales 17 04 (01, 02, 03, 04,
(incluidas sus aleaciones) 05, 06, 07, 11) 0,025 iles o
Papel 1501 01 0,003 0,003 4,3
Plastico 17 02 03 0,015 0,015 21,55
Vidrio 17 02 02 0,005 0,005 7,2
Yeso 17 08 02 0,002 0 0
Total estimacion (t) 0,14 0,14 198,31 0,8 247,88
RCD: Naturaleza pétrea
Arena, grava 0104 (08, 09) 0,04 0,04 A
y otros aridos
Hormigon 17 01 (01, 07) 0,12 0,12 172,44
Ladrillos, azulejos 17 01(02, 03, 07) 0,54 0 0
y otros ceramicos
Pétreos 17 09 04 0,05 0,05 71,85
Total estimacion (t) 0,75 0,21 301,77 0,8 377,21
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
20 02 01
Basura 20 03 01 0,07 0,07 100,59
07 07 01
08 01 11
13 02 05
13 07 03
14 06 03
1501 (10, 11)
1502 02
16 01 07
Potencialmente peligrosos 16 06 (01, 04, 03)
y otros 17 01 06 0,04 ELE Sy
17 02 04
17 03 (01, 03)
17 04 (09, 10)
17 05 (03, 05)
17 06 (01, 03, 04, 05)
17 08 01
17 09 (01, 02, 03, 04)
2001 21
Total estimacion (t) 0,11 0,11 158,07 197,59

0.8
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2.- Medidas para la prevencidén de residuos en la obra objeto del proyecto.

Separacioén en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RCD

Reduccién de envases y embalajes en los materiales de construccion

Aligeramiento de los envases

Envases plegables: cajas de carton, botellas,....

Optimizacion de la carga en los palets

Suministro a granel de productos

Concentracion de los productos

Utilizacion de materiales con mayor vida util

XXX XX B 3 | X

Instalacion de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

Otros (indicar)

3.- Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminaciéon a la que se destinaran los
residuos que se generaran en la obra.

OPERACION PREVISTA

REUTILIZACION: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado originariamente

X No se prevé operacion de reutilizacion alguna

Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en urbanizacion

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar):

VALORIZACION: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos sin poner en peligro la salud humana vy sin utilizar los métodos que puedan causar
perjuicios al medio ambiente

X No se prevé operacion alguna de valorizacién en obra

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos.

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo I1.B de la Decisién Comision 96/350/CE.

Otros (indicar):

ELIMINACION: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccion, total o
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar
perjuicios al medio ambiente

No se prevé operacion de eliminacion alguna

X Depdsito en vertederos de residuos inertes

X

Deposito en vertederos de residuos no peligrosos

X Deposito en vertederos de residuos peligrosos
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4.- Medidas para la separacion de los residuos en obra

En particular, deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para

cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las

siguientes cantidades:

X Hormigén............c.cct 80t
Ladrillos, tejas, ceramicos...: 40 t
X Metal ......cooovi 2t
X Madera .........cccooeivviiiinnl 1t
X Vidro .o.ovvieiii 1t
X Plastico .....cooviviiill 0,5t
X Papel y carton .................. 0,5t

MEDIDAS DE SEPARACION

X

Eliminacion previa de elementos desmontables y / o peligrosos

X

Derribo separativo/ segregacion en obra nueva
(ej: pétreos, madera, metales, plasticos + cartdon + envases, organicos, peligrosos)

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en
planta

5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion vy,
en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construcciéon dentro de la
obra. Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacion a las
caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de
la direccion facultativa de la obra.

PLANO o PLANOS DONDE SE ESPECIFICA LA SITUACION DE:

- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plasticos,
metales, vidrios, cartones...)

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigén.

- Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos.

- Contenedores para residuos urbanos.

- Ubicacion de planta movil de reciclaje “in situ”.

- Ubicacién de materiales reciclados como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar
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6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construcciéon y demolicion dentro de la
obra.

En los derribos, como norma general, se procurara actuar:
1° retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos lo antes posible, asi como los elementos a conservar o los
X | valiosos (ceramicos, marmoles...).

2° desmontando las partes accesibles de las instalaciones, carpinteria, y demas elementos que lo permitan.
3° derribando el resto.

El depésito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cubico,
contenedores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.

X Dicho depdsito en acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de
residuos.
X El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en
acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contencidn, deberan figurar los datos del titular del
contenedor, a través de adhesivos, placas, etc.
Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche,
y contar con una banda de material reflectante.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el
X depdsito de residuos ajenos a la misma.
Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
X En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se
dedicaran a cada tipo de RCD.
Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.
En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion econdmica de las
X condiciones en las que es viable esta operacion.

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.
La Direccion de Obras sera la responsable ultima de la decision a tomar y su justificacion ante las autoridades
locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera, ...) son centros con la autorizacion
autondémica de la Consejeria de Medio Ambiente.
Se debera contratar solo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los registros
X | correspondientes.
Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los
vales de cada retirada y entrega en destino final.
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos, ...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se
debera aportar evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se
generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacion nacional vigente (Ley 10/1998, Real
Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislaciéon autondmica y los requisitos de las
ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorizaciéon y eliminacién de residuos y la lista europea de
residuos. Anexo ll. Lista de Residuos. Punto 17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como
no peligrosos.
En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero,
sobre la prevencioén y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., asi como
la legislacion laboral de aplicacion.

X | Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén, seran tratados como residuos “escombro”.

Se evitard en todo momento la contaminaciéon con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y restos de
madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o contenedores de escombros
con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados,
X | sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.
Se evitara la humedad excesiva, la manipulacién, y la contaminacién con otros materiales.
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7.- Valoraciéon del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion, que

formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Presupuesto de Ejecucion Material de Proyecto (PEM):  2.100.000€

El calculo de la cuantia de la fianza o garantia financiera equivalente se basa en el presupuesto del citado

estudio, siempre y cuando los Servicios Técnicos Municipales consideren que garantiza suficientemente la

adecuada gestion de los residuos de construccion y demolicion teniendo en cuenta el volumen y caracteristicas de

los residuos a generar.

A: ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD (célculo fianza)

Estimacion Precio gestion en: Imoorte % del
Tipologia RCD (m) Planta / Vertedero / ?€) Presupuesto del
Cantera / Gestor (€/m?®) Proyecto
A.1 RCD Nivel I:
Tierras y pétreos no contaminados 3500 5 17500 0,83
A.1 Adoptado 17500 0,83
A.2 RCD Nivel Il:
Naturaleza pétrea 377 15 5655
Naturaleza no pétrea 248 15 3720
Potencialmente peligrosos 198 15 2970
TOTAL A2 12345 0,59
TOTAL A.2 Adoptado 12345 0,59
% Presupuesto del Proyecto ( % A.1 + % A.2) 1,42

B: RESTO DE COSTES DE GESTION

Estos costes dependeran en gran medida del modo de contratacion y los precios finales conseguidos, con lo cual
la mejor opcién seria la estimaciéon de un 0,07 a 0,17 % del PEM para el resto de costes de gestion.

- Alquileres y portes (de contenedores / recipientes)
-Maquinaria y mano de obra (para separacion selectiva de residuos, realizacion

TOTAL = A.1 Adoptado + TOTAL A.2 Adoptado + B

2100 1
de zonas de lavado de canaletas....)
- Medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos....)
TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS: 31945 2,42
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