EDIFICIO PARA USOS TURISTICOS Y SOCIOCULTURALES
ADECUACION DE ESPACIOS LIBRES EN EL CALO DE S'O0OLI
SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

ARCHS&GRAPHS ESTUDIO DE ARQUITECTURA



EDIFICIO PARA USOS TURISTICOS Y SOCIOCULTURA
ADECUACION DE ESPACIOS LIBRES EN EL CALO DE
SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO (MARZO 2017)

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

ARCHS&GRAPHS ESTUDIO DE ARQUITECTURA, C/ Nufiez de Balboa 16, 28001 Madrid. T.915760121.
info@estudioruizjimenez.com, ww.estudioruizjimenez.com,

L
S

ES
0

L

Y

(e


http://WWW.estudioruizjimenez.com/
mailto:info@estudioruizjimenez.com

EDIFICIO 'PARA Usos TURISTICOS Y SOCIOCUL,TURALES Y
ADECUACION D E ESPACIOS LIBRES E N E L CALO D E S"0LI
SANT JOSEP D E SA TALAIA, I Bl ZA

INDICE

|. MEMORIA

DG. DATOS GENERALES
DG. 1. OBJETO DEL PROYECTO
DG. 2. AGENTES DEL PROYECTO

MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD 1. ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA
MD 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

MD 3. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA

MC 1. SUSTENTACION DEL EDIFICIO

MC 2. SISTEMA ESTRUCTURAL

MC 3. SISTEMA ENVOLVENTE

MC 4. SISTEMAS DE COMPARTIMENTACION
MC 5. MEMORIA DE CALIDADES/ACABADOS

NA. NORMATIVAAPLICABLE

NA 1. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DB SUA

NA 2.JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DB HS

NA 3. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DB HR

NA 4. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DB SI

NA 5. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DB SE

NA 6. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DB HE

NA 7. JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE LAS ISLAS
BALERAES

NA 8. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCION DEL MEDIO
NOCTURNO EN LAS ISLAS BALEARES.

NA 9. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE AHORRO DE AGUA DEL
AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA.

MA. ANEJOS A LA MEMORIA
MA1 MEMORIA DE INSTALACIONES. Justificacién del cumplimiento del DB HE y DB HS
MA2 MEMORIA DE ESTRUCTURAS. Justificacion del cumplimiento DB SE



EDIFICIO P
ADECUACIO E ESPAC
SANT JOSEP DE SA TAL

MA3 MEMORIA DE FACHADA DE VIDRIO

MA4 ESTUDIO GEOTECNICO

MAS5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MA6 GESTION DE RESIDUOS

MA7 INFORME CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

MA8 CONTROL DE CALIDAD

MA9 MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

-
>m

MA10 NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO O EN SITUACIONES DE

EMERGENCIA

MA11l ACTUACIONES EN INSTALACIONES DE BOMBEO
MA12 REPORTAJE FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL

II. PLANOS

ARQUITECTURA
Estado Actual

EA-01 Cimentaciones
EA-02 Alzado de Muros 1-15
EA-03 Alzado de Muros 16-21

EA-04 Pilares ejecutados

Arquitectura General.

AG-01_Situacién y emplazamiento

AG-02_Topografico

AG-03_Servicios existentes y acometidas a parcela

AG-04_Planta baja
AG-05_Entreplanta

AG-06_Planta primera
AG-07_Planta de cubierta
AG-08_Alzados

AG-09_Secciones 1-2
AG-10_Secciones 3y 4
AG-11_Volumetrias
AG-12_Replanteo de pilares y muros
AG-13 Replanteo de soleras

AG-14_Plano de formas de entreplanta



EDIFICIO PARA USOS TURISTICOS Y
ADECUACION DE ESPACIOS LIBRES E
SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

AG-15 Plano de formas de planta primera y de planta de cubierta
AG-16_Alzado de muros 1-15
AG-17_Alzado de muros 16-21

Movimientos de Tierras.

MT-01_ Planta y perfiles

Albafileria, Revestimientos, Pavimentos y Techos
ARPT-01_Planta baja

ARPT-02_Entreplanta

ARPT-03_Planta primera

Fachadas de vidrio

FA-00_Calidades

FA-01_Cerramiento de vidrio. Descripcion general .
FA-02_Cerramiento de vidrio. Descripcion general Il.
FA-03_Cerramiento de vidrio. Detalles
FA-04_Puertas. Descripcion general y detalles.
FA-05_Estores. Descripcion general y detalles.
FA-06_Encuentros especiales. Descripcion general y detalles.
FA-07_Manual de montaje.

Fachadas de Composite

FC-01_Fachadas de composite (1)

Fachadas de Malla

FM-01_Fachadas de malla
FM-02_Petos de malla

Carpinteria de Madera



EDIFICIO PARA USOS TURISTICOS
ADECUACION DE ESPACIOS LIBRE
SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

CM-01_Carpinteria de madera

Carpinteria de Metalica

CME-01_Carpinteria de metalica (1)
CME-02_Carpinteria de metalica (2)
CME-03_Carpinteria de metalica (3)
CME-04_Carpinteria de metalica (4)

CME-05_Carpinteria de ascensores

Arquitectura de Detalle

AD-01_Aseos de planta baja
AD-02_Aseos de planta primera y camerinos de entreplanta
AD-03_Auditorio

Detalles Constructivos

DC-01_Detalles constructivos de auditorio (1)
DC-02_Detalles constructivos de auditorio (2)
DC-03_Detalles constructivos de escaleras
DC-04_Detalles constructivos de fachadas y cubierta (1)
DC-05_Detalles constructivos de fachadas y cubierta (2)
DC-06_Detalles constructivos de fachadas y cubierta (3)
DC-07_Detalles constructivos de fachadas y cubierta (4)
DC-08_Detalles constructivos de mostrador

DC-09_Detalles constructivos de techos

Urbanizacion

U-01_Planta de urbanizacion exterior
U-02_Detalles de urbanizacion (1)
U-03_Detalles de urbanizacion (11)

U-04_Detalles de urbanizacion (lll)



EDIFICIO PARA USOS TURISTICOS Y SOCIOCULTURALES
ADECUACION DE ESPACIOS LIBRES EN EL CALO DE S'O0OLI
SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

INSTALACIONES

Instalaciones Mecanicas

AA-010/13 IM-01
AA-010/13 IM-02
AA-010/13 IM-03
AA-010/13 IM-04
AA-010/13 IM-05
AA-010/13 IM-06
AA-010/13 IM-07
AA-010/13 IM-08
AA-010/13 IM-09
AA-010/13 IM-10
AA-010/13 IM-11
AA-010/13 IM-12
AA-010/13 IM-13
AA-010/13 IM-14

ESQUEMA DE PRINCIPIO. CONTROL

ESQUEMA DE PRINCIPIO. FONTANERIA Y SANEAMIENTO
ESQUEMA DE PRINCIPIO. PCI

CLIMATIZACION. PLANTA BAJA

CLIMATIZACION. PLANTA 128 Y ENTREPLANTA
FONTANERIA. PLANTA BAJA

SANEAMIENTO. PLANTA BAJA

FONTANERIA Y SANEAMIENTO. ENTREPLANTA
FONTANERIA Y SANEAMIENTO. PLANTA 12
FONTANERIA Y SANEAMIENTO. PLANTA CUBIERTA
PROTECCION CONTRA INCENDIOS. PLANTA BAJA
PROTECCION CONTRA INCENDIOS. ENTREPLANTA
PROTECCION CONTRA INCENDIOS. PLANTA 12
DETALLES CONSTRUCTIVOS

Instalaciones Eléctricas

EL-010/13 IE-01
EL-010/13 IE-02
EL-010/13 IE-03
EL-010/13 IE-04
EL-010/13 IE-05
EL-010/13 IE-06
EL-010/13 IE-07
EL-010/13 IE-08
EL-010/13 IE-09
EL-010/13 IE-10
EL-010/13 IE-11
EL-010/13 IE-12
EL-010/13 IE-13
EL-010/13 IE-14
EL-010/13 IE-15
EL-010/13 IE-16

ESQUEMA DE PRINCIPIO. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.
ESQUEMA DE PRINCIPIO. MEGAFONIA Y SEGURIDAD.

ESQUEMA UNIFILARES. CUADROS ELECTRICOS I.

ESQUEMA UNIFILARES. CUADROS ELECTRICOS II.

ESQUEMA UNIFILARES. CUADROS ELECTRICOS Il

ESQUEMA UNIFILARES.
ESQUEMA UNIFILARES.
ESQUEMA UNIFILARES.

CUADROS ELECTRICOS IV.
CUADROS ELECTRICOS V.
CUADROS ELECTRICOS VI.

ALUMBRADO. PLANTA BABA PARCELA.

ALUMBRADO. PLANTA BABA PARCELA'Y ENTREPLANTA.
ALUMBRADO. PLANTA PRIMERA

TIERRAS. PLANTA BAJA.

FUERZA'Y TELECOMUNICACIONES. PLANTA BAJA PARCELA.
FUERZA'Y TELECOMUNICACIONES. PLANTA BAJAY ENTREPLANTA.
FUERZA'Y TELECOMUNICACIONES. PLANTA PRIMERA Y CUBIERTA.
LINEAS ELECTRICAS. PLANTA BAJA, ENTREPLANTA, PRIMERA Y
CUBIERTA.



EDIFICIO P
ADECUACIO
SANT JOSE

EL-010/13 IE-17
EL-010/13 IE-18
EL-010/13 IE-19
EL-010/13 IE-20

ESTRUCTURA

ET-01
ET-02
ET-03
ET-04
ET-05
ET-06
ET-07
ET-08
ET-09
ET-10
ET-11
ET-12

ESTADO ACTUAL

EA-01
EA-02
EA-03
EA-04

ARA USOS TURISTICOS Y SOCIOCULTU
N DE ESPACIOS LIBRES EN EL CALO D
DE SA TALAIA, IBIZA

SEGURIDAD Y MEGAFONIA. PLANTA BAJAY ENTREPLANTA.
SEGURIDAD Y MEGAFONIA. PLANTA PRIMERA.

DETALLES ELECTRICOS 01

DETALLES ELECTRICOS 02

CIMENTACION
ENTREPLANTA

PLANTA PRIMERA
CUBIERTA

MUROS 1

MUROS 2

MUROS 3

DETALLES DE MUROS
ESCALERAS DE HORMIGON
PILARES

VIGAS CELOSIA
REPLANTEO DE VIGAS CELOSIA

ESTADO ACTUAL - CIMENTACION

ESTADO ACTUAL - ENTREPLANTA

ESTADO ACTUAL - ESCALERAS

ESTADO ACTUAL - ALZADOS DE MUROS 1-15

lIl. MEDICION Y PRESUPUESTO

UNITARIOS: MATERIALES, MAQUINARIA'YY MANO DE OBRA
PRECIOS DESCOMPUESTOS

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

IV. PLIEGO DE CONDICIONES

R
E

A

L
S

ES
0

L

Y

(e



BRES
Bl1ZA

TURISTICOS
L
I

MEMORIA



EDIFICIO PARA USOS TURISTICOS Y SOCIOCULTURALES Y
ADECUACION DE ESPACIOS LIBRES EN EL CALO DE S'O0OLI
SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

DG. DATOS GENERALES

DG. 1. OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto de ejecucién tiene por objeto la definicion constructiva completa del edificio para usos

turisticos y socioculturales, ademas de la adecuacion de los espacios libres en el Calo de s'Oli.

El proyecto inicial fue redactado en abril de 2013. En mayo de 2016 se realiz6 una modificacion del
proyecto a solicitud del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ademas de una actualizacién del
proyecto al estado de la obra en esa fecha. Este documento modifica dicho proyecto, adecuando el
proyecto al cumplimiento de la Ordenanza de ahorro de agua (cuya aprobacion es de 04 de octubre de

2016) e incorporando un punto de recarga de vehiculos eléctricos a propuesta del Ayuntamiento.

La obra se inicio en noviembre de 2013, quedando interrumpida después de haberse ejecutado

aproximadamente un 10% de la obra prevista.

DG. 2. AGENTES

La redaccion de la modificacion del proyecto corre a cargo de ARCHS&GRAPHS ESTUDIO DE
ARQUITECTURA S.L.P., representada por el arquitecto José Antonio Ruiz Jiménez., por encargo del
ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, segun acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 02 de
frebrero de 2017..

Promotor.
El ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, con sede en la Calle de Pere Escanellas, 12. Cédigo
postal 07830.

Autores del proyecto.

ARCHS&GRAPHS ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P. NIF: B85112092

Con domicilio en la C/Nufiez de Balboa n°16, 4°l. C.P. 28001, Madrid. T.91 570 26 01
Sociedad colegiada en el COAM con el nimero 70.108.

Representada por José Antonio Ruiz Jiménez. Arquitecto con numero de colegiado en el COAM 11.405
Otros intervinientes.

IKADI- INGENIEROS CONSULTORES DE INSTALACIONES. Representada por José Maria Garcia,

Ingeniero Industrial.
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C/ Raimundo Fernandez Villaverde, 5 - 2°A -28003 Madrid.T. 91 533 47 89

G3 ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.L. Representada por José Rodriguez Parejo, Ingeniero de

Caminos, Canales y Puertos.

ENAR, Envolventes Arquitectdnicas. Representada por Jesus Cerezo, arquitecto.
C/Chile 10, oficina 230/ 28290 Las Rozas, Madrid. T. 91 630 37 70

BSH, Gestion de la Prevencién S.L.P. Representada por Belén Sena de Haro

C/ Gaspar Bravo Sobremonte S/N, oficina 13A. 28340 Valdemoro (Madrid). T.618433295

MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD 1. ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA

1.1.Situacion.
La parcela se sitta en el Cal6 de S'Oli, lindando con el Carrer de Malaga al oeste, la linea de costa al
norte y con conjuntos residenciales al este y al sur. El nimero de referencia catastral es
1251505CD5115S0001DB y cuenta con una superficie de 5.380m2.

1.2.Parcela y superficie.
El lindero este, de trazado sensiblemente rectilineo con longitud 86,18m. Lindero Norte, de trazado
sensiblemente rectilineo con longitud 61,79m. Lindero este, compuesto por un tramo recto de longitud
19,60m y otro de longitud 83,50m y lindero sur, de trazado sensiblemente rectilineo con longitud

49,29m y un pequefio tramo de 1,13m.

El area de actuacién comprende la parcela y el tramo de la Carrer de Malaga situado frente a la

misma.

Parte de la parcela, en su area mas septentrional, se encuentra dentro del limite de la servidumbre de

proteccién de costa

1.3.Normativa urbanistica de aplicacion.
Normas Subsidiarias de Sant Josep de sa Talaia.
Ley de Costas.
Uso. La parcela esta calificada como turistico-hotelera (TH).

Condiciones patrticulares:
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— Edificabilidad: 0,7m2/m2
— Ocupacioén en planta: 30%
- Numero méximo de plantas: IV

— Altura de cornisa: 13m

- Retranqueos: 3m a fachada y 6,5m a laterales y testero.

— Separacion entre edificios: la altura de cornisa del mas alto.

1.4.Preexistencias.

La parcela cuenta con instalaciones enterradas correspondientes a conductos de saneamiento y

emisarios. Ademas existe un depdsito con equipo de bombeo, un grupo electrégeno y un recinto

construido que alberga los cuadros de control de las instalaciones de bombeo.También en el interior de

la parcela existe una cosntruccion prismatica de 4m de altura que contiene los equipos de

transformacion eléctrica, relativos a la estacion de bombeo existente.

1.5.Justificacién del cumplimiento de la normativa.

TH NORMAS SUBSIDIARIAS PROYECTO

Edificabilidad 0,7m2/m2 (3.766m2) 1822,37m2

Ocupacion en planta 30,00% (30% de 5.380m2= 1.566m2
1.614m2)

NUmero maximo de plantas v 1]

Altura de cornisa 13m 9,53m

Retranqueos 3m a fachada y 6,5m a laterales 3m a fachada y 6,5m a laterales
y testero y testero
Separacion entre edificios la altura de cornisa del mas alto No procede

Aparcamientos

1/100m2

33 (1/58m2)

12



EDIFICIO PARA USOS TURISTICOS Y SOCIOCULTURALES Y
ADECUACION DE ESPACIOS LIBRES EN EL CALO DE S'OLI,
SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

1.6 Estado actual.
En la actualidad se encuentra ejecutada parte de la obra. En mediciones y presupuesto se han
considerado las partes ejecutadas y en planos se ha reflejado el estado actual de la obra, ademas de
aportar un reportaje fotografico descriptivo.
De forma no exhaustiva, enumeramos las partidas ejecutadas:

ACTUACIONES PREVIAS: Se ha realizado parte del levantamiento de pavimentos existentes.

MOVIMIENTO DE TIERRAS: Se han realizado, ademas del desbroce, las excavaciones para zanjas y

pozos de cimentacion.

CIMENTACIONES: Se ha realizado casi la totalidad de la cimentacién de pilares y muros.

ESTRUCTURAS: Se ha ejecutado parte de la estructura, pilares metalicos, losa de entreplanta y

muros de hormigon.

INSTALACIONES: Se han realizado parte de los trabajos de traslado de las instalaciones de bombeo y

una parte de la red de tierras.
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MD 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1.Entorno.
El contorno natural de las costas en su aparentemente azarosa generacion a lo largo de los tiempos
describe un perfil irregular de entrantes y salientes cuya geometria fractal se reproduce
constantemente con independencia de la escala a la que se observe. La simple lectura de estas
geometrias aporta una informacién esencial sobre los lugares a los que dan forma; las caracteristicas
de los materiales que constituyen su suelo, la dureza o fragilidad de estos, como son azotados por los
vientos e incluso la vegetacion que contienen. Nuestra propuesta se fundamenta en estas formas
como estrategia para la interpretacion y conservacion de los valores naturales del entorno costero de la

parcela.

El anterior andlisis puede trasladarse al ambito de la bahia de San Antonio, en la que la irregularidad
de la costa se hace presente con mayor intensidad a medida que nos alejamos del area de influencia

del centro urbano y al tiempo que la costa en su estado natural va cobrando presencia.

Desde el centro urbano de San Antonio las edificaciones se extienden a lo largo de la costa
separandose del mar mediante un paseo maritimo y espacios publicos que gradualmente van
desapareciendo a medida que nos alejamos, quedando en su lugar una franja natural que dibuja un
contorno irregular constituida por arena y piedras procedentes de la meteorizacion de la roca arenisca
caracteristica de la costa. A esta franja no urbanizada desembocan en fondo de saco los viales que en
forma de peine cuelgan de las vias principales que circundan la costa y en torno a los cuales se

disponen edificaciones fundamentalmente residenciales y hoteleras.

El solar se encuentra en este area periférica, perteneciente al término municipal del San Josep de sa
Talaia, en la que el borde con el mar permanece en estado natural, aunque en claro conflicto con el

entorno edificado y en un paulatino proceso de degradacion.

La construccion de este equipamiento nos parece una oportunidad para incorporar estrategias de
disefio urbano que vayan mas alla del disefio del edificio y contribuyan a la regeneracion de este

fragmento del litoral.

2.2.Edificio
Nuestra proyecto se apoya mas en las cualidades del espacio natural costero que en las del entorno
edificado y se basa en imaginar un paseo maritimo que no imponga una nueva geometria a la natural e
irregular existente en la cual el edificio quedaria integrado. Sencillamente se trataria de una lamina de

hormigén tefido de la piedra arenisca del lugar que discurriria a lo largo de la linea de costa
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adaptandose a su forma. Plegandose, esta lamina generaria la nueva edificacion que fomara parte del
recorrido, pudiendo ser rodeada, atravesada e incluso coronada para acceder a una terraza mirador

gue a modo de espigdn permitird contemplar el entorno de la bahia.

La geometria de la costa y las circulaciones peatonales generan su forma fluida y concava como una

cala que abrigara un espacio estancial convertible en anfiteatro exterior.

Proponemos la creacién de un gran espacio publico definido con un pavimento continuo que una el vial
de acceso con la parcela y el futuro paseo maritimo. El edificio, por lo tanto, no se plantea como parte
de un recinto cerrado sino que participa del espacio publico y permite su uso exterior incluso cuando

en él no se desarrolle ninguna actividad.

2.3. El centro.

Se propone como un equipamiento ligado al futuro paseo maritimo, y destinado a contribuir a la
regeneracion de la las actividades turisticas y socio culturales de la zona. Se concibe como un
conjunto de espacios independientes distribuidos en dos plantas y conectados mediante unas laminas
de hormigoén que constituyen sus forjados y cubiertas. Estos se definen con sencillez y se delimitan con
pieles de vidrio y aluminio dotadas de elementos practicables que favorezcan la permeabilidad de las

circulaciones entre ellos y los espacios exteriores.

El programa interior se concreta en dos salas polivalentes ubicadas en planta baja y un auditorio
interior dotado con 222 localidades y zonas comunes. En el exterior existira un anfiteatro con
capacidad minima de 300 personas del que también podran formar parte las terrazas de la planta

primera.

Afiadimos en fase de proyecto de ejecucion, una entreplanta que nos permitira albergar un almacén y

crear un espacio para aseos y camerinos de uso restringido al personal ligado al centro.

Pensamos en un edificio con capacidad de ser versatil, de forma que admita el desarrollo de diversas
actividades en diferentes horarios manteniendo abiertas unicamente las areas que se necesiten. Tanto
los aseos y zonas comunes como los distintos recintos constituyen células independientes a las que se
accede a través de espacios cubiertos exteriores, lo que hace posible la apertura parcial del centro

cuando asi se requiera, ahorrando costes de explotacion y mantenimiento.

2.4. Eficiencia energética.

El edificio que proponemos se disefia con criterios de minimo consumo y mantenimiento. Los recintos
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se envuelven con una piel de vidrio muy permeable que favorecera la ventilacién natural y el aporte de
luz natural. Las fachadas con orientaciones mas expuestas se protegen con celosias vegetales
equidistantes a los vidrios, creando una camara entre ambos que evitara la radiacién directa y permitira
un facil mantenimiento de los vidrios exteriores. Con estos elementos de control pasivo y otros como
las cubiertas de hormigén de gran inercia o un disefio que como se ha explicado, se adapta a distintas

situaciones de uso y ocupacioén , logramos un edificio eficiente y con un minimo consumo energético.

2.5. Aparcamientos

A gran escala proponemos la transformacion de los viales de acceso a la costa que acaban en fondo
de saco, en viales mixtos con pavimentos continuos, para circulacion rodada y peatonal. Estos viales
contendrian aparcamientos en bateria con arbolado intercalado y limitaciéon de velocidad (al menos en
sus tramos finales y siempre que su anchura lo permita) consiguiendo de esta forma un aumento
significativo de la dotacion actual y la dignificacion de los accesos al futuro paseo. Trasladamos esta
idea a nuestra localizacion donde se obtienen 15 plazas en el tramo de vial frente a la parcela que se

sumarian a las 17 que disponemos en el interior.

2.6. Instalaciones preexistentes: Bombeo y Centro de Transformacion.

Nuestra propuesta contempla la integracion de las instalaciones a conservar existentes bajo rasante en
la parcela creando un recinto contenido en el edificio que permitird su mantenimiento asi como
albergar las instalaciones necesarias sobre rasante. En cuanto a la caseta que contiene el CT que da

servicio a la estacion de bombeo, se reubicara en la esquina suroeste de la parcela.

2.7. Modificaciones realizadas con respecto al proyecto de Mayo de 2016.

— Adaptacién a Ordenanza de Ahorro de Agua. Esta modificacién implica la incorporacion de un
sistema de recogida de las aguas pluviales y su integracion en el sistema de riego de las zonas
verdes.

— Incorporacion de punto doble de recarga de vehiculos eléctricos.

— Incorporacién, junto a CT, de recinto de recogida de residuos.

— Reubicacion de las plazas de aparcamiento adaptadas afiadiendo una mas a la existente en el
anterior proyecto.

— Se madifican los bolardos proyectados para adaptarlos al cumplimiento de la normativa de

accesibilidad y barreras arquitecténicas de Baleares.
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2.7. Cuadro de superficies.
| CUADRO DE SUPERFICIES |
| PLANTAS | Usos CONSTRUIDA UTIL |
EXTERIOR INTERIORCOMPUTABLE EXTERIORINTERIOR
PLANTA BAJA ZONAS PORTICADAS 576,33 288,16 576,33
ALMACENAJE 18,88 18,88 18,88
RECEPCION 12,9 12,9 10,99
SALAS POLIVALENTES SALA POLIVALENTE 1 242,13 242,13 242,13
SALA POLIVALENTE 2 79,11 79,11 79,11
AUDITORIO SALA AUDITORIO 335,56 335,56 278,68
PLATAF./CIRCULAC./CTO.TEC. 21,33 21,33
ZONAS COMUNES ASCENSOR 3,75 3,75
ASEOS PUBLICOS 67,92 67,92 52,83
ESCALERA 22,29 11,15 22,29
INSTALACIONES ARMARIO INSTALAC.ELECT. 6,07 6,07 4,14
SALA PCI 21,89 21,89 20,72
RECINTO BOMBEO 112,59 112,59 102,1
TOTAL P.BAJA 598,62 922,13 1196,36 598,62 834,66
ENTREPLANTA INSTALACIONES 14,94 14,94 10,56
ASEOS / CAMERINOS /CIRC 75,75 75,75 61,55
ALMACENAJE 68,2 68,2 56,36
TOTAL ENTREPLANTA 158,89 158,89 128,47
PLANTA 12 ZONAS PORTICADAS 793,07 396,53 793,07
RAMPA 158,4 158,4
TERRAZAS DESCUBIERTAS 511,22 511,22
ALMACENAJE 11,43 10,26
ZONAS COMUNES ESCALERA 18,48 9,24 18,48
ASEOS PUBLICOS /VERTED. 61,34 61,34 45,7
RECINTO CLIMATIZACION 82,18 70,34
TOTAL PLANTA 12 1563,35 72,77 467,11 1551,51 55,96
TOTALES 2161,97 |1081,02 |1822,37 | |2150,13 |1019,09
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2.8. Plazo de ejecucion de las obras.

Se estima un plazo para la terminacion de las obras de 18 meses ininterrumpidos.

2.9. Servicios afectados.

En la zona existen servicios de suministro de energia eléctrica, tendido lineas de telefonia, red de
alcantarillado, asi como red de agua potable. La empresa adjudicataria, se responsabilizara de
averiguar la ubicacién exacta de dichos servicios, solicitando de las compafiias suministradoras
correspondientes informacion sobre sus instalaciones y la interferencia de las obras con las mismas,

realizando las debidas catas con el objetivo de no dafiar las instalaciones existentes.

En particular se debera proceder con especial atencién a los servicios de canalizacion de aguas de
saneamiento hacia el depésito de bombeo existente en el interior de la parcela y que se conservara.
Dichas canalizaciones se representan de forma orientativa y a partir de la informacion facilitada por el

ayuntamiento y la sociedad que gestiona el bombeo (Abaqua).

2.10. Control de Calidad.
En cumplimiento del decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion, se realizaran los ensayos basicos del control de recepcién de los materiales que

intervienen en la presente obra.

2.11. Cumplimiento del decreto 110/2010.
En este proyecto se cumplen las prescripciones del citado decreto, para la mejora de Accesibilidad y la

Supresion de Barreras Arquitectdnicas.

2.12. Clasificacion del contratista.

Segun articulo 65 RDL 3/2011 1 TRLCSP, sobre la exigencia de la clasificacion, y articulos 25 y 26 del
Reglamento general de la ley de contratos la clasificacion del contratista se ajustara a:

Grupo C: Edificaciones.

Todos los subgrupos.

Categoria: e) ( para anualidades entre 840.000€ y 2.400.000€).

2.13. Clasificacion de las obras.

La obra en cuestion se encuentra clasificada segun el articulo 122 RDL 3/2011 de la Ley de Contratos

el SectorPublico, en el apartado a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparacion.
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2.14. Plazo de garantia.
Se establece un plazo de garantia de DOCE MESES a contar desde la fecha de recepcién de las

obras.

2.15. Revision de precios.
Sera de aplicacion a la totalidad del presupuesto la férmula de revisién de precios prevista en el RD
1359/2011, de 7 de octubre. En particular la férmula contenida en el Anexo I, epigrafe 8 ( Obras de

Edifcacion), formula 813 ( Obras de edificacién general con alto componente de vidrio).

2.16. Propuesta de adjudicacion.
La forma que se propone para la adjudicacién de la obra, es por tramitacién ordinaria, procedimiento

abierto y varios criterios de adjudicacion.

2.17. Presupuesto.

El presupuesto de ejecucion material no podra exceder de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTAISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
(2.467.270,95€).

El presupuesto base de licitacién sin IVA de las obras serd de DOS MILLONES NOVECIENTOS
TREINTAY SEIS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS.- (2.936.052,43
€), y SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS Y UN CENTIMO.-
(616.571,01 €) en concepto de |.V.A.

2.18. Justificacion de obra completa.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo125 del Reglamento General de Contratacion del
Estado, el presente proyecto constituye una obra completa, siendo por tanto susceptible de ser

entregada al uso publico en general.

2.19. Plan de obra.

Se incluye un diagrama.
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MD 3. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

El presente Proyecto de Ejecucién ha sido redactado atendiendo a los requerimientos y exigencias
basicas del Cddigo Técnico de la Edificacidén. La norma utilizada para la redaccion del mismo es la que

se detalla a continuacion, ampliada con sus correspondientes modificaciones:

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Correccion de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008

MODIFICADO POR:

Modificacién del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de
la Edificacion.

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-OCT-2007

Correccion de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

MODIFICADO POR:

Modificacion del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 18-OCT-2008

Modificacién de determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion, aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

Se han tenido especialmente en cuenta en la redaccion de este proyecto las especificaciones
enunciadas en el Codigo Técnico de la Edificacion acerca de los siguientes apartados, considerados

desde el comienzo del proceso de disefio:

Seguridad Estructural SE

A la hora de proyectar el sistema estructural se han tenido en cuenta principalmente los siguientes
aspectos:

resistencia mecénica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economia, facilidad constructiva,
modulacion y posibilidades de mercado. Todos ellos de acuerdo a los parametros establecidos en el
Documento Basico — DB SE Seguridad Estructural del Cadigo Técnico de la Edificacion, quedando
reflejado en el apartado de la memoria NA 4 Justificacion del Db SE .

Se atendera también en el disefio del sistema estructural al resto de Normativa Aplicable que se

relaciona en el apartado correspondiente de esta memoria.
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Seguridad en caso de incendio SI

El edificio es de facil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente proximo a éstos
cumple las condiciones suficientes para la intervencion de los servicios de extincién de incendios. No
se produce incompatibilidad de usos. No se colocara ningun tipo de material que por su baja
resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus
ocupantes. El cumplimiento expreso de los requerimientos de Seguridad en caso de incendio queda

reflejado en el apartado de esta memoria NA 4 Justificaciéon del Db SI.

Seguridad de utilizacion SUA

En el proceso de disefio se han tenido en cuenta todas las especificaciones relacionadas en el Codigo
Técnico y en las normas locales para garantizar la seguridad de utilizacion del complejo. Las escaleras
y espacios de circulacién y acceso han sido convenientemente dimensionados de acuerdo a estos
parametros, de la misma forma que las barandillas, petos y cerramientos exteriores. El cumplimiento
expreso de los requerimientos de Seguridad de Utilizacién queda reflejado en el apartado NA 1
Justificacion del Db SUA.

Salubridad HS

De la misma forma, el presente proyecto garantiza el cumplimiento de los pardmetros exigidos en
Cddigo Técnico en relacion a las condiciones de salubridad exigibles, quedando reflejado en el
apartado NA 2 Justificacion del Db HS.

Proteccion contra el ruido HR

Los estudios realizados en el proceso de disefio aseguran el cumplimiento del Documento Basico DB-
HR. La composicion de las fachadas (opacas y transparentes), y el sistema de forjados cumpliran con
todas las normas que garanticen un correcto aislamiento acustico. Se refleja en el apartado NA 3
Justificacion del Db HR.

Ahorro de energia HE

En el disefio del propio edificio y de los elementos constructivos que los materializan, tales como
paramentos, cubiertas, suelos, se ha atendido a consideraciones de ahorro de energia. De esta forma
se ha atendido especialmente a cuestiones volumétricas que aporten un buen factor forma, a la
reduccion de la exposicion de fachadas de vidrio a las orientaciones mas desfavorables y a la
proteccidn pasiva para reducir el consumo energético para climatizacion. Se explica convenientemente

en el apartado NA 5 Justificacion del Db HE.
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA

MC 1. SUSTENTACION DEL EDIFICIO.

Justificacion de las caracteristicas del suelo y parametros a considerar para el célculo de la parte del
sistema estructural correspondiente a la cimentacion.
Datos correspondientes al Estudio Geotécnico (se adjunta en documento anexo):

Estudio geotécnico realizado por la empresa:

ESTUDI GEOTECNIA EIVISSA
Avda Isidoro Macabich 27 principal 5, 07800
Tel: 971 30 52 51 Fax: 97 39 45 35

correo-e: ege@ege.cat \Web: www.ege.cat

Informe elaborado por: Sergi Cruz i Rovira, Ingeniero Gedlogo, colegiado 5107

Se aporta también, los resultados de los ensayos realizados en obra por la misma empresa de

geotecnia.

Caracteristicas geotécnicas del terreno:

Segun los analisis del Estudio geotécnico, el dominio estudiado se caracteriza geolégicamente, segun
el mapa del ITGE, por la presencia de materiales de edad cuaternaria, principalmente formados por
arenisca y arenas con cierto grado de cementacion perteneciente a una unidad de depdsitos de

playa y dunas conocidas con el nombre de “Marés”.

Las necesidades funcionales de la futura estructura establecen una cota teérica de cimentacion
estimada en 1,00m bajo rasante, en el seno del nivel Hla-H1c. Sobre el nivel Hla-H1c se considera
optimo el planteamiento de una tipologia de cimentacién superficial aislada o corrida con tension

vertical admisible en servicio 300 kN/m2.

Los niveles Hla y Hlc se encuentran una vez superada la capa superficial de rellenos antropicos.

El nivel H1c se caracteriza por una composicién de Calcarenita de grano fino irregularmente

cementada con apariencia disgregada, arena suelta.

El nivel Hla se caracteriza por la presencia de arena limosa marrén en la que se observan tramos

ligeramente cementados.
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El nivel freatico se detecta en fecha 28-01-13 a la profundidad de 2.00m en fecha de ejecucidn de los
trabajos de campo (0.86m bajo rasante). Dada la inminente proximidad a la linea de costa (3-10m), se

considera que éste sera estable a lo largo del afio, esperandose variaciones de orden centimétrico.

El nivel freatico se representa en los planos de columnas litolégicas, en los que se aprecia una

profundidad minima de 2m respecto a la cota de origen del sondeo.

Los parametros de granulometria y plasticidad de las muestras ensayadas y materiales

detectados, sugieren descartar su comportamiento expansivo.

El test de reconocimiento cualitativo de sulfatos solubles en suelos realizado sobre la muestra del
nivel H1c concluye en negativo, considerandose improbable |la agresividad del terreno al hormigon

de la cimentacion por presencia de sulfatos.

La muestra de agua a analizar se obtuvo durante la redaccion del expediente 37.04.12, donde se
analizé el contenido en sulfatos una muestra de agua freatica segun directrices del anejo 5 de la
EHE, obteniéndose una concentracion de 255,84 mg/l, y en consecuencia clasificandose como
débilmente agresiva al hormigdn por presencia de sulfatos (valoracién segun anejo 5 EHE). Pese
a ello, se recomienda emplear cementos sulfato-resistentes para todos los elementos
estructurales en contacto con las aguas fredticas, ya que la muestra sometida a analisis podria

haber sido alterada por los fluidos de perforacién.

Descripcion del sistema de cimentacién: ver anexo de Estructuras.

MC 2. SISTEMA ESTRUCTURAL.

Muros de contencién y estructurales de 20cm y 30cm de espesor, con cimentacion mediante zapata
corrida. Los muros se ejecutan con encofrado fendlico recuperable a dos caras.
Soleras de hormigdn de 20cm de espesor sobre encachado de grava compactada de 25cm con remate

superior de film de polietileno.

Pilares metalicos con seccion tubular de didmetro 200.8, con refuerzos en los pilares indicados en
planos de estructuras. Los pilares iran galvanizados en caliente y pintados con pintura ignifuga R-90 en

el caso de pilares interiores.

Las losas de planta se realizaran con hormigén armado de 35cm de espesor, salvo la losa que cubre el

24



EDIFICIO PARA USOS TURISTICOS Y SOCIOCULTURALES Y
ADECUACION DE ESPACIOS LIBRES EN EL CALO DE S'OLI,
SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

auditorio y el piso de entreplanta que se realizaran con losa de 25cm.

La geometria de las losas de planta primera y cubierta responden a planos inclinados, con las

pendientes que se indican en los planos de formas.

El espacio del auditorio se refuerza con vigas metalicas en celosia de cantos diferentes.

MC 3. SISTEMA ENVOLVENTE.

Definicion constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripcidn de su
comportamiento frente a las acciones a las que esta sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente
al fuego,seguridad de uso, evacuacion de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento
acustico y aislamiento térmico, y sus bases de calculo.

El aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética maxima prevista del edificio para
condiciones de verano e invierno, y su eficiencia energética en funcion del rendimiento energético de
las instalaciones, se ha proyectado segun los apartados correspondientes del CTE.

Todos los cerramientos exteriores se ajustaran a lo especificado en el Documento Basico DB HS1
(Proteccidn Frente a la Humedad) del Cédigo Técnico.

A continuacion se describen los cerramientos mas significativos existentes en el edificio:

Planta baja:

Cépsula de aseos publicos, escalera, cuartos técnicos y recinto de bombeo:

Fachada Norte, Oeste, Sur y Este. El cerramiento se resolvera mediante muro de hormigén
armado de 20 cm y 30cm de de espesor encofrado con panel fendlico y fachada ventilada consistente
en paneles de composite de aluminio tipo Larcore de Alucoil o similar y equivalente de 8mm de
espesor.

La carpinteria exterior se realizard con hojas de chapa de acero galvanizada y lacada al horno
revestida hacia el exterior con panel Larcore de Alucoil o similar y equivalente adherido. Se fijaran con
herrajes ocultos quedando la hoja enrasada con los paneles de composite. Las puertas son las
siguientes: PME 06, PME 08,PME 09,PME 10 y PME 14. Todas las puertas dispondran de cerraduras y
tiradores tipo Dline o similar y equivalente, con chapa de acero inoxidable salvo la PME 14, puerta de
aseos publicos, que dispondrd de chapa de acero inoxidable con cerradura y tiradores de tubo de
acero inoxidable en ambas caras de 2m de longitud y didmtero 20mm. Las puertas contaran con

sistema cierrapuertas integrado de Dorma o equivalente. La puerta PME 06 dispondra de un sistema

25



EDIFICIO PARA USOS TURISTICOS Y SOCIOCULTURALES Y
ADECUACION DE ESPACIOS LIBRES EN EL CALO DE S'OLI,
SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

de apertura de librillo de Dorma o equivalente y tiradores de tubo de acero inoxidable de 2m de
longitud y didmetro 30mm a una séla cara.

Salas polivalentes.

Fachada Norte. El cerramiento sera de vidrio LAMINADO con capa de altas prestaciones EN
CARA 2 e=6.6.2 mm/ camara de aire deshidratada de 20 mm con intercalario de acero inoxidable AlSI
316 L o aluminio anodizado en su color y ranurado / LAMINAR 6+6 mm. Todos ellos extraclaros con los
cantos pulidos. La carpinteria sera de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316 L) y elementos verticales de
vidrio laminado. Las puertas seran pivotantes manual tipo Geze IGG o similar y equivalente con doble
acristalamiento.
La puerta sera todo vidrio sin carpinteria vista con pivotes y elementos de carpinteria integrados en el
interior del doble acristalamiento. Esta perfileria dispondra de felpillos perimetrales para aumentar la
estanqueidad e impermeabilidad de la puerta. Los tiradores seran de tubo de acero inoxidable de 2m

de longitud y 40mm de diametro.

Fachada Oeste y Sur. El cerramiento sera de vidrio LAMINADO con capa de altas prestaciones
EN CARA 2 e=6.6.2 mm/ cdmara de aire deshidratada de 20 mm con intercalario de acero inoxidable
AISI 316 L o aluminio anodizado en su color y ranurado / LAMINAR 6+6 mm. Todos ellos extraclaros
con los cantos pulidos. La carpinteria sera de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316 L) y elementos
verticales de vidrio laminado. Las puertas seran pivotantes manual tipo Geze IGG o similar y
equivalente con doble acristalamiento.La puerta sera todo vidrio sin carpinteria vista con pivotes y
elementos de carpinteria integrados en el interior del doble acristalamiento. Esta perfileria dispondra de
felpillos perimetrales para aumentar la estanqueidad e impermeabilidad de la puerta. Los tiradores
seran de tubo de acero inoxidable de 2m de longitud y 40mm de diametro. En paralelo a esta fachada
se dispondra una malla metalica tipo X-TEND @1.5mm MW80 de CarlStahl o similar y equivalente,
fijlada a cables de acero inoxidable de 8mm, que a su vez se fijardn mediante piezas especiales del
sistema a una estructura vertical de tubos de acero galvanizado de 60mm de diametro. Esta estructura
sera soporte también de un pasamanos y una jardinera lineal, apoyada en bandeja de tramex. La malla
metalica se tapizara con vegetacion de plantas trepadoras tipo Amelopsis, Bouganvillea spectabilis y

Jasminum officinale.
Auditorio.
Fachadas Sur y este y norte. El cerramiento exterior consistird en muros de hormigén armado

de 20 y 30cm de espesor, con cara vista hacia el interior del auditorio, encofrado con panel fendlico de

primera utilizacion. Panel de lana de roca de alta densidad tipo Ultravent Hidro de Knauf insulation,
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reforzado hidro repelente de baja absorcion de agua, e=6cm o equivalente y revestimiento exterior
mediante fachada ventilada consistente en paneles de composite de aluminio tipo Larcore de Alucoil o

similar y equivalente de 8mm de espesor.

La carpinteria exterior se realizara con hojas de chapa de acero galvanizada y lacada al horno
revestida hacia el exterior con panel Larcore de Alucoil o similar y equivalente adherido. En su interior
llevaran relleno de lana de roca . Se fijaran con herrajes ocultos quedando la hoja enrasada con los
paneles de composite. Las puertas son las siguientes: PME 07, PME 11 y PME 12. La puerta PME 07
es de doble hoja y contara con barra antipanico tipo push lacada en negro y mecanismo cierrapuertas.
Al exterior contara con cerradura y tirador tipo Dline o similar y equivalente sobre chapa de acero
inoxidable. Dispondra de aislamiento acustico. La puerta PME 11 es de doble hoja. Contara con
manetas interiores y tiradores exteriores tipo Dline o similar y equivalente sobre chapa de acero
inoxidable, sistema cierrapuertas y mecanismo de anclaje automatico cuando el montacargas esté en
marcha o no se encuentre en planta. Dispondra de aislamiento acustico. La puerta PME 12 contara
con barra antipanico tipo push lacada en negro y mecanismo cierrapuertas. Al exterior contard con

cerradura y maneta tipo Dline o similar y equivalente sobre chapa de acero inoxidable

Entreplanta:

Almacén y cuarto técnico de fontaneria (ACS).

Fachada Norte. Muro de hormigén de 20cm de espesor cara vista encofrado con panel

fendlico.

Fachadas Oeste y este. El cerramiento se resolvera mediante muro de hormigén armado de
20 cm de espesor encofrado con panel fendlico y fachada ventilada consistente en paneles de

composite de aluminio tipo Larcore de Alucoil o similar y equivalente de 8mm de espesor.

La carpinteria exterior se realizard con hojas de chapa de acero galvanizada y lacada al horno
revestida hacia el exterior con panel Larcore de Alucoil o similar y equivalente adherido. Se fijaran con
herrajes ocultos quedando la hoja enrasada con los paneles de composite. Las puertas son las
siguientes: PME 13. Contard con maneta interior y tirador exterior tipo Dline o similar y equivalente

sobre chapa de acero inoxidable, sistema cierrapuertas .

Zona de circulacién, aseos y camerinos.
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Fachadas Oeste y Este. El cerramiento exterior consistira en muros de hormigén armado de
20cm de espesor, con cara vista hacia el interior , encofrado con panel fendlico de primera utilizacion.
Panel de lana de roca de alta densidad tipo Ultravent Hidro de Knauf insulation, reforzado hidro
repelente de baja absorcién de agua, e=6cm o equivalente y revestimiento exterior mediante fachada
ventilada consistente en paneles de composite de aluminio tipo Larcore de Alucoil o similar y

equivalente de 8mm de espesor.

Planta primera:

Aseos publicos.

Fachadas Norte, Oeste, Sur y Este. El cerramiento se resolverd mediante muro de hormigén
armado de 20 cm de espesor encofrado con panel fendlico y fachada ventilada consistente en paneles

de composite de aluminio tipo Larcore de Alucoil o similar y equivalente de 8mm de espesor.

La carpinteria exterior se realizard con hojas de chapa de acero galvanizada y lacada al horno
revestida hacia el exterior con panel Larcore de Alucoil o similar y equivalente adherido. Se fijara con
herrajes ocultos quedando la hoja enrasada con los paneles de composite. Las puertas son las
siguientes: PME 15. Dispondra de chapa de acero inoxidable con cerradura y tiradores de tubo de
acero inoxidable en ambas caras de 2m de longitud y diametro 30mm y sistema cierrapuertas

integrado de Dorma o equivalente.

Recinto de instalaciones de climatizacion.

Fachadas Norte, Oeste, y Este. El cerramiento se resolvera mediante muro de bloque de
hormigdén de 15 cm de espesor, enfoscado maestreado hidr6fugo a ambas caras, pintado al interior del
recinto y fachada ventilada consistente en paneles de composite de aluminio tipo Larcore de Alucoil o

similar y equivalente de 8mm de espesor.

La carpinteria exterior se realizard con hojas de chapa de acero galvanizada y lacada al horno
revestida hacia el exterior con panel Larcore de Alucoil o similar y equivalente adherido. Se fijara con
herrajes ocultos quedando la hoja enrasada con los paneles de composite. Las puertas son las
siguientes: PME 16. Contard con maneta interior y tirador exterior tipo Dline o similar y equivalente

sobre chapa de acero inoxidable, sistema cierrapuertas .

Fachada sur. El cerramiento se resolverd mediante muro de bloque de hormigén de 15 cm de
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espesor, enfoscado maestreado hidr6fugo a ambas caras, pintado al interior del recinto, con
aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad 70kg/m3 y 4cm de espesor al interior y
trasdosado de placas de cartén-yeso de 15mm pintado con pintura plastica lisa de espesor sobre

estructura metalica galvanizada de 70mm con perfiles cada 40cm.
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MC 4. SISTEMAS DE COMPARTIMENTACION.

Definicion de los elementos de compartimentacion.
Se entiende por particién interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del Documento Béasico HE1,
el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser

verticales u horizontales.

Se describirdn en este apartado aquellos elementos de la carpinteria que forman parte de las

particiones interiores (carpinteria interior).

Planta baja:

Recinto de bombeo:

Particion entre recinto de bombeo, aseos y cuarto técnico de PCI. Consiste en muro de hormigon

armado de 20 cm de espesor encofrado con panel fendlico, visto a ambas caras.

Aseos:

Particiones interiores. Consiste en muro de hormigén armado de 20 cm de espesor encofrado con

panel fendlico, visto a ambas caras.

Compartimentacion con escalera. Consiste en muro de hormigén armado de 20 cm de espesor
encofrado con panel fendlico, visto a la cara interior de los aseos y revestido con fachada ventilada
consistente en paneles de composite de aluminio tipo Larcore de Alucoil o similar y equivalente de

8mm de espesor, hacia la escalera.

Carpinteria. La carpinteria interior se compone de las puertas de entrada a los aseos y las mamparas
de cabinas de inodoros y aseo de discapacitados. Las puertas de aseos son del tipo M02. Consisten
en puertas macizas de madera mdf de 10cm de espesor, acabada con Formica Colocore White
CC2255 o similar, con herrajes pivotantes inferior y superior de la firma Dorma o equivalente y
tiradores de acero inoxidable de 2,20m de altura y diametro 40mm. Las puertas contendran un vinilo
adhesivo de sefializacién segln planos. Las mamparas seran de panel fendlico de alta densidad, con
acabado tipo Formica Colocore White CC2255 o similar y se montaran con el sistema de mamparas

500-SS de acero inoxidable de Arcon o similar.
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Cuartos técnicos:

Particiones entre cuartos técnicos. Consiste en muro de hormigén armado de 20 cm de espesor

encofrado con panel fendlico, visto a ambas caras.

Particion con escalera. Consiste en muro de hormigén armado de 20 cm de espesor encofrado con
panel fendlico, visto a la cara interior de los aseos y revestido con fachada ventilada consistente en
paneles de composite de aluminio tipo Larcore de Alucoil o similar y equivalente de 8mm de espesor,

hacia la escalera.

Auditorio:

Particion entre auditorio y salas polivalentes-recepcién. Consiste en muro de hormigén armado de 30
cm de espesor encofrado con panel fendlico, visto a ambas caras y acabado pintado en negro hacia el
auditorio. Los espadines se sellaran complétamente en toda su profundidad con material expansivo y
tapones para garantizar la absoluta hermeticidad. En la parte superior del aduditorio se completara
esta composicidn con un revestimiento de material absorbente tipo panel ECOPHON WALL PANEL C
o similar y equivalente instalado directamente mediante cola de impacto. Estara formado por paneles
de lana de vidrio de alta densidad con formato 600x2700 y 40 mm de espesor y la superficie es un
revestimiento entelado de lana de vidrio denominado Texona, de color negro, con los cantos entelados
y con juntas de separacion entre paneles de lcm. En el zaguan de entrada del auditorio la
compartimentacion lateral con las salas polivalentes consistira en muro de bloques de hormigén de
15cm de espesor acabado hacia el interior del auditorio mediante material absorbente acustico y
revestimiento mediante sistema de fachada ventilada con composite de aluminio negro perforado tipo

Larcore de 8mm de Alucoil o similar y equivalente.

Particion entre escenario y escaleras, montacargas y cuarto técnico.Consiste en muro de hormigon
armado de 20 cm de espesor encofrado con panel fendlico, visto a la cara interior de los recintos de
escaleras, montacargas y cuarto técnico y revestido con fachada ventilada consistente en paneles de
composite de aluminio tipo Larcore de Alucoil o similar y equivalente de 8mm de espesor de color

negro hacia el auditorio.

Carpinterias. La carpinteria interior corresponde a las puertas de salida de escenario, de entrada a
cuarto técnico de escenario y de montacargas. Son del tipo PME 19, PME 20 y PME 21. Se realizara
con hojas de chapa de acero galvanizada y lacada al horno revestida hacia el exterior con panel

Larcore de Alucoil o similar y equivalente adherido. Se fijara con herrajes ocultos quedando la hoja
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enrasada con los paneles de composite. Contardn con maneta interior y exterior tipo Dline o similar y
equivalente sobre chapa de acero inoxidable y sistema cierrapuertas . La puerta PME 19 dispondra de
barra antipanico hacia el interior del auditorio, en sustitucion de la maneta. Hacia la sala polivalente y
como entrada al auditorio la puerta es del tipo PME 02. Consistird en una puerta acuUstica con
proteccién al fuego EI-60, se fijard con herrajes ocultos quedando la hoja enrasada con los paneles de
composite. Es de doble hoja y contara con barra antipanico tipo push lacada en negro hacia el
auditorio y mecanismo cierrapuertas. Al exterior contara con cerradura y tirador tipo Dline o similar y
equivalente sobre chapa de acero inoxidable, ademas de tiradores verticales de 2m de longitud y

30mm de diametro.

Salas polivalentes:

Particién entre salas polivalentes y espacios de almacenaje. En su mayor parte, esta particion esta
compuesta por puertas metalicas que permiten la apertura completa de los armarios. Los pafios fijos
se compondran de muro de bloque de hormigén de 15cm de espesor acabados hacia las salas
polivalentes con fachada ventilada consistente en paneles de composite de aluminio tipo Larcore de
Alucoil o similar y equivalente de 8mm de espesor. En la parte inferior del mostrador de recepcioén los
blogues de hormigdn se acabaran hacia el interior de la recepcién con trasdosado directo de cartén
yeso de 15mm de espesor acabado en pintura plastica lisa con rodapié de acero inoxidable en U de
4cm de altura.

Carpinterias. Las puertas que constituyen la carpinteria son del tipo PME 01, 03 ,04 y 05. Se realizaran
con hojas de chapa de acero galvanizada y lacada al horno revestida hacia el exterior con panel
Larcore de Alucoil o similar y equivalente adherido. Se fijara con herrajes inferior y superior pivotantes,
gquedando la hoja enrasada con los paneles de composite. Dispondran de tiradores de tubo de acero

inoxidable en una cara de 2m de longitud y diametro 30mm .

Entreplanta:

Almacén:

Particién con recinto de bombeo. Consiste en muro de hormigdén armado de 20 cm de espesor

encofrado con panel fendlico, visto a ambas caras.

Particién con area de camerinos. Consiste en muro de hormigdén armado de 20 cm de espesor

encofrado con panel fendlico, visto a ambas caras.
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Particién con area de aseos. Consiste en muro de hormigoén armado de 20 cm de espesor encofrado
con panel fendlico, visto a la cara del almacén y revestido con microcemento de 3mm y barniz

tapaporos hacia el aseo.

Particion con espacios de circulacion. Consiste en muro de bloque de hormigén de 15cm de espesor ,

visto a ambas caras.

Particién con escalera. Consiste en muro de hormigén armado de 20 cm de espesor encofrado con
panel fendlico, visto hacia el almacén y revestido con fachada ventilada consistente en paneles de

composite de aluminio tipo Larcore de Alucoil o similar y equivalente de 8mm de espesor.

Carpinteria. Las puertas son del tipo PME 13 y PME 23. La puerta PME 13 se realizara con hojas de
chapa de acero galvanizada y lacada al horno revestida hacia el exterior con panel Larcore de Alucoil o
similar y equivalente adherido. Se fijara con herrajes ocultos quedando la hoja enrasada con los
paneles de composite. Contara con maneta interior y tirador exterior tipo Dline o similar y equivalente
sobre chapa de acero inoxidable, cerradura y sistema cierrapuertas . La puerta PME 23, sera EI-60 y
se realizard con hojas de chapa de acero galvanizada y lacada al horno, relleno interior de lana de
roca, manillas interior y exterior tipo Dline o similar y equivalente sobre chapa de acero inoxidable,

cerradura y sistemas cierrapuertas.

Sala de fontaneria y patinillo:

Particion con recinto de bombeo. Consiste en muro de hormigdén armado de 20 cm de espesor

encofrado con panel fendlico, visto a dos caras.
Particién con escalera. Consiste en muro de hormigén armado de 20 cm de espesor encofrado con
panel fendlico, visto hacia el interior y revestido con fachada ventilada consistente en paneles de

composite de aluminio tipo Larcore de Alucoil o similar y equivalente de 8mm de espesor.

Particion entre sala y patinillo. Consiste en muro de hormigdén armado de 20 cm de espesor encofrado

con panel fendlico, visto a dos caras.

Vestibulo de distribucién.

Armario de telecomunicaciones. Consiste en muro de bloque de hormigén de 15cm de espesor , visto

a ambas caras.
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Compartimentacion con aseos y camerinos. Consiste en muro de bloque de hormigén de 15cm de
espesor visto a ambas caras. En la zona de accesos a aseos y camerinos, donde se sitdan las puertas
, los muros irdn revestidos con panel MDF de 18mm revestido con Formica Colorcore White CC2255 o

similar.

Compartimentacion con ascensor y escalera. Consiste en muro de bloque de hormigén de 15cm de

espesor , visto a ambas caras.

Carpinteria. La puerta del armario de telecomunicaciones PME 22, consiste en una puerta de doble
hoja, sera EI-60 y se realizara con hojas de chapa de acero galvanizada y lacada al horno, relleno
interior de lana de roca, manillas interior y exterior tipo Dline o similar y equivalente sobre chapa de

acero inoxidable, cerradura y sistemas cierrapuertas. La puertas M 01 comunican el vestibulo con
Aseos y camerinos.

Compartimentacion entre aseos y camerinos. Consiste en muro de bloque de hormigén de 15cm de

espesor , en donde la cara hacia los aseos ira revestida con microcemento y barniz tapaporos sobre

enfoscado de cemento maestreado y la cara hacia los camerinos queda vista.

Compartimentacién entre camerinos. Consiste en muro de bloque de hormigén de 15cm de espesor ,

con las dos caras vistas.
Compartimentacion entre aseos camerinos y zonas de circulacion. Consiste en muro de bloque de
hormigdén de 15cm de espesor visto a ambas caras. En la zona de accesos a aseos y camerinos,
donde se sitdan las puertas , los muros irdn revestidos con panel MDF de 18mm revestido con Formica
Colorcore White CC2255 o similar.
Planta primera.

Aseos.
Compartimentaciones interiores. Consiste en muros de hormigén de 20cm de espesor encofrado con

panel fendlico, visto a dos caras y en muro de bloque de hormigén de 15cm de espesor acabado a

ambas caras con microcemento y barniz tapaporos sobre enfoscado de cemento maestreado .
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Recinto de climatizacion.

Compartimentaciones interiores. La separacion con patinillos y las mochetas interiores para ocultar
conductos se realizan con muro de 15cm de espesor enfoscado maestreado hacia el recinto y acabado

con pintura plastica para exteriores.

MC 5. MEMORIA DE CALIDADES Y ACABADOS.

uso

SUELO

PARED

TECHO

PLANTA BAJA

SALA POLIVALENTE 1

Solera de hormigén acabado corte

de sierra.

Acristalamiento  formado por
vidrios planos y curvos de las
siguientes caracteristicas :.Planos:
vidrio LAMINADO con capa de altas
prestaciones EN CARA 2 e=6.6.2
mm/ cdmara de aire deshidratada de
20 mm con intercalario de acero
inoxidable AISI 316 L o aluminio
anodizado en su color y ranurado /
LAMINAR 6+6 mm. Todos ellos
extraclaros con los cantos pulidos.
Curvos: vidrio LAMINADO con capa
de altas prestaciones EN CARA 2
e=6.6.2 mm/ camara de aire
deshidratada de 20 mm con
intercalario de acero inoxidable AISI
316 L o aluminio anodizado en su
color y ranurado / LAMINAR 6+6
mm. Todos ellos extraclaros y con
los cantos pulidos.
Carpinteria y Costillas
perpendiculares a fachada:
compuesta por elementos de
cerrajeria de acero inoxidable 1.4404
(AISI 316 L) y elementos verticales
de vidrio laminado.

Estores interiores de las
siguientescaracteristicas:enrollabl
es interiores motorizados  tipo
modelo QS80 de VEROSOL (o
similar y equivalente) con
suplemento de conos de apoyo
fijados a costillas de vidrio
existentes, con tejido
ENVIROSCREEN 805 de VEROSOL

(o similar y equivalente)

Fachada ventilada de composite de
aluminio tipo Larcore (o similar y

equivalente) de 8mm de espesor de

Losa de hormigén vista.
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U
L

or

C
A

Alucoil, con acabado de la gama
Holo.

SALA POLIVALENTE 2

Solera de hormigén acabado corte
de sierra.

Acristalamiento  formado por
vidrios planos y curvos de las
siguientes caracteristicas :.Planos:
vidrio LAMINADO con capa de altas
prestaciones EN CARA 2 e=6.6.2
mm/ camara de aire deshidratada de
20 mm con intercalario de acero
inoxidable AISI 316 L o aluminio
anodizado en su color y ranurado /
LAMINAR 6+6 mm. Todos ellos
extraclaros con los cantos pulidos.

Curvos: vidrio LAMINADO con capa
de altas prestaciones EN CARA 2
e=6.6.2 mm/
deshidratada

camara de aire
de

intercalario de acero inoxidable AISI

20 mm con
316 L o aluminio anodizado en su
color y ranurado / LAMINAR 6+6
mm. Todos ellos extraclaros y con

los cantos pulidos.

Carpinteria y Costillas
perpendiculares a fachada:
compuesta por elementos de

cerrajeria de acero inoxidable 1.4404
(AISI 316 L) y elementos verticales
de vidrio laminado.

de

siguientescaracteristicas:enrollabl

Estores interiores las

es interiores motorizados  tipo
modelo QS80 de VEROSOL (o
similar y equivalente) con

suplemento de conos de apoyo

fijados a costilas de vidrio

existentes, con tejido
ENVIROSCREEN 805 de VEROSOL

(o similar y equivalente)

Fachada ventilada de composite de
aluminio tipo Larcore (o similar y
equivalente) de 8mm de espesor de
Alucoil, con acabado de la gama

Holo.

Losa de hormigén vista.

ARMARIOS DE
ALMACENAMIENTO

Solera de hormigén acabado corte
de sierra.

de

encofrado con panel fendlico.

Muro hormigébn cara Vvista

Cartén yeso de 15mm sobre
etructura metélicaacabado con

pintura plastica.

RECEPCION

Solera de hormigén acabado corte
de sierra.

Muro de bloque de hormigén de
de

maestreado y acabado con 3mm de

15cm espesor  enfoscado

microcemento y barniz tapaporos.

La parte inferior del mostrador en su

cara interior ird acabada con

trasdosado directo de cartén yeso de

15mm y pintura plastica lisa.

Cartén yeso de 15mm sobre
etructura metdlicaacabado con

pintura plastica.
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AUDITORIO Tarima de madera con paneles mdf | Pintura plastica negra mate sobre | Pintura plastica negra mate sobre
S cara inferior de losa de hormigén
enrastrelada con acabado caucho | muro de hormigén visto. visto
negro/gris de
Artigo modelo Multifloor ND-Uni
color negro (o similar y equivalente)
Tarima de madera con paneles mdf | Revestimiento de material | Revestimiento de material
sobre estructura metalica de tubos | absorbente tipo panel ECOPHON | absorbente tipo panel ECOPHON
120.60 y 60.60 con acabado caucho | WALL PANEL C (o similar y|WALL PANEL C (o similar y

de

Multifloor ND-Uni color negro

negro/gris Artigo  modelo
(o

similar y equivalente)

equivalente) instalado directamente
mediante cola de impacto. Estara
formado por paneles de lana de
vidrio de alta densidad con formato
600x2700 y 40 mm de espesor y la
es revestimiento
de de

denominado Texona, de color negro.

superficie un

entelado lana vidrio

equivalente) instalado directamente
mediante cola de impacto. Estara
formado por paneles de lana de
vidrio de alta densidad con formato
600x2700 y 40 mm de espesor y la
es revestimiento
de de

denominado Texona, de color negro.

superficie un

entelado lana vidrio

RECINTO DE ESCALERAS Y
ASCENSOR

Tarima de madera con paneles mdf
enrastrelada con acabado caucho
negro/gris  de

Multifloor ND-Uni

similar y equivalente)

Artigo  modelo

color negro (o

Muro de hormigén visto.

Peldafios de hormigén prefabricado

antideslizante.

Muro de bloque de hormigén de
15cm de espesor cara vista.

Chapa de acero inox e=1mm

pegada a soporte.

Losa de hormigén visto.

MONTACARGAS

Muro de bloque de hormigbn de
15cm de espesor cara vista.

Losa de hormigoén visto.

CUARTO TECNICO DE AUDITORIO

Tarima de madera con paneles mdf
enrastrelada con acabado caucho
negro/gris  de

Multifloor ND-Uni

similar y equivalente)

Artigo  modelo

color negro (o

Muro de bloque de hormigén de
15cm de espesor cara vista.

Muro de hormigén visto.

Losa de hormigén visto.

ASEOS DE PUBLICO

Solera de hormigén acabado corte
de sierra y revestimiento superior
antideslizante

con barniz

transparente.

Muro de hormigén visto.

Losa de hormigén visto.

ESCALERA PRINCIPAL

Peldafios de hormigén prefabricado
antideslizante.

Fachada ventilada de composite de
aluminio tipo Larcore (o similar y
equivalente) de 8mm de espesor de
Alucoil, con acabado de la gama

Holo.

Falso techo desmontable de panel
translicido tipo LightBen Plus de
Bencore e=21mm (o similar y

equivalente)

CUARTO TECNICO ELECTRICO

Solera de hormigén acabado corte

de sierra.

Muro de hormigén visto.

Losa de hormigén visto.

CUARTO TECNICO PCI

Solera de hormigén acabado corte

de sierra.

Muro de hormigén visto.

Losa de hormigén visto.

RECINTO DE BOMBEO

Solera de hormigén acabado corte
de sierra.

Muro de hormigén visto.

Losa de hormigén visto.

PAVIMENTOS EXTERIORES

Solera de hormigén acabado corte

de sierra.
Pavimento de zonas de
aparcamiento con celosia de

hormigén armado tipo Arrasate de
Urkia. (o similar y equivalente)

Falso techo desmontable de panel
translacido tipo LightBen Plus de
Bencore e=21mm en pasadizo. (0

similar y equivalente)
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Arena fina en jardin central.

Grava de piedra caliza

Traviesas de madera 250.22.12
cuperizadas y lijadas sobre solera

de hormigén.

ZONAS AJARDINADAS

Vegetacion tapizante compuesta
por: Thymus vulgaris, Rosmarinus
officinalis, Lavandula dentata y
Macfadyena unguis-cati (ufia de
gato). Vegetacion de trepadoras
de

compuesta por: Amelopsis s

cubriendo  celosias malla

Bouganvillea spectabilis y Jasminum

officinale.

ALCORQUES Pavimento enrasado tipo Basefilt
confinado con chapones circulares
de 6mm de espesor. (0 similar y
equivalente)

ENTREPLANTA

CUARTO TECNICO DE
FONTANERIA

Solera de hormigén acabado corte
de sierra.

Muro de hormigén visto.

Losa de hormigén visto.

ALMACEN

Solera de hormigén acabado corte
de sierra.

Muro de hormigén visto.

Losa de hormigén visto.

VESTIBULO DE CIRCULACION

Solera de hormigén acabado corte

de sierra.

Muro de hormigén visto.

Muro de bloque de hormigén de
15cm de espesor cara vista.

MDF de
Formica

Revestimientocon panel
18mm  revestido

Colorcore White CC2255 o similar .

con

Losa de hormigén visto.

ARMARIO TELECO

Solera de hormigén acabado corte
de sierra.

Muro de hormigén visto.

Muro de bloque de hormigén de

15cm de espesor cara vista.

Losa de hormigén visto.

ASEOS Solera de hormigén acabado corte | Muro de hormigén visto. Losa de hormigén visto.
de sierra y revestimiento superior | Muro de bloque de hormigon de
con barniz antideslizante | 15cm de espesor cara vista.
transparente. Muro de bloque de hormigén de
15cm de espesor, enfoscado
maestreado con revestimiento de
microcemento y barniz tapaporos.
CAMERINOS Solera de hormigén acabado corte | Muro de hormigén visto. Losa de hormigén visto.

de sierra y revestimiento superior

con barniz antideslizante

transparente.

Muro de bloque de hormigén de
15cm de espesor cara vista.

PLANTA PRIMERA

ASEOS PUBLICOS

Solera de hormigén acabado corte
de sierra y revestimiento superior
antideslizante

con barniz

Muro de hormigén visto.

Muro de bloque de hormigén de

10cm de enfoscado

espesor,

Losa de hormigén visto.
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transparente. maestreado con revestimiento de
microcemento y barniz tapaporos.
Muro de bloque de hormigén de
15cm de espesor cara vista.
RECINTO DE CLIMATIZACION Solera  flotante de  hormig6n | Muro de blogque de hormigén de
acabado corte de sierra . 15cm de espesor, enfoscado
maestreado con revestimiento de
pintura plastica para exteriores.
ARMARIOS DE Solera  flotante de  hormigon | Pintura plastica lisa sobre Cartén yeso de 15mm sobre

ALMACENAMIENTO

acabado corte de sierra .

trasdosado de carton-yeso de 15mm
sobre estructura metalica.

estructura metélica acabado con
pintura plastica.

Fachada ventilada de composite de
aluminio tipo Larcore de 8mm de
espesor de Alucoil (o similary
equivalente) , con acabado de la
gama Holo.

TERRAZAS EXTERIORES

Solera de hormigén flotante

acabado corte de sierra.

RAMPA

Solera de hormigén acabado corte
de sierra.

JARDINERAS EN GALERIAS

Vegetacion de trepadoras cubriendo
celosias de malla compuesta por:
Amelopsis , Bouganvillea spectabilis

y Jasminum officinale.

malla metélica tipo X-TEND
@1.5mm MW80 de CarlStahl (o
similar y equivalente)

Losa de hormigén vista.
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NA NORMATIVA APLICABLE

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1° A) 1. del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la

redaccion del presente proyecto se han observado las normas vigentes sobre construccion.

NORMAS DE AMBITO NACIONAL DE CARACTER GENERAL

ORDENACION DE LA EDIFICACION
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-1999

MODIFICADA POR:
Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
OrdenSocialLEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado, B.O.E.: 31-DIC-2001.

Articulo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 31-DIC-2002.Articulo 15 de la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacidn de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de
Jefatura del Estado, B.O.E.: 23-DIC-2009.

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006. Correccion de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008

MODIFICADO POR:

Modificacién del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de
la Edificacion. REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-OCT-2007. Correccion de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

MODIFICADO POR:
Modificacion del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda, B.O.E.: 18-OCT-2008.

Modificacién de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacién, aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
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Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda, B.O.E.: 23-ABR-2009, Correccion de
errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009.

Modificacién del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad. REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del
Ministerio de Vivienda, B.O.E.: 11-MAR-2010, Modificacion del Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo Disposicion final segunda, del Real Decreto
410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda, B.O.E.: 22-ABR-2010.

Certificacion energética de edificios de nueva construccion
REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 31-ENE-2007, Correccion de errores: B.O.E. 17-NOV-2007

NORMAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ISLAS BALEARES.

Normas Subsidiarias de planeamiento de Sant Josep ( 2003)

Regulacién del Libro del Edificio

DECRETO 35/2001, de 9 de marzo, de la Consejeria de Obras Publicas, Vivienda y Transportes de la
Comunidad de Islas Baleares.BOIB 33/200: 17-MARZ0O-2001.

Ley 3/2005, de 20 de abril, de Proteccién del Medio Nocturno de las Islas Baleares, de acuerdo
con lo que dispone su articulo 11.1.

Ordenanza de Ahorro de Agua de Sant Josep de sa Talaia
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NA 1. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DB SUA.

Seguridad en caso de utilizacion y accesibilidad.

[ Observaciones

La proteccion frente a los riesgos especificamente relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, con las instalaciones y con las
zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etc., se regula en su reglamentacion
especifica.

EXIGENCIAS BASICAS Procede
DB SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caidas X
DB SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento X
DB SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento X
DB SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada X
DB SUA-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacién X
DB SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento X
DB SUA-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento X
DB SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo X
DB SUA-9 Accesibilidad X
OTRAS NORMAS DE APLICACION Procede
Normas UNE Normas de referencia que son aplicables en este DB X
Orden 29-2-1944 Condiciones higiénicas minimas que han de reunir las viviendas X
Decreto 13/2007 Accesibilidad X
Real Decreto Ley 1/1998 Infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicaciones X
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DB SUA-1

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

Exigencia basica:

Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran adecuados para favorecer que las personas no
resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitara el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y

rampas, facilitandose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

|SUA. Seccion 1.1- Resbaladicidad de los suelos

(Clasificacion del suelo en funcion de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase
NORMA PROYECTO _ |
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 2
Zonas interiores humedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, bafios, 2 2
aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto uso restringido)
Zonas interiores humedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, bafios, 3 3
aseos, cocinas, etc.) con pendiente = 6% y escaleras (excepto uso restringido)
| Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50) y duchas 3 3
|SUA. Seccion 1.2- Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o exteriores) |
[ NORMA PROYECTO |
No tendra juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm 4mm
Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequefia dimensién (por ejemplo, los 4
. . . mm
cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento mas de 12 mm
El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacion de las personas no
. ’ o CUMPLE
debe formar un angulo con el pavimento que exceda de 45°.
Pendiente maxima del 25% para desniveles < 50 mm. CUMPLE
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacién F<15mm NP
Altura de barreras para la delimitacién de zonas de circulacion =800 mm NP
N° de escalones minimo en zonas de circulacion
5
Excepto en los casos siguientes:
2. En zonas de uso restringido.
3. Enlas zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 3
4. Enlos accesos vy en las salidas de los edificios.
5. En el acceso a un estrado o escenario. 5
En estos casos, si la zona de circulacion incluye un itinerario accesible, el o los escalones
no podran disponerse en el mismo.
[SUA. Seccién 1.3- Desniveles |
Proteccion de los desniveles
[ NORMA PROYECTO |
Existiran barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales)
balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposicion CUMPLE
constructiva haga muy improbable la caida.
En las zonas de uso publico se facilitara la percepcion de las diferencias de nivel que no excedan de 550
mm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacion visual y tactil. La diferenciacion NP
comenzara a 250 mm del borde, como minimo.
Altura de la barrera de proteccion:
Diferencias de cotas < 6 m. =900 mm 1100
Resto de los casos 21.100 mm 1100
Excepto huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =900 mm NP
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Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion (en cualquier zona de lo
edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, asi como en las zonas de
uso publico de los establecimientos de uso Comercial o de uso Publica Concurrencia):
En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinacién de
una escalera no existiran puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con mas de 5 CUMPLE
cm de saliente.
En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existiran salientes que tengan
- . : . CUMPLE
una superficie sensiblemente horizontal con mas de 15 cm de fondo.
Limitacion de las aberturas al paso de una esfera (En zonas de uso publico en edificios o
establecimientos de usos distintos a los citados anteriormente @ < 150 mm) @ <100 mm @ 60/60mm
Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm 50mm
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccion
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Basico SE-AE Acciones en la edificacién)
ISUA. Seccion 1.4- Escaleras y rampas |
Escaleras de uso restringido
Escalera de trazado lineal NORMA PROYECTO
Ancho del tramo =800 mm MINIMO 1003mm
Altura de la contrahuella <200 mm 175mm
Ancho de la huella =220 mm 280mm
Dispondran de barandilla en sus lados abiertos Siempre CUMPLE
| Escalera de trazado curvo (ver DB-SU 1.4) | NP
| Mesetas partidas con peldafios a 45° | NP
I
| Escalones sin tabica (dimensiones segun grafico 4.1) | NP

Escaleras de uso general

Peldaiios:
Tramos rectos de escalera
Huella =280 mm 300mm
Contrahuella en tramos rectos o curvos 130> C <185mm 175mm
. Excepto en zonas de uso publico, asi como siempre que no se d_|sponga ascensor C <175mm 175mm
como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medira
la relacion se
. - _ _ cumplira a lo largo
Se garantizara 540 mm < 2C + H <700 mm (H = huella, C= contrahuella) de una misma 640mm
escalera
Escalera con trazado curvo
La huella medira 280 mm, como minimo, a una distancia de 500 mm del borde interior y 440 mm, como
maximo, en el borde exterior. Ademas, se cumplira la relacion indicada en el punto 1 anterior a 500 mm de NP
ambos extremos. La dimensiéon de toda huella se medira, en cada peldafio, segun la direccion de la
marcha.
Escaleras de evacuacién ascendente, asi como cuando no exista un itinerario
accesible alternativo
. . . < s . Tendran tabica
Escalones (la tabica sera vertical o formara angulo < 15° con la vertical) y sin bocel CUMPLE
Escaleras de evacuacion descendente
Escalones. se admite Sin tabica y SIN TABICA SIN
’ con bocel BOCEL
Tramos:
Numero minimo de peldafios por tramo 23 5
Altura maxima a salvar por cada tramo ¢ 2,25 m en zonas de uso publico, asi como siempre que <3.20m 225
no se disponga ascensor como alternativa a la escalera) - ’
En una misma escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella CUMPLE
En tramos rectos todos los peldafios tendran la misma huella CUMPLE
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variarda mas de +10 mm CUMPLE
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En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no serd menor que la huella en NP
las partes rectas
Anchura util del tramo (libre de obstaculos)
Residencial vivienda 1000 mm NP
Docente (infantil y primaria), publica concurrencia y comercial. 800 < X <1100 2200
Sanitarios (recorridos con giros de 90° o0 mayores) 800 < X <1100 NP
Sanitarios (otras zonas) 1400 mm NP
Casos restantes 800 < X <1000 NP

En todos los casos, ancho minimo 1000 mm, cuando la escalera comunique con una zona accesible

La anchura minima util se medira entre paredes o barreras de proteccion, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos

Eiempre que estos no sobresalgan mas de 120 mm de la pared o barrera de proteccion. En tramos curvos, la anchura atil debe

xcluir las zonas en las que la dimension de la huella sea menor que 170 mm.

Escaleras de uso general: Mesetas
Entre tramos de una escalera con la misma direccion:

Anchura de las mesetas dispuestas = anchura 2200
escalera
Longitud de las mesetas (medida en su eje). >1.000 mm 1380
Entre tramos de una escalera con cambios de direccién: (figura 4.4)
Anchura de las mesetas 2 ancho NP
escalera
Longitud de las mesetas (medida en su eje). 21.000 mm NP
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso publico se dispondra una franja de pavimento
visual y tactil en el arranque de los tramos, segun las caracteristicas especificadas en el apartado 2.2 de la CUMPLE
seccion SUA 9. En dichas mesetas no habra pasillos de anchura inferior a 1200 mm ni puertas situados a
menos de 400 mm de distancia del primer peldafio de un tramo.

Escaleras de uso general: Pasamanos
Pasamanos-:

Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondran de pasamanos eentinge al menos en
un lado.

EN DOS LADOS

Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, asi como cuando no se disponga de ascensor como
alternativa a la escalera, dispondran de pasamanos en ambos lados.

EN DOS LADOS

Pasamanos intermedios.

Se dispondran para ancho del tramo 22:400 4.000 mm NP
Separacion de pasamanos intermedios <2 mE Em4'000 NP
Prolongaciones del pasamanos:
En escaleras de uso publico o que no dispongan de ascensor como alternativa, el
! 300 mm 300mm
pasamanos se prolongara, en los extremos, al menos en un lado
En uso Sanitario, el pasamanos sera continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y
p 300 mm 300mm
se prolongaran en los extremos, en ambos lados
900 mm<sH=<
Altura del pasamanos 1.100 mm 1100mm
En escuelas infantiles y centros de ensefianza primaria se dispondra otro pasamanos a una altura
; NP
comprendida entre 650 y 750 mm.
Configuraciéon del pasamanos:
Sera firme y facil de asir - CUMPLE
Separacioén del paramento vertical =40 mm 67mm
El sistema de sujecién no interferira el paso continuo de la mano - CUMPLE
Rampas
NORMA PROYECTO
Pendiente: | Rampa estandar | p<12% | MAXIMO12% |
Long<3m,p<
10%
Itinerario accesible Long<6m,ps< NP

8%
resto,p< 6%
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transversal:

Tramos:

Mesetas:

Pasamanos:

rampa, de longitud
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Circulacién de vehiculos en garajes, también previstas para la circulacion de personas
y no pertenezcan a un itinerario accesible P p=16% NP
Rampa que pertenezca a un itinerario accesible pP<2% NP
Longitud del tramo (excepto en las rampas de aparcamientos previstas para
circulacion de vehiculos y de personas, en las cuales no se limita):
Rampa estandar Long < 15,00 m 15m MAXIMO
Itinerario accesible Long< 9,00 m NP
Ancho del tramo:
Ancho libre de obstaculos. Ancho util se mide sin descontar el espacio h funci
ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan mas de an%gsggrg'on 2500mm
120 mm de la pared o barrera de proteccion.
Itinerario accesible
Ancho minimo a 21200 mm NP
Tramos rectos o con un radio de curvatura de al menos 30.000 mm a=1200 mm NP
Superficie horizontal al principio y final del tramo, en la direccién de la Long = 1200 mm NP

Entre tramos de una misma direccion:

accesible)

Ancho meseta Aa 2 ancho IGUAL ANCHO DE
rampa RAMPA
Longitud meseta Long = 1500 mm MINIMO 2,50
Entre tramos con cambio de direccion:
Ancho de pasillos a< 21200 mm NP
Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d=> 400 mm NP
Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (ltinerario d 21500 mm NP

Rampa estandar:

desnivel>550mm
y pendiente = 6%

Pasamanos continuo en un lado

Las rampas que salven una diferencia de altura de mas de 550 mm, y cuya pendiente sea
mayor o igual que el 6%, dispondran de un pasamanos continuo al menos en un lado.

EN DOS LADOS

EN DOS LADOS

Rampa que pertenezca a un itinerario accesible:

desnivel>185mm
y pendiente = 6%

Pasamanos continuo en ambos lados en itinerario accesible, incluso
mesetas

NP

Asimismo, los bordes libres contaran con un zécalo o elemento de proteccién lateral de 100
mm de altura como minimo. Cuando la longitud del tramo exceda de 3000 mm, el
pasamanos se prolongara horizontalmente al menos 300 mm en lo extremos, en ambos
lados.

NP

Altura del pasamanos:

El pasamanos estara a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. Las rampas
situadas en escuelas infantiles y en centros de ensefianza primaria, asi como las que
pertenezcan a un itinerario accesible, dispondran de otro pasamanos a una altura
comprendida entre 650 y 750 mm.

1100mm

Separacién del paramento | d=z40mm

NP

Caracteristicas del pasamanos:

| Sistemas de sujecion no interfiere en el paso continuo de la mano. Sera firme; y facil de asir |

CUMPLE

|SUA. Seccion 1.5- Limpieza de los acristalamientos exteriores

En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos con vidrio transparente cumpliran las condiciones que se indican
a continuacion, salvo cuando sean practicables o facilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior:

[ NORMA | PROYECTO |
Limpieza desde el interior:
Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrard comprendida en un radio de 850 mm desde
., : . CUMPLE
algun punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 mm.
Los acristalamientos reversibles estaran equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados en la CUMPLE

posicion invertida durante su limpieza.
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| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO | DB SUA-2 |
Exigencia Basica:
Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.
|SUA. Seccion 2.1- Impacto |
Con elementos fijos [ NORMA | ProOYECTO |

La altura libre de paso en zonas de circulacién sera, como minimo, 2100 mm en zonas de uso restringido MINIMO 2500m

La altura libre de paso en el resto de zonas sera, como minimo, 2200 mm

MINIMO 2500mm

En los umbrales de las puertas la altura libre sera 2000 mm, como minimo.

MINIMO 2000mm

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacion

ellos y permitan su deteccion por los bastones de personas con discapacidad visual.

estaran a una altura de 2200 mm, como minimo. NP
En zonas de circulacién, las paredes careceran de elementos salientes que no arranquen del suelo, que

vuelen mas de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del NP
suelo y que presenten riesgo de impacto.

Se limitara el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como

mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta NP

Con elementos practicables

En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no |  E!Parrido de la

LAS PUERTAS NO

aproximacion de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo a=0,7 h=1,50 m

. ; . - - hoja no invade el INVADEN
debe invadir la anchura determinada en las condiciones de evacuacion. pasillo PASILLOS
En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan percibir la | Un panel por hoja NP

Identificacién de areas con riesgo de impacto

ACRISTALAMIENT

- . . . . . O DE SALAS
Srl:)pt)ggféci:éis acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de | SuU1, gpzartado POLIVALENTES Y
P ' MAMPARAS DE
DUCHAS

| Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin barrera de proteccion | Norma: (UNE EN 12600:2003) |
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m NP
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 < X <12 m 1/C/1
Menor que 0,55 m 1/C/1

Duchas y baiieras:
Partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al CUMPLE

impacto nivel 3

Areas con riesgo de impacto

CRISTALAMIENTO DE SALAS POLIVALENTES:Planos: vidrio LAMINADO e=6.6.2 mm/ camara de aire deshidratada de 20 mm
on intercalario de acero inoxidable AISI 316 L o aluminio anodizado en su color y ranurado / LAMINAR 6+6 mm. Todos ellos extraclaros

on los cantos pulidos.

urvos: vidrio LAMINADO con capa de altas prestaciones EN CARA 2 e=6.6.2 mm/ camara de aire deshidratada de 20 mm con

intercalario de acero inoxidable AlSI 316 L o aluminio anodizado en su color y ranurado / LAMINAR 6+6 mm.
MAMPARAS DE BANOS: vidrio LAMINADO EN CARA 2 e=6.6.2 mm

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

interior de las viviendas)

IGrandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas (excluye el

Sefializacién visualmente contrastada: Altura inferiqr 850<h<1100mm 850mm
Altura superior 1500<h<1700mm 1500mm

Travesafo situado a la altura inferior NP

Montantes separados a = 600 mm NP
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ISUA. Seccion 2.2- Atrapamiento |
[ NORMA [ PROYECTO |
Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo mas préximo) | d =200 mm 450mm
Los elementos de apertura y cierre automaticos dispondran de dispositivos de proteccion adecuados al tipo NP
de accionamiento y cumpliran con las especificaciones técnicas propias.
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO | DB SUA-3
Exigencia Basica:
Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
|SUA. Seccion 3- Aprisionamiento |
Riesgo de aprisionamiento
En general: [ NORMA PROYECTO |
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existira algun sistema de desbloqueo de las NP
puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los bafios o los aseos de viviendas, dichos
recintos tendran iluminacién controlada desde su interior.
En zonas de uso publico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondran de un
dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se transmita la llamada de asistencia
. . . o . o CUMPLE
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o
perceptible desde un paso frecuente de personas.
Fuerza de apertura de las puertas de salida:
En general <140 N <140N
®  Excepto las situadas en itinerarios accesibles S25N <25N
. Excepto las situadas en itinerarios accesibles que deban ser resistentes al fuego <65N <65N

La fuerza se determinara segun la norma UNE-EN 12046-2:2000

RECOMENDACIONES PARA PMR (Personas de movilidad reducida)’

Puertas de apertura manual

Abatibles: Requieren una superficie de aproximacion y apertura de acuerdo al area de barrido de la puerta. Deben disponer de
mecanismos de apertura y cierre adecuados al tipo de aproximacion que se requiera (frontal o lateral). Para abrir la puerta se requerira
una fuerza menor de 30 N. Si la puerta consta de mecanismos de cierre elastico o hidraulico el cierre de la puerta sera suficientemente
lento. No deben utilizarse puertas de vaivén.

Correderas: Este tipo de puertas disminuye el espacio requerido para la aproximacién a la puerta y la apertura de la misma. Son
recomendables en areas pequefias. No deben requerir esfuerzos excesivos para ser abiertas, concretamente menos de 25 N. Deben
carecer de carriles inferiores, estar libres de resaltes en el suelo y acanaladuras de ancho superior a 1,50 cm. Un doble tabique u otro
sistema debe proteger la apertura de la hoja para evitar atrapamientos.

Giratorias: Estas puertas no son recomendables para personas con movilidad reducida o sillas de nifio, excepto las preparadas para
tal fin. Cuando no puedan ser utilizadas por estas personas, sera necesario habilitar al lado un acceso alternativo accesible.

Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un disefio ergonémico y poder ser manipulados con una sola mano o con otra parte del
cuerpo. Su forma debe ser redondeada y suave. Los pomos giratorios deben evitarse, pues son muy dificiles de manejar para muchas
personas. Su color debe contrastar con el de la hoja de la puerta para que sean facilmente detectables. Los pestillos no se utilizaran,
colocandose en su lugar muletillas de cancela facilmente manipulables. Por el exterior contara con un sistema de desbloqueo en caso
de emergencia.

Puertas de apertura automatica

1 Segun la Guia Técnica de Accesibilidad. 2001. Direccién General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de
Fomento y el Instituto Nacional de Servicios Sociales, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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El sistema de accionamiento de las puertas puede ser por conmutador eléctrico, radar, rayos infrarrojos, detectores de funcionamiento
estatico, etc., que se activan desde un punto cercano a la puerta. El sistema de deteccidén no debe dejar espacios muertos. La amplitud
del area abarcada por los detectores debe tener en cuenta la altura de los usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y nifios. El
tiempo de apertura se ajustara al tiempo empleado en cruzar la puerta por una persona con movilidad reducida. Los sistemas de
control de estas puertas deben ser visualmente detectables.

La puerta contara con un sistema de seguridad que evite el riesgo de aprisionamiento o colision.

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA | DB SUA-4 |

Exigencia Basica:

Se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una iluminacion inadecuada en zonas de circulacion de los
edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

El valor de la eficiencia energética de la instalacion (VEEI) no excedera de un valor limite 4.5/7.5 en zonas comunes considerandose
estas de no representacion / de representacion.

|SUA. Seccidn 4.1- Alumbrado normal en zonas de circulacién

lluminancia minima de la instalacién de alumbrado (medida a nivel del suelo) NORMA [ PROYECTO
Zona lluminancia minima [lux]

. Exclusiva para personas Escaleras 10 10
Exterior Resto de zonas 5 5
Para vehiculos o mixtas 10 5
Interior Exclusiva para personas Escaleras 75 75
Resto de zonas 50 50
Para vehiculos o mixtas 50 50 |
[ Factor de uniformidad media | fu = 40% | 40,00% |
ISUA. Seccidn 4.2- Alumbrado de emergencia |
Contaran con alumbrado de emergencia: PROYECTO
Todo recinto cuya ocupacion sea mayor que 100 personas CUMPLE
Los recorridos desde todo origen de evacuacion hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de CUMPLE
refugio, incluidas las propias zonas de refugio
Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m? (incluido los pasillos NP
y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o zonas generales del edificio)
Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccién contra incendios CUMPLE
Los locales de riesgo especial. CUMPLE
Los aseos generales de planta en edificios de uso publico CUMPLE
Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de la instalacion de CUMPLE
alumbrado
Las sefales de seguridad CUMPLE
Los itinerarios accesibles CUMPLE
Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO
[ Altura de colocacion h=2m 2,30-3,50 |
Se dispondra una luminaria en: PROYECTO
Cada puerta de salida CUMPLE
Sefalando peligro potencial CUMPLE
Sefialando emplazamiento de equipo de seguridad CUMPLE
Puertas existentes en los recorridos de evacuacion CUMPLE
Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacién directa CUMPLE
En cualquier cambio de nivel CUMPLE
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[ En los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos | CUMPLE

Caracteristicas de la instalacion

Sera fija

Dispondra de fuente propia de energia

Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las zonas de alumbrado normal

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar como minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de
jluminacion requerido y el 100% a los 60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROYECTO
Vias de evacuacion de anchura < [ lluminancia eje central > 1 lux 2 lux
2m lluminancia de la banda central 20,5 lux 1 lux

- — - :
\erlr?s de evacuacion de anchura Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura < 2m
Alo largo de la linea central Relacion entre iluminancia maximo y minimo <40:1 40:1

- Equipos de seguridad

Puntos donde estén ubicados ’ . . . lluminancia =
- Instalaciones de proteccion contra incendios 5 luxes 7 luxes
- Cuadros de distribucién del alumbrado
Sefiales: valor minimo del indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra =40 Ra=40
lluminacion de las seiales de seguridad
luminancia de cualquier area de color de seguridad > 2 cd/m? 3 cd/m2
Relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <10:1 10:1
Relacién entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 2<§511y 10:1
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacion 2 50% =58 =58
100% —60s —60s

Se limitara el riesgo de dafos a las personas como consecuencia de una iluminacién inadecuada en
zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia
o de fallo del alumbrado normal.

El factor de iluminacién media sera minimo del 40 %.

El valor de la eficiencia energética de la instalaciéon (VEEI) no excedera de un valor limite de 4,5/ 7,5
en zonas comunes considerandose éstas de no representacion / de representacion.
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SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA DB SUA-5

OCUPACION

Exigencia Basica:

Se limitara el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacién de las personas y la sectorizacion con

elementos de proteccidn y contencion en prevision del riesgo de aplastamiento.
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| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO | DB SUA-6 |

Exigencia Basica:

Se limitara el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos y similares mediante elementos que

restrinjan el acceso.

[SUA. Seccion 6.1- Piscinas

Barreras de proteccion PROYECTO
Las piscinas en las que el acceso de nifios a la zona de bafio no esté controlado dispondran de barreras de
protecciéon que impidan su acceso al vaso excepto a través de puntos previstos para ello, los cuales NP
tendran elementos practicables con sistema de cierre y bloqueo.

Las barreras de proteccion tendran una altura minima de 1200 mm NP
Resistiran una fuerza horizontal aplicada en el borde superior de 0,5 kN/m y tendran las condiciones NP
constructivas establecidas en el apartado 3.2.3 de la Seccion SUA 1

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion: Ver SUA-1, apart. 3.2.3. |
No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 300 = Ha < 500mm NP
Limitacién de las aberturas al paso de una esfera @ <100 mm NP

Caracteristicas del vaso de la piscina:

Profundidad: NORMA PROYECTO
Piscina infantil p <500 mm NP
Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). P <3.000 mm NP

Sefializacion en:

Puntos de profundidad > 1400 mm NP
Sefializaciéon de valor maximo NP
Senfializacion de valor minimo NP
Ubicacién de la sefializacion en paredes del vaso y andén NP

Pendiente:

Piscinas infantiles pend < 6% NP
Piscinas de recreo o polivalentes p <1400 mm » pend < 10% NP
Resto de las zonas p > 1400 mm » pend < 35% NP

Huecos:

| Deberan estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento. | NP |

Materiales: |

[ Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad < 1500 mm. | clase 3 | NP |

Andenes:

Resbaladicidad clase 3 NP

Anchura a=1200 mm NP
.. Evitara el

Construccion encharcamiento NP

Escaleras: (excepto piscinas infantiles)

Profundidad bajo el agua §a1S.C(J)00 mm, o bien hasta 300 mm por encima del suelo del NP
No sobresaldran del plano de la pared del vaso. NP
Peldafios antideslizantes NP

Colocacién Careceran de aristas vivas NP
Se colocaran en la proximidad de los angulos del vaso y en NP
los cambios de pendiente

Distancia entre escaleras D<15m NP

ISUA. Seccion 6.2- Pozos y depésitos

52



EDIFICIO PARA USOS TURISTICOS Y SOCIOCULTURALES
ADECUACION DE ESPACIOS LIBRES EN EL CALO DE S'O0L
SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

Pozos y depdsitos

Los pozos, depdsitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento estaran
lequipados con sistemas de proteccion, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, asi como con cierres que
impidan su apertura por personal no autorizado.

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO | DB SUA-7 |

Exigencia Basica:

Se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la sefializacion y proteccion de las

zonas de circulacion rodada y de las personas.

|SUA. Seccioén 7- Vehiculos en movimiento

Caracteristicas constructivas

Espacio de acceso y espera: NORMA |  PROYECTO

Localizacion En su incorporacién al exterior
Profundidad p=450m 4,9
Pendiente pend < 5% CUMPLE

Acceso peatonal independiente (contiguos a rampas y puertas motorizadas):
Sera independiente de las puertas motorizadas para vehiculos Aislada NP
Ancho A =800 mm. NP
Altura de la barrera de proteccién H =800 mm NP
Pavimento a un nivel mas elevado (en caso de no colocar barrera de proteccién) NP
Existiran barreras de proteccién en los desniveles con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto NP

cuando la disposicion constructiva haga muy improbable la caida.

En las zonas de uso publico se facilitara la percepcion de las diferencias de nivel que no excedan de 550
mm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacion visual y tactil. La diferenciacion NP
comenzara a 250 mm del borde, como minimo.

Proteccion de recorridos peatonales

Pavimento diferenciado con pinturas o relieve NP
Zonas de nivel mas elevado NP

Plantas de garaje > 200 vehiculos o S> 5.000 m2

Proteccion de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel mas elevado):
Existiran barreras de proteccion en los desniveles, con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto NP
cuando la disposicion constructiva haga muy improbable la caida.

En las zonas de uso publico se facilitara la percepcion de las diferencias de nivel que no excedan de 550
mm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacion visual y tactil. La diferenciacion NP
comenzara a 250 mm del borde, como minimo.

Senalizacion [ Segtin el Cédigo de la Circulacién:
ISentido de circulacion y salidas.

Velocidad maxima de circulacion 20 km/h.

Zonas de transito y paso de peatones en las vias o rampas de circulacién y acceso.

Para transporte pesado sefalizacion de galibo y alturas limitadas

Zonas de almacenamiento o carga y descarga sefalizacion mediante marcas viales o pintura en pavimento

IAccesos de vehiculos desde establecimientos de uso Aparcamiento a viales exteriores, con dispositivos que alerten a los
lconductores de la presencia de peatones en las proximidades de dichos accesos.
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[ SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO | DB SUA-8 |

Exigencia Basica:

Se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accion del rayo, mediante instalaciones adecuadas de proteccion

contra el rayo.

|SUA. Seccion 8- Accién del rayo

Procedimiento de verificacion

Instalacién de sistema
de proteccion contra el
rayo
Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) SI
Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (riesgo admisible) NO
Determinacion de Ne
Ng Ae C1 ne -6
[n°® impactos/afio, km2] [m2] Ne = NgA,C10
superficie de captura
equivalente del edificio aislado
enm?, qll}e eSt|a dfzhm'tada por Coeficiente relacionado con el entorno
; ; una linea trazada a una
DenSIdabd deIITpaCtos distancia 3H de cada uno de los
sobre el erreno buntos del perimetro del edificio,
siendo H la altura del edificio en . . .
el punto del perimetro Situacion del edificio C1
considerado
. Proximo a otros edificios o arboles de la
2,50 (Ibiza) Ae 24773m2 Inisma altura o mas altos 0,5
Rodeado de edificios mas bajos 0,75
Aislado 1
Aislado sobre una colina o promontorio 2
Ne | | 0,024774
Determinacion de Na
c C 05 Na
Cz Conte?ﬂdo uso gel necesidad de continuidad
coeficiente en funcion del tipo de construccién P e en las activ. que se _ 55 -3
del edificio edificio o s —————10
desarrollan en el edificio C,C,C,Cs
Cubierta | Cubierta de [ Cubierta
metalica | hormigén |de madera
Estructura metalica 0,5 1 2 | 1 | 1 | 1 |
Estructura de hormigon 1 1 2,5
Estructura de madera 2 2,5 3 Na | | 0,001833
Tipo de instalacién exigido
Na . .y
Na Ne E=1- N Nivel de proteccion 3
- - - E >0,98 1
- - - 0,95<E<0,98 2
— * 60m de radio
- - 0,925997 0,80 <E <0,95 3
- - - 0<E<0,80 4
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| ACCESIBILIDAD | DB SUA-9 |

Exigencia basica:

Se facilitard el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad.?

Condiciones funcionales de accesibilidad

1. Accesibilidad en el exterior del edificio:
La parcela dispondra al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio con la via publica y
con las zonas comunes exteriores.®

2. Accesibilidad entre plantas del edificio:

l'\lL:Jmero de e Ascensor Prevision de
viviendas en Superficie util accesible o ascensor
Altura a salvar plantas sin en plantas sin rampa accesible
Edificio Uso previsto (n° de plantas entrada entrada accesible
a salvar) principal accesible al
accesible al edificio Norma | Proyecto | Norma | Proyecto
edificio (s/n) (s/n) (s/n) (s/n)
A definir Centro cultural 1 NP NP Si Sl NP NP
publica
concurrencia

En edificios de uso Residencial Vivienda, las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondran de
ascensor accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que
tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento de la
vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.

En edificios de otros usos, las plantas que tengan zonas de uso publico con mas de 100 m2 de superficie util o elementos
accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondran de
ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de la entrada accesible al edificio.

NP=NO PROCEDE

3. Accesibilidad en las plantas del edificio:
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondran de un itinerario accesible que comunique el acceso accesible a toda

planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsién del mismo, rampa accesible) con las viviendas,
con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales
como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta.

Los edificios de otros usos dispondran de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella
(entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso privado exceptuando las
zonas de ocupacion nula y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos
accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de
atencion accesibles, etc.

2 Dentro de los limites de las viviendas, incluidas la unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de
accesibilidad unicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.

3En los conjuntos de viviendas unifamiliares, se dispondra de un itinerario accesible que comunique una entrada a la zona
privativa de cada vivienda con la via publica y con las zonas comunes exteriores.
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Dotaciéon de elementos accesibles

1. Viviendas accesibles:
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondran del numero de viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y
para personas con discapacidad auditiva segun la reglamentacion aplicable.

2. Alojamientos accesibles:

. o Numero de alojamientos accesibles
Numero total de alojamientos

Norma Proyecto
NP NP NP

3. Plazas de aparcamiento accesible:
Todo edificio de uso Residencia Vivienda con aparcamiento propio contara con una plaza de aparcamiento accesible por cada
vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas.
En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 100 m2 contara
con las siguientes plazas de aparcamiento accesible:
a) En uso Residencial Publico, una plaza accesible por cada alojamiento accesible.
b) En uso Comercial, Publica Concurrencia o Aparcamiento de uso publico, una plaza accesible por cada 33 plazas
de aparcamiento o fraccion.
c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fraccion, hasta 200 plazas y una
plaza accesible mas por cada 100 plazas adicionales o fraccion.

En todo caso, dichos aparcamientos dispondran al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada
para usuarios de silla de ruedas.

4. Plazas reservadas:
Los espacios con asientos fijos para el publico, tales como auditorios, cines, salones de actos, espectaculos, etc., dispondran
de la siguiente reserva de plazas:
a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fraccion.
b) En espacios con mas de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva, una plaza
reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fraccion.
Las zonas de espera con asientos fijos dispondran de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100
asientos o fraccién.

5. Piscinas:

Las piscinas abiertas al publico, las de establecimientos de uso Residencial Publico con alojamientos accesibles y las de
edificios con viviendas accesibles para usuarios de sillas de ruedas, dispondran de alguna entrada al vaso mediante grua para
piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. Se exceptian las piscinas infantiles.

6. Servicios higiénicos accesibles:*
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposicion legal de obligado cumplimiento, existira
al menos:
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccion de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para
ambos sexos.
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10
unidades o fraccion de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se
dispondra al menos una cabina accesible.

4 E| Ministerio de Fomento ha propuesto la siguiente modificaciéon para su préxima versiéon del DB SUA: “Cuando por alguna
disposicion legal de obligado cumplimento sean exigibles aseos o vestuarios, los de uso privado que sirvan a zonas de uso
privado con mas de 100 m2 de superficie util (ver definicién en el Anejo A del DB Sl) y mas de 10 personas de ocupacion
determinada conforme a Sl 3, y los de uso publico en todo caso, tendran al menos:
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccion de inodoros instalados, pudiendo ser de uso
compartido para ambos sexos.
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada
10 unidades o fraccién de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales,
se dispondra al menos una cabina accesible.”
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7. Mobiliario fijo:
El mobiliario fijo de zonas de atencion al publico incluira al menos un punto de atencién accesible.

Como alternativa a lo anterior, se podra disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.

8. Mecanismos:
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacion nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicacion
y los pulsadores de alarma seran mecanismos accesibles.

Dotacion de la informacidn y seializacion para la accesibilidad

Elemento accesible

ACCESOS A EDIFICIOS

ASEOS PUBLICOS

ESCALERAS

ASCENSORES

ITINERARIOS

AUDITORIO - ESCENARIO

Caracteristicas de la informacién y seializacion para la accesibilidad

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios
higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se sefializaran mediante SIA, complementado, en su
caso, con fecha direccional.

Los ascensores accesibles se sefializaran mediante SIA. Asimismo, contaran con indicaciéon en Braille y arabigo en alto
relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del numero de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.

Los servicios higiénicos de uso general se sefializaran con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste
cromatico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

Las bandas sefalizadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 31 mm en
interiores y 51 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccién SUA 1para sefalizar el arranque de
escaleras, tendran 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares
al eje de la escalera. Las exigidas para sefializar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un
punto de atencion accesible, sera de acanaladura paralela a la direccién de la marcha y de anchura 40 cm.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la
norma UNE 41501:2002.
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| ACCESIBILIDAD | LEY 8/1993 |

Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promocion de la accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas; y Decreto 13/2007, de 15
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas.®

Impresos de autocontrol EDIF-PUB. Edificios de uso publico X

para Edificacion: LOCAL ESPECT. Locales de espectaculos, aulas y analogos ubicados en X
edificios de uso publico
EDIF-PRIV-ASC. Edificios de uso privado con ascensor NP
EDIF-PRIV-NOASC. Edificios de uso privado sin ascensor NP
EDIF-VPP-ASC. Edificios de VPP con ascensor NP
EDIF-VPP-NOASC. Edificios de VPP sin ascensor NP
UAA. Unidades de alojamiento adaptadas NP

Impresos de autocontrol ESP-URB. Espacios urbanos de uso publico X

para Espacios urbanos: ESP-NOURB. Espacios no urbanos de uso publico NP
ESP-URB. Espacios urbanos de uso publico en areas consolidadas, NP
restringidas o histérico-artisticas

Otros impresos de APARC. Aparcamientos o garajes de uso publico NP

autocontrol: ASEOS. Barios y aseos X
OCUP VIA. Obras en via publica X

NP=NO PROCEDE

Marzo de 2017
LA PROPIEDAD ARQUITECTO

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA ARCHS&GRAPHS ESTUDIO DE ARQUITECTURA

José Antonio Ruiz Jiménez

5 se deben incorporar las fichas de ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION que sean de aplicacion (a fecha de Noviembre de
2011 las fichas vigentes no estan adaptadas al CTE). Segun Texto modificado a Mayo 2009 del documento DOC3/1998 -
APROBADO en el Consejo para la Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas de la Consejeria de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacién del Territorio de la Comunidad de Madrid de 11-10-96.
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NA 2. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DB HS

Salubridad.

EXIGENCIAS BASICAS Procede
DB HS-1 Proteccion frente a la humedad X
DB HS-2 Recogida y evacuacién de residuos X
DB HS-3 Calidad del aire interior X
DB HS-4 Suministro de agua X
DB HS-5 Evacuacion de aguas. X

OTRAS NORMAS DE APLICACION Procede
Ley 10/1998 Normas reguladoras de los residuos X
RD 140/2003 Regulacién de concentraciones de sustancias nocivas X
RD 865/2003 Criterios higiénicos-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis X
RD 1317/1989 Unidades legales de medida X
0 2106/1994 Instalaciones interiores de suministro de agua X
Normas UNE Normas de referencias que son aplicables en este DB X
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| PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD | DB HS-1 |

Exigencia basica:
Se limitara el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos

como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones,
disponiendo medios que impidan su penetracion o, en su caso permitan su evacuacion sin produccién de dafios.

Determinacion de los cerramientos:

Cerramiento Componente Ubicacion en el Proyecto
Muro en contacto con el aire Muros de espacios habitables excepto Ia
M, superficie que comunica con los espacios no
Fachadas habitables.
M Muro en contacto con espacios no habitables Muros que separan los espacios habitables de los
2 no habitables.
. C+ | En contacto con el aire Superficie opaca de la cubierta.
Cubiertas C. | En contacto con un espacio no habitable Superficie en contacto espacios no habitables.
Apoyados sobre el terreno Superficie opaca apoyada sobre el terreno en una
Suelos Sy posicién con respecto a la rasante, superficial o a
una cota inferior a 0,50 cm.
T Muros en contacto con el terreno Muros bajo rasante con una mejora térmica en
! caso de limitar espacios habitables.
Contacto con -
terreno T, |Cubiertas enterradas =
T Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros | Superficie opaca apoyada sobre el terreno a una
3 cota superior a 0,50 cm.
Medianerias |Mp |Cerramientos de medianeria Se considera como fachadas sin acabado exterior.

C
M
S
M Espacios habitables i
s
Me M
T
"™ ST
S — :..m.m:_lf_ab'u_'l

ik,
iy

La seccion no pertenece al edificio del proyecto, pero representa los cédigos utilizados en el calculo del DB HS-1.
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Procedimiento de verificaciéon y Disefo:

OCuUlL
EL

TURALES
CALO DE

[T, | Muros en contacto con el terreno |
Presencia de agua | [] baja | L] media | L] alta |
Coeficiente de permeabilidad del terreno [Ks [ 10?3 |
Grado de impermeabilidad [ 1 |

Tipo de muro [ de gravedad [ flexorresistente [ pantalla

Situacion de la impermeabilizacion ] interior [ exterior
Condiciones de las soluciones constructivas 12+I13+D1
D5

Composicion

Constitucion del muro Muro de hormigén armado HA-25 N/mm2/B/20/l1a

Impermeabilizacién Imprimacion asfaltica, Lamina de betun SBS

Drenaje y evacuacion Lamina drenante de polietileno

IGeotextil de polipropileno

Ventilacion de la camara

Condiciones de los puntos singulares

] parcialmente estanco

PROYECTO

12+13+D1+D5/
11+13+D1+D3

| Producto comercial

Imprimacion asfaltica
Emufal | 300 gr/m2.

- Lamina asfaltica
lautoadherida TEXSELF
1.5 de betun
imodificado (SBS)

Lamina nodular
drenante Drentex
IMPACT 100.

[ Pliego de Condiciones

| . Encuentros del muro con la fachadas

. Encuentros del muro con las particiones interiores

| . Paso de conductos

. Esquinas y rincones

| . Juntas

[ Dimensionado

Tubos de drenaje:

Grado de impermeabilidad: 1 Pendiente minima: 3%

Diametro nominal (mm) de Diametro nominal(mm) de drenes

drenes bajo suelo 125 en el perimetro del muro 150
Canaletas de recogida:

Grado de impermeabilidad del muro 1

Pendiente minima: 5%0 Pendiente maxima: 14  Sumideros:

Pendiente maxima: 14%,

Superficie minima de  10cm

orificios (cm?m) 2/ml
Cada 25 m? de muro
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S, Suelos apoyados sobre el terreno
LE!
Presencia de agua ||:| baja ||:| media | L] alta
Coeficiente de permeabilidad del terreno [Ks [ 10°
Grado de impermeabilidad [ 2
tipo de muro [de gravedad L] flexorresistente 0 pantalla
Tipo de suelo [ suelo elevado [ solera L] placa
Tipo de intervencion en el terreno O sub-base Ol inyecciones | L sin intervencisn
PROYECTO
Condiciones de las soluciones constructivas C2+C3+D1 C2+C3+D1
Composicion | Producto comercial
Constitucion del suelo Solera de hormigon HA-25 N/mm2/B/20/lla, 20cm de espesor
Impermeabilizacién NP
Drenaje y evacuacién Encachado de grava
Lamina de polvinilo de 40gr/m2
Tratamiento perimétrico NP
Sellado de juntas NP
Ventilacion de la cdmara NP
Condiciones de los puntos singulares [ Pliego de Condiciones
. Encuentros del suelo con los muros
. Encuentros entre suelos y particiones interiores
| Dimensionado
Tubos de drenaje:
Grado de impermeabilidad: 2 Pendiente minima: 3% Pendiente maxima: 14%g
Diametro nominal (mm) de Diametro nominal(mm) de drenes Superficie minima de  10cm
. 125 . 150 o )
drenes bajo suelo en el perimetro del muro orificios (cm?*/m) 2/ml

Bombas de achique:
Caudal (I/s) = NP

Volumen (l) = NP

62




EDIFICIO PARA USOS TURISTICOS Y SOCIOCULTURALES
Y ADECUACION D E ESPACIOS LIBRES E N EL CALO D E
S'OLI, SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA
M, Fachadas y medianeras
Mo
Zona pluviométrica de promedios [Iv
Altura de coronacion del edificio sobre el terreno
<15m [L] 16 —40m [[141-100m [L1> 100 m
Zona edlica |D A |D B ||:| C
Clase del entorno en el que esta situado el edificio |D EO ||:| E1
Grado de exposicion al viento |D V1 |D V2 ||:| V3
Grado de impermeabilidad |D 1 | P |D 3 ||:| 4 ||:| 5

Revestimiento exterior

Condiciones de las soluciones constructivas R1+B1+C1

Composicion

Resistencia a la filtracién del
revestimiento exterior

[L] si T No

PROYECTO

R1+B1+C1

| Producto comercial

Fachada ventilada de composite de aluminio e=8mm Larcore A2 8mm

Fachada de vidrio con camara.

Resistencia a la filtracion de la
barrera contra la penetracion de
agua

ICamara de aire

Aislamiento no hidroéfilo

Composicion de la hoja principal

Muro de hormigén armado =20/ 30cm

Bloque de hormigén hueco e=15cm

Higroscopicidad del material
componente de la hoja principal

NP

Resistencia a la filtracion de las
juntas entre las piezas que
componen la hoja principal

NP

Resistencia a la filtracién del

revestimiento intermedio en la cara

interior de la hoja principal

NP

Condiciones de los puntos singulares

lana de roca de alta
densidad tipo Ultravent
Hidro de Knauf
insulation, reforzado
hidro repelente de baja
absorcion de agua,
le=6cm

Calibloc liso EI90

[ Pliego de Condiciones

Juntas de dilatacion

. Arranque de la fachada desde la cimentacion

Encuentros de la fachada con los forjados

Encuentro de la fachada con los pilares

. Encuentros de la camara de aire ventilada con los forjados y los dinteles |

Encuentro de la fachada con la carpinteria

Antepechos y remates superiores de las fachadas

Anclajes a la fachada

Aleros y cornisas
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| C,C; | Cubiertas, Terrazas y Balcones |

us TURALES
D E CALO DE
EP

Grado de impermeabilidad Segun condiciones de las soluciones constructivas del punto 2.4.2 (DB-HS1) |

Cubiertas tipo [ATBJ]c]D] E

Caracteristicas Cubierta plana
Cubierta inclinada
Tipo Invertida X
Tipo convencional
Tipo: |
Transitable X
Intransitable

Ajardinada

Condicién higrotérmica ventilada
Condicién higrotérmica no ventilada

Composicion constructiva

AISLANTE TERMICO 30 mm
40 mm
Espesor [ 50 mm
60 mm
80 mm X
FORMACION DE PENDIENTE Elemento estructural X
Hormigon de picén
Hormigon ligero
Otro: |
PENDIENTE (Porcentaje)

»

CAPA DE IMPERMEABILIZACION Bituminosos
Bituminosos modificado
Lamina de PVC

Lamina de EPDM
Poliolefinas X
Sistema de placas
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION Adherido X
Semiadherido

No adherido
Fijacion mecanica
CAPA SEPARADORA Bajo el aislante térmico X
Bajo la impermeabilizacion
Sobre impermeabilizacién
Sobre el aislante térmico X
CAPA DE PROTECCION Solado fijo X
Solado flotante

Capa de rodadura

Grava

Lamina autoprotegida

Tierra vegetal

Teja curva

Teja mixta y plana monocanal
Teja plana marsellesa o alicantina
Otro: | CAPA DE HORMIGON
CAMARA DE AIRE VENTILADA [ [ [ [

Condiciones de los puntos singulares CUBIERTAS PLANAS, BALCONES Y TERRAZAS
Pliego de Condiciones |

. Juntas de dilatacién |

. Encuentro de la cubierta con un paramento vertical |

. Encuentro de la cubierta con el borde lateral |

. Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalén |

. Rebosaderos |
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Encuentro de la cubierta con elementos pasantes

Anclaje de elementos

Rincones y esquinas

Accesos y aberturas

Condiciones de los puntos singulares

CUBIERTAS INCLINADAS

Pliego de Condiciones |

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical

Alero

Borde lateral

Limahoyas

Cumbreras y limatesas

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes

Lucernarios

Anclaje de elementos

Canalones

65



EDIFICIO PARA USOS TURISTICOS Y SOCIOCULTURALES

Y ADECUACION D E ESPACIOS LIBRES E N E L CALO D E
S'OLI, SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

| RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS | DB HS-2 |

Exigencia basica:

Los edificios dispondran de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el
sistema publico de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separacion en origen de dichos residuos, la recogida
selectiva de los mismos y su posterior gestion.

Procedimiento de verificacién:

® La existencia del almacén de contenedores de edificio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edificio esté situado
en una zona en la que exista recogida puerta a puerta de alguna de las fracciones de los residuos ordinarios.

® La existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edificio esté situado en una zona en
la que exista recogida centralizada con contenedores de calle de superficie de alguna de las fracciones de los residuos
ordinarios.

® Las condiciones relativas a la instalacion de traslado por bajantes, en el caso de que se haya dispuesto ésta.

® La existencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones relativas al mismo.

Diseiio y dimensionado:

Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva [ Se dispondra de:

Para recogida de residuos puerta a puerta Almacén de contenedores
Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie X Espacio de reserva para almacén de contenedores
Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio Distancia maxima del acceso < 25m

[ DATOS INICIALES

FACTOR DE CONTENEDOR
TABLA 2.1 DEL CTE-HS2-PAG HS2-2
CAPACIDAD
(litros o dm3) (n?zi;l)
120,00 0,0050
240,00 0,0042
VOLUMEN RESIDUOS Gf 330,00 0,0036
FACTOR DE MAYORACION Mf 600,00 0,0033
PERIODO DE RECOGIDA Tf 800,00 0,0030
COEF. ALMACENAMIENTO CA 1100,00 0,0027
TABLA N°1
N° OCUPANTES EDIFICIO 788X0.15=118

[ ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

TABLA N°2
FRACCIONES DE RESIDUOS CA
PAPEL/CARTON 10,85
ENVASES LIGEROS 7,80
MATERIA ORGANICA 3,00
VIDRIO 3,36
VARIOS 10,50
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Caracteristicas del espacio de almacenamiento inmediato:

SOCI
N

OCuUlL
EL

TURALES
CALO DE

® Todos los espacios de almacenamiento resultantes son al menos de 45 dm3, y su superficie en planta no inferior a 30x30

cm.

. Los espacios destinados a materia organica y a envases ligeros estan dispuestos en la cocina o0 en zonas anejas

auxiliares.

. Todos los espacios de almacenamiento estan situados de tal forma que el acceso a ellos no requiere de la utilizacién de
ningun elemento auxiliar, y el punto mas alto esta a altura inferior a 1,20 m por encima del nivel del suelo.

. Todos los elementos que se encuentran a una distancia menor a 30 cm de los limites del espacio de almacenamiento,
tiene acabado superficial impermeable y faciimente lavable.

[ ALMACEN DE CONTENEDORES

TABLA N°3

VOLUMEN RESIDUOS

SUPERFICIE DEL ALMACEN

FRACCIONES DE RESIDUOS | Gf Mf | Tf TixGfxMfxP Cf THGF*Mf*Cf DE CONTENEDORES
PAPEL/CARTON 1,55 1 7 0,0033 0,0358
ENVASES LIGEROS 8,40 1 2 0,0030 0,0504
MATERIA ORGANICA 1,50 1 1 0,0050 0,0075 $=0,80*P(3 *Tf*Gf*Cf*Mf)
VIDRIO 0,48 1 7 0,0050 0,0168
VARIOS 1,50 4 7 0,1134

TOTAL RESIDUOS 0,2239 26.42m2

Caracteristicas del almacén de contenedores:

Permite la ubicacion del mismo que no se alcancen temperaturas interiores superiores a 30°C.

MINIMO 3,00 m2

Se revisten las paredes y el techo con material impermeable, facil de limpiar y con encuentro redondeado entre suelo y

pared.

Debe contar con:

. El almacén dispone de una toma de agua dotada de valvula de cierre y un sumidero sifénico antimuridos en el suelo.
. Dispone de iluminacién artificial que le proporciona no menos de 100 lux a una altura del suelo de 1 m, y de una base de
enchufe de 16 A con tierra

. La ventilacién del almacén garantiza un caudal de ventilacién minimo de 10 I/s

[ ESPACIO DE RESERVA PARA RECOGIDA CENTRALIZADA CON CONTENEDORES DE CALLE

TABLA N°4
SUPERFICIE DEL

FRACCIONES DE RESIDUOS | Gf mMf_| Tf cf Ff=TF*Gf*Cf ESPACIO DE RESERVA
PAPEL/CARTON 155 [1_ |7 0,0036 0,0391

ENVASES LIGEROS 840 |1 [2 0,0036 0,0605

MATERIA ORGANICA 150 |1 1 0,0036 0,0054 Sr=P(3*Ff*Mf)
VIDRIO 048 |1 [7 0,0036 0,0121

VARIOS 150 |4 |7 0,0036 0,1512

TOTAL RESIDUOS 0,2682 31.65m2

Caracteristicas del espacio de reserva:

MINIMO 3,50 m2

El recorrido existente entre el espacio de reserva y el punto de recogida exterior cumple con la prescripcion de anchura minima
libre de 1,20 metros, carece de escalones, tiene una pendiente menor al 12% y todas las puertas existentes en el mismo son
de apertura manual y abren en el sentido de la salida, tal y como se expresa en el correspondiente plano de planta.
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HS3 Calidad del aire interior

Se desarrolla este apartado en el anejo MA 1, Memoria de instalaciones de esta misma memoria.

HS4 Suministro de Agua

Se desarrolla este apartado en el anejo MA 1, Memoria de instalaciones de esta misma memoria.

HS5 Evacuacion de Aguas Residuales

Se desarrolla este apartado en el anejo MA 1, Memoria de instalaciones de esta misma memoria.

Marzo de 2017
LA PROPIEDAD ARQUITECTO

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA ARCHS&GRAPHS ESTUDIO DE ARQUITECTURA

José Antonio Ruiz Jiménez
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NA 3. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DB HR.

Proteccion frente al ruido
EXIGENCIAS BASICAS Procede
DB HR [ Proteccion frente al ruido X*
OTRAS NORMAS DE APLICACION Procede
Ley 37/2003 Ley del ruido X
Decreto 78/1999 | Proteccion contra la contaminacion acustica X
Ley 2/2002 Evaluacién ambiental X
Normas UNE Normas de referencia que son aplicables en este DB X

| PROTECCION FRENTE AL RUIDO DB HR |

Exigencia basica:

El objetivo del requisito basico “Proteccién frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales
de utilizacion, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

Recomendaciones constructivas que favorecen las exigencias del DB HR:

. En la tabiqueria: la desapariciéon de los sistemas rigidos y ligeros, la generalizacion de los sistemas de placas de yeso
rellenadas con lana de vidrio o roca y la aparicion de una nueva tecnologia de tabiques perimetralmente desolidarizados.

. En separaciones verticales y medianerias: desaparicion de los sistemas de paredes simples, desaparicion de los sistemas
de paredes dobles con apoyo en el perimetro, popularizacion de los trasdosados y sistemas a partir de placas de yeso,
aparicion de una nueva tecnologia de paredes dobles perimetralmente desolidarizadas. En todos los casos sera
imprescindible la presencia intermedia de lanas de vidrio o roca.

. En separaciones horizontales: desaparicién de los sistemas sin flotabilidad del pavimento y posible presencia simultanea
de suelos flotantes complementados con techos aislantes.

. En aberturas: mayor trascendencia de los sistemas de carpinteria, limitaciones para algunos sistemas de aberturas.

. En entradas de aire: sera imprescindible la caracterizacién acustica de las mismas.

. El edificio proyectado se destinara a usos multiples. A efectos del cumplimiento del DB HR, se han
considerado usos asimilables dado que el uso especifico no esta definido, aun considerando que segun el el
apartado 2.1 de la guia de interpretacion del documento, los edificios de publica concurrencia no estan
regulados por esta normativa.
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Se han estudiado los siguientes espacios:

A) ESPACIOS ADYACENTES:

1 Separacion entre auditorio y sala polivalente de planta baja

2 Separacion entre auditorio y recinto de escaleras.

3 Separacion entre auditorio y camerinos en entreplanta.

4 Separacion entre aseos e instalaciones

5 Separacién entre ascensor y sala polivalente.

B) ESPACIOS SUPERPUESTOS:

6 Separacion entre auditorio y recinto de instalaciones de planta primera.
7 Separacion entre recinto de Instalaciones de planta primera y recinto de camerinos y aseos de entreplanta.
C) AISLAMIENTO DE FACHADAS

8 Fachadas de hormigén y composite

9 Fachadas de vidrio

10 Cubierta

D) REVERBERACION

11 Sala polivalente 1y 2
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A) ESPACIOS ADYACENTES:
1 Separacion entre auditorio y sala polivalente de planta baja. Ficha justificativa
CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
ey Ficha justificetive del calewlo de aislamisnio & reido séreo ¥ de impactos entre recintos interiores
mimseR®s | Caso: Hecintos edyacentes con 2 ensias comunes. Trensmision honizontal. Casa B
Proyecto CENTRO CULTURAL
Autor  |ARCHSEGAAPHS ESTUDND DE ARQUITECTURA 510
Fecha |[30.0413 -2
-
. | I
Referancia L
Facerisncas eonicas recinio 1
Tipo de recinto como e misor Unidad de uso
Tipo de recinto como receplor - | Volumen | 1284 m
Soluciones Constructivas
Saparador H 200
Suela H LM 200 mm
Techo F2 LM 350 mm
Pared F3 H 200
Pared Fa V8 G+ INA A2, 2006
Parametros Aclsticos
5.(m L, {mi} m,; (kg'm’} R, (dE&) L..0dB) &R, (dB& al_{dB
Separador 17 500 &0 - ] -
Suelo F1 321 25 s00 &0 70 G a
Techo F2 331 25 g5 ] &1 4 30
Parad F3 15 =] 500 &0 - o
Pared F4 52 4.5 4] 34 - -
Caracwrsicas wcnicas del recinio 2
Tipo de ecinlo como emisar Hacinip de activided o instslaconss
Tipo de mcinbs como receptor Protegida [ vohsmen | 1540 m°
Soluciones Constructivas
Saparador H 200
Suelo H LK 200 mm
Techo f2 LM 350 mm
Parad fa H 300
Pared f4 H 200
Parametros AcOsticos
Si(m} li{mi m{kg'm]  AyldBA) Low{dB} &R, (dBA  al.{dE]
Saparador 117 - 500 60 - i) -
Suelo 1 F3E 25 500 L] T ] a
Techo f2 33E 25 &rs 69 B1 4 3o
Pared f3 T 5 s00 &0 7
Pared {4 il 4,5 SO0 B0 - ] q
Huecos en el separadar y vias de ransmision agrea directa o Indirecta
. superiicia Sl 4,3
Vot ycrish  lnchomisios ndice de reduccion Ry {dB.&) 43
Ve da b — r:lr*sn.s-“ﬂ-:qmcla 0,.. dBA o
tranemizidn indirecia D, ..\ dB&) o
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Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
CTE Ficha justificative del calculo de aislamiento a nedo aéreo y de impactos entre recintos. interiores.
csmmnmoecs . Cgsp: Hocinbos sdyacenles con 2 ensiss comunes. Transmision homzontal. Gaso B
Tipos de uniones @ indices 88 reducclén vibracional
Encusniro Tipo de unién Ko Kzs L
separador - sualo Liniém rigida an T de slamentos homogéneos (orientacion 2) BE70 570 570
separador - Bcho Linicn rigida an T de efementos homogénecs (orentacidn 1) 2E1 B.0d B,0d
saparador - pared Linion rigida an T de dlamentos homogéneos (orientacidn 3) 570 570 5,70
sapargdor - pared Linidm rigida an T de slamentos homogénecs [orieatacian 4) 1256 | 1256 | -2.21
Transmizsion o2l recimeo 1 al recinto 2 (==]
Calculo Requisito
Aislamiento acustico a ruido asrea O.1a{dBA) &0 -
Aislamiento acistico 8 ruido da impacto Lorw 1B} 40
Transmiskon ol recinto 2 al recinto 1 L]
Calcula Bequisito
Aislamiento acistico a ruido esrea D.zs!{dBA} &0 55 CUMPLE
Aislamiento acistico a rudo de impacio L ars (B 40 B0 CUMPLE
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y sala polivalente de planta baja. Calculo.

L

T
C

U
A

R
L

A
o]

L

|Célcu!o con'iumo del Aislamiento Acustico a ruido aéreo ide impactos |

Coniribucion Directa

| |
Rsa] ARgs ARgu| maxaRi, minAR.s ARpgs] Roga| Ss(mI] SMI]  Rups]  Roamyl Toa =10 =
80 (] 0 [] 0 0 80,0 17 43 a 55,5 2,80522E-08

Contribucion de Flanco a flanco

[Coniribucion por Transmision Aérea Direcia e Indirecia
Do Dpaa Aplm)  S(m)|  Dioa i
0,0 00 10,00 117,00 #{NUM! 0

[Indiice global de reduccion acustica aparemte, ponderado &

Ry

F=jf=

Rt a 3 Ryy £ Rpp s 4 Rird i
= _10logy (1tJ-—r5— T I (0 T e R I (L S

Aqg
Ss

=1 F=1

ﬁhﬁncla de Niveles

VimI)] S.(m3]
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Calculo conjunto del Aislamiento Acustico a ruido aéreo‘ de imiactos |

04!.1 FiA]

ARA OCULTURA
I N EL CALO

Tpd =1

[ i on de Flanco a flanco | 1

W
]
]
I
B
s}
2
3
g
£
3
=
o
=
B
X
2
k3
<
2
3
&£
3
s
g
i
&
E
o
|

Contribucién de Flanco a directo 1 1
Rl S.(m%)  S(m?) A ia MINAR;, AR, §

por Ti Aérea Directa e |

|indice global de on acustica

Rpd, 4 4 Ery. = Bpy a 4 Rra A 0
R, = —10logy (m-—m'— TSR e i STt S ST e
P—jf—1 =1 F=1

I de Niveles A

Ry] Vim)]  S.(m% Diar, |
548 1284 "7 60,2

|Cé|cu|o de Aislamiento Acustico a ruido de impactos - Recintos Contiguos |

Contribucion de Directo a flanco

i Rpa Low Alpw] Rima ARa] Ko lo(m) lg(m) S, (m?) Li,w,f Tof ETIL

53,2 208273,5265
53,2 208273,5265

56,2 416547,053

Nivel Global de Presion de Ruidos de Impactos estandarizado

L'nw] — V(mY) L'nru]
56,2 1284

Calculo de Aislamiento Acustico a ruido de impactos - Recintos Contiguos

Contribucién de Directo a flanco

Rpa Low Alpu| Rima AR

208273,5265
208273,5265

416547,053

Nivel Global de Presion de Ruidos de Impactos estandarizado

L'nw| V(M) L't

56,2 1284
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2 Separacion entre auditorio y recinto de escaleras. Ficha justificativa
CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
portleF Ficha justificativa def cilculo de aisiamients a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
e Casoe Recimos adyacentes con 2 arisias comunes. Transmision horizontal. Caso B
Proyecto CENTRO CULTURAL
Autor ARCHS & GRAPHS SLP
=
Fecha 30413
O
L | f‘ T
Referencia AUDITORIO - EZCALERA DE US0 RESTRINGIDO |'
Caracteristicas tecnicas del recinto 1
== )
Tipo de recinto como emisor Recnio de actvidad o instalacones
Tipo de recinte como recepior - | Violurmnen | 1064 m
Soluciones Constructivas
Separador H 200
Suelo F1 LI 200 mm
Techo F2 LM 250 mm
Pared F3 H 200
Pared F4 H 200
Parametros Aclsticos
5,{m’) I {mj ', flegim) R, (dBA) L. .{dB) AR, [dBA) Al {dB)
Separador 28.54 - 500 &0 < ia -
Suelo F1 2 418 500 Li i} T o ]
Techo F2 268 418 f25 L i3] ] ]
Pared F3 26,54 g4 500 &0 10
Pared F4 e 22 500 60
Caracteristicas tecnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Tipo de recinto como receptor Hahitable | Volumen 73 m
Soluciones Constructivas
Separador H 200
Suelo f1 LM 200 mm
Techo f2 LI 250 mm
Pared f3 H 200
Pared f4 H 200
Parametros Acusticos
5 {m’} him} ', {kgm’} R (dBA) L. . {dE) AR, {(dBA) AL, {dB)
Separador 2654 - 500 1) - o -
Suelo 1 ] 418 500 &0 70 0 o
Techo f2 a 4,18 625 i Lici] o o
Pared f3 48 4.4 500 &0 | -
Pared f4 26,54 22 500 &l 0 0
Huecos en el separador y vias de transmision agrea directa o indirects
: supedicie 5{m] E
Ventanas, rtas y | v :
st kit oo ndice de reduccan R {dBA) 43
ki fransmision directa D n [dBA} 0
Vias de tra :
i s Fan=misén ndrecis D..,(dBA) 0

E S
D E
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Documento Basico HR Proteccién frente al ruido
CTE Ficha justificativa del caleulo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Srenmeete  Caso Recintos adyacentes con 2 aristas comunes. Transmison horizontal. Caso B
Tipos de unicnes e indices de reduccion vi-bracinnal
Encuentro Tipo de unian Ko Ko Ko

separador - suelo Unign rigida en T de slementos homogéneos (onentacsn 2) 570 570 570

separador - techo Unian rigida en T de elementos homogéneos (onentacstn 1) 430 575 575

separador - pared Unign rigida en T de elementos homogéneos {onentacin 3) 570 570 570

separador - pared Unign rigida en T de elementos homogéneos (onentaciin 4) 570 570 570
Transmision del recinto 1 al recinto 2

Calculo Requisite
Aislamiento acustico a ruido agreo D,ra (dBA} 54 45 CUMPLE
Aislamiento actstico a ruido de impacto L' (dB) 48 4] CUMPLE
Transmision del recinto 2 al recinto 1 -
Calculo Requisito
Aislamiento acustico a ruido aéreo D,z {dBA} &5 -
Aislamiento aciistico 3 ruido de impacto L'orw {dB) 45
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2 Separacion entre auditorio y recinto de escaleras. Calculos.

Contribucién Directa | |

Tpg =10%

3,49238E-06

Contribucion de Flanco a flanco | | 1

6,49051E-09
2,23111E-08

8,20643E-08

8,82239E-08
2,8963E-08
1,3508E-08
4,64336E-08

1,7T134E-07

8,82239E-09
2,8968E-09
1,3508E-08
4,64336E-09

2,98705E-08

1000 2654 #NUM!

Ilndiceglnhal de reduccion acustica aparente, ponderado A

RPpdg,a 4 Rrra 4 RBpra 4 Rra.a noar, A
Ry = —10log,, (10 Ry 0 5 L3 0 5 3 o Fugs Ao 3> 10 ﬁ*)
F=1

Se
Fef—1 F-1 -

Ep———y

3,49238E-06
8,20643E-08
1, 7T134E-07
2,98705E-08

o

3,78145E-06

[oi ia de Niveles E: i A
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[Contribucion Directa

Tpa =107

3,49238E-06

[Contribucion de Flanco a flanco 1

li(m)

4,23912E-08
1,08715E-08
6,49051E-09
2,211E-08

8,20643E-08

I (m)

8,82239E-09
2,8968E-09
1,3508E-08
4,64336E-09

2,98705E-08

8,82239E-08
2,8968E-08
1,3508E-08
4,64336E-08

1,77134E-07

10,00

26,54 #jNUM!

alobal de reduccion acustica aparente, ponderado A

Rpa.a 2 REra 4 Rora 4 Rraoa
R, = 10103,,‘(10 B S T Bt o S T Rt R SO [ O
FPejf—1 F-1 Fo1 -

3,49238E-06
8,20643E-08
2,98705E-08
A,77T134E-07

o

3,78145E-06

ﬁiferenc\a de Niveles Estandarizada, ponderada A

Contribucion de Directo a flanco

0 60,0 418
0 60,0 4,18

i Ropa Low ALpy Rima AR Kps lo (m) Is(m) Ss(mz) Loworf

266
266

=10%" RiA|

Tpf
42295,54692
42295,54692

84591,09384

|Nive| Global de Presion de Ruidos de Impactos estandarizado

L'l

45,6

Contribucién de Directo a flanco

i Rpa  Liw Alps] Rima ARg Koy Iy (m) I((m) S, (m’) Lo
10 57
57

INivel Global de Presién de Ruidos de Impactos estandarizado

L] V(m)
60,3 1064
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3 Separacion entre auditorio y camerinos en entreplanta. Ficha justificativa.
CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
s e | Ficha justificativa del célculo de sislamiento a ruido aéreo y de impactos enire recintos interiones.
== Caso: Recintos adyacentes con 3 anstes comunes. Transmisson horizontal
Proyecto CENTRO CULTURAL
Autor ARCHEEGAAPHS ESTUDID DE ARQUNTECTURA SLP
Fecha |30.04.13 < s
“
Referencia CAMERINGS DE ENTREPLANTA - AUDITORID
ra Mnstcas mncas recin
ﬁpo de recinio como &misor Unidad de uso
Tipo de recinte como recepior | Volumen 50 m”
Soluciones Constructivas
Separador H 200
Suelo F1 LW 200 mm
Techo F2 L 250 mm
Pared F3 H 200
Pared F4 Enl 15+ BH AD 140 + Enl 15
Parametros Aclaticos
S, {m’) I {m} | ka'm?) R, (dBA) Ly {dB} AR, (dBA) AL, (dB)
Separador 16 500 &0 - 0 -
Suslo F1 B4z 3 500 &0 70 0 0
Techo F2 9.3z 3 625 64 BE 4 0
Pared F3 11.6 25 500 &l T
Pared F4 11,5 25 198 45 : 15
Caracteristicas tecnicas del recinto 2
Tipo de recinio como emiser Recinio de acividad o instzlaciones
Tipo de recinte como recepior Habetable Volumen 1340 m
Soluciones Constructivas
Separador H 200
Suelo f1 Lkt 200 mim
Techo 12 LM 250 mm
Pared f3 H 200
Parad f4 H 200
Parametros Aclslicos:
8, {m*} 1, {m} m{kg'm”) R, [dBA) L..(dB)  AR,(dBA) AL, (dB)
Separador 1 . G0 &0 - T
Suelo H 338 3 500 1] Fii] g 27
Techo {2 338 625 64 &5 5 5
Pared f3 t2,5 25 500 L] 13
Pared f4 E25 25 500 B0 . 7
Huecos en el separador y vias de transmision agrea directa o indirecta
2 superficie Smr) 0
L S indice de reduccidn R, (dBA) 0
! S transmisiin directa Dpos (dBA) 1]
Vs v e i franemision indirects D o s (dBEA) 0
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Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
CTE Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
it Caso: Recintos adyacentes con 3 aristas comunes. Transmision horizontal.
Tipos de uniones e indices de reduccion vibracional
Encuentro Tipo de union K Kgqg Koy
separador - suelo Union rigida en T de elementos homogeneos (orientacion 2) 5,70 5,70 5.70
separador - techo Unién rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 1) 4,39 5,75 575

Union flexible en + de elementos homogéneos

ReRBmdGE = el (junta elastica en 4)

570 5,70 570

Union flexible en + de elementos homogéneos

SapaEadnr = Bankd (junta elastica en 4)

6,62 15,64 8,76

Transmision del recinto 1 al recinto 2 |_—|->_||
Calculo Requisito
Aislamiento acustico a ruido aéreo D7 (dBA) 80
Aislamiento acustico a ruido de impacto L'nrw (dB) 38 -
Transmision del recinto 2 al recinto 1 |_-|—_||
Calculo Requisito
Aislamiento acustico a ruido aéreo D74 (dBA) 66 45 CUMPLE
Aislamiento acustico a ruido de impacto L'yrw (dB) 18 60 CUMPLE
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3 Separacion entre auditorio y camerinos en entreplanta. Calculos.
Calculo conjunto del Aislamiento Acuistico a ruido aéreo y de impactos
Calculos
Contribucion Dircta | |
Ass ARps ARys| maxaRyy minARys ARpgs| Hpgs| S:(m3] S(m) Ra| Pooma Toa =107 ™
80 (] 7 7 0 7 &0 16 ] 0 67,0 1,90526E-07

Duza  Dnsa Ag{mr) Si(mi|  Dpaa
00 00 1000 1800 #NUM!

indice global de red

£

Brd. .4 : Brga = Bpga 4 Bpd, 4 A, e A
= —10log, | 10~ i (-— = == 4 22 ¥ -
Ry 101og,q (1\ +F§=L1l +§1| +FX=:11 +.b';-.-‘:l=‘_ ‘,_1

[Diterencia de Hiveles ; [ A

R Vim)| S.(m’)|

658 1340 16
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Calculo conjunto del Aislamiento Acustico a ruido aéreo y de impactos
Caiculos

Contribucion Directa ] ]

Contribucion de Flanco a flanco

Frpa a = Rrpoa £ Enga 4 Bra, A Ag
¥ = — 0o, | 10— (RS iR [} R et
Rl = —101ogg (1 + 31 + lw +3 1 +3

F=f=t = F=1 =8

[Giflerencia de Niveles Estandarizada, ponderada A

RY| VimY)] S.(m)
65,0 50 16

Calculo de Aislamiento Acustico a ruido de impactos - Recintos Contiguos

Contribucién de Directo a flanco

Roa Low Alpw| Rima ARga ls(m) S,(m?)

52,2 164062,6669
50,2 103516,5446

54,3 267579,2116

rNiveI Global de Presion de Ruidos de Impactos estandarizado

I-'n.w v (mJ) I-'nT.w

54,3 1340

Calculo de Aislamiento Acustico a ruido de impactos - Recintos Contiguos

Contribucién de Directo a flanco
i Rpa Lnw Alpw| Rima ARiy Ko lo(m) Is(m) Ss(m®) L,w,pi Tps =10%1 FiA

336 16,8 47,94926753
336 16,8 47,94926753

19,8 95,89853507

rNiveI Global de Presion de Ruidos de Impactos estandarizado

L'n.w \ (md) I-'nT.w
19,8 50 17,8
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Y ADECUACION D E ESPACIOS LIBRES E N E L CALO D E
s'oLl, SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

4 Separacion entre aseos e instalaciones. Ficha justificativa.

CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

Ficha justificativa del calculo de aislamisnio a ruido aéreo y de impactos entre recinios interiones.
Cesg: Aecintos adyacentes con 2 anstas comunes. Transmision homzonial. Caso A

i
LS e

Proyecto CENTRO CULTUAAL
Autor ARCHEEGAAPHS ESTUDID DE ARQINTECTURA SLF -
Fecha 30,0413 o
20 :
Referencia IMSTALACIONES DE BOMEEC-ASEDS DE PLANTA BAJA
raceristicas ncas recingo 1
ﬁpﬂ de recinto como &misor Recimo da actividad o mstalaciones
Tipo de recinto como recepior ; | Volumen | B85 m
Soluciones Constructivas
Separador H 200
Suslo Fi LM 200 mm:
Techo F2 LM 250 mm
Pared F3 H 200
Pared F4 H 200
Parametros Actsticos
5,{m") I, {m} mi{ka'm’) Ry (dBA} LowidB) AR, (dBA} AL, (dB)
Separador 11 - 500 &0 0 -
Suelo F1 21 4.1 500 &0 Fit] i 1
Techo F2 21 4.1 625 B 3] i) 0
Pared F3 15 25 500 &0 0
Pared F4 12 25 500 &0 0
Caracteristicas tecnicas del recinto 2
Tipo de recinlo Como &misor Unidad d= uso
Tipo de recinlo como recepior Protegda Valumen 1475 m
Soluciones Constructivas
Separador H 200
Suelo f1 LK 200 mm
Techo {2 LM 250 mm
Pared f3 H 200
Pared f4 H 200
Parametros Aclisticos
8, (m") Iy {rm} m{kg'm’}  Ra{dBA) Low{dB)  4Rg{dBA) AL, {dB)
Separador 11 500 50 - 0
Suelo f1 £a 4.1 500 [+ Pt 0 g
Techo 2 £a 4.1 625 B4 6& 0 a0
Pared f3 B 25 500 &0 0 0
Pared f4 13.25 25 50 50 0 0
Huecos en el separador y vias de transmision aérea directa o irr:l-imm
_ superficie Sim’} a
VoRRanas. U Y usamorie indice de reduccidn Fy (dBA) 0
; e transmisidn directs Do s (dBA) a
htoinchinid s copisiaien transmisitn indirecia Dy p 5 (HBAY i
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Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
CTE Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
someememse  Caso: Recintos adyacentes con 2 aristas comunes. Transmision horizontal. Caso A
Tipos de uniones e indices de reduccion vibracional
Encuentro Tipo de unién Kg Kgg Kps
separador - suelo Unién rigida en + de elementos homogéneos 8,70 870 8,70
separador - techo Unién rigida en + de elementos homogéneos 7,10 8,75 8,75
separador - pared Unién rigida en T de elementos homaogéneos (orientacion 4) 5,70 5,70 5,70
separador - pared Unién rigida en T de elementos homogéneos (orientacién 4) 5,70 5,70 5,70
Transmision del recinto 1 al recinto 2 EE'I
Calculo Requisito
Aislamiento acustico a ruido aéreo D,1.a(dBA) 64 55 CUMPLE
Aislamiento acustico a ruido de impacto L'arw (dB) 50 80 CUMPLE
Transmision del recinto 2 al recinto 1 m
Calculo Requisito
Aislamiento acustico a ruido aéreo Dnr.a(dBA) 60 -
Aislamiento acustico a ruido de impacto L'nrw (dB) 50 -
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4 Separacion entre aseos e instalaciones. Calculos.

|Célcuio conjunto del Aislamiento Acuistico a ruido aéreo i de impactos |

| |
Rsa] ARpa ARga| maxARs minARiy ARpaa Agga] S:(m)| S(mI| Rupa]l Roimy Tpg=10"" "
&0 0 (] 0 o o 60,0 1 (] (] 60,0 0,000001

anco a directo
Rga| S:(m)  S(m)

cion por T rea e cia

[indice giobal de 5 b A

Ay 4 R 4 Fpe 4 R, _1 o, N
B 10lo. | 10-2282 T o "opa (_mEaa Ay | Pagea
# 10 Iogl,__(ll S 3 ++Z]rﬁh+§;]uﬁﬁ-;-__:'_stg_]u*rﬂf

-1 f-l

[Diterencia de Niveles p A |

Rl Vim)] S, (m’) D o
57,9 1475 1 64,3
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|Célculo conjunto del Aislamiento Actstico a ruido aéreoi de imiactos |

Contribucion Directa

de Flanco a flanco

5,02795E-08

2,8057TE-08
8,11712E-08
B,11712E-08

2,045T9E-07

lo(m) T (m)

5,027T95E-08
3,13356E-08
6,11712E-08
6,117T12E-08

2,03958E-07

Rsal Ria] S:(m’) S(m}  Ra Rsma|ARoa ARgs] maxARis minARis ARpca] Ko la(m)  him) Ss(md) Foial Ty =107
60 | 5,02795E-08
80
(1]
60

3,13356E-08
B,11712E-08
6,11712E-08

|| por Ti Aérea Directa e | |
Doen  Dnsa An{mz) Sa{ma) Dy aa Tha=1 ghttmst

Indice global de 5N acustica ap P A

[ L R a Rpy - Rpd.a
R, = —10logyq (m-—ﬁwi + 3 AL S o L Y 0w
P=f=1 =1 F=1

o de Niveles A

R] V(m)] S.(m)

Rpa Low Alpw| Rima AR

60 70 0 60,0 54,2 263368,9437
60 70 0 60,0 54,2 263368,9437

57,2 526737,8875

Nivel Global de Presion de Ruidos de Impactos estandarizado

L'n.w v (ms) I-'nT.w

Calculo de Aislamiento Acustico a ruido de impactos - Recintos Contiguos

Contribucion de Directo a flanco

Low ALpw| Rima ARg4 Kof lo(m) li(m) Ss(m?) Linw,of Tp; =100 A

59 49,7 93741,48845
59 49,7 93741,48845
52,7 187482,9769

i Rpa

rNiveI Global de Presion de Ruidos de Impactos estandarizado
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EDIFICIO PARA USOS TURISTICOS YSOClOCULTURALE
Y ADECUACION DE ESPACIOS LIBRES EN EL CALO D
s'oLl, SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA
5 Separacion entre ascensor y sala polivalente. Ficha justificativa.
CTE Documento E_:'i;_ic:n HR Proteccion frente al ruido
e vmemes | Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo enfre recintos interiores.
SEEEEEE Caso: Recintos adyacentes con 2 aristas comunes. (hueos de ascensor)
Proyecto CENTRO CLULTURAL -
Butor ARCHS & GRAPHS 5LP
Fecha |30.04.12 =
Referemcia ASCENSOR - SALA POLIMALENTE
Caracteristicas téecnicas del ascensor
Tipo de recinto como emisor |
Soluciones Constructivas
Seccion Separador H 200
Seccion Flanoo F1 H 200
Seccion Flanco F2 H 200
Seccion Flanco F3 H 200
Seccion Flanco F4 H 200
Paramefros Aclsticos
5,{m’] I {mm) m’, (kg R, (dBA) AR, (dBA] AL (B}
Seccion Separador a5 - 500 80 o -
Seccion Flanco F1 5,24 2.05 500 i) 0 -
Seccion Flanco F2 82 2.05 500 oo 0
Seccion Flanco F3 245 517 500 :.1] 0
Seccion Flanco F4 245 BT 500 (] ] -
Caragteristicas técnicas del recinto 2
Tipo de Recinto | Hahitable | Volumen 1284 m’
Soluciones Constructivas
Seccion Separador H200
Suelo 1 LI BHA 250 mm
Techo f2 LU_BH 350 mm
Pared £3 H 200
Pared fd H 200
Parametros Acusticos
5,{m’] I {m} m’, {kgdmr’) R, {dBA) AR, (dBA] AL, (dB)
Seccion Separador g5 - 500 i 1] i} -
Suelo 71 321 205 o7 a2 i}
Techo f2 1 205 £13 LT i}
Pared £3 T L 500 (i 1] i}
Pared f4 B 517 500 il 0
Huecos en el separador y vias de fransmision aerea directa o indirecia
: superficie 5 ('} 1]
Ventanas, puertas y lucemarnios R T R, (98A) a
Vias de transmision aérea 1'3-'5“,-'-5?&,:1”% 0, oa (dEIA) g
fransmision indirecta D...[(dBA) a
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Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
CTE Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
SSMRIENSY  Caso: Recintos adyacentes con 2 aristas comunes. (hueco de ascensor).
Tipos de uniones e indices de reduccién vibracional
Encuentro Tipo de unién Ke:e Kra Kot
separador - suelo Union rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 3) 5,96 297 5,96
separador - techo Union rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 3) 5,74 4,57 574
separador - pared Union en T de doble hoja y elementos homogeneos, (orientacion 1) 0,00 11,72 11,72
separador - pared Unién en T asimétrica de dpb\g hoialy e\em_entos homogéneos con junta 0,00 0,00 0.00
elastica (orientacion 2)
Transmision del ascensor al recinto 2 | ¥ n
Calculo Requisito
Aislamiento actstico a ruido aéreo | D,1a(dBA) 73 45 CUMPLE
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EDIFICIO PARA USOS TURISTICOS Y SsSOCIO
Y ADECUACION D E ESPACIOS LIBRES E N
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5 Separacion entre ascensor y sala polivalente. Calculos.

A
o]

LES
D E

Calculo de Aislamiento Acustico a ruido aéreo entre recintos interiores

Contribucion Directa

107 RA

0,0000001

Contribucion de Flanco a flanco | |

—10 T RA

8,13021E-08
1,37548E-07
544211E07
5448211E-07

1,30727E-06

S (m?)

5448211E07
T,99679E07

I: ontribucion por fransmision !5[93”"&: ae II'I irecta

Iindice global de reduccion acustica aparente, ponderado A

lo-ERea | i Lo | im_an. - i Llo-E5aa | As
Rpea Zrga Znpa g—2Bga
5

F=f=1 F=1 F=1

R, — 10log,, (

7,99679E-07
o

2,28346E-06

[Diterencia de Niveles Estandarizada, ponderada A

&9



EDIFICIO PARA USOS TURISTICOS Y SOCIOCULTURAL
Y ADECUACION DE ESPACIOS LIBRES EN EL CALO
S'0OLI, SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

B) ESPACIOS SUPERPUESTOS:

6 Separacion entre auditorio y recinto de instalaciones de planta primera. Ficha justificativa.

CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

i e Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.

=il
ey et

Casor Recimos superpuesstos con 2 anstas comunes. Caso C.

E
D

S
E

Proyecto CENTRO CULTURAL
Autor ARCHS & GRAPHS 5LP
Fecha  |30.04.13 i
Referencia INSTALACEONES - AUDITORIC
Caracteristicas tecnicas del recinto 1
Tipo de recinto Como emisor Fecnto de actividad © instalacionas
Tipo de recinto como receptor 5 | Volumen | 280 m*
Soluciones Constructivas
Separador suels LM 250 mm
Pared F1 Enl 15 + BHAD 140 + Enl 15
Pared F2 Eni 15 + BHAD 140 + Enl 15
Flanco suelo F3 LM 250 mmi
Pared F4 Eni 15 + BHAD 140 + Enl 15
Parametros AclUsticos
5 {nv’) L] ', (g} R, {dBA) L. .(dB) AR, {dBA) AL, {dB)
Separador suehy 325 - B25 o [io1] 4 |
Pared F1 1 45 148 5 0 -
Pared F2 2 45 168 45 - i -
Flanco suelo F3 35 B B25 i 4 -
Pared F4 4 2.5 168 45 0 -
| Caracteristicas técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso
Tipo de recinto COMmo recepion Protesgida | Volurmen 1064 m
Soluciones Constructivas
Separador techo LM 250 mm
Pared fi Eni 15 + BHAD 140 + Enl 15
Pared f2 Eni 15 + BHAD 140 + Enl 15
Pared f3 H 200
Fanco techo f4 LM 250 mm
Parametros Aclsticos
5 {m') I, frm ' flegim’y R, {d8A) L. .(dE] AR, [dBA) AL, {dB)
Separador techo 325 - 625 o i 0 ]
Pared fi 5 45 1EE 45 0 -
Pared f2 g £5 168 45 0 -
Pared fa g ] 500 a0 - 0 -
Flanco techo f4 250 25 625 & ] -

Huecos en el separador ¥ vias de transmision aérea directa o indirecta

] superficie Sim’)
Venfanas, puertas y lucemarios e e reranm R, ([dBA) ;
Vias de transmision agrea nnsnl'ns.}:v' dh‘, D.a (dEIA) L
ransrmision indirecta D, (dBA} 0
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DIFICIO PARA USOS TURiSTICOSYSOCIOCULTURALE
ADECUACION D E ESPACIOS LIBRES E N EL CALO D
‘oL, SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA
Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
CTE Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
S2PISSIISNES  Caso: Recintos superpuestos con 2 aristas comunes. Caso C.
Tipos de uniones e indices de reduccidn vibracional
Encuentro Tipo de unién Ke: Kea Kos
separador - pared Unidn en T asimétrica _de dobl<_-:- h_OJa y glemerjftos homogéneos con doble 0.00 0.00 0.00
junta elastica (orientacion 4)
separador - pared Union rigida en + de elementos homogéneos 18,66 10,12 10,12
separador - flanco suelo Unién rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 1) 575 4,39 5,75
separador - flanco techo Unién en T asimétrica de dgb!e hcnja_y elem_entns homogéneos con junta 0.00 0.00 0.00
elastica (orientacion 2)
Transmision del recinto 1 al recinto 2
Calculo Requisito
Aislamiento acUstico a ruido aéreo Dyra(dBA) 62 55 CUMPLE
Aislamiento actstico a ruido de impacto L' o1 (dB) 30 60 CUMPLE
Transmisién del recinto 2 al recinto 1
Calculo Requisito
Aislamiento acustico a ruido aéreo D, (dBA) 56 -
Aislamiento acustico a ruido de impacto L' (dB) - - -
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6 Separacion entre auditorio y recinto de instalaciones de planta primera. Calculos.

Contribucion Directa

Rs,| ARp. AR,| maxAR,, minAR,, ARg,] Roam, Tpa =104
4 (] 4 68,0 1,58489E07

ontribucion de Flance a flanco 1
i=j| maxAR,, minAR, . LA A lk(m)

[Contrbucion de T1anco a drecto 1
i maxAR,; minAR la (m)

Contribucion de Directo a flanco 1
maxAR,, minAR, | I (m)

I oninbucion por_lransmision Rerea DWwecta e Indwecta

|indice giobal de reduccion acustica aparente, ponderado A

Fef—1 F=1 Fe1 T ai—cs,m

4 a 4
. Rpd,a Frgoa Ll T Y Rra,a An Drnai,a
Ry = —10logyq ('Il') B E 10— 4 E 10— 4 E 10— — +T E 10— — )

[Diferencia de Niveles Estandarizada, ponderada A
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Contribucion Directa

Rs| ARp. AR;] maxAR,, minAR,, Tpg =101 4]
4 0 1,58489E-07

ORINBUCION O TTanco a Tanco 1
maxAR,, minAR,, A lo (m)

2,72933E-08
4,72962E-07

ontribucion ae F anco a alfeCtO

maxAR,x, minAR; .

1,21915E-09
2,45289E-08

Contribucion de Directo a flanco 1
i maxAR,, minAR,, . . oA

2,7T2933E-08
8,27979E-08

IEOI'IEIUUCIOI'I por TIEISmISIOFI Aerea [;I[eCE [ nalrecta

10,00 32500 #jNUM!

[Indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A

Rpg 4 Rpg 4 Rps 4 Rpg D, -.
Ry = —10logyq (10 e Z 10—t 4 z 10 a4 z 10 et +i Z 10 *ri-ﬁ) 2,45289E-08

Ss
riioa = Pt T aime 708 8,27979E-08
#HNUM! 0

61,3 7,387T78E-07

[Diterencia de Niveles Estandarizada, ponderada A

Calculo conjunto del Aislamiento Acustico a ruido aéreo y de impacto entre recintos interiores

Contribucién Directa |

Toa =10%! KAl

31622,7766

Contribucion de Directo a flanco | 1

A
&
r
E3
o
E
B
&
=
B
20
x
E)
El
i
El
r
=

TDf =1 00,1 Ri,A
35,9 3902,376366
258 379,5564272
21,7 146,8046452
239 243,2521277

36,7 4672,079566

Nivel Global de Presion de Ruidos de Imeactos

31622,7766
4672,079566

36294,85617

INivel Global de Presion de Ruidos de Impactos estandarizado

[ Vim® L',
45,6 1064 30,3
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7 Separacion entre recinto de Instalaciones de planta primera y recinto de camerinos y aseos de entreplanta. Ficha

justificativa.

CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

L Uumes imecs
£ LI A

Ficha justificativa del caleulo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiones.
C=s0: Recinlos superpuesios con 2 anstas comunes. Caso C.

Proyecto CENTRO CULTURAL
Autor ARCHEAGRAPHS ESTUDID DE ARQINTECTURA SLP
Fecha |01.05.13 "
==
Referencia RECINTO DE INSTALACIONES EM PLANTA PRIMERA - ASEQS/]
ra MsTCas tecricas recim
'I-'lp-n de recinio como emisor Recimlo de actvidad o instalaciones
Tipo de recinio como recapior | Volumen | &80 m
Solucicnes Constructivas
Separador suelo LM 350 mm
Pared Fi FRE+BHAD 140+ GV + T + AT+ YL 15
Pared F2 RE + BHAD 140 + GV + T+ AT + YL 15
Flanco suelo F3 ! b4 350 mm
Pared F4 RE+BHAD 140+ CV + T+ AT + YL 156
Parametros Acusticos
g, [m7) 1, imj} miikg'm’} A, (dBA) Lyw(dB)  AR,[dBA} Al (dBE}
Separador suelo IR 875 Lt &l 4 30
Pared F1 40 45 206 L& 0
Pamed F2 A0 45 206 BG 0
Flanco sualo F3 20 3 €5 &3 4
Pard F4 i2 3 208 &b i
Caracteristicas tecnicas del recinto 2
Tipo de recinio como emisor Unidad de uso
Tipo de recinto como recepior Protegdo Volumen 40 m*
Soluciones Constructivas
Separador techo LM 350 mm
Pared fi RE + BH AD 140 + GV + T + AT + YL 15
Pared f2 RE+BHAD 140 + TV + T+ AT + YL 15
Parad 3 LP 115+ RM + AT + ¥L 15 |valores minemos]
Flanco techo f4 LM 350 mm
Parametros Aclusiicos
5,{m%} &y {rmi} ', {kg'm’} Ry (dBA} Lo (dB} AR, (dBA) AL, (dE)
Separador techo -1 grs &d &1 0 ]
Parad f1 15 4.5 206 bb i
Pared 2 15 45 206 bb a0
Pared 3 E 3 184 53 17
Flanco techo 14 14 3 875 &g 0
Huecos en el separador y vias de transmision aérea direcia o irrd-imm
: saperfice Sim
NN B Y Mneunee indice de reduccidn Ay {(dBA)
Vine do it s |.’-E|'r5|'|-'li%:\.;.'r! u:lir-ema. O, . o (dBEA) 0
transmision indirecta DO o o (dBEA) o
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EDIFICIO PARA USOS TURISTICOS Y SOCIOCULTURALES
Y ADECUACION D E ESPACIOS LIBRES E N E L CALO D E
s'oLl, SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA
Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
CT E Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
EEBSBNSEE  Caso: Recintos superpuestos con 2 aristas comunes. Caso C.
Tipos de uniones e indices de reduccion vibracional
Encuentro Tipo de union Kg; Kgg Kpi
separador - pared Unién rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 4) 16,81 7,95 7,95
separador - pared Unién rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 3) 16,81 7,95 7,95
separador - flanco suelo Unién rigida en T de elementos homogéneos (arientacion 1) 8,31 -1,23 8,31
separador - flanco techo Unién rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 2) 7.95 7,95 -0,91
Transmision del recinto 1 al recinto 2
Calculo Requisito
Aislamiento actstico a ruido aéreo Dy1.a (dBA) 64 55 CUMPLE
Aislamiento acustico a ruido de impacto L' 17 (dB) 31 60 CUMPLE
Transmision del recinto 2 al recinto 1 ﬂ
Calculo Requisito
Aislamiento acustico a ruido aéreo D,ra(dBA) 66 -
Aislamiento acustico a ruido de impacto L'yrw (dB) 2 Z -
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7 Separacién entre recinto de Instalaciones de planta primera y recinto de camerinos y aseos de entreplanta.

Calculos.

Calculo conjunto del Aislamiento Acustico a ruido aéreo y de impacto entre recintos interiores

i=j Rral Ri] AR:. AR.| maxAR,, minAR;, ARg) L(m)  l{m) S;(m7)| Reis m:m*”ﬁ

(Contribucion por Transmision Aérea Direcia e Indirecia

Dnex  Dnsa Aglm’) S.(m Doaa Toa=10%""

|indk:e global de reduccion acustica aparente. pondarado A

4

4 5 4 o

' : FodA CFera a7 S o L 4 A Dnyet.a
Ry = —101og,, (]f! T 4 E 10— 4 E 10— = + 1 +E E 10— )
Pef-1 F=1 Bl =

[ de Niveles Est ot A
7 B )
63,0 a0 £ 64,3

ap=ey, 8
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Calculo conjunto del Aislamiento Acustico a ruido aéreo y de impacto entre recintos interiores

li{m) Ss(m")

(Contribucion de Dirscto a flanco

Contribucion por Transmision Asrea Directa e Indirecta

|l|1dic9 Ehbmf de reduccion acustica aw. Mrﬂdﬂ A

1

Ry Rp 4 Ry o4 L Rpg ? D s,
Ry = —10logy, (10 St 4 3010 S +3°10 —f + 3010 e +~1_: _Z 10 —r'i)

Pef=1 f=1 F=1 " ar=eqa

Diferencia de Niveles Estandarizada, ponderada A

Rl vimJ S.(mf D
80 Er 66,0

Calculo conjunto del Aislamiento Acustico a ruido aéreo y de impacto entre recintos interiores

Contribucién Directa

Low| Alpw Algy Ln,w,pd Tpg =10°" RiA
31,0 1258,925412

Contribucion de Directo a flanco

0.1 LA}

Rsal Low] Rima] Alpw  ARgy Kpr| lo(m) Ii(m) S, (m? Lw,f Tpr =10

20,8 119,8199685

20,8 119,8199685
157 36,30800081

TR _

20,9 122,4944793
26,0 308,942507

Nivel Global de Presion de Ruidos de Impactos

1258,925412
308,942507
1657,867919

Nivel Global de Presion de Ruidos de Impactos estandarizado
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C) AISLAMIENTO DE FACHADAS
CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
sonpacwes Ficha justificafiva del calculo de aislamiento a ruido a2reo en fachadas
Proyecto CENTRO CULTURAL
Autor ARCHS&GRAPHS EETUDIO DE ARQUITECTURA SLP
Fecha 01.05.13
o |
Referencia FACHADAS DE AUDITCRIO
ra NnsHcas ecnicas ad fac aye [S]
Tipz de Ruido Exterior Automoviles La{dBA} (4]
Forma de fachada Galeria B Al {dB) -1
Solucionss Constructivas
Seccion Separador 120 H-M (&ridos densos) + G+ AT =YL 15
Seccion Flanco F1 120 H-M {aridos densos) + C+ AT + YL 15
Seccion Flanco F2 120 H-M (aridos densos) + G+ AT+ YL 15
Seccion Hanco F3 120 H-M (&gndos densos) = G+ AT+ YL 15
Saccion Flanco F4 120 H-M (&ridos densos) = G+ AT+ %L 15
Parametros Actsticos
S {m7 I {rm) m' kg'm’) | Ra {dBA} | H,{dBA}
Seccion Separador 154 - 311 56 g1
Seccion Flance Fi 25 25 311 5a g1
Seccion Flanco F2 25 25 317 56 g1
Seccion Flanco F3 1 4.5 311 58 g1
Seccion Flanco F4 1 4.5 31 56 g1
Caracteristicas tecnicas del recinto receptor
Tipo de Aecinto [ulurzl, sanitario, docents y adminisativo Aula  Volumen | [
Solucionss Consiructivas
Seccion Separador 120 H-M {&ridoe densos) + C+ AT + YL 15
Suelo H LA 200 mm
Techo 2 LM 350 mm
Pared 3 H 204
Pared {4 H 200
Parametros Actsticos
S {m" I, [rm} m' (kg'm’ | FAi{dBA} | Re,(dBA)} | AR, (dBA}
Seccion Separador 154 - 311 61 58 @
Suslo H 335,56 6 B00 &0 i
Techo 12 335,66 25 B7S B9 0
Pared 3 15 4.5 S00 G0 7
Pared f4 85 4.5 SO0 B 7
Huecos en el separador
Sim | Fag(dBA| | Fa(dBA) | &R (4B
Hueco 1 1] 1] (1] [1]
Ventanas, pusras y lucernarios Hueco 2 0 [} ] a
Hueco 3 1] 1] (1] L]
Hueco & 1] [i] /] [i]

8 Fachadas de hormigén y composite. Ficha justificativa.

S
E
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CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

cooico Técuico Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas.

DE LA EDIFICACH

Vias de transmision aérea directa o indirecta

transmision directa | Dpe1.a (dBA)
Vias de transmision aérea transmisién directa Il D e0.a (dBA)
transmisién indirecta D, s (dBA)
Tipos de uniones e indices de reduccion vibracional
Encuentro Tipo de union Kg Ky Kpy
fachada - suelo Unidn rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 3) 5,94 8,85 5,94
fachada - techo Unién rigida en T de elementos homogéneos (arientacion 3) 6,85 13,18 6,85
fachada - pared Unién rigida en T de elementos homogéneos (arientacion 2) 6,81 8,85 5,94
fachada - pared Union rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 2) 6,60 8,85 5,94
Transmision de ruido del exterior
Calculo Requisito
Aislamiento acustico a ruido aéreo DomnT.av (dBA) 59 30 CUMPLE

S
E
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8 Fachadas de hormigén y composite. Calculos.

|Célculo de Aislamiento Acustico a Ruido Aéreo en Fachadas |

|Contribucion Directa | |
Rea] ARas Apga| S.im)| sim3

|indice giobal de

Ry = — 101agy, (Il’:

Diferencia de Niveles da A 0 o
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9 Fachadas de vidrio. Ficha justificativa.
CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
couss mawes Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas.
Proyecto CENTRO CULTURAL
Pustor ARCHS & GRAPHS SLP
Fecha  |200413
|
Referencia FACHADAS DE VIDRID
L aractensticas tecnicas de la fachada y eOnIcio
Tipo de Rwdo Exterior Audomouiles Lﬂﬂd-EﬂJ 60
Forma de fachada GaleriaB AL, {dBj -1
Soluciones Constructivas
Seccion Separador WS+ C+ UNAIIZ 300G
Seccion Flanco F WS £ C+UNA D12, 2015
Seccion Flanco F2 WS+ C+UNVB 10122015
Seccion Flanco F3 W5 C+UNA D12 206
Seccion Flanco F4 WS+ C+ UWA 10412 208
Parametros Actsticos
5, (m7) L{m) m, (ko) | R..(dBA) | R.(dBA]
Seccion Separador 260 - 40 32 4
Seccitn Flanco Fi L] 458 40 32 - -
Seccion Flanco F2 5355 45 a0 32 4 -
Seccion Flanco F3 BT 45 40 32 4
Seccion Flanco F4 B415 45 40 32 4 -
ICaranteriEt'lcas técnicas del recinto receptor
Tipo de Recinto | Cuhtural, sanfano, docents y administratvo Aulas | Volumen 1200 mr'
Soluciones Constructivas
Seccion Separador WS+ C+UVAR D412 2016
Suelo F U BHA 250 mm
Techao f2 I} BH 350 mm
Pared f3 H 200
Pared 4 H 200
Parametros Acisticos
5 {m”) L {m) ', (g’ Rl {dBA) Ran {dBA) AR, (dBA)
Seccion Separador 260 - 0 £ az |
Suelo f1 232 45 30T 52 - ]
Techao f2 222 45 413 5T 0
Pared 3 11,5005 45 L] i) o
Pared A 16,065 45 500 a0 - ]
Huecos en el separador - -
5 fnr] R |EBA) R, [dBA} AR [dB)
Hueco 1 1 1] 0 1]
Ventanas, puertas y lucernarios Hueco 2 2 1] ] ]
Hueco 3 3 i ] 1]
Hueci & £ a ] 1]
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CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
comsotecwico  Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas.
OF LA EDIFICACH
Vias de transmision aérea directa o indirecta
transmision directa | D1 (dBA) -
Vias de transmision aérea transmision directa || D, .24 (dBA) -
transmision indirecta D, (dBA) -
Tipos de uniones e indices de reduccién vibracional
Encuentro Tipo de union Ker Kea Koi
fachada - suelo Unién rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 3) 10,17 22,64 10,17
fachada - techo Union rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 3) 11,56 2586 11,56
fachada - pared Union rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 2) 12,56 28,02 12,56
fachada - pared Union rigida en T de elementos homogeneos (orientacion 2) 12,56 28,02 12,56
Transmisién de ruido del exterior
Calculo Requisito
Aislamiento acustico a ruido aéreo Donrac (ABA) 33 30 CUMPLE
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9 Fachadas de vidrio. Calculos.

Caélculo de lamiento Acustico a Ruido Aéreo en Fachadas

|Contribucién Directa 1 1

[Contribucion de Flanco a flanco 1 1

2,MMMTE-08
1,96256E-07

[Contnbucion de Flanco a directo

2.1 rLA)

[Contribucion de Directo a flanco

2,MM1TE-08
2,MM1TE-08

1,96256E-07

|Cunlrib||cion por Transmision Aerea Directa e Indirecta

Ta =107

0,000630957
Rpd, 4 4 Bry.a 4 Rps,a 4 Rpd, a o s

—10logp [ 10775 4 B 10— 4+ 3 W0 w4y 10w 4 e ] 1,22176E 07
F=r=1 =1 F=1 Sp—— 1,96256E-07

]
0,000631472

Diferencia de Niveles Estandarizada,
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10 Cubierta. Ficha justificativa.
CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
Lt v Ficha justificativa del calculo de sislamisnto a ruido aereo en cubierias
Proyecto CENTRO CULTURAL
Auior ARCHSEGAAFHS ESTUDIZ OE ARQUITECTURA SLP
Fecha 31,0513
Referencia CLUBIERTAS
[Caracieristicas tecnicas 0e 1a cUDerta y eqnicio
Tipo de Ruido Exterior | ABTOnavEs | Le{dBA} | &0
Soluciones Constructivas
Seccion Separador Lk 350 mm
Seccion Flanco FA LA 350 mm
Sececion Flanco F2 L k4 350 mm
Seccion Flanco F3 L 350 mm
Seccion Flanco F4 LK 350 mm
Parametros Aclsticos
S im) I, fm} m{kg'm® R, {dBA}  R,{dBA}
Seccion Separador 228,33 875 2] L]
Seccion Flanco F1 25 17 ars [+ &3
Seccion Flanco F2 B B 75 654 &3
Seccion Flanco F3 2B 28 a875 B4 &8
Seccion Flanco F4 12 12 q75 B e
Caracteristicas tecnicas del recinto recepior
Tipo de Recinto I:'_Hural. sanitans, docents v admirestrativo F-.-._=:54 Vaolurmen 1000 m
Soluciones Constructivas
Seccion Separador LM 350 mm
Pared fi VE + G+ LVA 10-(12__20}-8
Pared f2 W5+ G+ VA 10-(12_ 2048
Pared f3 W5+ G+ UVA 10122048
Pared f4 V5 + G+ UVA 10-(12.__20)-8
Parametros Aclsticos
8, {m’) 1,{m} m(ka'm®  Hy{dBA) AR, (dBA)
Seccion Separador 226,33 @75 64 i
Pared 1 FE= ir 40 7| i
Pared f2 9.4 & 40 M 0
Parad f3 6.8 28 40 34 0
Pared f4 6.8 12 40 34 a
Huecos en el separador
Sim | FagldBA) | Fa(dBA | AR[dB)
Hueco 1 0 0 i 1
Vanianas, puertas y lucernarios Hueco 2 0 o a a
Husco 3 0 1] i a
Hueco 4 a 0 a {1
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Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
CTE Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo en cubiertas.
CODIGO TECNICO
DE LA EDIFICACH
Tipos de uniones e indices de reduccion vibracional
Encuentro Tipo de unién Kg Kgq Kopi
culiferta«pard Union flexible en T de_ elemer)to_s homogéneos, orientacion 1 21,95 123 21,95
(junta elastica en 2)
cubierta - pared Unién flexible en T dg elemer)tog homogéneos, orientacién 1 21 95 0.11 21,95
(junta elastica en 2)
T — Unién flexible en T dg elemerjtog homogéneos, orientacion 1 21.95 0,50 21.95
(junta elastica en 2)
cublerta - pared Unién flexible en T dg elemerjtog homogéneos, orientacion 1 21,95 0,22 51,05
(junta elastica en 2)
Transmision de ruido del exterior
Calculo Requisito
Aislamiento acustico a ruido aéreo Dpniv.an (ABA) 66 34 CUMPLE
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10 Cubierta. Calculos.

Calculo de Aislamiento Acustico a Ruldo Aéreo en Cublertas

|Indice global de red:

R 5
Ry = —101agy; (Il’l' B i

Diferencia de Niveles i A ]
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REVERBERACION

11 Sala polivalente 1y 2. Ficha justificativa.

el Documento Basico HR Proteccién frente al ruido

Calculo del tiempo de reverberacion y absorcion actistica. Método general

Datos de Entrada y Calculos

[Volumen del Recinto

Volumen V, {m*) “ Area equivalente A(m?’) 829,65 Resultado Calculo Requisito CTE
T60 (s) T60 (s)
Tn e e Tiempo de Reverseraiin T 018 010 < —

[Muebles fijos absorbentes

Muebles
80 sillas

Paramentos
Vidrio

Larcore A2

Hormigén visto

Ecophon Solo Circle

Qs80 ENVIROSCREEN

Hormigén visto

Esta herramienta facilita 1a aplicacion del método de calculo de la opcion general del DB HR Proteccion frente al ruido, del CTE. v 2.0 Diciembre 2009
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12 Auditorio. Ficha justificativa.

CTE Documento Basico HR Proteccién frente al ruido
Calculo del tiempo de reverberacion y absorcion acustica. Método general

Datos de Entrada y Calculos

Volumen V, (m%) m Area equivalente A(m?) 352,31 Resuitado Galculo Requisito CTE
T60 (s) T60 (s)

Tipo de recinto Aulas y Salas de confereclas incluyendo las butacas Tiempo de Reverberacion T (s) 0,48 05 CUMPLE

[Muebles fljos absorbentes

Paramentos [, | Sm | omosi | Mueblos

Hormigén pintado 0,07 - 2,5 BUTACAS AUDITORIO

Tarima 6,1 MUEBLE CONTROL
Tarlma sobre rastreles X 10,2

Caucho X 9,8

Larcore A2 X 2,9
ECOPHONE WALL PANEL C 57,0

ECOPHONE SOMBRA Ds
| noo | -
[ a00 |

.

-
b ’!'T: ;“EN‘II?;EE:II?A Esta herramienta facilita la aplicacion del método de calculo de la opcién general del DB HR Proteccion frente al ruido, del CTE. v 2.0 Diciembre 2009

Marzo de 2017
LA PROPIEDAD ARQUITECTO

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA ARCHS&GRAPHS ESTUDIO DE ARQUITECTURA

José Antonio Ruiz Jiménez

108



EDIFICIO PARA USOS TURISTICOS Y SOCIOCULTURALES
Y ADECUACION D E ESPACIOS LIBRES E N EL CALO D E
s'oLl, SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

NA 4. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DB SI.

Proteccion frente contra incendios.

Observaciones

Ambito de aplicacion

El ambito de aplicacion es el que se establece con caracter general para el conjunto del CTE en su articulo 2 (Parte I)
excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacién el “Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”.

USO PRINCIPAL DEL EDIFICIO

Criterios generales de aplicacion: CULTURAL
EXIGENCIAS BASICAS Procede
DB SI-1 Propagacién interior X
DB SI-2 Propagacion exterior X
DB SI-3 Evacuacién de ocupantes X
DB SI-4 Instalaciones de proteccidon contra incendios X
DB SI-5 Intervencion de los bomberos X
DB SI-6 Resistencia al fuego de la estructura X
OTRAS NORMAS DE APLICACION Procede
RD 1942/1993 | Reglamento de instalaciones de proteccion contra Incendios. X
RD 2267/2004 | Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. NP
RD 312/2005 y | Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de X
RD 110/2008 sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.
Norma basica de autoproteccion de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a NP
RD 393/2007 L . . . .
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Normas UNE Normas relacionadas con la aplicacion del DB Sl (Ver Anejo S| G del DB SI). X

NP=NO PROCEDE
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| PROPAGACION INTERIOR [ DB SI-1 |

Exigencia basica:

Se limitara el riesgo de propagacién del incendio por el interior del edificio.

Compartimentacion en sectores de incendio

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segun las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta|
[Seccién. Las superficies maximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén|
rotegidos con una instalacién automatica de extincion.

IA efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras|
v pasillos protegidos, los vestibulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén|
lcontenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Nivel | Superficie construida (m?) . Resistencia al fuego del sector
Sector ®RBR) [ Norma Proyecto U0 e Norma Proyecto
S01-PUBLICA CULTURAL/PUBLICA
CONCURRENCIA | SR | 1372 2500 CONCURRENCIA El90 EI90
Ascensores

Los ascensores dispondran en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un vestibulo de independencia con una puerta El3
30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestibulo.
ICuando, considerando dos sectores, el mas bajo sea un sector de riesgo minimo, o bien si no lo es se opte por disponer en él
tanto una puerta El, 30-C5 de acceso al vestibulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor,
en el sector mas alto no se precisa ninguna de dichas medidas.

Numero de |Resistencia e_ll fuego de Puerta de acceso _ Vestibulo de_ Puerta del vestibulo
Ascensor sectores que la caja independencia
atraviesa Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
1 1 EI90 EI90 E30 E30 NP NP NP NP |

Locales de riesgo especial

tos locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo
egun los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas asi clasificados deben cumplir las condiciones que]

se establecen en la tabla 2.2 de esta seccion.

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos especificos, tales como transformadores,

maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depdsitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, ademas,

por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilacidon de los locales y de los equipos

lexigidas por dicha reglamentacion deberan solucionarse de forma compatible con las de compartimentacion establecidas en el

ldocumento basico SI.

Y g . Vestibulo de Resistencia al fuego del elemento

Local o zona §*-V'-P°-Q Nri';:gge independencia compartimentador (y sus puertas)
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto

Armario de bajo NP NP EI90 EI90
cuadros-contadores El2-45-C5 NP
Caja de ascensor bajo NP NP EI90 EI90
E30 E30

Almacén 100<V<200 140 bajo NP NP EI90 - EI90

m3 El2-45-C5 EI2-60-C5

Espacios ocultos

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al
Imenos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las camaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de
reaccion al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 6 mejor.

S = Superficie (m?).

V = Volumen (m?).

P = Potencia (kW 6 kVA).

Q; = Densidad de carga de fuego (MJ/m?)

O 0 3 O
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La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se debe mantener en los puntos en los que
dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones, conductos de

lventilacién, etc., excluidas las penetraciones cuya seccidn de paso no exceda de 50 cm?.

TURALES
CALO DE

Reaccion al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacciéon al fuego que se establecen en la tabla 4.1.

Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas,
larmarios, etc.) se regulan en su reglamentacion especifica.

Revestimiento
Situacion del elemento De techos y paredes De suelos
Norma Proyecto Norma Proyecto
Zonas ocupables C-S2, d0 C-S2, d0 Efl Efl
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 Bs-s1 Bs-s1
Pasillos y escaleras B-s1,d0 B-s1,d0 Cu-s1 Cu-s1
proegidos

ICondiciones particulares.

En los edificios y establecimientos de uso Publica Concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario
cumplirén las siguientes condiciones:

la) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios,
salones de actos, etc.:

I Tapizados: Pasan el ensayo segun las normas siguientes:

F UNE-EN 1021-1:19942006 “Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1:
fuente de ignicién: cigarrillo en combustién”.

F UNE-EN 1021-2:19942006 “Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2:
fuente de ignicién: llama equivalente a una cerilla”.

I No tapizados: material M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reaccion al fuego de

los materiales de construccion. Clasificacion de los materiales utilizados en la construccion”.

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,:

Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento
lal fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificacion”.
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| PROPAGACION EXTERIOR | DB SI-2 |

Exigencia basica:

Se limitara el riesgo de propagacién del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.
Al existir un Unico sector de incendios, no procede la verificacién del cumplimiento del Db-SI2.
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| EVACUACION DE OCUPANTES | DB SI-3 |

Exigencia basica:

El edificio dispondra de los medios de evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

Calculo de ocupacion, numero de salidas, longitud de recorridos de evacuacién

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mas de una salida, considerando también como
tales los puntos de paso obligado, la distribucién de los ocupantes entre ellas a efectos de calculo debe hacerse suponiendo
inutilizada una de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable.

Superficie Densidad 2 - Longiitgd Helles
Recinto, planta, Uso previsto il ocupacion Ocupacion [Numero de salidas recornqgs de
sector (m?) (m¥fpers.) (pers.) evacuacion (m)
: Norma | Proyecto | Norma | Proyecto
Auditorio auditorio 279 1pl/asiento 222 2 3 50m 17m
1p/butaca
Sala Uso multiple 79.11 1 79 1 2 25m 10m
polivalente 2
Sala Uso multiple 242.13 1 242 2 2 50m 22m
polivalente 1
Recepcion Uso multiple 10.98 2 5 1 2 25m 10m
Circulaciones 11.26 0 0
internas
auditorio
Cuarto técnico 3.16 0 0
lauditorio
Montacargas 0 0
IAseos Publicos 52.8 0 0
lanta baja
ICuarto técnico 4.14 0 0
eléctrico
ICuarto técnico 20.72 0 0
PCI
Recinto de 102.1 0 0
Bombeo
Circulaciones 23.23 0 0
entreplanta
Aseos 1y 2 0 0
ICamerinos 1 camerino 9.7 2 5 1 1 25m 6m
ICamerinos 2 camerino 9.8 2 5 1 1 25m 6m
IAlmacén almacén 56.6 40 1 1 1 25m 9m
Cuarto técnico 8.7 0 0
IACS
JAseos publicos 45.70 0 0
lanta primera
Recinto de 45.32 0 0
Climatizacion
[Terrazas (zonas de uso publico) 1013 2 506.5 2 2 50m 30m

|Ocupaci6n maxima: 788 (no se consideran espacios exteriores con salida directa)

Dimensionado de los elementos de evacuaciéon

A efectos del calculo de la capacidad de evacuacion de las escaleras y de la distribucién de los ocupantes entre ellas, cuando
existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente
protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias
escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo
la hipétesis mas desfavorable.

Recinto, planta, Uso previsto PUERTAS (m) PASOS (m) PASILLOS (m) RAMPAS (m)

sector Norma Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto
Auditorio auditorio 1.11 4.22 30cm 35cm 1.11 1.9 np np
Sala Uso multiple 1.21 2.40 NP NP NP NP NP NP
polivalente 1
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Sala Uso multiple 0.80 2.40 NP NP NP NP NP NP
polivalente
2/recepcion
Camerinos 1 camerino 0.80 0.83 NP NP NP NP NP NP
Camerinos 2 camerino 0.80 0.83 NP NP NP NP NP NP
Almacén almacén 0.80 0.90 NP NP NP NP NP NP
NP

Puertas situadas en recorridos de evacuaciéon

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de mas de 50 personas seran
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuara mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien
consistira en un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una
llave y sin tener que actuar sobre mas de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de
puertas automaticas.

Abrira en el sentido de la evacuacion toda puerta de salida:

a) prevista para el paso de mas de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demas
casos, o bien.

b) prevista para mas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Proteccion de las escaleras

[ Las condiciones de proteccion de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Seccion.

[ Escalera | Uso previsto | Proteccion | Vestibulo [ Anchura [ Ventilacién
ocupa|Altural Norma Proyecto Norma | Proyecto | Norma | Proyecto [ Norma | Proyecto
ntes

Publica 735 | 7.2 No Protegid NP No 2.20 2.20 NP Exterior

Escalera concurrenci | /2= Protegi a

principal a 367 da (exterior
.5 )

Uso 10 | 2.9 No No NP No 0.80 1.00 NP NP

Escalera A . .

. restringido protegi | protegid
camerinos da a
Publica 735 5.9 No Protegid NP No 2.20 2.20 NP Exterior

Rampalescaler | concurrenci | /2= protegi a

a a 367 da (exterior
.5 )

Las escaleras seran protegidas o especialmente protegidas, segun el sentido y la altura de evacuacion y usos a los que sirvan,
lsegun establece la Tabla 5.1 de esta Seccion: No protegida (NP); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).

El dimensionado de las escaleras de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Seccién.
IComo orientacién de la capacidad de evacuacion de las escaleras en funcién de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2

Vestibulos de independencia

Recinto de uso exclusivo para circulacion situado entre dos 0 mas recintos o zonas con el fin de aportar una mayor garantia de
compartimentacién contra incendios y que Unicamente puede comunicar con los recintos o zonas a independizar, con aseos de
planta y con ascensores. Cumpliran las siguientes condiciones:

- Sus paredes seran El 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar tendran la cuarta parte de la
resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que separa dichos recintos y al menos El, 30-C5.

- Los vestibulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas dispondran de proteccién frente al humo conforme
a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras.

- Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, segun lo establecido en el apartado 2 de la Seccién Sl 1, no pueden
utilizarse en los recorridos de evacuacion de zonas habitables.

- La distancia minima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestibulo debe ser al menos 0,50 m.
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Senalizacion de los medios de evacuacion

Se utilizaran las sefiales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefial con el rétulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial
Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m?, sean facilmente visibles
desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La sefal con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de
emergencia.

c) Deben disponerse sefales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuacion desde el que
no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién
mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se
dispondran las sefiales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio,
contintien su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacién debe disponerse la
sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en ningun caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las senales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme
a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccién.

g) Los itinerarios accesibles (ver definicion en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que conduzcan a una
zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacién de personas con discapacidad, o a una salida de
edificio accesible se sefializaran mediante sefales establecidas en los parrafos anteriores a), b), c) y d) acompafiadas del SIA
(Simbolo Internacional de Accesibilidad para movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio
0 a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacién de personas con discapacidad, iran ademas acompafadas del
rétulo “ZONA DE REFUGIO”.

h) La superficie de las zonas de refugio se sefalizara mediante diferente color en el pavimento y el rétulo “ZONA DE REFUGIO”
acompanfado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se
realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

Control de humo de incendio

Se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuacion de los
ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad en:

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideracion de aparcamiento abierto.

b) Establecimientos de uso Comercial o Publica Concurrencia cuya ocupacién exceda de 1000 personas

c) Atrios, cuando su ocupacién en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, exceda de
500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuacion de mas de 500 personas.

El disefio, calculo, instalacion y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23584:2008, UNE
23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideracion la exclusion de los sistemas de evacuaciéon mecanica o forzada que se
expresa en el ultimo parrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006.

En zonas de uso Aparcamiento se consideran validos los sistemas de ventilacion conforme a lo establecido en el DB HS-3, los
cuales, cuando sean mecanicos, cumpliran las siguientes condiciones adicionales a las alli establecidas:

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 I/plazas con una aportacion maxima de 120 l/plazas y debe
activarse automaticamente en caso de incendio mediante una instalacion de deteccion, En plantas cuya altura exceda de 4 m

deben cerrase mediante compuertas automaticas Egoo 60 las aberturas de extraccion de aire mas cercanas al suelo, cuando el
sistema disponga de ellas.

b) Los ventiladores, incluidos los de impulsion para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo, deben tener una clasificacion
F300 60.

c) Los conductos que transcurran por un unico sector de incendio deben tener una clasificacion Esoo 60. Los que atraviesen
elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificacion El 60.

Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio

[ Las condiciones de evacuacion se establecen en el apartado 9 de esta Seccion.

Todas las plantas de salida del edificio disponen de itinerario accesible.

115



RA USOS TURISTICOS Y sOcCloCcuUL L
ON D E ESPACIOS LIBRES EN EL

S'0OLI, SANT JOSEP DE SA TALAIA, I1BIZA

TURALES
CALO DE

Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector alternativo contara con
algun itinerario accesible entre todo origen de evacuacion situado en una zona accesible y aquéllas.

Toda planta de salida del edificio dispondra de algun itinerario accesible desde todo origen de evacuacién situado en una zona
accesible hasta una salida de edificio accesible.

En plantas de salida del edificio podran habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con discapacidad diferentes
de los accesos principales del edificio.
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| INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS [ DB SI-4 |

Exigencia basica:

El edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccién, el control y la extincion del
incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes.

Dotacion de instalaciones de proteccién contra incendios

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de proteccién contra incendios que se indican en la tabla 1.1 de estq
[Seccién. El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra
Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacién especifica que le sea de aplicacion. La|
puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el érgano competente de la Comunidad Auténoma,
del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado reglamento.

Los locales de riesgo especial, asi como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o
del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capitulo 1 de la Seccién 1 de este DB, deban
lconstituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacion de instalaciones que se indica para cada local de riesgo
lespecial, asi como para cada zona, en funcién de su uso previsto, pero en ningun caso sera inferior a la exigida con caracter|
lgeneral para el uso principal del edificio o del establecimiento.

. L L Rociadores
Extintores Deteccion y Instalacion de e
. e Columna seca B.l.E. automaticos de
Recinto, planta, sector portatiles alarma alarma agua
Norma Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma Proy. Norma Proy
Centro cultural 21A/ 21A/ | NP NP | Diam | Diam Si Si Si Si NP NP
113B 113B etro | etro
cada 25 25
15m

Senalizacion de las instalaciones manuales de proteccién contra incendios

Los medios de proteccion contra incendios de utilizaciéon manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores
manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinciéon) se deben sefializar mediante sefiales definidas en la
norma UNE 23033-1 cuyo tamafio sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se
realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

Instalaciones de proteccion contra incendios

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de proteccion (p.ej. ventilacion forzada de garaje, extraccion de humos de cocinas|
industriales, sistema automatico de extincién, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consignese en las siguientes|
casillas el sector y la instalacion que se prevé:

Ventilacién forzada de garaje NP
Sistema de control del humo NP
Extraccidon de humos de cocinas industriales NP
Sistema automatico de extinciéon NP
Ascensor de emergencia Sl

Hidrantes exteriores NP
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| INTERVENCION DE LOS BOMBEROS | DB SI-5 |

Exigencia basica:
Se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y de extincion de incendios.
Aproximacion a los edificios

Los viales de aproximacion de los vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de
lesta Seccidn, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Seccién.

Anchura minima [Altura minima libre [Capacidad portante TS CUHES -
libre (m) o galibo (m) del vial (kN/m?) | Radio interior (m) Radio exterior (m) A 5 66
circulacién (m)
Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
3,5 5.50 4,5 No 20 20 5,30 6 12,50 12.5 7,20 7.2
limitada

Entorno de los edificios _

® Los edificios con una altura de evacuacién descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra para
los bomberos a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio]
abierto interior en el que se encuentren aquellos: que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Seccion.
o El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstaculos. De igual
forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidraulicas, se evitaran elementos tales como
cables eléctricos aéreos o ramas de arboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

d En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18
m de cada punto de conexién a ella, debiendo ser visible el punto de conexién desde el camion de bombeo.

Anchura minima | Altura libre (m) Separacpn maximaly. i ia maxima (m)| Pendiente méxima (%) Re3|§ten0|a al
libre (m) del vehiculo (m) punzonamiento del suelo
Norma | Proyecto Proyecto Norma | Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
5,00 NP NP NP NP 30,00 NP 10 NP NP NP

La altura libre normativa es la del edificio.
La separacion maxima del vehiculo de bomberos a la fachada del edificio se establece en funcion de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuacién 23 m
ledificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacion 18 m
edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion 10 m

Distancia maxima es la distancia maxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar a todas sus zonas.

Accesibilidad por fachadas _

o Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Seccién deben disponer de huecos que permitan el
acceso desde el exterior al personal del servicio de extinciéon de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos|
estan establecidas en el apartado 2 de esta Seccion.

° Los aparcamientos robotizados dispondran, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una via
compartimentada con elementos EI-120 y puertas El, 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel
existente, asi como sistema de extraccién mecanica de humos capaz de realizar 3 renovaciones/hora.

Altura maxima del alféizar (m) [Dimension minima horizontal del|Dimensién minima vertical del| Distancia maxima entre huecos
hueco (m) hueco (m) consecutivos (m)
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
1,20 0 0,80 1.20 1,20 2.30 25,00 7.20
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| RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA | DB SI-6 |

Exigencia basica:

La estructura portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores
exigencias basicas.

Resistencia al fuego de la estructura

[Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duraciéon del incendio, el valor de calculo del
efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la
lcomprobacién en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al
final del mismo.

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas,
forjados, losas, tirantes, etc.)
La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
- comprobando las dimensiones de su seccion transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de|
calculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoria de las situaciones habituales;
- adoptando otros modelos de incendio para representar la evolucion de la temperatura durante el incendio;
— _mediante la realizacion de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.

Elementos estructurales principales
e considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es
uficiente si:

) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la accion representadal

por la curva normalizada tiempo temperatura, o

b) soporta dicha accién durante el tiempo equivalente de exposicidn al fuego indicado en el anejo B.

Uso del recinto Estabilidad al fuego de los}

. . L ) Material estructural considerado elementos estructurales
Sector o local de riesgo especial | inferior al forjado
ERTEEEECE Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto
PUBLICA CONCURRENCIA PUBLICA X X X R 90 R 90
CONCURRENCI
A

Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el recinto de éstos,
seran como minimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los
kelementos estructurales.

Elementos estructurales secundarios

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la accion directa del incendio no pueda ocasionar dafios a los ocupantes, ni
lcomprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuacién o la compartimentacion en sectores de incendio del edificio,
lcomo puede ser el caso de pequefas entreplantas o de suelos o escaleras de construccion ligera, etc., no precisan cumplir]
hinguna exigencia de resistencia al fuego.

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R que se establece en la tabla|
3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea protegida.,

Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, seran R 30, excepto cuando,
lademas de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 segun se establece en el Capitulo 4 de la Seccién 1 de este DB, el
certificado de ensayo acredite la perforacién del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al
fuego.

Los elementos estructurales secundarios tienen la misma resistencia al fuego que los elementos estructurales principales
cuando su colapso pueda ocasionar dafos personales.

En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a las obras, los certificados de ensayo y
clasificacion antes citados deberan tener una antigiiedad menor que 5 afios cuando se refieran a reaccion al fuego y
menor que 10 afios cuando se refieran a resistencia al fuego.
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NA 5. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DB SE

Seguridad estructural.

EXIGENCIAS BASICAS Procede
DB SE-1 Resistencia y estabilidad X
DB SE-2 Aptitud de servicio X
DB SE-AE Acciones de la edificacion X
DB SE-C Cimientos X
DB SE-A Acero X
DB SE-F Fabrica X
DB SE -M Estructuras de madera NP

OTRAS NORMAS DE APLICACION Procede
EHE-08 Instruccion de hormigén estructural X
EAE-11 Instruccion de acero estructural X
NCSR-02 Norma de construccién sismorresistente parte general y edificacion X
RC-08 Instruccion para la recepcién de cementos X
RCA-92 Instruccion para la recepcion de cales en obras de estabilizacién de suelos NP
RB-90 Recepcion de blogues de hormigén en las obras de construccion X
RL-88 Recepcion de los ladrillos ceramicos en las obras de construccion X
RY-85 Recepcion de yesos y escayolas X

La justificacion del cumplimiento del CTE se incorpora en el anejo MA 2 Memoria de estructura.
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NA 6. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DB HE

Ahorro de energia.

EXIGENCIAS BASICAS Procede
DB HE-1 Limitacion de Demanda Energética X
DB HE-2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas X
DB HE-3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de lluminacién X
DB HE-4 Contribuciéon Solar Minima de Agua Caliente Sanitaria X
DB HE-5 Contribucion Fotovoltaica Minima de Energia Eléctrica NP

OTRAS NORMAS DE APLICACION Procede
RD 47/2007 Procedimiento basico para la Certificacion de Eficiencia Energética X
RD 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios X
RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tension. X
RD 838/2002 Requisitos de Eficiencia Energética de los balastros de lamparas fluorescentes X
RD 891/1980 Homologacion de los captadores solares X
Normas UNE Normas de referencia que son aplicables en este DB X

La justificacion del cumplimiento del CTE se incorpora en el anejo MA 1 Instalaciones.
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NA 7. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DECRETO 110/2010, DE 15 DE

OCTUBRE, PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y LA SUPRESION DE
BARRERAS ARQUITECTONICAS.

En las siguientes tablas se justifica el cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente en la

comunidad auténoma de Islas baleares.

El procedimiento de justificacion consiste en la comprobacién y verificacién de los articulos,

incorporando observaciones donde procede.

CAPITULO I. Barreras arquitectonicas urbanisticas.

Sefializacion de peligros (art.4).

Los lugares que puedan comportar un peligro para las personas con movilidad reducida deberan estar debidamente sefializados segin aquello
indicado en el punto 1.3.3 del anexo 1y en los puntos 4.4, 4.5y 4.6 del anexo 4.

Segun el punto 1.3.3 del anexo 1.

ELEMENTOS DE PROTECCION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS EN LA VIA PUBLICA.

Normativa Proyecto

CUMPLE | OBSERVACIONES NO NO
CUMPLE PROCEDE

- Los andamios, zanjas o cualquier tipo de obras en la
via publica se deberan sefializar y proteger mediante
barreras estables y continuas que quedaran iluminadas
toda la noche.

Se colocaran los elementes de proteccion y
sefializacion de forma que las personas con
disminucion visual puedan detectar a tiempo la
existencia del obstaculo.

- No se utilizaran cuerdas, cables o similares. X

- Habra una iluminacién minima de 20 lux a nivel del
suelo para advertir de la presencia de obstaculos o X

desniveles.

- Se procurard mantener el itinerario original aunque se
deban hacer pequefias adaptaciones. Soélo en los Se crear4 un pasillo a lo
casos en que esto no fuera posible, se adoptara un largo del Carrer de

. . . , i X Malaga, con anchura
itinerario alternativo, que tendra una anchura libre de >90cm sin limite de
obstaculos minima de 0,90 metros y una altura libre de altura

obstaculos de 2,20 metros.

- Sera necesario dirigir las personas al itinerario
alternativo mediante la colocacion de barreras
continuas y estables, con una altura minima de 0,90 X
metros y con una base de soporte que no invada la
parte libre para peatones.

- El perimetro de la zona de obras estara totalmente

cerrado mediante sistemas de cerramiento continto y X

estables de altura minima de 0,90 metros.
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Segun puntos 4.4, 4.5y 4.6 del anexo 4
4.4 ACCESIBILIDAD EN LA COMUNICACION.
Normativa Proyecto
CUMPLE | OBSERVACIONES NO NO
CUMPLE PROCEDE
4.4.1. En el | La sefalizacion de los itinerarios de peatones, Se han proyectado
. S, sefiales de trafico en el
urbanismo elementos de urbanizacion y otros elementos urbanos -
acceso al  conjunto
diversos, en forma de rétulos o sefiales, debera tener indicando las zonas de
. o circulacion
un contorno nitido, coloracion viva y contrastada con el -
especialmente
fondo, letras de 4 centimetros de altura minima, a 1,50 acondicionadas que
metros del suelo y que permitan la aproximacién de las e;tan destinadas  en
primer lugar a los
personas a 5 centimetros. En el supuesto de estar peatones y en las que
iluminadas, lo estaran siempre desde el exterior, a fin se apllcan las normas
especiales de
de facilitar la lectura proxima y se colocaran de manera circulacion siguientes: la
que no constituyan un obstaculo. velogdad maxima de los
vehiculos esta fijada en
20 kilbmetros por hora y
X los conductores deben
conceder prioridad a los
peatones.
Los vehiculos no
pueden estacionarse
mas que en los lugares
designados por sefiales
0 por marcas.
Los peatones pueden
utilizar toda la zona de
circulacion. Los juegos y
los deportes estan
autorizados en ella. Los
peatones no deben
estorbar indtiimente a
los  conductores de
vehiculos.
4.4.2. En la | Las instalaciones de sistemas de alarma e informacién
edificacion deberan funcionar sistematicamente de manera sonora
y luminosa, dard informacion adecuada y seran X
diferentes a otras sefiales acusticas y visuales
utilizadas en el edificio.
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4.5.- RECURSOS TECNICOS Y HUMANOS PARA HACER ACCESIBLES LOS SISTEMAS
ORDINARIOS DE INFORMACION Y COMUNICACION.

Normativa Proyecto
CUMPLE | OBSERVACIONES NO NO
CUMPLE PROCEDE
4.5.1. Recursos | a. Sistema de escritura.
para compensar las | a.1. Ceguera.
alteraciones o | - Conversion al sistema Braille.
discapacidades de | - Utilizacion de ordenadores con las adaptaciones que
la vision permitan el uso del sistema Braille o la conversién en
voz..
- Registro sonoro en el soporte tecnoldgico adecuado. X
a.2. Vision parcial.
- Contorno, medida, contraste y color adecuados en los
sistemas tipogréficos.
- Utilizacién de ordenadores con las adaptaciones que
permitan laampliacién de caracteres.
b. Sistemas de sefializacion.
b.1. Ceguera.
- Transformacion al sistema tactil adecuado de mapas,
planos y maquetas. En ascensores y aseos,
- Sistemas sonoros, como megafonia, timbres vy incorporacion de
sistemas de almacenamiento X gzt;nggrspg:?rlﬁ:éafonia.
de voz. Sefializacion  luminosa
b.2. Vision parcial. en auditorio.
- lluminacién, contorno, medida y color adecuados.
- Sistemas especiales que permiten la adaptacion del
cine, teatro o similares.
45.2. Recursos | a. Sistemas de telecomunicacion.
para compensar las | - Sistemas de telecomunicacion, teléfonos de texto,
alteraciones o | sistemas de amplificacion
discapacidades de | del sonido, correo electrénico, escritura manual y
la audicion  yl/o | pictogréfica, videotexto,
habla teletexto, fax, comunicador, pantallas digitales, paneles
informativos o
similares.
b. Sistemas luminosos. NP
- Luces centelleantes, diferentes colores, dispositivos
electrénicos o acusticos conectados a la luz o similares.
c. Sistemas téactiles.
- Vibro-tctil.
d. Sistemas de interpretacion.
- Intérprete de lenguaje de signos.
e. Prétesis auditivas.
- Audifonos y bucle magnético.
4.5.3. Recursos | Los principales sistemas son el tactil, el relieve y el guia .

Se han previsto sefiales
para compensar las | intérprete. tactiles en el conjunto de
alteraciones o} servicios que ofrece el

X centro y relieves en
discapacidades de pavimento para
la vision y audicion sefializar itinerarios
. peatonales.
conjuntamente
4.5.4. Para otras Para las otras tipologias de alteraciones y
tipologias de discapacidades serdn adecuados alguno o la X

alteraciones y

discapacidades

combinacion de los sistemas propuestos en los puntos
anteriores.
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4.6. PRINCIPALES MEDIOS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS QUE DEBERAN SER

ACCESIBLES A LA INFORMACION Y COMUNICACION.

Normativa Proyecto
CUMPLE | OBSERVACIONES NO NO
CUMPLE | PROCEDE
Medio urbano
Servicios publicos. Medio urbano
Establecimientos de uso publico. X Servicios p.UbI'COS'
Establecimientos de uso
Transportes. publico.
Medios de comunicacién de masas.

Las puertas de vidrio deberan tener alguna marca que las identifiqgue, segin lo indicado

detectarse por personas con visibilidad reducida.

Segun el punto 2.1 del anexo 2.

2.1 ITINERARIO ACCESIBLE

en el punto 2.1 del anexo 2, a fin de que puedan

Normativa Proyecto
CUMPLE | OBSERVACIONES NO NO
CUMPLE PROCEDE
- Cuando las puertas sean de vidrio, excluidas de este -
. oo . ’ Las puertas de vidrio
grupo aquéllas de vidrio de seguridad, llevaran un .
. P son de seguridad.
z6calo inferior de 0,30 metros de altura como " .
minimo. A efectos visuales tendran que estar marcadas Llevaran seg(in
) ) X proyecto, dos bandas
por dos bandas horizontales de 0,05 metros de ? e
horizontales de vinilo
anchura, de marcado contraste de color con el entorno adhesivo a 1.50 v a 1
y colocadas en el area comprendida entre 1,20y 1,70 60m' yakl
metros de altura. ’
Sistemas de alarma y emergencia. (art.5)
Normativa Proyecto
CUMPLE | OBSERVACIONES NO NO
CUMPLE PROCEDE
1. Los sistemas de alarma y de emergencia dispondran
de sefiales luminosas X
y sonoras intermitentes.
2. Con caracter general, la informacion se facilitara de
manera escrita, tactil, sonora y mediante el lenguaje de
signos, de acuerdo con lo que se establece en este X
Reglamento y en los puntos 4.4.1, 4.4.2 'y 4.4.3 del
anexo 4 y mediante los recursos indicados en el punto
4.5 del mismo anexo.
Simbolos de accesibilidad. (art.6)
Normativa Proyecto
CUMPLE | OBSERVACIONES NO NO
CUMPLE PROCEDE
1. El simbolo internacional de accesibilidad se colocara Dimensién exterior: 15
obligatoriamente en los lugares, espacios, edificios y x 15 centimetros.
medios de transporte en los cuales no haya barreras X Colores: Fondo
arquitecténicas o se den alternativas para acceder a Pantone 286 — Silueta
ellos. La caracteristica de este simbolo se establece en blanca
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2. En los lugares, espacios, edificios y medios de
transporte en los cuales no haya barreras
arquitectdnicas para personas con discapacidad
auditiva, se podra colocar complementariamente el
simbolo internacional de discapacidad auditiva. En el
caso de que el local esté dotado de bucle magnético, el
simbolo deberd incluir la letra «T». Las caracteristicas
de estos simbolos se establecen en el anexo 5 de este
Decreto.

Indicadores de
servicios: redondo para
mujeres y triangular para
hombres.

Color de los
indicadores de
servicios: de alto

3. En los lugares, espacios, edificios y medios de
transporte en los cuales no haya barreras
arquitectdnicas para ciegos se podra colocar
complementariamente el simbolo internacional de
discapacidad visual, las caracteristicas del

cual se establecen en el anexo 5 de este Decreto.

contraste cromatico con
el paramento o la
puerta.

Itinerarios para peatones (art.9).

1. El disefio y el trazado de los recorridos de uso publico o comunitario destinados al transito de peatones se haran mediante itinerarios

accesibles para peatones, de acuerdo con las condiciones establecidas en el punto 1.1.1 del anexo 1y en los puntos 4.4.1 y 4.5.1.b) del anexo 4.

Segln el punto 1.1.1 del anexo 1.

1.1. 1 ITINERARIO DE PEATONES ACCESIBLE

Normativa Proyecto
CUMPLE | OBSERVACIONES NO NO
CUMPLE | PROCEDE
Requisitos:
- Tendra un lado libre de obstaculos para peatones de
una anchura minima de 1,80 metros y una altura El ancho libre es
minima de 2,20 metros. Excepcionalmente, se superior siempre a
permitiran estrechamientos puntuales de una anchura 1 i?Om p
no inferior a 1,50 metros. !
- Siempre que no haya una guia natural (fachadas, Se ha creado una banda
z6calos, margenes en espacios ajardinados, o de 40cm de ancho con
similares) se creara un |t|nerar_|0 conthuo para relieve de bandas de
personas con visibilidad reducida mediante un .

; . : 40x4mm en recorridos
pavimento con textura diferenciada del resto del catonales para
pavimento del itinerario con alto contraste de color y peatonales p
seré no deslizante, segln las condiciones de sefializacion de

; 1 S€9 personas con visibilidad
resbalacidad de suelos del CTE. reducida
- En los cambios de sentido, la anchura libre de paso ’
ggmétgzl inscribir un circulo de 1,50 metros de Todos los cambios de

: ) ) . ) sentido y direccion
- En los cambios de direccion, la anchura libre de paso 2 .

DA o . permiten inscribir circulo

permitira inscribir un circulo de 1,20 metros de de 1.50m de diametro
diametro. X Se grafian en planos.

- No incluird ninguna escalera ni peldafio aislado.

- La pendiente longitudinal no superara las pendientes
longitudinales establecidas en el punto 1.2.5.

- El pavimento que sefialice los vados de paso de
peatones sera duro, no deslizante, segun las
condiciones de resbalacidad de suelos del CTE y sin
relieves diferentes de los propios del grabado de les
piezas, seran de forma troncocénica con una altura de
los botones de 4m/m.

- Tendra una pendiente transversal no superior al 2%.
- Los vados que formen parte del itinerario seran
accesibles.

- Los elementos de urbanizacién y de mobiliario que
formen parte de este itinerario seran accesibles.

- En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea
posible el cumplimiento de alguna de dichas
condiciones, se asegurara siempre un paso libre de
obstaculos para peatones de 0,90 metros de anchura y
2,20 de altura, como

minimo.

No hay peldafios
aislados.

Las pendientes
longitudinales de
recorridos accesibles
son inferiores al 4%.

El mobiliario de
urbanizacién es
accesible en
determinadas zonas
sefialadas en planos de
planta.

Segun el punto 4.4.1y 4.51 b del

anexo 4.
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4.4. ACCESIBILIDAD EN LA COMUNICACION
Normativa Proyecto
CUMPLE | OBSERVACIONES NO NO
CUMPLE | PROCEDE
44.1.Enel La sefializacion de los itinerarios de peatones, Se han proyectado
. elementos de urbanizacién y otros elementos urbanos sefiales de trafico en el
urbanismo . A ~ . -
diversos, en forma de rétulos o sefiales, debera tener acceso al  conjunto
un contorno nitido, coloracién viva y contrastada con el indicando las zonas de
fondo, letras de 4 centimetros de altura minima, a 1,50 circulacion
metros del suelo y que permitan la aproximacion especialmente
de las personas a 5 centimetros. En el supuesto de acondicionadas que
estar iluminadas, lo estaran siempre desde el exterior, a estan destinadas en
fin de facilitar lalectura préxima y se colocaran de primer lugar a los
manera que no constituyan un obstaculo. peatones y en las que
se aplican las normas
especiales de
circulacion siguientes: la
velocidad méaxima de los
vehiculos esta fijada en
20 kilbmetros por hora y
X los conductores deben

4.5.- RECURSOS TECNICOS Y HUMANOS PARA HACER ACCESIBLES LOS SISTEMAS
ORDINARIOS DE INFORMACION Y COMUNICACION.

Normativa Proyecto
CUMPLE | OBSERVACIONES NO NO
CUMPLE | PROCEDE

4.5.1. Recursos b. Sistemas de sefializacion.

b.1. Ceguera.
para compensar las | _ Transformacion al sistema tactil adecuado de mapas,
alteraciones o planos y maquetas. NP
discapacidades de - Sistemas sonoros, como megafonia, timbres y

sistemas de almacenamiento
la vision de voz.

b.2. Visién parcial. En ascensores y aseos,

- lluminacién, contorno, medida y color adecuados. incorporacion de

- Sistemas especiales que permiten la adaptacion del X sistemas tactiles.

cine, teatro o similares. Se incorpora megafonia.

Sefializacion  luminosa
en auditorio.

Parques, jardines, plazas, espacios libres publicos y playas (art.10).

Normativa Proyecto

CUMPLE | OBSERVACIONES NO NO
CUMPLE PROCEDE

1. Los itinerarios para peatones en parques, jardines, 1. Los itinerarios para

plazas y espacios libres publicos en general se peatones cumplen el

ajustaran a los criterios sefialados en el punto 1.1.1 punto 1.1.1 del anexo 1,

del anexo 1y las disposiciones del punto 4.5.1.b) del ademaés del 4.5.1b

anexo 4 de este Reglamento. como se ha indicado en

2. Las zonas ajardinadas en contacto con zonas de X los apartados anteriores.

circulacion de personas y que tengan un desnivel

superior a 15 centimetros estaran siempre delimitadas 2. La separacion con

por un bordillo de 10 centimetros de altura minima o zonas ajardinadas

por un cambio de textura del pavimento que permita la tendran desniveles

localizacién a las personas con visibilidad reducida. Se inferiores a 15cm.
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prohiben las delimitaciones efectuadas Unicamente con
cables, cuerdas o similares, siempre que no formen
parte de una barandilla.

3. Los arboles que se sitden en estos itinerarios
deberan tener cubiertos los alcorques con rejas u otros
elementos enrasados con el pavimento circundante,
salvo si el itinerario tiene un paso libre para peatones
de una anchura superior a 150 centimetros.

4. En el espacio entre el pavimento y un plano paralelo
a éste Ultimo situado a una altura de 220 centimetros,
no podran sobresalir arbustos, ramas o similares, mas
alla de la vertical del limite de la zona de jardin, la cual
se considera que se delimita por el bordillo definido en
el articulo 10.2. Se prestara especial atencién a la poda
de arboles cuyas ramas se encuentren a alturas
inferiores a la establecida.

5. Los arboles que tengan el tronco inclinado en méas
de veinte grados y que supongan un obstaculo se
sefializaran adecuadamente.

6. El itinerario fronterizo con la playa, asi como el
acceso a la arena, deberéa ser accesible, de acuerdo
con los criterios establecidos en el anexo 1.

7. En el caso de existir transporte publico, tanto urbano
como interurbano, la parada mas préxima a las
pasarelas que permitan el acceso a la playa debera
cumplir las condiciones especificadas en el punto 3.1.2
del anexo 3y en los puntos 4.4.3, 4.5.1.a) y 4.5.2. del
anexo 4.

8. Seran accesibles, ajustandose a los parametros de
los puntos 1.2.8. y 1.2.9 del anexo 1, las pasarelas, las
rampas, los servicios sanitarios, las cabinas de ducha y
cualquier otro elemento, permanente o temporal, cuya
funcion sea permitir llegar a las playas y zonas de
bafio.

O PARA USOS TURISTICOS Y SOClIOCUL
UACION D E ESPACIOS LIBRES E N EL
SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

3. Todos los alcorques
se cubren con un
material poroso-filtrante
enrasado con el
pavimento, segln se
especifica en planos y
mediciones.

4. El arbolado situado en
los itinerarios de
peatones incialmente y
durante su periodo de
crecimiento
permanecera atado
evitando obstaculizar el
transito peatonal hasta
una altura de 2,20m .

8. No procede.
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Servicios higiénicos en vias y espacios libres de uso publico (art.11)

Los servicios higiénicos en vias y espacios libres de uso publico, tanto temporales como permanentes, dispondran, como minimo, de un cuarto
higiénico y un itinerario para peatones accesible, de acuerdo con los requisitos indicados en el punto 1.2.8 del anexo 1, y deberan estar
sefializados de acuerdo con los puntos 4.3 y 4.5.1.b) del anexo 4 y con los simbolos de bafios para hombres y para mujeres indicados en el

anexo 5.

1.2.8. SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES

Normativa Proyecto

CUMPLE | OBSERVACIONES NO NO

CUMPLE | PROCEDE

Requisitos: Las puertas abren hacia
- La hoja de la puerta tendré una anchura minima de el exterior y son de
0,80 metros y paso libre de 0,75 metros, abrira hacia el dimensiones superiores
exterior y podra ser corredera. a 80cm. En particular la
- Tanto en el interior como en el exterior del servicio puerta de acceso a los
higiénico habra un espacio donde se podra inscribir un aseos accesibles son
circulo de 1,50 metros de diametro. correderas.
- Entre 0,00 y 0,70 metros de altura respecto del suelo,
habréa un espacio para el giro y maniobra de 1,50 Como se indica en
metros de didmetro como minimo, libre de planos, tanto el exterio
obstéaculos. como el interior dispone
- Los espacios de aproximacion lateral al inodoro y al de un espacio de giro de
bidet, y el espacio de aproximacion frontal al 150cm de didmetro.
lavamanos tendran una anchura minima de 0,80
metros. No hay obstaculos entre
- El'inodoro y el bidet estaran situados a una distancia los 0,00 y 0,70m.
de entre 0,40 y 0,45 metros medidos desde el eje
longitudinal de la taza hasta la pared lateral Ladistancia del inodoro
que contiene la barra fija y entre la pared posterior y el hasta la pared lateral es
punto mas exterior de la taza respecto de esta pared de 88cm.
habréa una distancia de 0,70 a ,075 metros como
minimo, medidos sobre el eje longitudinal de la taza. El lavamanos es sin
- Bajo el lavamanos i a una profundidad de 0,30 metros pedestal su instalacion
contados a partir de la cara exterior habra un espacio en mediciones se
de 0,70 metros de altura libre de obstaculos especifica adaptada.
(mobiliario, faldones), No tendran pedestal para no
dificultar la aproximacion de persones con silla de - Se han proyectado
ruedas. La parte superior del lavamanos estara barras abatibles
situada a una altura méaxima de 0,85 metros. asideras a mabos lados
- Para hacer la transferencia lateral al inodoro, al bidet del inodoro de acuerdo
y a la ducha, estos elementos dispondran de dos X con normativa.
barras de soporte que permitiran cogerse con
fuerza, de una longitud minima de 0,70 metros, a una - El asiento del inodoro
altura entre 0,70 y 0,75 metros por encima del suelo, se encuentra a una
separadas entre si por una distancia de 0,70 metros altura de 50cm y sus
y equidistantes respecto del eje longitudinal de los dimensiones estan
asientos del inodoro, del bidet o de la ducha. adaptadas a normativa.
- La barra situada al lado del espacio de aproximacion
sera abatible. -La apertura de puertas
- El sistema de fijacion seré el adecuado para soportar es por presion para
un peso de 150 quilogramos en cualquier direccion y en acceso al recinto y
el punto més desfavorable de las barras palanca al aseo.
y de los asientos respecto al anclaje.
- Los asientos del inodoro, del bidet y de la ducha - Las rebalidicidades
estaran colocados a una altura comprendida entre 0,45 estan indicadas en
y 0,50 metros, y las dimensiones del asiento planos de acabados
de la ducha seran de 0,50 x 0,50 metros. cumpliendo CTE.
- Los espejos se colocaran de manera que su canto
inferior quede a una altura méxima de 0,90 metros. - La sefializacion de
- Todos los accesorios y mecanismos se colocaran a aseos es en Braille,
una altura no superior a 1,20 metros y no inferior a 0,40 sistema Full Acess tipo
metros. Picto o similar, como se
- Los grifos y los pomos de las puertas se accionaran indica en mediciones.
mediante mecanismos de presién o palanca.
- El pavimento sera no resbaladizo, segln las
condiciones de resbalacidad de suelos del CTE.
- Los indicadores de servicios de hombres y mujeres
contrastaran en coloracion respecto del fondo,
permitiran la lectura en sistema Braille, de acuerdo
con el anexo 5, y estaran situados a una altura entre
1,50 y 1,70 metros.
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Aparcamientos en espacios exteriores (art.12
Normativa Proyecto
CUMPLE | OBSERVACIONES NO NO
CUMPLE PROCEDE
1. En las vias publicas, en zonas delimitadas por el Se dispone dos plazas
planeamiento urbanistico como las zonas de accesible. Las plazas
estacionamiento de vehiculos ligeros, los totales en via publica y
Ayuntamientos reservaran, permanentemente, una aparcamiento de edificio
plaza accesible, méas otra por cada 33 plazas, tan son 33.
préxima como sea posible a los vados de acceso a la
acera, de acuerdo con lo que establece el punto 1.2.7 La plaza accesible
del anexo 1. dispone es de 2,50m de
2. Los accesos para peatones a estas plazas de anchura y longitud 5m ,
aparcamiento deberan cumplir las condiciones dispone de un espacio
establecidas en los articulos anteriores y, de aproximacion de
especialmente, aquello que determina el articulo 9. 1,50m, superior a lo
3. Las plazas de aparcamiento a las que se refiere este X indicado en normativa
articulo se sefializaran pintando en el suelo el simbolo (1,20m).
internacional de accesibilidad y con la correspondiente
sefial vertical de reserva de aparcamiento para En cuanto a los bafios,
vehiculos conducidos o que transportan personas con en los dos bloques
movilidad reducida. Para aparcar en las existentes existe un
mismas, sera obligatorio acreditar estas circunstancias cuarto accesible.
mediante la tarjeta de aparcamiento indicada en el
articulo 34 y en el anexo 6.
4. Los grupos de bafios comunitarios tendran como
minimo un cuarto
higiénico accesible, segun lo dispuesto en el punto
2.3.5 del anexo 2.
Disefio y ubicacién de maobiliario urbano (art.13
1. En los espacios libres de uso publico accesibles, los elementos del mobiliario urbano para usos diferenciados seran accesibles, en
cumplimiento de los requisitos establecidos en los puntos 1.3.1y 1.3.2 del anexo 1.
2. El itinerario de aproximacién a estos elementos de mobiliario urbano sera accesible, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
apartado 1.1.1 del anexo 1.
1.3.1. CONDICIONES GENERALES.
Normativa Proyecto
CUMPLE | OBSERVACIONES NO NO
CUMPLE PROCEDE
Requisitos:
- Se accedera a través de un itinerario accesible.
- Su ubicacién permitir siempre la existencia de un
paso libre de obstaculos de 0,90 metros de anchura por
2,20 metros de altura.
- Los elementos salientes y/o voladizos con un vuelo
superior a 0,15 metros que estén situados a una altura
inferior a 2,20 metros y que limiten con
itinerarios accesibles, se indicaran, como minimo, X

mediante un elemento fijo

colocado perimetralmente a una altura méaxima de 0,15
metros respecto del suelo para que puedan ser
detectados por personas con visién reducida, o bien
estaran encastrados.

- Los elementos que hayan de ser accesibles
manualmente estaran situados a una altura entre 0,70 y
1,20 metros.

130



- Los elementos salientes y/o voladizos con un vuelo
superior a 0,15 metros que estén situados a una altura
inferior de 2,20 metros y que limiten con itinerarios
accesibles, se indicaran mediante un elemento fijo
colocado perimetralmente a una altura maxima de 0,15
metros respecto del suelo para que puedan ser
detectados por personas con vision reducida, o bien
estaran encastrados.

- Los elementos de mando (botones, zumbadores,
alarmas y porteros electrénicos) se situaran entre 0,70
y 1,20 metros de altura.

- El mobiliario de atencién al publico (mostradores,
cajeros automaticos y similares) tendra, total o
parcialmente, una altura méxima respecto del suelo de
0,70 - 0,75 metros. Si dispusiera solamente de
aproximacion frontal, la parte inferior, entre 0,00 y 0,70
metros de altura, en una anchura de 0,80 metros como
minimo, quedara libre de obstaculos para permitir la
aproximacion de una silla de ruedas.

- La mesa tendra una altura maxima de 0,80 metros. La
parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura, en una
anchura minima de 0,80 metros y en una profundidad
de 0,60 metros, como minimo, quedara libre de
obstaculos para permitir la aproximacion de una silla de
ruedas.

- El elemento manipulable mas alto de los aparatos
telefénicos y de las maquinas expendedoras de tickets
y productos diversos estara situado a una

altura maxima de 1,20 metros y dispondra de sistemas
acusticos y visuales para facilitar su utilizacion.

- En el caso que el aparato telefénico se situase dentro
de una cabina locutorio, ésta tendra, como minimo, un
espacio libre de obstaculos de 0,80 metros de anchura X
y 1,20 metros de profundidad.

El suelo quedara enrasado con el pavimento
circundante.

El acceso a la cabina tendra una anchura minima de
0,80 metros y una altura minima de 2,10 metros.

- Los elementos para impedir el paso de vehiculos
(pilones) tendran una altura de 0,90 metros, estaran
separados entre si por una distancia de 1,50

metros y presentaran un marcado contraste de color
con el entorno.

- En gradas y zonas de espectadores, la plaza de un
espectador usuario de silla de ruedas tendra unas
dimensiones minimas de 0,80 metros de anchura y
1,20 metros de profundidad.

- Las botoneras estaran situadas entre 0,70 y 1,20
metros de altura.

- Los soportes verticales de sefiales, farolas y
semaforos tendran una seccion redondeada y se
colocaran preferentemente en la parte exterior de la
acera. Si no hay acera o ésta tiene una anchura inferior
a 1,50 metros, se colocaran colgados de la fachada. En
parques y jardines se situaran en areas ajardinadas

o similares.

- Los seméforos acusticos, si los hubiera, emitiran una
sefial sonora indicadora del tiempo de paso para
peatones, a peticion del usuario mediante un

mando a distancia.

- Los bancos tendréan el asiento entre 0,45y 0,50
metros del suelo con una profundidad de entre 0,40 y
0,45 metros, un respaldo de 0,40 metros de altura
como minimo, reposabrazos en los extremos y un
espacio lateral libre de 1,50 metros para permitir la
aproximacion.

elementos salientes a
menos de 2,20m.

El mostrador se
encuentra a una altura
de 69cm en su altura
minima y es accesible
en su totalidad.

Los pilones (bolardos)
estan separados 4m, y
su altura es de 450mm.

Las plazas para
expectadores en silla de
ruedas son de ancho
superior a 80cm y su
disposicién no limita la
profundidad.

Las botoneras de
ascensores estaran a
90cm de altura.

Los asientos del
auditorio son de de una
profundidad de 45cm y
el respaldo es superior a
40cm de altura.

La aproximacion a
asientos accesibles es
de diametro superior a
150cm.

EDIFICIO PARA USOS TURISTICOS Y SOCIOCULTURALES
Y ADECUACION D E ESPACIOS LIBRES E N E L CALO D E
s'oLl, SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA
1.3.2. ELEMENTOS URBANOS DIVERSOS.

Normativa Proyecto

CUMPLE | OBSERVACIONES NO NO
CUMPLE PROCEDE
Requisitos: No se proyectan
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Normativa Proyecto

CUMPLE | OBSERVACIONES

NO
CUMPLE

NO
PROCEDE

Requisitos:

minima de 2,20 metros. Excepcionalmente, se
permitiran estrechamientos puntuales de una anchura
no inferior a 1,50 metros.

- Siempre que no haya una guia natural (fachadas,
z6calos, margenes en espacios ajardinados, o
similares) se creara un itinerario continuo para
personas con visibilidad reducida mediante un
pavimento con textura diferenciada del resto del
pavimento del itinerario con alto contraste de color y
seré no deslizante, segln las condiciones de
resbalacidad de suelos del CTE.

- En los cambios de sentido, la anchura libre de paso
permitira inscribir un circulo de 1,50 metros de
diametro.

- En los cambios de direccion, la anchura libre de paso
permitira inscribir un circulo de 1,20 metros de
diametro. X
- No incluird ninguna escalera ni peldafio aislado.

- La pendiente longitudinal no superara las pendientes
longitudinales establecidas en el punto 1.2.5.

- El pavimento que sefialice los vados de paso de
peatones sera duro, no deslizante, segun las
condiciones de resbalacidad de suelos del CTE y sin
relieves diferentes de los propios del grabado de les
piezas, seran de forma troncoconica con una altura de
los botones de 4m/m.

- Tendra una pendiente transversal no superior al 2%.
- Los vados que formen parte del itinerario seran
accesibles.

- Los elementos de urbanizacién y de mobiliario que
formen parte de este itinerario seran accesibles.

- En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea
posible el cumplimiento de alguna de dichas
condiciones, se asegurara siempre un paso libre de
obstaculos para peatones de 0,90 metros de anchura y
2,20 de altura, como minimo.

- Tendra un lado libre de obstaculos para peatones de Ya justifiicado en
una anchura minima de 1,80 metros y una altura apartado anterior.

Obras en la via publica: proteccién y sefalizacién (art.14)

Normativa Proyecto

CUMPLE | OBSERVACIONES

NO
CUMPLE

NO
PROCEDE

1. Todas las obras e intervenciones que se realicen en
la via publica deberan asegurar las condiciones
generales de accesibilidad y de seguridad de las
personas en los itinerarios para peatones.

seguros y accesibles para todos, segun lo indicado
en el punto 1.3.3 del anexo 1y en los puntos 4.4.1y
4.5.1.b) del anexo 4.

2. Estos itinerarios se dotaran de elementos de X Ya justificado en
proteccion y sefializacién adecuados para que sean apartado anterior.

CAPITULO II. Barreras arquitecténicas en la edificacion.
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Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso publico de titularidad publica en propiedad o alquilados deberan ser accesibles o practicables,

de acuerdo con los puntos 2.1, 2.2 0 2.3 del anexo 2, seguln lo indicado en los distintos usos del articulado de la seccién 22 e incorporaran los

medios técnicos mas apropiados, descritos en los puntos 4.5.1 y 4.5.2 del anexo 4, para cada discapacidad sensorial, de acuerdo con lo que se

establece en los diferentes usos de este Reglamento.

2.1. ITINERARIO ACCESIBLE.

minimo. A efectos visuales tendran que estar marcadas
por dos bandas horizontales de 0,05 metros de
anchura, de marcado contraste de color con el entorno
y colocadas en el a&rea comprendida entre 1,20 y 1,70
metros de altura.

- El pavimento de las rampas sera duro y no
resbaladizo, segun las condiciones de resbaladicidad
de suelos del CTE y sin relieves diferentes al propio
del grabado de las piezas.

- Una rampa se considerara accesible cuando cumpla
los requisitos siguientes:

- La anchura util de paso sera de 1,20 metros como
minimo.

- Pendientes longitudinales:

- Tramos inferiores a 3 metros de longitud: 10 % de
pendiente maximo.

- Tramos de entre 3 'y 6 metros de longitud: 8 % de
pendiente maximo.

- Tramos de méas de 6 metros de longitud: 6 % de
pendiente maximo.

- Las superficies inclinadas con pendientes inferiores al
5% y longitud menor de 3 metros no se consideraran
rampas.

- Si se justificase mediante proyecto se podran
aumentar un 2 % las pendientes.

- Se admitir4 una pendiente transversal maxima del 2
% en rampas exteriores.

- Cuando la rampa salve una altura igual o superior a
0,15 metres se dispondra de un elemento de proteccién
longitudinal de altura minima de 0,10

metros respecto al pavimento de la rampa, para evitar
que los bastones resbalen y la caida accidental de las
sillas de ruedas.

- Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el

de ascensores son de
1m de ancho.

- Se proyecta
sefializacion acustica y
en Braille para
sefializacion de plantas
en ascensores.

Normativa Proyecto

CUMPLE | OBSERVACIONES NO NO

CUMPLE PROCEDE

Requisitos: - No hay escalones
- No habra ninguna escalera ni escaldn aislado. (Se aislados.
admitird en el acceso al edificio un desnivel no superior
alos 0,02 metros, y el canto se redondeara o bien se - La anchura minima de
achaflanara hasta un maximo de 45°). escaleras es de 100cm y
- Tendra una anchura minima de 0,90 metros y una la altura de 2,40m.
altura de 2,20metros totalmente libre de obstaculos en
todo el recorrido. - Todos los cambios de
- Para llevar a cabo un cambio de sentido en cada una sentido o direccién en
de las plantas de un edificio habra un espacio libre de circulaciones peatonales
giro donde pueda inscribirse un circulo de 1,50 metros permiten la inscripcion
de diametro. de un circulo de 1,5m.
- En los cambios de direccién, el ancho de paso
permitira inscribir un circulo de 1,20 metros de - La altura y ancho
diametro. minimo de puertas es de
- Las puertas, tanto abatibles como correderas o 20x50cm
automaticas, o pasos entre dos espacios tendran como
minimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 - Todas las puertas
metros reducido por el grosor de la puerta y una altura permiten una maniobra
minima de 2,00 metros. previa con inscripcion de
- En caso de puertas de dos o0 mas hojas, una de ellas un radio de 0,75m.
tendra una anchura minima de 0,80 metros.
- A ambos lados de una puerta existir4 un espacio - No existen rampas
horizontal libre del barrido de ésta, donde pueda accesibles. La
inscribirse un circulo de 1,50 metros de didametro accesibilidad se
(excepto en el interior de la cabina del ascensor).No garantiza sin rampas o
sera necesario que esté junto a la puerta. Este espacio mediante ascensores.
libre de 1,50 metros no sera obligatorio en caso
de puertas de apertura automatica. -Las rampas no
- Los pomos de las puertas se accionaran mediante obstante, se sefializan
mecanismos de presion o palanca. con pavimento
- Cuando las puertas sean de vidrio, excluidas de este diferenciado.
grupo aquéllas de vidrio de seguridad, llevaran un
zébcalo inferior de 0,30 metros de altura como X - Las puertas de cabina
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6 % dispondran de pasamanos o barandillas con
pasamanos a ambos lados, de altura comprendida
entre 0,95 — 1,05 metros y entre 0,65 — 0,75 metros
para personas con silla de ruedas.

- Los pasamanos exteriores, no los centrales, se
prolongaran 0,25 metros, como minimo, mas alla del
final del tramo de rampa. En caso que la prolongacion
interfiera en el itinerario, se sefializara con un zécalo de
minimo 0,10 metros de altura, como minimo.

- Los pasamanos de la rampa tendran un disefio
anatémico con una forma que permitir adaptar la
mano, con una seccién igual o equivalente a la

de un tubo redondo de 0,04 a 0,05 metros de diametro,
separado como minimo 0,04 metros de los paramentos
verticales.

- Elinicio y el final de una rampa se sefializara con
pavimento diferenciado al de la rampa y dispondra de
un nivel de iluminacién minimo de 20 lux durante la
noche.

- La longitud de cada tramo de rampa sera como
méaximo 9 metros. La unién de tramos de distintas
pendientes se hara a través de rellanos intermedios

de longitud minima en la direccion de circulacion de
1,50 metros.

- Al inicio y al final de cada tramo de rampa existira un
rellano de 1,50 metros de longitud y 1,20 metros de
anchura como minimo.

- Las dimensiones de la cabina del ascensor cumpliran
las condiciones de la tabla siguiente:

- El interior de la cabina dispondra de pasamanos a una
altura de 0,90 * 0,025 metros. Tendran un disefio
anatémico que permitira adaptar la mano y seccién
igual o equivalente a la de un tubo redondo de 0,04 a
0,05 metros de diametro, separado, como minimo, 0,04
metros de los paramentos verticales.

- Las botoneras, tanto del interior como del exterior de
la cabina, estaran colocadas entre 0,70 y 1,20 metros
de altura respecto el suelo. Las botoneras

incluirén caracteres en sistema Braille, con indicador
luminoso, que se activara al pulsarlo y se apagara al
llegar. Los pulsadores de alarma y parada seran

de diferente coloracién y forma o tamafio.

- Las puertas de la cabina y del recinto seran
automaticas, de anchura minima 1,00 metro, contaran
con dispositivos sensibles de deteccién que cubriran

la totalidad de las puertas para impedir su cierre.
Delante de ellas se podra inscribir un circulo 1,50
metros de diametro.

- Dispondra de un sistema visual y acustico con el fin
de informar a los usuarios de las distintas paradas; el
sistema visual estara colocado en un lugar visible en el
interior de la cabina.

- Al lado de la puerta del ascensor y en cada planta
habréa una placa con caracteres en Braille con una
dimension minima de 0,10 x 0,10 metros 'y a

una altura de 1,20 metros respecto el suelo, con alto
contraste de color respecto el fondo que identificara la
planta.

- Disposicion de la cabina respecto el rellano: Se
admitiran 0,035 metros de desnivel maximo entre
ambos elementos.
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2.2. ITINERARIO PRACTICABLE.
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Normativa

Proyecto

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO
CUMPLE

NO
PROCEDE

Requisitos:

- No habra ninguna escalera ni escaldn aislado. (Se
admitird en el acceso al edificio un desnivel no superior
alos 0,02 metros y el canto se redondear& o bien se
achaflanara hasta un maximo de 45°).

- Tendra una anchura minima de 0,90 metros y una
altura de 2,20 metros totalmente libre de obstaculos en
todo el recorrido.

- No incluird ningin tramo de escalera.

- Las rampas tendran una pendiente maxima del 12 %
en tramos inferiores a 3 metros de longitud, del 10 %
en tramos entre 3y 6 metros y del 8 % en tramos entre
6y 10 metros.

- La pendiente transversal maxima en rampas
exteriores sera del 2%.

No hay rampas ya que
todas las pendientes osn
inferiores al 4%.

Los pasamanos se
prolongan 25cm en
escaleras.

Todas las puertas de
paso tienen un ancho
superior a 80cm y altura
> de 200cm.

Las puertas de ascensor
son mecanicas.
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2.3.

- La longitud de cada tramo de rampa sera como
méaximo 10 metros.

La unién de tramos de distintas pendientes se hara a
través de rellanos intermedios de longitud minima en la
direccion de circulacion de 1,20 metros.

- Al inicio y al final de cada tramo de rampa existira un
rellano de 1,20 metros de longitud, como minimo.

- En los cambios de direccion, el ancho de paso
permitira inscribir un circulo de 1,20 metros de
diametro.

- Cuando la rampa salve una altura igual o superior a
0,15 metres se dispondra de un elemento de proteccién
longitudinal de altura minima de 0,10 metres respecto
al pavimento de la rampa, para evitar que los bastones
resbalen y las sillas de ruedas salgan de la rampa
accidentalmente.

- Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el
6 % y salven un desnivel igual o superior a 0,15 metres
dispondran de pasamanos o barandillas con
pasamanos a ambos lados, de altura comprendida
entre 0,95 — 1,05 metros y entre 0,65 — 0,75 metros
para personas con sillas de ruedas.

- Los pasamanos exteriores, no los centrales, se
prolongaran 0,25 metros como minimo mas alla del
final del tramo de rampa. En caso que la prolongacion
interfiera en el itinerario, se sefializara con un zécalo de
0,10 metros de altura como minimo.

- Los pasamanos de la rampa tendran un disefio
anatémico que permitira adaptar la mano, con una
seccion igual o equivalente a la de un tubo redondo

de 0,04 a 0,05 metros de diametro, separado como
minimo 0,04 metros de los paramentos verticales.

- Las puertas o pasos entre espacios tendran, como
minimo, una anchura de 0,80 metros, paso libre de
0,75 metros reducido por el grosor de la puerta y una
altura minima de 2,00 metros.

- Los pomos de las puertas se accionaran mediante
mecanismos de presién o palanca.

- A ambos lados de una puerta existira un espacio
horizontal libre del barrido de ésta, donde podra
inscribirse un circulo de 1,20 metros de diametro
(excepto en el interior de la cabina del ascensor).No
serd necesario que esté junto a la puerta. Este espacio
libre de 1,20 metros no sera obligatorio en caso

de puertas de apertura automatica.

- Las puertas de la cabina del ascensor seran
automaticas, mientras que las del recinto podran ser
manuales. Tendran una anchura minima 0,80

metros y delante de ellas se podra inscribir un circulo
1,20 metros de diametro sin ser barrido por la apertura
de la puerta.

- Las dimensiones minimas de la cabina del ascensor
seran 1,20 metros en el sentido de acceso y 0,90
metros en sentido perpendicular y tendra una superficie
minima de 1,20 metros cuadrados.

- Las cabinas de ascensor con dos entradas dispuestas
a 90° tendrén una anchura minima de 1,20 metros.

- En el espacio previsto para un ascensor practicable
no se permitird la colocacién de ningn ascensor que
no tuviera, al menos, esta consideracion.

- Las botoneras, tanto del interior como del exterior de
la cabina, estaran colocadas entre 0,70 y 1,20 metros
de altura respecto el suelo. Las botoneras incluyen
caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso,
que se activara al pulsarlo y se apagara al llegar. Los
pulsadores de alarma y parada seran de diferente
coloracién y forma o tamafio.

- Dispondra de un sistema visual y acustico con el fin
de informar a los usuarios de las distintas paradas; el
sistema visual estara colocado en un lugar visible en el
interior de la cabina.

- Al lado de la puerta del ascensor y en cada planta
habra una placa con caracteres en Braille con una
dimension minima de 0,10 x 0,10 metros y a una altura
de 1,20 metros respecto el suelo, con alto contraste de
color respecto el fondo que identifica la planta.

- Disposicion de la cabina respecto el rellano: Se
admitiran 0,035 metros de desnivel méaximo entre
ambos elementos.
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2.3.1. ACCESOS Como minimo, uno de los accesos principales de la Los accesos principales
edificacion estara desprovisto de barreras son accesibles.
arquitecténicas que impidan o dificulten la accesibilidad
de personas con movilidad reducida.
En el caso de un conjunto de edificios e instalaciones,
uno de los itinerarios, como minimo, que los una entre
ellos y con la via publica cumplird con las condiciones X
establecidas para los itinerarios accesibles.
En los casos en que exista un acceso alternativo para
personas con movilidad reducida, éste no tendra un
recorrido superior a seis veces el recorrido habitual y su
uso no podra condicionarse a autorizaciones expresas
u otras limitaciones.
2.3.2. La movilidad o comunicacion vertical entre espacios, Se proyecta un ascensor
COMUNICACION in:stglaciones servipios comunjtarios en edificios de uso X accesible.
publico han de realizarse mediante un elemento
VERTICAL accesible.
2.3.3. ESCALERAS | Requisitos de las escaleras cuando no tengan un
ACCESIBLES EN recorrido alter,n{:ltivo accesiblg (asce_ne_;or, rampas): ]
- La anchura util de paso sera la definida en el Codigo
EDIFICIOS DE USO | Técnico.
PUBLICO - Los escalones tendran una huella minima de 0,28
metros. En escaleras
en proyeccion curva en planta o no recta tendran como
minimo 0,28 metros
contados a una distancia de 0,40 metros del borde
interior y una huella maxima
de 0,44 metros en el borde exterior.
- En tramos rectos o curvos la contrahuella minima
tendra 0,13 metros
y la méxima 0,175 metros.
- La relacion entre la contrahuella y la huella sera 0,54
metros < 2 contrahuellas
+ 1 extensiéon < 0,70 metros.
- Los escalones no tendran vuelo entre la huella 'y la
contrahuella y no
se admitiran sin contrahuella.
- Elinicio y el final de cada tramo de escalera se
sefializara en toda la
longitud del escal6n con unas bandas no resbaladizas
de 0,05 metros de anchura
situada a 0,03 metros de los bordes que contrastara en
textura y coloracion
con el pavimento del escalén. Los tramos dispondran
de un nivel de iluminacién
de 20 lux como minimo medidos a nivel del pavimento.
- La méaxima altura salvable por un solo tramo sera de
2,25 metros. NP
- Los rellanos intermedios tendran una profundidad
minima de 1,00
metro.
- La huella tendra un acabado superficial no
resbaladizo, segun las
condiciones de resbalacidad de suelos del CTE y no
presentara discontinuidad
donde se una con la contrahuella.
- Dispondran de pasamanos o barandillas con
pasamanos a ambos
lados, a una altura entre 0,90 y 1,10 metros.
- Los pasamanos estaran fijados con firmeza y tendran
un disefio anatémico
que permitird adaptar la mano, con una seccion igual o
equivalente a la
de un tubo redondo de 0,04 a 0,05 metros de diametro,
separado como minimo
0,04 metros de los paramentos verticales. Seran
continuos y sin resaltes.
- Los pasamanos exteriores, no los centrales, se
prolongaran 0,25
metros, como minimo, mas alla del final del tramo de
escalera y se haran de
forma redondeada. En caso que la prolongacion
interfiera un itinerario, se sefializara
con un zé6calo de 0,10 metros de altura como minimo.
- Los espacios existentes bajo las escaleras estaran
protegidos de
manera que eviten posibles accidentes a personas con
visibilidad reducida o
ceguera.
2.34. Requisitos: Segun se ha definido
APARCAMIENTO - Tendra unas gjimensiones minimas, tanto en hilera anteriormente. )
como en bateria, de 2,20 x 5 metros y dispone de un Las plazas accesibles
ACCESIBLE espacio lateral de aproximacion de igual longitud X son de 5m de
a la plaza de aparcamiento y 1,50 metros de anchura. profundidad y 2.50m de
- El espacio de aproximacion estara comunicado con ancho, con un espacio
un itinerario de peatones accesible. de aproximacioén de
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ducha estos elementos dispondran de dos barras de
soporte de una longitud minima de 0,70 metros de
largo, a una altura entre 0,70 y 0,75 metros por encima
del suelo, para que permita cogerse con fuerza 'y
situadas a una distancia entre ellas de 0,70 metros
equidistante del eje longitudinal de los asientos del
inodoro, bidet o ducha.

- La barra situada al lado del espacio de aproximacion
sera batiente.

- El sistema de fijacion seréa el adecuado para soportar
150 Kg en cualquier direccion y en el punto mas
desfavorable de las barras y de los asientos

de la ducha respecto al anclaje. - Los espejos se
colocaran de manera que su canto inferior quede a
una altura méxima de 0,90 metros.

- Todos los accesorios y mecanismos se colocaran a
una altura no superior a 1,20 metros y no inferior a 0,40
metros y nunca se situaran al mismo plano que el de la
fijacion del asiento.

- Los surtidores de ducha seran del tipo teléfono.

- La altura del asiento del inodoro y del bidet estara
comprendida entre 0,45 y 0,50 metros.

- El borde superior de la bafiera estara situado a una
altura de 0,45 metros y a lo largo de ésta se fijara una
barra de soporte a 0,70 metros de altura.

- Los grifos se accionaran mediante mecanismos de
presion o palanca.

- Los grifos de las bafieras se colocaran en el centro y
no en los extremos.

- Los grifos de las duchas no podran estar en el mismo
plano que el asiento.

- El pavimento es no resbaladizo, segun las
condiciones de resbalacidad de suelos del CTE.

- Los indicadores de servicios de hombres y mujeres
contrastaran en coloracion respecto del fondo,
permitiran la lectura en sistema Braille, de acuerdo
con el anexo 5, y estaran situados a una altura entre
1,50y 1,70 metros.
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- Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a 1.50m de ancho.
la plaza se sefializaran pintando en el suelo el simbolo
internacional de accesibilidad y se colocara Esta4 comunicada con un
verticalmente la correspondiente sefial de reserva de itinerario accesible.
aparcamiento para vehiculos conducidos por personas
con movilidad reducida o que los transporten,
los cuales se identificaran obligatoriamente mediante la
tarjeta que lo acredita.
- Las maquinas expendedoras de tickets tendran el
elemento mas alto
manipulable a una altura de 1,20 metros.
2.3.5. CUARTO - La hoja de la puerta tendré una anchura minima de Se han justificado en el
HIGIENICO 0,80 metros y paso libre de 0,75 metros, abrird hacia el punto 1.2.8.
exterior y podra ser corredera.
ACCESIBLE - Los pomos de las puertas se accionaran mediante Complemetariamente se
mecanismos de presién o palanca. indica:
- Entre 0,00 y 0,70 metros de altura respecto del suelo,
habréa un espacio para el giro y maniobra de 1,50 - Los grifos se accionan
metros de didmetro, como minimo, libre de obstaculos. mediante mecanismos
- Los espacios de aproximacion lateral al inodoro, a la de presion o palanca.
bafiera, a la ducha, al bidet y el espacio de
aproximacion frontal al lavamanos seré de 0,80 - Como se indica en
metros como minimo. mediciones, todos los
- El'inodoro y el bidet estaran situados a una distancia cuartos de bafio
de entre 0,40 y 0,45 metros medidos desde el eje accesibles de
longitudinal de la taza hasta la pared lateral dispondran de un
que contenga la barra fija y entre el muro posterior y el teléfono o de un timbre
punto mas exterior de la taza respecto de este muro conectado con
habra una distancia de 0,70 a 0,75 metros como recepcion o control del
minimo, medidos sobre el eje longitudinal de la taza. centro para avisar y
- Bajo el lavamanos i a una profundidad de 0,30 metros pedir socorro o ayuda en
contados a partir de la cara exterior habra un espacio caso de emergencia,
de 0,70 metros de altura libre de obstaculos colocados a una altura
(mobiliario, faldones). No tendran pedestal para no méaxima de 0,90 metros
dificultar la aproximacion de persones con silla de del suelo y situado
ruedas. La parte superior del lavamanos estara dentro de la zona de los
situada a una altura méaxima de 0,85 metros. 0,80 metros libres del
- Al menos, una ducha tendra un espacio de utilizacion lado del inodoro a 0,50
de dimensiones minimas de 0,85 metros de anchura y metros del eje de éste.
de 1,20 metros de profundidad.
Ademas cuenta con un espacio de aproximacion
lateral. La base de esta ducha quedar& enrasada con el
pavimento circundante. Dispondra de un asiento
abatible a una altura entre 0,45y 0,50 metros, fijado en
el lado c orto y de dimensionesminimas 0,50 x 0,50
metros, situado a una distancia entre 0,40 y 0,45
metros de la pared que contendra la barra fija. En ésta
se situa ra la griferia a una dis-tancia entre 0,30 y 0,40
metros del lado corto.
- Para hacer la transferencia lateral al inodoro, bidet y X
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- Todos los cuartos de bafio accesibles de
establecimientos publicos, de hoteles y hospitales
dispondran de un teléfono o de un timbre conectado
con recepcion o control del centro para avisar y pedir
socorro o ayuda en caso de emergencia, colocados a
una altura méaxima de 0,90 metros del suelo y situado
dentro de la zona

p
AC

Requisitos:

- La hoja de la puerta tendré una anchura minima de
0,80 metros y paso libre de 0,75 metros, abrird hacia el
exterior y podra ser corredera.

- Los espacios de circulacion interior tendran una
anchura minima de 0,90 metros y en los cambios de
sentido, la anchura de paso permitira inscribir

un circulo de 1,50 metros de diametro (sin ser barrido
por la apertura de ninguna puerta).

- Al menos existira un espacio libre de giro en el interior
de la cabina de vestidores y probadores donde se
pueda inscribir un circulo de didmetro de

1,50 metros sin ser barrido por la apertura de ninguna
puerta.

- Existiran taquillas, para poder guardar las pertinencias
de las personas con movilidad reducida, las cuales
tendran la parte inferior a una altura de 0,40 metros y la
parte superior a 1,20 metros del suelo.

- Los bancos y literas de probadores y vestidores
tendran el asiento a una altura entre 0,40 y 0,50 metros
del suelo, una amplitud de 0,50 metros y 2,00 metros
de largo, guateado y dispondran de una barra de ayuda
en toda la longitud del banco entre 0,70 y 0,75 metros
de altura para facilitar el cambiarse

de ropa.

- El espacio de aproximacion lateral a taquillas, bancos,
duchas y mobiliario en general tendra una anchura
minima de 0,80 metros.

- Todos los accesorios y mecanismos se colocaran a
una altura no superior de 1,20 metros, no inferior a 0,40
metros y nunca en el mismo plano del asiento.

- El pavimento sera no resbaladizo, segun las
condiciones de resbalacidad

de suelos del CTE.

- Los pomos de las puertas se accionaran mediante
mecanismos depresion o palanca.

- Los indicadores de servicios de hombres y mujeres
contrastaran en coloracion respecto del fondo,
permitiran la lectura en sistema Braille, de acuerdo

con el anexo 5, y estaran situados a una altura entre
1,50y 1,70 metros.
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2.3.8. MOBILIARIO
ACCESIBLE EN
EDIFICIOS DE USO
PUBLICO

Caracteristicas del mobiliario accesible:

- Los elementos salientes y/o voladizos con un vuelo
superior a 0,15 metros que estén situados a una altura
inferior de 2,20 metros y que limiten con itinerarios
accesibles, se indicaran, como minimo, mediante un
elemento fijo colocado perimetralmente a una altura
méaxima de 0,15 metros respecto del suelo para que
puedan ser detectados por personas con vision
reducida, o bien estaran encastrados.

- Los elementos de mando (pulsadores, zumbadores,
alarmas y porteros electrénicos) se situaran entre 0,70
y 1,20 metros de altura.

- El mobiliario de atencién al publico (mostradores,
cajeros automaticos y similares) tendra, total o
parcialmente, una altura méxima respecto del suelo de
0,70 - 0,75 metros. Si dispusiera solamente de
aproximacion frontal, la parte inferior, entre 0,00 y 0,70
metros de altura, en una anchura de 0,80 metros,
como minimo, quedara libre de obstaculos para permitir
la aproximacion de una silla de ruedas.

- La mesa tendra una altura maxima de 0,80 metros. La
parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura, en una
anchura minima de 0,80 metros y en una profundidad
de 0,60 metros, como minimo, quedara libre de
obstaculos para permitir la aproximacién de una silla de
ruedas.

- El elemento mas alto manipulable de los aparatos
telefénicos, maquinas expendedoras de tickets y
productos diversos, estara situado a una altura maxima
de 1,20 metros como maximo. En el caso que el
aparato telefénico se situase dentro de una cabina
locutorio, ésta tendra unas dimensiones

minimas de 0,80 metros de anchura y 1,20 metros de
profundidad libres de obstaculos y el suelo quedara
enrasado con el pavimento circundante. El espacio de
acceso a la cabina tendra una anchura minima de 0,80
metros y una altura minima de 2,10 metros.

- La plaza de espectador para un usuario con silla de
ruedas tendra unas dimensiones minimas de 0,80
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metros de anchura y de 1,20 metros de profundidad

y dispondra a su lado de un asiento para un
acompariante.

- Los asientos situados en los pasillos, susceptibles de
ser usados por usuarios en silla de ruedas, tendran los
reposabrazos de aquel lateral abatible.

- Se admitira la posibilidad de instalar asientos que se
puedan extraer.

4.5.- RECURSOS TECNICOS Y HUMANOS PARA HACER ACCESIBLES LOS SISTEMAS
ORDINARIOS DE INFORMACION Y COMUNICACION.

Normativa Proyecto
CUMPLE | OBSERVACIONES NO NO
CUMPLE PROCEDE
4.5.1. Recursos b. Sistemas de sefializacion.
b.1. Ceguera.
para compensar las | _ Transformacion al sistema tactil adecuado de mapas,
alteraciones o planos y maquetas. NP
discapacidades de —‘Sistemas sonoros, como megafonia, timbres y
sistemas de almacenamiento
la vision de voz.
b.2. Vision parcial. En ascensores y aseos,
- lluminacion, contorno, medida y color adecuados. incorporacion de
- Sistemas especiales que permiten la adaptacion del X sistemas tactiles.
cine, teatro o similares. Se incorpora megafonia.
Sefializacién luminosa
en auditorio.
4.5.2. Recursos a. Sistemas de telecomunicacién.
para compensar las | - _Sistemas de tele_c_oml_)picacién, teléfonos de texto,
sistemas de amplificacion
alteraciones o del sonido, correo electrénico, escritura manual y
discapacidades de pictografica, videotex‘to, N
teletexto, fax, comunicador, pantallas digitales, paneles
la audicion y/o informativos o
similares.
habla b. Sistemas luminosos. NP
- Luces centelleantes, diferentes colores, dispositivos
electrénicos o acusticos conectados a la luz o similares.
c. Sistemas tactiles.
- Vibro-tactil.
d. Sistemas de interpretacion.
- Intérprete de lenguaje de signos.
e. Prétesis auditivas.
- Audifonos y bucle magnético.
1.2.6. ASCENSOR ACCESIBLE.
Normativa Proyecto
CUMPLE | OBSERVACIONES NO NO
CUMPLE PROCEDE
Un ascensor de un itinerario accesible en vias y Ascensor de 1,40x1,40
espacios libres de uso publico se considerara accesible de cabina.
cuando cumpla los requisitos siguientes:
- Las dimensiones de la cabina del ascensor cumpliran Puertas de ancho 1m.
las condiciones de la tabla siguiente:
- El interior de la cabina dispondra de pasamanos a una Indicadores y botoneras
altura de 0,90 * 0,025 metros. Tendran un disefio segln normativa, en
anatémico que permitira adaptar la mano, Braille. Informacion
con una seccién igual o equivalente a la de un tubo acustica de parada.
redondo de 0,04 a 0,05 metros de diametro, separado,
como minimo, 0,04 metros de los paramentos X
verticales.
- Las botoneras, tanto del interior como del exterior de
la cabina, estaran colocadas entre 0,70 y 1,20 metros
de altura respecto el suelo. Las botoneras incluiran
caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso,
que se activara al pulsarlo y se apagara al llegar. Los
pulsadores de alarma y parada seran de diferente
coloracion y forma o tamafio.
- Las puertas de la cabina y del recinto seran
automaticas, de anchura minima de 1 metro, contaran
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con dispositivos sensibles de deteccién que cubriran la
totalidad de las puertas para impedir su cierre. Delante
de ellas se podra inscribir un circulo 1,50 metros de
diametro.

- Al lado de la puerta del ascensor y en cada planta
habréa una placa con caracteres en Braille con una
dimension minima de 0,10 x 0,10 metros y a una altura
de 1,20 metros respecto el suelo, con alto contraste de
color respecto el fondo que identificara la planta.

- Dispondra de un sistema visual y acustico para
informar a los usuarios de las distintas paradas; el
sistema visual estara colocado en lugar visible

dentro de la cabina.

- Disposicion de la cabina respecto al rellano: Se
admitiran 0,035 metros de desnivel méximo entre
ambos elementos.
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NA 8. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCION DEL
MEDIO NOCTURNO EN LAS ISLAS BALEARES.

La iluminacion exterior se ha concebido para posibilitar los recorridos peatonales y de vehiculos

en horario nocturno.

La iluminacion prevista, cuya definicion se desarrolla en los anejos de instalaciones, cumple la

Ley 3/2005, de 20 de abril, de proteccion del medio nocturno de las llles Balears.

Consiste en iluminacion exterior de viario y para peatones, segun la clasificacion de usos que se

define en el articulo 4 de la Ley.

Diseflamos la iluminacién exterior teniendo en consideracién que el espacio que proyectamos se
Crea para integrarse en un entorno natural y con la voluntad de resolver, en cuanto a la
iluminacién , el encuentro entre el entorno edificado y el natural de la costa mediante sistemas

no agresivos, sefializando los recorridos y destacando elementos de jardineria .

Recuperamos las farolas existentes para la iluminacién de la calle. Estas orientan el flujo

luminoso hacia el suelo, cumpliendo con la normativa de la Ley 3/2005.

El resto de iluminacién es de dos tipos:

Sefalizacion- balizamiento. Consiste en una serie de luminarias empotradas en el suelo o
integradas en elementos arquitecténicos (petos de malla en terrazas de planta primera), cuyo

flujo se orienta hacia el pavimento y cuyo objeto es sefializar los recorridos peatonales.

Ornamental. Consiste en una iluminacién que se orienta hacia la vegetacién prevista en proyecto

0 existente.
Ambas, de forma complementaria resuelven los requerimientos luminicos minimos siguiendo un
criterio segun el cual la experiencia de recorrer los espacios proyectados se aproxime lo mas

posible al disfrute de un espacio natural sefializado para hacerlo accesible en horario nocturno.

Se prevé un régimen estacional de iluminacién, regulado mediante reloj o células (ambas

soluciones se posibilitan). Se podra regular por el Ayuntamiento.

Durante las horas de ausencia de luz natural sélo permaneceran encendidas las balizas de

sefializacion peatonal y la iluminacion de la calle y aparcamientos.
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El pavimento previsto presentara un grado de iluminancia medio. El tratamiento mediante corte

de sierra permitira destacar relieves, mejorando su visibilidad.

Marzo de 2017
LA PROPIEDAD ARQUITECTO

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA ARCHS&GRAPHS ESTUDIO DE ARQUITECTURA

José Antonio Ruiz Jiménez
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URALES
ALO DE

NA 9. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE AHORRO DE

AGUA DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA.

Justificacion del cumplimiento de la Ordenanza de sistemas de ahorro de agua B.O.l.B. N°128

publicado el 8 de octubre de 2016.

Uso cultural y recreativo

o . . DE
ART. 3.1. Edificaciones y construcciones nuevas. APLICACION
ART. 4.1.
Contador individual DE
APLICACION
. . . DE
Mecanismos ahorradores de agua en griferias, inodoros y duchas APLICACION
ART. 4.8.
1.500 m2
Sistema de aprovechamiento de aguas pluviales para riego con zona ajardinada > 100m2 DE
APLICACION
2 Ud.
Sistema de reutilizacion de aguas grises con disposicién de duchas > 2 ud. NO
PROCEDE
ART. 5. Contadores individuales de pulsaciones para telemedida. (General, riego red y riego SE CUMPLE
aguas recuperadas de pluviales)
ART. 6. Mecanismos ahorradores de agua en griferias, inodoros y duchas. Se instalan
griferias temporizadas con aireadores, inodoros con descargas de doble pulsacion, SE CUMPLE
duchas con caudal regulable y urinarios con descarga electrénica regulable.
ART. 7. Sistemas de captacion de aguas pluviales.
ART. 7.1.y 7.2. Almacenamiento de aguas pluviales de cubiertas. SE CUMPLE
Usos de riego SE CUMPLE
NO PROCEDE
(ART. 4.8. “NO
SE REQUIERE
Usos de cisternas de inodoros APROVECHA
MIENTO
AGUAS
GRISES”)
ART. 7.3. Prevencion y control de la legionelosis. SE CUMPLE
ART. 7.4. Disefio de la instalacion.
Decantacion y filirado de aguas pluviales. SE CUMPLE
Identificacion y sistema de interrupcién de flujo para no mezclar con aguas potables. (Se
identificara el almacenamiento y la red como “agua no potable” y se incluyen véalvulas SE CUMPLE
motorizadas y de retencion para evitar mezclar los sistemas)
Volumen de almacenamiento de aguas pluviales.1.500 m2 > 15m3 utiles SE CUMPLE
Cumplimiento del C.T.E. SE CUMPLE
ART. 10. Ahorro en zonas ajardinadas.
ART. 10.2. Area de césped < 15% del total de la superficie de riego. (celosias de hormigén SE CUMPLE
con césped de areas de aparcamientos urbanizacion)
Prevision
. o ~ 165
ART. 10.3. Limite maximo anual1.600 m3/Ha/afio m3/Halafo
SE CUMPLE
ART. 10.4. Sistemas de ahorro de consumo de agua para riego
Programador horario de riego Si
NO
. . (No procede
Riego por exudacién enterrada por tipo de
vegetacion)
Riego por goteo Si
Riego por aspersores Si
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Sl
Detectores de humedad (para dias de lluvia) (Sensor de
lluvia)
Sistema de riego por captacion de aguas pluviales Sl
NO
Sistema de riego de aguas procedentes de aliviaderos de piscinas. (No hay
piscina)
Especies seleccionadas en proyecto de jardineria.
Las especies propuestas figuran entre las recomendadas a excepcion del Prunus Dulcis
(almendro), que no parece que presente ningun inconveniente ni por consumo hidrico
ni por su idoneidad, la Ampelopsis (similar a la hiedra, pero de hoja caduca) y la una Cumple con
de gato (empleada para la consolidacion de los taludes en la zona de rampa). Anexo |
Estas especies, no figuran entre las incluidas en el Catalogo Nacional de especies
exodticas invasoras (Real Decreto 630/2013).
Marzo de 2017
LA PROPIEDAD ARQUITECTO
AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA ARCHS&GRAPHS ESTUDIO DE ARQUITECTURA

José Antonio Ruiz Jiménez
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FICIO PARA USOS TURISTICOS Y SOCIOCULTURALES
DECUACION DE ESPACIOS LIBRES EN EL CALO DE
I, SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

1 MEMORIA DE INSTALACIONES

1.1. Instalaciones termomecanicas.

ANTECEDENTES

La parcela consta de un edificio de nueva construccion y esta delimitado por Carrer Lugo,
Carrer des Cal6, Cerrer Malaga, el acceso al mismo se realiza desde esta Ultima, la parte
Norte de la parcela queda delimitada por Cal6 de s’Oli

El edificio dispone de planta baja, entreplanta, planta primera y planta cubierta.

La planta baja estd formada por dos salas Polivalentes, Auditorio y aseos. En planta
primera se encuentran unos aseos y un area delimitada destinada a la ubicacion de
equipos de climatizacion, G.E. y extractor de Aseos. La entreplanta esta formada por
almacén, sala de ACS, camerinos y vestuarios.

Las plantas tienen formas irregulares con lineas curvas y distintas cotas de nivel.

La superficie total construida distribuida por usos es aproximadamente la siguiente:

SUPERFICIE SOBRE RASANTE EDIFICIO USOS TURISTICOS Y SOCIOCULTURAL

- Planta Baja 922.13 m?
- Entreplanta 158,89 m?
- Planta 12 72,77 m?
TOTAL 1.081,02 m?
TOTAL SOBRE RASANTE 1.081,02 m?

TOTAL CONSTRUIDO EDIFICIO 1.081,02 m?
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EXTENSION DEL PROYECTO

En el presente proyecto se contemplan los siguientes conceptos:

— Aire acondicionado, calefaccion y ventilacion.

— Instalaciones eléctricas

— Instalacion de fontaneria, incluso aparatos sanitarios y griferia.

— Preparacion de ACS mediante paneles solares y refuerzo con resistencia eléctrica.
— Sistemas de proteccion y deteccidn contraincendios.

— Instalacion de riego.

— Instalaciéon de saneamiento.

Sistema de captacion de aguas pluviales para riego.
Quedan excluidas del presente proyecto las instalaciones relativas a:
— Protecciones pasivas al fuego o acusticas de los recintos.

— Instalaciones de ascensores.
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HIPOTESIS DE CALCULO

Para el célculo y dimensionamiento de la instalacion del edificio se consideraran como hip6tesis de
calculo las siguientes:

1. CONDICIONES TERMO HIGROMETRICAS
1.3.1.1. Exteriores (segun Norma UNE 100-001-2001 percentil 2,5 %)

Condiciones segun Norma UNE 100-001-2001.:

PERCENTIL 2,50%
VERANO INVIERNO
LOCALIDAD = — = —
IBIZA 30 °C 232 9C 6,5 °C
NOTAS:

- Los equipos de refrigeracion condensados por aire se seleccionaran con la
temperatura del percentil mas exigente en verano incrementados en 3°C.

1.3.1.2. Interiores

Las condiciones interiores quedan reflejadas en el siguiente cuadro cumpliendo con las
exigencias del RITE:

VERANO INVIERNO
ZONA
TS HR % TS HR %
AUDITORIO 25+1°C 50+5% 21+1°C 40£5%
SALAS POLIVALENTES 25+ 1°C 50 + 5% 21 +1°C 40£5%
CAMERINOS 25+1°C 50 + 5% 21+1°C 40 + 5%
ASEOQOS --- --- --- ---

1.3.1.3. Velocidad media del aire

Los valores limite de velocidad media del aire en la zona ocupada se obtendran segun lo
indicado en el RITE:

VERANO INVIERNO
DIFUSION por mezcla por mezcla
INTENSIDAD DE LA o o
TURBULENCIA > 40% > 40%
PPD (qucen_taje estimado de 15% 15%
insatisfechos)
TEMPERATURA SECA 25°C 21°C
VELOCIDAD MEDIA (m/s) 0,18 0,14
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NOTAS:

- El valor de velocidad media se obtiene segun la ecuacién del punto IT 1.1.4.1.3 del
RITE.

2. COEFICIENTES DE TRANSMISION

Se indican a continuacién los coeficientes de,transmisién de los djstintos cerramientos
del edificio segin CTE DB HE SECCION HE1l: LIMITACION DE DEMANDA
ENERGETICA:

PROVINCIA IBIZA
ZONA CLIMATICA B3

CERRAMIENTOS Y

PARTICIONES VALORES MAXIMOS DEL

INTERIORES CSlE
Muro periférico 0,82 Kcal/lhm? °C
Suelos 0,52 Kcal/lhmz°C
Cubiertas 0,45 Kcal/hm?°C
Vidrios 4,90 Kcal/lhm? °C
Medianerias 1,10 Kcal/hm? °C

NOTAS:

- La zona climatica se obtiene en tabla D1 del apéndice D del HE 1 del CTE.
- Los coeficientes de transmision maximos se obtienen en tabla 2.1 del HE 1 del
CTE.

3. FACTOR SOLAR DEL VIDRIO
En los cerramientos acristalados, se considera un factor solar maximo segun orientacion:
Fachadas norte: 0,70
Fachada Sur-Oeste-Este: 0,40

Se define como FACTOR SOLAR MODIFICADO la realizacion entre la energia total que
entra por el cristal y la energia solar que incide en el mismo. Este valor global tiene en
cuenta los efectos de atenuacion por apantallamientos, vegetacion, etc...

149



EDIFICI1O PARA Uusos TURISTICOS Y S
ADECUACION D E ESPACIOS LIBRES EN
SANT JOSEP DE SA TALAIA IB1ZA

4. NIVEL DE OCUPACION

Se consideran los valores de densidad de ocupacién que marca el CTE, en funcién del
uso asignable a cada estancia, en funcidn de la superficie util de la estancia, o del nimero

de asientos en los locales que dispongan de estos.

OCUPACION (P)

SUPERFICIES(M2)

SALA POLIVALENTE 1y 2 160

322

SALA AUDITORIO 260

266

5. CARGAS INTERNAS

Las cargas establecidas por ocupacion y alumbrado han sido las siguientes:

ILUMINACION | FUERZA | EXTRAS | KCAL/H.PERSONAS
W/m? W/m2 G SENSIBLE/LATENTE
AUDITORIO 20 5 35 61/52
SALA POLIVALENTE 1Y 2 20 5 10 61/52
CAMERINOS 50 20 --- 61/52
Los coeficientes de seguridad y puesta a régimen considerados son:
- VERANO 10%.
- INVIERNO 20%
6. NIVELES DE VENTILACION
De acuerdo al RITE se establecen los siguientes criterios:
SALA- POLIVALENTE 1Y 2
CLASIFICACION DEL AIRE EXTERIOR CATEGORIA ODA 1
CLASIFICACION DEL AIRE IMPULSION CATEGORIA SUP 1
CLASIFICACION DEL AIRE INTERIOR IDA 3

TASA AIRE EXTERIOR

30 m3/h persona

CLASIFICACION AIRE EXTRAIDO

CATEGORIA AE1

VENTILACION RT-02 4.800
AUDITORIO

CLASIFICACION DEL AIRE EXTERIOR CATEGORIA ODA 1
CLASIFICACION DEL AIRE IMPULSION CATEGORIA SUP 1
CLASIFICACION DEL AIRE INTERIOR IDA 3

TASA AIRE EXTERIOR 30 m3/h persona
CLASIFICACION AIRE EXTRAIDO CATEGORIA AE1
VENTILACION RT-01 7.800
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ASEOS Y CAMERINOS
CLASIFICACION DEL AIRE EXTRAIDO AES3
CLASIFICACION DEL AIRE DESCARGADO EHA 3
CAUDAL DE EXTRACCION POR CABINA MINIMO 36m3/h
CAUDAL DE EXTRACCION POR M2 7,2 m3/h
7. NIVELES DE FILTRACION DE AIRE
Segun la Norma UNE EN 13779:2004 se establecen las siguientes clases de filtrado de
aire para el edificio:
ZONA CLASIFICACION| CLASIFICACION FILTRADO
AIRE EXTERIOR| AIRE INTERIOR IMPULSION
AUDITORIO ODA 1 IDA 3 F7
SALA POLIVALENTE 1Y 2 ODA 1 IDA 3 F7

NOTAS:

- Las clases de filtracion de aire se obtienen del ANEXO A apartado A.3 Uso de

filtros de aire de la norma UNE EN 13779:2004

8. [EFICACIA DE LA RECUPERACION EN EL SISTEMA DE CLIMATIZACION

Cumpliendo con el RITE, en los sistemas de climatizacién en los que el caudal de aire
expulsado al exterior por medios mecanicos, sea superior a 0,5 m3/s serd necesaria la

recuperacion. El rendimiento de dicha recuperacién

dependera de las horas del

funcionamiento del sistema y del caudal de aire exterior. Los resultados obtenidos se

reflejan en la siguiente tabla:

Horas anuales de funcionamiento | Caudal aire ext. (m3/s)

Eficacia de la recuperacion (%)
(Perdida de carga)

<2000 >1,5..3>

44 (120 Pa)

Los equipos seleccionados de tratamiento disponen de un sistema de recuperacion
termodinamica que mejora el rendimiento frigorifico mediante aprovechamiento del aire
de extraccion. Dado el reducido ndmero de horas de funcionamiento estimado se

considera la solucion adoptada éptima.

NOTAS

- El valor de la eficacia de recuperacidn se obtiene de la tabla 2.4.5.1. del RITE.
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9.

CONTABILIZACION DE CONSUMOS Y RECUPERACION DE ENERGIA

Cumpliendo con lo indicado en el RITE se establecen los siguientes puntos:

Las instalaciones térmicas con potencia hominal en refrigeracion mayor de 70 KW
dispondran de un dispositivo que permita medir y registrar el consumo de energia
eléctrica y el numero de horas de funcionamiento, de enfriadoras y bombas de
agua, diferenciada del resto de equipos de la instalacion.

Las maquinas frigorificas aire-agua dispondran de un sistema de enfriamiento
gratuito.
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10. FACTORES DE VIENTO

Para la carga de invierno de las distintas zonas, dadas las caracteristicas del viento
dominante, se consideran los siguientes factores de viento:

ORIENTACION MURO CRISTAL
N 1,20 1,35
NE 1,20 1,35
E 1,15 1,25
SE 1,10 1,15
S 1,00 1,00
SO 1,05 1,10
®] 1,10 1,15
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11. INSTALACION DE PCI

Instalacién de bies

La instalacion de BIES se realiza cumpliendo con el CTE DB SI SECCION Sl4:
DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIOS.

Caudal minimo BIE 25 mm 5800 I/h
Presion minimo en lanza 3,5 Kg/lem®
Presién maxima en lanza 6 Kg/lcm’®
Bocas simultaneas 2
Altura geométrica 15m
Pérdidas de carga 15m.c.a
Altura manométrica bomba 65 m.c.a

Sistemas de abastecimiento, reserva y elevacién de agua en sistemas de PCI.

CAUDAL DE AGUA DE BIES

CAUDAL BIES 100 Ipm x 2 uds = 200 Ipm
SISTEMA DE ELEVACION DE AGUA PARA BIES
CAUDAL BOMBAS 12 m*h
SISTEMA DE RESERVA
AUTONOMA RESERVA 60 min
VOLUMEN RESERVA 12 m’
VOLUMEN TOTAL UTIL >12m°
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12. CONSUMOS DE AGUA FRIA Y SUMINISTRO
PROCEDENCIA Red Urbana
PRESION Variable

CONSUMO PREVISTO

CONSUMO POR PERSONA

10 Is/persona/dia

OCUPACION MEDIA DIARIA

200 personas

CONSUMO DIA 40 m®
CONSUMO RIEGO 2 Im?
SUPERFICIE RIEGO 1.500 m*
CONSUMO TOTAL RIEGO/dia 3.000l/dia
CONSUMO TOTAL EDIFICIO 7m°/dia

No se considera la instalacion de almacenamiento y grupo de presion de fontaneria al
tener una altura de suministro inferior a 10m estimandose cubierta por presion de red

publica.
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13. CAUDALES INSTANTANEOS EN APARATOS SANITARIOS

Los consumos instantaneos minimos en aparatos sanitarios seran los indicados en el
CTE DB HS SECCION HS 4: SUMINISTRO DE AGUA:

TIPO DE APARATO AGUA FRIA (I/s) AGUA CALIENTE (I/s)
Lavabo 0,10 0,065
Inodoro 0,10 -
Grifo aislado 0,15 0,10
Vertederos 0,15 -
Ducha 0,20 0,10
Fregadero 0,2 0,1

NOTAS:

- Los valores indicados se obtienen de la tabla 2.1 Caudal instantaneo minimo para
cada tipo de aparato en el CTE DB HS SECCION HS 4: SUMINISTRO DE AGUA.

- Los aseos publicos iran dotados Unicamente de agua fria sanitaria.
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14. PREPARACION DE ACS MEDIANTE PANELES SOLARES.

De acuerdo con el CTE DB HE SECCION HE4: CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE
AGUA CALIENTE SANITARIA el disefio de la instalacion tendria las siguientes

caracteristicas:

uso RATIO

N° TOTAL

CONSUMO (L)

Vestuarios 15 |/ servicio

(12 uds)

180

Inclinacién — Azimut

0°/Q° (Sur)

Altitud/Latitud/longitud

28m/40°/ 2,6°

Consumo max. diario de ACS l/dia a 60 °C

180

Fuente energética de apoyo

Resistencias eléctricas

Zona climéatica

ISLA IBIZA ZONA IV

Porcentaje demanda a cubrir 70%
Superficie normativa de paneles 22m’
N° de paneles a instalar 2
Volumen de preparacion 200 |
Perfil de ocupacién anual
Enero-Diciembre 100%

Se considera exclusivamente el uso de agua caliente sanitaria para el servicio de

vestuarios y aseos privados del auditorio.
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15. SANEAMIENTO UNIDADES DE DESCARGAS CONSIDERADAS

La instalacion de saneamiento se ha realizado siguiendo las instrucciones de la norma
UNE-EN 12056 y de la secciéon HS 5 del CTE

El caudal de aguas pluviales se obtiene de la siguiente forma:
Q:rxAxC
donde:

Q= Caudal de agua en litros por segundo (I/s)

r=Intensidad pluviométrica en litros por segundo por metro cuadrado (I/s x m?)
A= Area efectiva de cubierta, en metros cuadrados (m2)

C= Coeficiente de retardo (sin unidades)

La intensidad pluviométrica sera de 135 mm/h x m?, establecida en el Apéndice B de la
seccion HS 5 del CTE para la isla de IBIZA.

Se considera un uso publico del inmueble para las unidades de descarga y dimensionado
de redes de saneamiento de aguas residuales.

Para la obtencién de los caudales residuales se usaran los valores de la siguiente tabla.

APARATO UNIDADES DE DESCARGA (I/s) UNIDADES DE
UNE 12056 DESCARGA CTE

Lavabo 0,3 2
Urinario 0,5 3,50
Fregadero 0,6 2

Inodoro 2 5
Vertedero 2,0 8

Ducha 0,5 3
Sumidero DN83 0,9 3
Sumidero DN110 1,2 3

La estimacion de caudales de aguas residuales se realiza con la férmula:
Qww=K~v>Ud

donde:

Qww= Caudal de aguas residuales (I/s).

K= Coeficiente de frecuencia de uso (sin unidad).

2Ud= Suma de las unidades de descarga (I/s).

El coeficiente de frecuencia (K) se establece en 1, acorde a un uso intensivo
correspondiente un edificio con aseos y vestuarios publicos.

En general para el dimensionado de colectores se establece un nivel de llenado del 70%,
correspondiente al sistema Il (UNE 12056).
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El dimensionado de la bajante de aguas residuales de aseos se realiza teniendo en
cuentas que se tiene ventilacién primaria. Para aguas pluviales el nivel de llenado se

establece en el 33%.
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16. AISLAMIENTO TERMICO DE REDES DE TUBERIAS.

Todas las tuberias y accesorios, asi como equipos, aparatos y depoésitos de las
instalaciones térmicas dispondrdn de un aislamiento térmico cuando contengan fluidos
con:

o) temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que discurran.

B) temperatura mayor que 40 °C cuando estan instalados en locales no calefactados,
entre los que se deban considerar pasillos, galerias, patinillos, aparcamientos, salas
de maquinas, falsos techos y suelos técnicos, entendiendo excluidas las tuberias de
torres de refrigeracion y las tuberias de descarga de compresores frigorificos, salvo
cuando estan al alcance de personas.

NOTAS:
- Se consideran los espesores minimos de aislamiento térmico de tuberias
especificados en el punto IT 1.2.4.2.1 del RITE.
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17. NORMATIVAS DE APLICACION

Para el desarrollo del presente proyecto se considerara de aplicacién toda la normativa legal vigente
a este respecto, tanto nacional como autonémica o municipal, citandose de modo concreto la
siguiente:

- CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE) RD 314/2006 Y NORMAS ASOCIADAS.

- REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION, R.D 39/1997 Y SU MODIFICACION
EN R.D. 604/2006

- PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE
EDIFICIO, R.D. 47/2007-08-31

- CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO, R.D.
140/2003

- CRITERIOS HIGIENICOS SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE
LEGIONELOSIS, R.D. 865/2003

- REGLAMENTACION DE INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIO (RITE 2007).

-  REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

- ORDENANZAS MUNICIPALES AYUNTAMIENTO LOCAL.

- NORMAS DICTADAS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ISLAS BALEARES.

- NORMAS UNE, CEI' Y EN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

- DECRETO 833/1975. LEY DE PROTECCION DEL AMBIENTE ATMOSFERICO.

- RD 795/2010 DE COMERCIALIZACION Y MANIPULACION DE GASES FLUORADOS.

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y SUS ITC, RD
138/2011.
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18. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS INSTALACIONES MECANICAS.

18.1 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Debido a la tipologia del centro, formado por Auditorio, y dos salas polivalentes
principalmente, con un uso no continuo de alta densidad de ocupacién variable, se
selecciona un sistema independiente ROOF-TOP de condensacion por aire compactos
especialmente disefiados para este tipo de usos.

Este sistema seleccionado, simplifica sensiblemente la instalacion con un enfoque packased
en el que solamente se requiere una conexion eléctrica y una distribucion de aire.

Se instalara una unidad exclusiva para el auditorio y una unidad compartida para las salas
polivalentes. Estos equipos se instalaran en exterior en planta cubierta.

Cada equipo se equipara con un conjunto de accesorios que permitiran mejorar la eficiencia
energética, la regulacién y el confort de las salas como sistema de caudal variable de aire,
filtracién de elevada eficiencia, silenciador en flujo de retorno, sondas de calidad de aire,
amortiguaciéon de bases de goma, monitorizacién, interface de comunicaciones, valvula de
expansion electrénica, terminal de mando cableado para gobierno del equipo y freecooling
entélpico.

Desde cada unidad ROOF-TOP, se distribuiran conductos rectangulares en chapa
galvanizada aislada interiormente mediante manta intraver neto que contribuye a la
actuacioén acustica hasta cada sala con un sistema de difusién especifico de toberas de alta
induccién. Estas unidades se seleccionaran particularmente para cada area y alcance
deseado incorporando accesorios como discos rotacionales que permiten obtener los
resultados correctos.

La distribucién de conductos y toberas queda reflejada en planos desarrollandose de forma
coordinada con los elementos arquitecténicos minimizando afectacion estética.

El retorno de aire se conducira de igual forma que la impulsién. En el caso del auditorio se
realizara un retorno doble (superior e inferior) aprovechando espacios bajo el escenario.

Como complemento la zona de camerinos y vestuarios se tratara con equipo autbnomo con
unidades interiores tipo Split de pared.

Los aseos y vestuarios se ventilaran de forma forzada con extractor ubicado en zona
exterior.

La distribucién interior horizontal de aire de impulsiéon y retorno se hara en conducto de
CLIMAVER NETO sistema METAL.

La extraccion de aire en aseos y camerinos se hara con bocas de extraccion y rejillas de
extraccion de aluminio.
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18.2 INSTALACION DE FONTANERIA

La instalacién se inicia en una Unica acometida de red urbana para la parcela. Para el
servicio de riego se tiene previsto una derivacién con contador independiente tras el armario
de acometida con contador general y con presion de red publica para todos los usos.

Desde la acometida hasta el edificio se conducira de forma enterrada (en polietileno
reforzado). Una vez en el edificio se realiza distribucion en polipropileno multicapa reforzado
con fibra hasta los puntos de consumo de planta 00 y montantes a plantas superiores.

Al contar con una altura geométrica 10 m se suprime la instalacién de grupo de presién y
almacenamiento, siendo exclusivamente la impulsién de agua por presion de red publica.

Se dispondra de dos montantes para alimentar de agua a los distintos puntos de consumo
de entreplanta 00 y planta 01.

Desde entreplanta 00 se realiza acometida a sala de produccion ACS.

El material de la tuberia empleada sera polipropileno multicapa. Toda ella ird vista por
techos con terminacién en coquilla de aluminio e ira aislada para evitar condensaciones en
agua fria, incluidos los codos y accesorios de derivacion.

Las griferias a instalar seran temporizadas en lavabos, de accionamiento electrénico con
sensor de presencia en urinarios, los inodoros seran con sistema de pulsador de descarga y
caudal regulable para ahorro de agua, los aparatos sanitarios seran de porcelana vitrificada
y los lavabos de SILESTONE.

Se contara con llaves de corte en entradas a cada uno de los aseos o punto de consumo.

Se dispondra de contadores divisionarios en cada sistema caracteristico, riego, consumos
de A.C.S. y llenados de circuito solar.

Riego

Partiendo de la arqueta con contador para consumos de riego, se realiza instalacion
enterrada mediante anillo perimetral por parcela.

Desde esta infraestructura primaria de riego se realizan las diferentes derivaciones a zonas
de riego automatico con llave de corte en arqueta y una distribuciéon béasica de bocas para
riego manual.

Para el control del riego automatico se prevé una distribucién de cableado de control desde
programador central de riego en edificio, hasta cada una de las arquetas de zona, a través
de canalizaciones enterradas y arqueta de registro.

Cada una de las zonas de riego cuenta con una arqueta con acometida de agua y llave de
corte, donde se alojard la valvula automatica que actuara por sefial de programador horario
central.

Se prevé dos tipos de sistemas de riego, difusores emergentes en areas de césped y
goteros para arboles, flores o arbustos.

Produccion y distribucién de A.C.S.

163



IC1O PARA Usos TURISTICOS Y SOCIOCULTURALES Y
UACION D E ESPACIOS LIBRES E N EL CALO D E s'otLl,
JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

Para la produccién de agua caliente sanitaria se proyecta un sistema primario basado en la
captacion solar y un sistema secundario de apoyo por calentamiento mediante resistencia
eléctrica.

La instalacion se alimenta de la red de fontaneria en entreplanta 00 donde se encuentra la
sala de ACS.

El sistema de captacién solar se compone de 1 depésito de 200 Its de preparacion con
bomba de circulacion incorporada y serpentin interior, vaso de expansion, 2 paneles solares
de vacio para instalacion horizontal a 0° en area de instalaciones de planta 01, con
aerorefrigerador para disipar la energia por sobrecalentamiento en temporadas estivales de
alta radiacion solar.

Tras depoésito de preparacion solar se realiza la alimentaciéon al acumulador final de 130 |
con almacenamiento a 60°C y apoyo secundario mediante resistencia eléctrica.

Se instala grupo de 2 bombas de circulacién para retorno de ACS al contar con distancias
>15 m a puntos de consumo.

Se incorpora by-pass en acometida a depdsito de ACS de agua fria sanitaria. Para segregar
instalacion solar y poder realizar su cierre para labores de mantenimiento.

El material de las tuberias sera polipropileno multicapa aisladas para evitar pérdidas
energéticas. La instalacion sera vista y se realizara con terminacion en chapa de aluminio.

Desde sala de ACS se distribuye por entreplanta 00 a vestuarios y camerinos

exclusivamente, el resto de aseos y puntos de consumo no contaran con agua caliente
sanitaria.

18.3 INSTALACION DE SANEAMIENTO.

Esta instalacién comprende la evacuacion de aguas pluviales hasta zanjas filtrantes a
terreno o mar y residuales del edificio hasta su conexién con la red de alcantarillado publico.

En resumen seran objeto de la presente instalacion las siguientes instalaciones de desagie
y saneamiento.

» Instalacion de calderetas, canalones, sumideros y rejillas necesarias para la recogida de
aguas pluviales.

> Instalacion de sumideros y elementos especificos necesarios para el saneado de
cuartos técnicos como cuadros eléctricos, R.I.T.l, salas técnicas, etc.

» Instalacion de redes aéreas de desaglie y ventilacién secundaria incluso conexién con
aparatos para el saneamiento de cuartos humedos.

» Instalacion de bajantes de aguas pluviales y recogidas en colectores horizontales.

» Instalacion de bajantes de aguas residuales, terminales de ventilacion y recogida en
colectores horizontales.

» Instalacion de redes enterradas de drenajes de areas ajardinadas.
> Instalacion de redes enterradas de drenajes de muros.

» Instalaciéon de redes enterradas.
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El sistema de evacuacién es separativo con ventilaciéon primaria, diferenciando dos redes
principales:

1. Red de evacuacion por gravedad aguas pluviales y drenajes de jardines.

2. Red de evacuacion por gravedad de aguas residuales del edificio.

1. Red de evacuacion por gravedad aguas pluviales y drenajes de jardines.

Para recoger las aguas pluviales en las diferentes plataformas existentes del edificio se
realizaran puntos de captacion repartidos uniformemente en areas de recepcion de aguas
en forjados inclinados, con diametro nominal de 125mm.

Algunos de estos puntos de captacion evacuan directamente al terreno a través de cadena
de acero galvanizada de gran seccion que realiza la funcion de conducir por escorrentia
las aguas a zonas ajardinadas para infiltracion al terreno.

El resto de evacuaciones se conducen por tubos de acero galvanizado vistos en areas
exteriores simulando pilares de las mismas caracteristicas DN160mm y de PVC los que
discurren por interior del edificio.

Las bajantes se recogen de forma enterrada en dos redes en planta 00 y se conducen
mediante sistema de registros sin arquetas de NUEVA TERRAIN hasta zanja filtrante
(grava gruesa y cantos rodados).

La evacuacion del area de instalaciones de planta 01 se realizara a través de caldereta-
sumidero.

La ventilacién de bajantes es primaria y se efectla a través de los puntos de captacion.

En areas ajardinadas exteriores se prevé la incorporacion de drenes que alivien la
acumulacién de agua, conduciéndose hasta zanja filtrante en varios ramales para facilitar
la infiltracién al terreno o al mar.

2. Red de evacuacién por gravedad de aguas residuales del edificio.

Para la red de saneamiento residual se proyectan 3 bajantes con ventilacion primaria a
través de terminales en cubierta.

A estas bajantes conectan las diferentes evacuaciones residuales de aparatos sanitarios
de aseos, camerinos, fregaderos de oficios y sumideros.

Para evitar sobrepresiones y depresiones en la red de saneamiento se disefian
ventilaciones terciarias en inicio de colectores de inodoros en cdmaras técnicas de aseos,
a través de pequefios terminales con valvula de cierre para aireacion en el caso de
sifonamiento.

Las bajantes y los aseos de planta 00 se recogen y evacuan de forma enterrada mediante
sistema de registros sin arquetas de NUEVA TERRAIN, conduciéndose hasta pozo de
alcantarillado publico en propia parcela.

Para facilitar los vaciados de grupo de presion y depésitos se prevé arqueta en sala de PCI
con tapa de tramex, conectada a la red de saneamiento de aguas residuales enterrada.
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Todos los aparatos sanitarios dispondran de sifén individual registrable previo a su
conexion con tuberias de desague.

18.4 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

Abastecimiento y Equipo de Bombeo

La instalacién se inicia en una Unica acometida de red urbana para el servicio de Bies.
Desde el armario distribuidor se conducira de forma enterrada (en polietileno reforzado)
hasta el edificio y en acero galvanizado hasta sala de PCI. Se concibe una Unica sala de
almacenamiento y grupo de bombeo para todo el edificio, dispuesta en planta 00.

De esta acometida y previa reductora de presion se alimentaran dos depdsitos de reserva
de agua con capacidad util superior a 12 m*(2 x 6 m?). De dicho aljibe aspira un grupo de
presion compuesto por bomba principal accionada por motor eléctrico, del 100% de
capacidad y bomba “jockey” para mantenimiento de la presion en la red. El grupo de
presiobn sera compacto sobre bancada metalica y contara, ademas con un depdsito
antiariete y el cuadro eléctrico de proteccion y mando. La alimentacion eléctrica sera
socorrida mediante grupo electrégeno general del edificio.

Del colector de dicho grupo parte una linea para la alimentacién a bocas de incendios
manteniendo la presién en cada BIE entre 3,5y 6 Kg/cm?2. Asi mismo a dicho colector llega
directamente la linea de red urbana para presurizacion por medio de esta cuando sea
posible.

Para tener el control de los servicios se instalaran valvulas con final de carrera controlada,
y detector de flujo con sefializacion a través de los médulos de conexion correspondientes
a centralita de incendios del edificio.

Bocas de incendio equipadas (BIE’S).

Extintores

De acuerdo con las condiciones del presente proyecto, se dispone de Bies en plantas
sobre rasante distribuidas para alcanzar todo punto de la planta.

Dadas las caracteristicas de utilizacion y ocupacion del edificio, y de acuerdo con la
normativa, se instalaran BIE'S dotadas de 20 m. de manguera semirigida con
autocolapsable, de 25 mm de diametro en todas las plantas.

En areas de exposiciones y salén de actos se prevé BIE'S ocultas registrables desde
armarios, con caja para alojamiento de llave de corte, mandmetro y acceso a manguera de
dimensiones minimas. El resto de BIE'S son en armario de superficie.

Todos los componentes y accesorios de las BIE'S seran normalizados y las lanzas seran
de triple efecto.

La manguera, la lanza y la valvula se deben encontrar en todo momento acopladas entre
si y conectadas a la red de abastecimiento presurizada hasta la valvula de corte. Se
dispondra de llave de corte en la toma de presiéon del manémetro para facilitar un correcto
mantenimiento y sustitucion del mismo.

La red de tuberias se realizaran con tuberias de acero estirado negro sin soldadura UNE

10255. El montaje se realizaran con uniones tipo Vitaulic salvo las alimentaciones a Bies y
montajes en sala de presion.
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Red de hidrantes

Como sistema de primera intervencién en caso de incendio se han distribuido extintores de
diversas eficacias de polvo polivalente y CO, por todas las plantas, en funcién del fuego
previsible a cada zona.

Para la localizacion de los extintores se han seguido los siguientes criterios:

*  Los extintores en areas comunes se dispondran en sitios claramente visibles y
preferiblemente en las zonas de acceso o escape y en el recorrido a efectuar para
llegar a ellas. La distancia desde cualquier punto de la planta al extintor mas préximo
no superara los 15 metros.

*  El extremo superior del extintor no estara a mas de 1,7 metros sobre el piso y el
extremo inferior a menos de 10 cm. sobre el mismo.

0 Cuando se protejan locales de riesgo especifico, se dispondran en el interior de los
mismos o junto a las puertas de salida. No obstante, cuando existan varios locales
contiguos que exijan el mismo tipo de extintor, se admitira la ubicacién de ellos en el
vestibulo 0 zona exterior comin, siempre que no queden a mas de 10 m. del riesgo
protegido.

O En cada planta y por caja de escaleras se dispondrdn como minimo de un extintor de
eficacia 21A-113B.

Segun reglamentacién vigente CTE por ser de publica concurrencia y con una superficie
superior a 500 m?, el edificio necesita una red de hidrantes. Esta instalacion de hidrantes
conectada con red publica cubrira bajo su accion todas las fachadas del edificio. Se
considera que cada hidrante cubre una longitud de fachada de 100m.

Se instalard un hidrante en las proximidades de acceso a parcela junto al edificio.

Sistema de Sefalizacion

Con el fin de facilitar la identificacion de los diferentes elementos de la instalacion de
proteccién contra incendios, se dispondra un sistema de sefializacion de elementos de
extincion.

Todas las sefiales que se utilicen seran del tipo “material fotoluminiscente”, de manera que
incluso en caso de fallo en el alumbrado pueda seguir cumpliendo su mision.

Instalacién de deteccién automatica de incendios

Se proyecta un sistema de deteccion automatica de incendios, que cubre bajo su radio de
accion toda la superficie del edificio, incluidas areas de instalaciones, zonas comunes y
técnicas, etc...

El sistema de deteccion consta de los siguientes elementos:

- Central de control y sefalizacion.
- Detectores, pulsadores de alarma, sirenas, médulos de actuacion y sefalizacion.

- Elementos de unién entre los anteriores con cableado resistente al fuego.
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- Fuentes de suministro y red de alimentacién a 24 voltios necesarias para cubrir las
demandas eléctricas de los diferentes elementos y sistemas, que la requieran
(modulos de deteccion convencional, detectores en conductos, etc...).

La central estara situada en el cuarto de control y seguridad en el acceso en la planta baja
del edificio, y estara provista de sefales Opticas y acusticas para el control de cada una de
las zonas en que se ha dividido el edificio. La central tendra capacidad integrarse en un
posible sistema mas amplio de seguridad y control general del edificio. La central tiene
capacidad para la transmision de sefiales al exterior.

La central prevista serd microprocesada, evaluando anal6gicamente la informacion
remitida por los detectores y con tratamiento individualizado (direccionable) de otros
elementos como pulsadores.

La central dispondra de un teclado codificado, para mando y programacién de la misma.
La presentacion de la informacion sera realizada en display de cristal liquido mediante un
minimo de 4 lineas de 40 caracteres, con texto en castellano.

Toda la informacion de la central podra ser transferida al centro de control de las
instalaciones mecéanicas y de seguridad, quedando incluido consecuentemente en el
suministro del instalador el Software, lineas y transductores precisos para este cometido.

La central serd modular, ampliable facilmente mediante tarjetas enchufables, admitiendo
los bucles necesarios, con posibilidad de sefalizacién de todos los puntos con capacidad
de reserva en los bucles del 20%. La central dispondra de terminales repetidores para
mando y sefializacion (de toda la informacién de la central), situados hasta 1 Km de
distancia mediante cable trenzado 4 x 0,75 mmz2,

La planta 00 y la planta 01 se recorreran, con un bucle individual para deteccién analdgica
inteligente (con ida y vuelta a la central por distintos puntos), de tal forma que si hubiese
un cortocircuito o circuito abierto en un soélo punto, el bucle seguira funcionando al recibir
informacién la central en los dos sentidos. Se prevera en el bucle la posibilidad de
ampliacién del 20% de elementos a conectar (detectores y otros elementos del sistema).

Como se ha indicado se prevé 1 bucle para el edificio. El bucle ira cosiendo todos los
elementos del sistema seglin se indica en planos, y se montaran de acuerdo con los
siguientes criterios:

= El bucle estara formado por cable trenzado y apantallado, de tipo LHR de seccion
2x1,5 mm2, resistente al fuego.

= En recorridos vistos o por exterior, el conductor ira montado bajo tubo de acero con
uniones roscadas o bandeja portacables metalica perforada.

= En recorridos ocultos o por falsos techos, el conductor irA montado bajo tubo de
material plastico libre de halégenos, con grado de proteccién IKO7.

* En recorridos empotrados, el conductor ird montado bajo tubo flexible libre de
halégenos 1K07.

= Las conexiones con el bucle se realizaran en los propios elementos, no instalandose
cajas de derivacion para tal fin excepto para registros.

» Se instalaran cajas de derivacion y registro cada 25 metros de bucle como maximo, y
en la salida y entrada del bucle en los patinillos.
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Para cubrir todo el area del edificio se han instalado los detectores, pulsadores, sirenas y
alarmas necesarios, siguiendo los siguientes criterios:

» En salén de actos, salas de exposiciones, descansillos, aseos, cuartos de limpieza y
cuartos técnicos se han instalado detectores 6pticos de humos. En las zonas diafanas
se ha dispuesto, como minimo, un detector por cada 60 m2, mientras que en los
recintos cerrados de menos de 60 m2 se ha previsto la instalacion de un Unico
detector.

» En las salas de bombas se han instalado detectores &ptico-térmicos de doble
tecnologia.

= También se colocaran detectores 6pticos de humos en los huecos eléctricos y de
comunicaciones cuando proceda.

= En el conducto de retorno de los climatizadores se colocara un detector de humos en
conductos conectado al correspondiente bucle.

= Se han dispuesto pulsadores de alarma de forma que cubran, de forma Optima, el
area de cada planta y desde los cuales se pueda dar, de forma manual, aviso de
incendio a la central. La distribucién se ha hecho de manera que en el edificio no
exista ninguna zona a més de 25 metros de recorrido lineal de un pulsador.

» En los nucleos de ascensores, vestibulos de entrada y zonas técnicas, se ha previsto
la colocacion de sirenas de alarma con flash luminoso, de forma que sean audibles en
todo el area. Estas alarmas iran integradas en el zocalo del detector segun se indica
en planos.

Se ha previsto una serie de médulos entrada y salida que se describen a continuacion:

» En sala hidrica de PCI se colocaran modulos de 10 entradas para sefializar estado de
bombas, valvulas, protecciones eléctrica, etc...

» Para la alimentacién de la central de incendios, se prevé en el proyecto eléctrico
salidas desde el cuadro CF-CONSEG SAl, en la sala de control y seguridad en planta
baja. Dichas salidas estaran alimentadas desde el SAIl de la sala. Ademas, la central
de incendios llevara incorporadas las baterias necesarias para asegurar su
funcionamiento durante al menos 72 horas en estado de vigilancia y % hora en caso
de alarma.

Todas las fuentes de alimentacion iran vigiladas contando con un moédulo de entrada para
sefializar su estado en caso de averia.

Segun lo anterior se puede observar como el sistema de deteccion del edificio se ha
estudiado segun criterios habituales de disefio, procurando establecer una zonificacion
I6gica que permita una rapida identificacion de la zona o recinto donde se haya producido
una incidencia, a la vez que se conjugan las ventajas del andlisis analdgico de las sefiales
recibidas con lo que se reduce el nimero de falsas alarmas.

Quedan por tanto incluidos en este proyecto los cableados, canalizaciones, fuentes de
alimentacion, relés, y elementos necesarios para realizar estas funciones. Asi mismo en
fase de obra se definira y ajustara la programacion de la central con la forma final de
actuacion y criterios de la misma, tales como detecciones cruzadas, sefiales externas de
autorizacion bien automaticas o manuales, etc..

Toda la configuracion de este sistema se representa graficamente en los planos
correspondientes donde se indica el reparto de bucles y zonas, quedando incluida en
proyecto la programacion, puesta a punto, software de comunicacién con sistema externo
de control de grado superior, etc.
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18.5 SISTEMAS DE AHORRO DE AGUA.

Instalacién de sistema de recuperacién de aguas pluviales parariego.

Se incorpora un sistema de captaciéon de aguas pluviales conducido hasta aljibe enterrado
en parcela para usos de riego, para cumplimiento de ordenanzas locales de ahorro de
agua.

Para el almacenamiento de agua de lluvia se construira un aljibe enterrado en la parcela
con un volumen minimo de 15m3, donde se conduciran los colectores enterrados de
evacuacion de aguas pluviales del edificio para su recuperacion. Previo al vertido a aljibe
se incorpora una arqueta con filtro de malla en cestillo, como primera medida de filtrado, y
rebosadero de seguridad para posibles obstrucciones. El interior del aljibe contara con un
muro de decantacién permeable para sedimentos y lodos, tapa de registro y rebosadero
para evacuacion de excedente de aguas.

Para la impulsion de aguas para red de riego se incorpora una bomba de inmersion en
acero inoxidable con filtro en aspiracion alojada en interior de aljibe, y una arqueta para
valvuleria, compuesta por filtro, contador, retencion, mandémetro y llave de corte,
conectando a continuacion el anillo de riego.

Este grupo de presion contara con cuadro eléctrico y sondas de nivel de aljibe para control
y proteccién de bomba por bajo nivel de aljibe. El arranque de bomba se produce por sefial
de inicio de central de riego.

Para funcionamiento de red de riego con presion de red, se incorpora valvula automatica
motorizada con apertura enclavada a sefial de nivel minimo de aljibe de aguas
recuperadas. Junto a la valvula automatica se incorpora retencion de seguridad para
evitar retornos a red del sistema de distribucion de riego de aguas pluviales.
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19.1 ROOE-TOP CONDENSADOS POR AIRE

REFERENCIA RF-01 RF-02
CANTIDAD 1 1

MODELO CLIVET (CLINETPACK) o equivalente

CSNX-XHEZ2 33.4

CSNX-XHE2 24.4

SISTEMA

AUDITORIO

SALAS POLIVALENTES

VENTILADOR TRATAMIENTO

CAUDAL (m3/h) 16.500 12.500
TIPO VENTILADOR RADIAL MOTOR EC RADIAL MOTOR EC
N° VENTILADORES 2 1
PRESION ESTATICA MAS. (Pa) 440 300
POTENCIA UNITARIA (Kw) 2,75 2,8
VENTILADOR EXPULSION
CAUDAL (m3/h) 12.000 10.200
TIPO VENTILADOR RADIAL MOTOR EC RADIAL MOTOR EC
N° VENTILADORES 2 1
POTENCIA UNITARIA (Kw) 2,68 2,68
REFRIGERADOR
POTENCIA FRIGORIFICA (frig/h) 108.360 82.000
POTENCIA FRIGORIFICA SENSIBLE (frig/h) 73.300 53.000
EER 4,80 4,68
CALEFACCION
POTENCIA (Kcal/h) 98.000 78.500
cop 5,88 5,84
VENTILADOR ZONA EXTERNA
TIPO VENTILADOR AXIAL AXIAL
N° VENTILADORES 2 2
CAUDAL DE AIRE NOMINAL (m3/h) 41.000 41.000
POTENCIA UNITARIA (Kw) 15 1,5
COMPRESOR
CANTIDAD 4 4
TIPO SCROLL SCROLL
ETAPAS 4 4
REFRIGERANTE R-410A R-410A
POTENCIA ABSORBIDA (Kw) 24,8 20,1
CARACTERISTICAS GENERALES
PESO (Kg) 1.850 1.680
POTENCIA ABSORBIDA TOTAL VENTILADOR 38,7 28,6
+ COMPRESOR (Kw) MAXIMA
DIMENSIONES
LARGO (mm) 4.650 4.050
ANCHO (mm) 2.300 2.290
ALTO (mm) 1.680 1.400

Las prestaciones hacen referencia al funcionamiento con un 40% de aire exterior.

OPCIONALES:
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PAQC. Sonda de calidad de aire por valor de CO,

PVAR. Caudal de aire variable

FCE. Freecooling entalpico

CREFB. Dispositivo para reduccién consumo ventiladores seccion exterior
MOB. Puerto serial RS485 con protocolo ModBus

SIX. Interfaz de servicio

MHP. Manometro de alta y baja presion

AMRX. Amortiguadores de base en goma

Sl. Silenciadores de recuperacion

THR. Recuperacién energética termodinamica del aire expulsado THOR.
SERMD. Compuerta de aire exterior motorizada modulante.

EVE. Vélvula de expansién electronica
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19.2 UNIDADES AUTONOMAS BOMBA DE CALOR

»n O
> 0n <

CONJUNTO MODELO DAIKIN (o similar)

UNIDAD EXTERIOR

REFERENCIA BCE-01
CANTIDAD 1
SISTEMA CAMERINOS
MODELO DAIKIN 2MXS50G
REFRIGERANTE R-410-A
POTENCIA FRIGORIFICA TOTAL (frig/h) 5600
POTENCIA CALEFACCION (Kcal/h) 6600
CAUDAL DE AIRE (m3/h) 2040
TEMP. CONDENS. VERANO °C 39,5
TEMP. EVAPORACION INVIERNO °C 5
POTENCIA CONSUMIDA (Kw) 2,2
NIVEL SONORO Db(A) 50
DIMENSIONES (ANCH x FON x ALT mm) 765 x 285 X 550
PESO (Kg) 42
UNIDAD INTERIOR
REFERENCIA BCI-01
CANTIDAD 2
TIPO PARED
POTENCIA FRIGOR. TOTAL (frig/h) 3600
CAUDAL DE AIRE (m3/h) 760
POTENCIA CALEFACCION 4650
MODELO FTXS42J2
DIMENSIONES (ANCH x FON x ALT mm) 800 x 215 x 295
PESO (Kg) 10
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19.3

UNIDADES DE EXTRACCION

PRES. EST. . | VELOCIDA | VENTILADOR | POT.

REF. | CANT. SISTEMA MONTAJE TIPO CAUDA | b sponigL | TENSION D SOLER&PALA | MOTOR
L (meh) V)

E (mmca) (r.p.m) U KW

Eo1| 1 [MSEOS/ICAMERINO o pep | cENTRIFUGO | 1.700 30 380 1.400 CAB-315 05

S

- REGISTRO CON BISAGRAS Y MANETA

- V-01 CON IMPULSOR INFERIOR
- PROTECCION DE INTEMPERIE
- PICOS DE FLAUTA EN EXPULSIONES Y TAE

- INTERRUPTORES DE CORTE A PIE DE MAQUINA
- COMPUERTAS DE REGULACION EN ASPIRACION DE EQUIPOS
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19.4 PANELES SOLARES
SISTEMA PRODUCCION DE ACS
TIPO TUBOS DE VACIO
CANTIDAD 2
MODELO ACV, o equivalente U PIPE DE 15 TUBOS
LIQUIDO AGUA GLICOLADA (30%)
SUPERFICIE BRUTA (m2) 2,08
SUPERFICIE ABSORBEDOR (m?) 1,21
PRESION MAXIMA (bar) 5
CAUDAL DE FLUIDO (I/ m? h) 75
CAUDAL POR PANEL (I/h) 75
CURVA CARACTERISTICA DE RTO SUPERFICIE ABSORVEDOR
RENDIMIENTO (IRo) 0,65
K1 W/ m2k 1,585
K2 W/ m2k 0,002
TEMPERATURA MAXIMA DE TRABAJO (°C) 90
PERDIDA DE CARGA DE LIQUIDO (mca) 0,03
CONTENIDO LIQUIDO (1) 1,29
PESO (Kg) 38
DIMENSIONES (Alt x Anch x Grosor) 1644 x 1271 x 145

Incluye perfileria de apoyo para estructura en sobrecubierta (ver planos), anclajes o

contrapesos.

Incluye accesorios para montaje en grupos.
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19.5 AEROREFRIGERADOR

REFERENCIA AR-01

SISTEMA ACS PANELES

MARCA SABIANA(o similar) ATLAS 1VELOCIDAD
MODELO, o equivalente 4A13

VELOCIDAD (rpm) 1400

POTENCIA DISIPADA (kw) 3

TEMPERATURA AMBIENTE (°C) 35

TEMPERATURA ENT/SALIDA AGUA (°C) 90/77

CAUDAL DE AGUA (I/h) 150

PERDIDA DE CARGA AGUA (mca) <0,5

CAUDAL DE AIRE (m3/h) 1450

TENSION (V) 380 (1)

POTENCIA ABSORBIDA (W) 75

DIMENSIONES (L x A x H) (mm)

472 X 465 x 472

NOTA: INCLUYE REJILLA ANTILLUVIA
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19.6 GRUPO DE PRESION DE INCENDIOS

REFERENCIA G PCI-01

CANTIDAD 1

MODELO EBARA-AQUAFIRE, o equivalente AFC-ENR 32-200B/11EJ

BOMBAS PRINCIPALES (CURVA NORMA CEPREVEN RT2-ABA)

REFERENCIA B.PPAL.
CANTIDAD 1
MODELO EBARA, equivalente ENR 32-200B
TIPO HORIZONTAL
CAUDAL m3/h 12
ALT.MANOMETRICA (mca) 65
MOTOR (KW) 11 (1) 400V
BOMBA JOCKEY
REFERENCIA B.JOCKEY
CANTIDAD 1
MODELO EBARA, o equivalente CVM A/15
TIPO VERTICAL
CAUDAL m3/h 2,2
ALT.MANOMETRICA (mca) 70
MOTOR (KW) 1,1

NOTA:

Incluye deposito hidroneumético 24/16 (Lts/Bar).

Incluye cuadro eléctrico de fuerza y control, con capacidad de conexion de sefial
externa, instalado segun planos.

Ver esquema de principio para valvuleria y accesorios.
Caudalimetro rotdmetro lectura directa S-2007 DN 50.
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19.7 GRUPOS ELECTROBOMBAS
REFERENCIA BRACS-01 BRIEGO-01
CANTIDAD 2 1
SISTEMA RECIRCULACION ACS RIEGO
. SUMERGIBLE INOXIDABLE
TIPO EN LINEA CON FILTRO
CAUDAL NOMINAL
(M3/H) 0,30 3,00
PRESION 5 50
DIFERENCIAL (M.C.A))
POTENCIA MOTOR
(KW) 0,10 1,10
MODELO GRUNDFOS EBARA
: ' PS 25-60 1
0 equivalente UPS 25-60 130 IDROGO 40/15 (57)
TEMP. FLUIDO (°C) 50 15
VARIADOR DE
FRECUENCIA NO NG
TENSION 23011 230/380V Il
19.8 ACUMULADOR ACS PREPARACION
REFERENCIA UABS-01
N° UNIDADES 1
SISTEMA PREPARACION ACS SOLAR

MARCA MODELO, o equivalente

ACV-CONJUNTO 200 INOX.

MATERIAL INOXIDABLE AISI 304
VOLUMEN (I) 200
AREA INTERCAMBIO (m?) 1,4

PESO EN VACIO (Kg) 55
TEMPERATURA MAXIMA TRABAJO (°C) 90°
GRUPO HIDRAULICO SOLAR (Lts/h-Bar) 146-10
CENTRALITA DE CONTROL S| (DISIPACION)
VASO DE EXPANSION (Lts/Bar) 18/8
VALVULA DE SEGURIDAD Sl
CONEXIONES (mm) 10/12
CONSUMO ELECTRICO (Kw-V) 0,2-230
DIMENSIONES (H x @) 1700 x 600
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19.9 ACUMULADOR ACS REFUERZO

REFERENCIA AE-01

N° UNIDADES 1

SISTEMA ACS REFUERZO

MARCA MODELO (o similar) ACV-SMART SLE 130.

MATERIAL INOXIDABLE 304 |

VOLUMEN (1) 130

RESISTENCIA CALEFACTORIA RST-2 3 Kw 230V

PESO EN VACIO (Kg) 45

DIMENSIONES (mm) 1024 x 759 x 525

VASO DE EXPANSION (Lts/Bar) 5/7

La justificacion del cumplimiento del CTE se incorpora en el anejo MA 2 Memoria de estructura.

Marzo de 2017

LA PROPIEDAD

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

ARQUITECTO

ARCHS&GRAPHS ESTUDIO DE ARQUITECTURA

José Antonio Ruiz Jiménez
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MA 1.2. Instalaciones eléctricas.

2 ANTECEDENTES

La parcela consta de un edificio de nueva construccién y esté delimitado por Carrer Lugo, Carrer des
Calo, Cerrer Malaga, el acceso al mismo se realiza desde esta Ultima, la parte Norte de la parcela

gueda delimitada por Cal6 de s'Oli

El edificio dispone de planta baja, entreplanta, planta primera y planta cubierta.

La planta baja esta formada por dos salas Polivalentes y Auditorio. En planta primera se encuentran
los Aseos y un area delimitada destinada a la ubicacién de equipos de climatizacién, G.E. y extractor
de Aseos. La entreplanta esta formada por almacén, sala de ACS, camerinos y vestuarios.

Las plantas tienen formas irregulares con lineas curvas y distintas cotas de nivel.

La superficie total construida distribuida por usos es aproximadamente la siguiente:

SUPERFICIE SOBRE RASANTE EDIFICIO USOS TURISTICOS Y SOCIOCULTURAL

- Planta Baja
- Entreplanta
- Planta 12
- TOTAL

— TOTAL SOBRE RASANTE:

— TOTAL CONSTRUIDO EDIFICIO:

922.13 m?
158,89 m?
72,77 m?2

1.081,02 m?
1.081,02 m?

1.081,02 m?
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EXTENSION DEL PROYECTO

El alcance de los trabajos, objeto de este proyecto, es el calculo, disefio y especificacion de las
instalaciones eléctricas del edificio, de acuerdo a los siguientes conceptos:

— Red de distribucién de Baja Tension.

— Produccion autogenerada de energia eléctrica (grupo electrégeno).

— Proteccion contra sobretensiones.

— Distribucién eléctrica en baja tensién edificio.

— Instalaciones de alumbrado general y decorativo.

— Instalaciones de fuerza usos varios, instalaciones generales y especiales.

— Alumbrados de emergencia, sefalizacion y balizamiento segun ITC-BT 28(2002).

— Canalizaciones e infraestructura general basica para telecomunicaciones segun ICT.
— Infraestructura general de voz y datos, incluyendo cableados, RACKS, tomas RJ45, etc...
— Captacion y distribucién de sefiales de TV comerciales.

— Instalacion general de megafonia de seguridad y emergencia.

— Lineas, redes de tierras y conductores de proteccion.

— Instalaciones de seguridad, anti-intrusién y CCTV.

— Pararrayos.

— Instalacion de SAl centralizado para servicios prioritarios y de seguridad.

— Instalaciones y canalizaciones por exterior.

— Dotacion de estacion de recarga de vehiculos eléctricos en aparcamiento exterior.
Quedan excluidos del presente proyecto eléctrico los siguientes conceptos:

— Cuadros de distribucion secundaria, tanto de potencia como de control, de equipos especificos de

usuarios, asi como los cuadros denominados CF-GCI, CF-GPAS, CF-BA, CF-ASC, y sus
distribuciones eléctricas correspondientes.

— Equipos informaticos especificos del usuario asi como sus cableados y tomas necesarias y
particulares para uso informativo.

— Instalaciones de ascensores.

— Equipos especificos de telefonia tales como centralita telefénica, central de operadora, teléfonos
terminales, etc...

— Equipos especificos de V+D, electrnica de red, etc...

182



22

IF1CI1O PARA Usos TURISTICOS Y SOCIOCULTURALES Y
ECUACION D E ESPACIOS LIBRES E N EL CALO D E S'0LI
NT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

NORMATIVAS DE APLICACION

Para la redaccion de este proyecto, asi como para la ejecucién de las instalaciones correspondientes
al mismo, seran de aplicacion las siguientes normas:

— Cadigo técnico de la Edificaciéon CTE. RD 314/2006

— Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energia eléctrica.

— Reglamento electrotécnico para baja tensién del Ministerio de Ciencia y Tecnologia RD 842/2002
y sus instrucciones técnicas complementarias.

— Normas tecnoldgicas de la edificacibon NTE, del Ministerio de la Vivienda, con relacion a
instalaciones de electricidad, proteccion y telefonia.

— Normas de proteccién contraincendios NBE-CPI-96, Y EN-54.

— Normas UNE, CEl, y EN de obligado cumplimiento.

— Normas generales de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo.

— Normativa de prevencion de riesgos seguin RD 614/2001 y RD 1215/1997.

— Normas particulares de la compafiia suministradora de energia eléctrica, que cumplimentan la
vigente reglamentacion.

— Norma Europea sobre la iluminacién para interiores UNE 12464.1.

— Normas particulares de Compairiia Telefénica Nacional de Espafia (C.T.E.).

— Requisitos de eficacia energética de los balastos de lamparas fluorescentes RD 838/2002
— Reglamento regulador de infraestructuras de telecomunicacion segin RD346/2011.

— Ley de 23/1992 de 30 de julio de Seguridad Privada, modificada por el Real Decreto- Ley 2/1.999,
de 29 de enero.

— Real Decreto 2364/94 de 9 de diciembre Reglamento de Seguridad Privada, modificado
parcialmente por Real Decreto 1.123/2.001, de 19 de octubre.

— UNE-108.- Normas sobre seguridad, Proteccion y Alarmas

— MS-SHT-1971.- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
— Ordenanzas municipales particulares del Ayuntamiento de Madrid.

— Normas dictadas por la Comunidad Auténoma de Madrid.

— Pliego de condiciones técnicas. (Adjunto a este documento).
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23 DESCRIPCION GENERAL DE LAS INSTALACIONES

El presente capitulo contiene la descripcion de los diferentes sistemas que componen el desarrollo
del proyecto de electricidad, de acuerdo con lo que se describe a continuacion.

231 TIPO DE SUMINISTRO B.T. ARRENDATARIOS Y SERVICIOS GENERALES

2311

De acuerdo con el tipo de utilizacién (un usuario Unico) que se implanta en la edificacion, asi
como para todos los servicios, se determina como mas apropiada y consecuente con el uso
primario del edificio y de sus usuarios la tarificacion en BAJA TENSION.

El origen de este suministro eléctrico de BT para el edificio seran por tanto la Caja General de
Proteccién (CGPM) de la compafiia eléctrica suministradora en el punto indicado en planos e
integrado en el médulo del contador. La empresa suministradora de energia eléctrica en este
caso es GESA-ENDESA.

Asi mismo se prevé el suministro de potencia desde el punto de Compafiia eléctrica indicando
en proyecto. Esta acometida de cia no es objeto de este proyecto, realizando en su momento
la Propiedad las gestiones oportunas con Cia para verificar la validez y adecuamiento de la
misma en cuanto a la demanda y suministro de potencia.

Desde este punto se acometera al cuadro modular de distribucion BTV o CGPM de salidas de
BT correspondientes de montaje protegido e integrado en médulo de contador contando con
salidas protegidas con fusibles de 400 A de acuerdo con la acometida al médulo de
contadores y la potencia estimada.

CAJAS GENERALES DE PROTECCION, MEDIDA Y BTV

El origen del suministro eléctrico de BT serd la caja general de proteccidon y medida indicado
anteriormente. Esta caja general de proteccion (CGPM) integrada en el modulo de contador
se ubicara en armario exterior protegido y en el lugar indicado en planos, en limite de
parcela y conteniendo las protecciones eléctricas normalizadas de acuerdo con las
potencias requeridas. Estas protecciones estaran formadas por BTV con fusibles, que
serviran como proteccion de las lineas generales de alimentacion (LGA) que parten hacia el
mddulo de contadores. Contara con proteccion frontal de metacrilato.

El montaje sera exterior, previéndose los equipos para las condiciones ambientales que se
pueden presentar en el punto de la instalacién y de acuerdo con las normas de la Cia
Eléctrica.

La CGPM se instalara en armario en pared, en el punto indicado, con grado de proteccion IP
54. La instalacion debera estar integrada y estara protegida contra la corrosion y
normalizada por la Cia.

En estos puntos se dejaran los pasos necesarios para alojar los conductos tanto para la
acometida de la red general como para la salida de las lineas generales de alimentacion,
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conforme a lo establecido en la ICT-BT-21 para canalizaciones empotradas de superficie o
subterraneas.

Se dispondran los BTV adecuados dotados de fusibles con calibre 4 x 250 A segln se indica
en planos, para la linea general de alimentacion.

Las cajas generales de proteccion y medida 6 BTV deberan cumplir lo establecido por las
especificaciones técnicas de la compafiia suministradora.

232 MODULO DE CONTADORES.

Se dispondra de un médulo de contadores en el armario exterior donde se ubica la CGPM o
BTV desde donde saldrd la linea de acometida al edificio. En este médulo de contabilizacion
se ubicard en un futuro el contador divisionario de usuario (no incluido en proyecto), los
diferentes conjuntos de proteccion y medida serdn conformes a la normativa de Cia,
reflejando en sus guias para “instalaciones de enlace” conformandose con médulos
aceptados por Cia de acuerdo con las potencias previstas para el edificio, tal como se refleja
en planos y esquemas asi como en los Anexos de calculo del proyecto.

Para albergar el médulo de contadores se ha previsto una zona en exterior con un michinal
creado para tal fin en el limite de la parcela. El equipo estara compuesto, de acuerdo con la
potencia a contratar, por un madulo trifasico de medida directa o indirecta.

El modulo de contadores se realizara en cajas de doble aislamiento de poliéster reforzado,
para montaje en interior protegido en armario, instaldndose los equipos de medida y trafos
de intensidad en los mismos cuando proceda y segun contratacion.

El hueco dedicado a médulo de contadores estard dedicado Unica y exclusivamente a este
fin, y podra albergar por necesidades de la compafiia eléctrica un equipo de comunicacion y
adquisicion de datos, asi como la CGPM o BTV.

233 ACOMETIDA ELECTRICA DEL EDIFICIO

La acometida desde el modulo de contadores hasta el edificio se realizar4 por trazado
subterraneo desde el punto mas favorable, tal y como se indica en planos.

El trazado seréa subterraneo bajo tubo corrugado de 160 mm de diametro en su trazado por
la vias publicas y jardines hasta alcanzar el edificio, donde los conductores discurrirdn bajo
bandeja metdlica por zonas vistas y accesibles del edificio hasta el CGD.

Se preparard una zanja hasta la parte inferior del cable no inferior a 0,6 metros en su
discurrir por la aceras o jardines y de 0,8 metros en zonas de calzada. El lecho de dicha
zanja sera liso y estara libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el mismo se dispondra
una capa de arena de miga o de rio lavada, de espesor minimo de 0,05 m, sobre la que se
colocara el tubo. Por encima de ésta ir4 otra capa de arena o tierra cribada de unos 0,10 m
de espesor. Ambas capas cubriran la anchura total de la zanja, la cual debe ser suficiente
para mantener 0,05 m entre los tubos y las paredes laterales. Se colocara por encima de los
tubos una proteccion mecanica compuesta por una placa de PVC o rasilla cerdmica. Por
encima de ésta, ird otra capa de arena de 0,10 m de espesor. Se colocard una cinta
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sefializadora a una distancia minima del suelo de 0,10 m y 0,25 m a la parte superior del
tubo, para advertir de la presencia de cableados eléctricos.

El trazado de las lineas de Baja tension se representa en los planos correspondientes, y la
justificacion de los calculos realizados se adjunta en los apartados correspondientes de los
calculos justificativos.

LINEAS REPARTIDORAS Y LINEAS A CUADROS.

El presente capitulo contempla la descripcion de las lineas de alimentacién general y lineas
a cuadros de la instalacidon, asi como los distintos tipos de montaje previstos para las
mismas.

Dichas lineas estaran formadas, a excepcién de la alimentacién a equipos esenciales desde
el grupo electrogeno, por conductores unipolares de cobre del tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, con
las secciones que se indican en otros documentos del proyecto y de acuerdo con lo exigido
por la actual normativa ITC-BT-14 y la norma UNE 21123 parte 4 6 5, destacando las
siguientes caracteristicas:

= No propagacion de la llama.

= No propagacion del incendio.

= Libre de halégenos.

= Baja emision de humos opacos.

= Reducida emisién de gases toxicos.

= Muy baja emisién de gases corrosivos.

Para alimentacion socorrida desde grupo electrégeno al CGD-RG y desde este a elementos
de seguridad PCI tales como bombas contraincendios, extractores, ventiladores de
sobrepresion, etc... del edificio se prevén cableados especiales con RF del tipo AFUMEX
FIRS 6 SEGURFOC 0,6/1 Kv SZ1-K(AS+) de las secciones indicadas en planos y célculos.
Dichos conductores, ademéas de cumplir las caracteristicas anteriores, tienen la
denominacion de resistentes al fuego segun lo indicado en UNE EN 50200.

LINEAS GENERALES DE ALIMENTACION.

Se denominan lineas generales de alimentacion las acometidas principales desde
contadores hasta cuadro general de distribucién (CGD) y desde GE hasta CGD. Dichas
lineas estaran formadas por conductores unipolares, incluyendo tres conductores de fase y
uno de neutro de la misma seccion.

Se prevén los siguientes sistemas de instalacion de las lineas generales de alimentacion en
sus distintos recorridos por el edificio:

En recorridos interiores, y zonas registrables de plantas, las lineas iran dispuestas sobre
bandejas metalicas ranuradas IP2X minimo, con tapa precintable y separadores (si
procede), de tal forma que en su recorrido no sean accesibles mas que al personal
especializado y de mantenimiento. En aquellos puntos donde sean accesibles, las tapas iran
atornilladas no pudiendo desmontarse sin un util. Las bandejas metalicas por las que
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discurriran las lineas generales de alimentacion estaran dimensionadas de tal forma que
permitan la ampliacion de la seccién de las mismas en un 100 por ciento.

En recorridos subterraneos, discurrirdn por el interior de tubos flexibles reforzadas de PVC
IP54, de dimensién suficiente para colocar los conductores, segin lo indicado en ITC-BT-14
y ICT-BT-07 con diametro minimo 160 mm.

En recorridos vistos puntuales, las lineas generales de alimentacion podran colocarse en el
interior de tubo rigido, libre de hal6égenos en montaje superficial, de las dimensiones
indicadas en ICT-BT-14.

LINEAS A CUADROS SECUNDARIOS.

Se refiere a las lineas que alimentan a los cuadros secundarios del edificio desde el cuadro
general de distribucion, en planta baja.

Dichas lineas estaran formadas por conductores unipolares, siendo todas las lineas
trifasicas, incluyendo el conductor neutro de la misma seccién y el conductor de tierra con
seccion segun ITC-BT-19, siempre que los cuadros secundarios no cuenten con toma de
tierra propia. Las lineas seran tipo RZ1-K(AS) o SZ1-K(AS+)

Las lineas a cuadros discurriran por los huecos y recorridos destinados a tal efecto, tal y
como se indica en planos, para acometer a cada uno de los distintos cuadros secundarios
del edificio. Los patinillos tendran paredes RF 120, y estaran dotados de cortafuegos cuando
proceda. Ademas, los patinillos seran registrables en cada planta, mediante tapas de
registro RF30.

Se prevén los siguientes sistemas de instalacion de las lineas a cuadros secundarios en sus
distintos recorridos por el edificio:

= En el recorridos por patinillos, y desde los mismos hasta el cuarto del cuadro
general de distribucion, las lineas a cuadros irdn alojadas en bandeja metélica
ranurada IP2X minimo, con tapa precintable y separadores (si procede), de tal
forma que en su recorrido no sean accesibles mas que al personal especializado
y de mantenimiento. En aquellos puntos donde sean accesibles, las tapas iran
atornilladas no pudiendo desmontarse sin un util. Las bandejas metalicas por las
gue discurrirdn las lineas estaran dimensionadas de tal forma que permitan la
ampliacién de la seccién de las mismas en un 100 por ciento. Las lineas a
cuadros discurriran por bandejas distintas segin sean lineas de red normal,
lineas de red grupo, o bien lineas desde grupo electrégeno.

= En el recorrido desde los patinillos hasta cada cuadro, las lineas discurrirdn bien
por techo, bien en montaje adosado en pared, bajo tubo rigido, libre de halégenos
0 bandejas IP2x.

También se prevé la alimentacién a las bombas de incendios y otros elementos PCI del
edificio realizando alimentacion a los mismos desde el cuadro general de distribucion CGD
realizandose estas lineas con cableados del tipo SZ1-K (AS+) 0,6/1 KV resistentes al fuego
canalizados en tuberia rigida de acero o bandeja metalicas no contemplandose en el
suministro del proyecto de electricidad la dotaciéon de los cuadros finales correspondientes
de los grupos de presion de incendios, los cuales vendran incorporados con dichos equipos
y siendo responsabilidad del proyecto mecanico correspondiente.
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SUMINISTRO DE ENERGIA DE SOCORRO (GRUPO ELECTROGENO).

Con objeto de dotar al edificio de una red de emergencia, se ha proyectado la instalacion de
una red socorro que alimentara a todas aquellas necesidades que sean requeridas por
normativas o por la Propiedad.

A este respecto se considera el edificio en lo que respecta a la instalacién como publica
concurrencia, realizandose las instalaciones de acuerdo a la ITC-BT-28.

Se considera el suministro de un grupo electrégeno automatico de 78 KVA en contenedor
encapsulado e insonorizado en planta primera del edificio, de forma que alimente al cuadro
General de Distribucién (CGD-RG), y desde aqui a servicios tales grupo de incendios,
ascensores, alumbrados de forma que se garantice la operatividad del edificio en caso de
falta de tension de red. El grupo electrégeno cumplir4 con lo requerido por el REBT en lo
referente a potencia minima para suministro de socorro establecida en un 15% de la
potencia total contratada para suministro normal.

Ya de un modo mas concreto el grupo electrdgeno dara acometida a los siguientes
servicios:

- Alumbrado parcial de los recintos comunes de plantas (aproximadamente entre el 2/3
y 1/3 del total) segun su prioridad de funcionamiento y a los auténomos de
emergencia y balizas de sefalizacion.

- 100% del alumbrado de pasillos y escaleras de evacuacion.
- Bombas de grupo de presién de incendios.

- Centralitas de comunicaciones, seguridad, control de accesos, deteccion de
incendios, CCTV, etc...

- SAl de control y seguridad.

- Tomas de corriente y fuerza especifica segln usos prioritarios requeridos en las
diferentes zonas comunes.

- Barreras, puertas automaticas por zona, etc... si procede.

- Elementos de la instalacion de PCl que puedan existir o sean requeridos con
alimentacion socorrida.

- Cuadro de control y seguridad (CF-CONSEG).
- Equipos especificos de usuario y sistemas prioritarios.

- Ascensor. Si bien funcionara solamente para situarlo en la planta baja de forma
programada por contratista correspondiente no previéndose su funcionamiento
posteriormente con G.E. Se remitira de falta de tension a los ascensores.

En los Anexos del proyecto se indica la estimacion de potencias para la acometida de
potencia socorrida.

Para la conmutacion del servicio de Red de suministro Normal y Red de Grupo Electrégeno,

se han previsto sistemas de conmutacién automatica en el cuadro CGD-RG, contando por lo
tanto el grupo electrégeno con sefiales de conmutacién y de deteccion de falta de Tension
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en cabecera del cuadro (CGD-RN). Los vigilantes de tension se colocaran en las tres fases
de las redes vigiladas. La colocacién sera aguas arriba del CGD.

La conmutacion se realizard de forma automética, bien cuando falte el suministro de energia
de red o bien cuando la tension descienda por debajo del 70% de su valor. Una vez
conmutada la alimentacién de emergencia, el retorno a suministro normal se realizara un
cierto tiempo después de haberse vuelto a alcanzar el valor nominal de la tension de red,
todo ello de forma automatica, fijandose el tiempo en 5 minutos y pudiendo ser
reprogramado en el futuro.

Finalmente indicar que para monitorizar la actuacion del grupo electrégeno, se ha previsto la
repeticién de una serie de alarmas en el sistema central de control y gestion del edificio. Las
alarmas previstas son de estado de funcionamiento, baja presion de aceite y combustible,
sobre velocidad y alta temperatura del agua de refrigeracién, siendo responsabilidad y parte
del suministro de la obra por parte del instalador.

2.36. CUADROS GENERALES DE DISTRIBUCION Y CUADROS SECUNDARIOS

En Planta Baja se prevé la instalacion del Cuadro General de Distribucién (CGD). A dicho
cuadro acometen las lineas directamente desde CGPM, asi como la linea de grupo
electrogeno. Al Cuadro General de Distribucién acometeran, por tanto, una linea desde
CGPM vy otra linea desde grupo electrogeno, realizandose la conmutacién prevista en caso
de fallo de la tension de red. Todos los interruptores de las entradas al CGD-RG seran
automaticos magnetotérmicos de caja moldeada motorizados con relés electrénicos.

Desde el CGD partiran las lineas que alimentan, a todos los cuadros secundarios y equipos
del edificio, etc... La ubicacién y esquemas de los mismos pueden verse reflejados en
planos.

El cuadro general CGD se estructurard en dos sectores bien diferenciados formando
cuerpos distintos y ocupando espacios separados:

- CGD-RN Servicios no esenciales (alimentados exclusivamente por red normal).

- CGD-RG Servicios generales. Alimentados por la acometida de socorro, desde el G.E
de servicios generales del edificio transfiriéndose la carga de forma automatica en
caso de fallo de la red normal. En estos cuadros se ubicaran los elementos de
conmutacion de Red Normal a Grupo electrogeno, formados por interruptores
automaticos motorizados.

El Cuadro General de Distribucion estara formado por paneles metélicos. Los paneles seran
de construccién metalica formados por bastidores de perfiles revestidos con chapa metalica
resistentes a los esfuerzos dinamicos de los cortocircuitos en el lugar de la instalacién y
estaran formados por moédulos de un ancho no mayor de 0,8 m. La dimensién de los
cuadros se optimizara de acuerdo con la disponibilidad de espacios coordinado con el resto
de elementos que se ubiquen en dichos locales.

Todos estos cuadros se realizaran de acuerdo a la Norma UNE-EN 60439-1
compartimentados forma Minima 2 b, requiriéndose en las conmutaciones RN-RG
compartimentacion total y posible precinto de esta zona. En estos cuadros el interruptor mas
bajo se situara a 0,4 m del suelo.
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Las unidades de conmutacién RED NORMAL-RED SOCORRO se incorporaran en el cuadro
CGD vy estaran formadas por interruptores automaticos tetrapolares con enclavamiento
eléctrico y mecéanico y debidamente motorizados, garantizando la proteccién adecuada de
todo el sistema, todo ello debidamente compartimentado y con posible precintado.

El resto de los cuadros del edificio considerados como cuadros secundarios, se
consideraran de acuerdo con el reglamento electrotécnico para baja tensiéon y segun
criterios de maxima selectividad en cuanto a numero y disposicion de elementos de
proteccién. La aparamenta, su calibrado, el nimero de salidas y el dimensionamiento de las
mismas serda el indicado en los esquemas de cada uno de ellos y tal como se representa en
los planos, quedando asi mismo reflejado en los planos la situacion de los cuadros en
planta. Todos los cuadros se han sectorizado y segregado en diversas partes de acuerdo
con el funcionamiento previsto y prevision de SAIl cuando proceda formado por paneles o
maédulos metdlicos independientes y separados pero de caracteristicas similares en cuanto
a acabado y color, pudiendo ir ensamblados unos con otros. La ubicacion de todos ellos se
puede observar en los planos correspondientes.

La tension maxima de control permitida para alimentacion a contactores, relés, actuadores,
etc., serd de 24 v.c.a. en todos los cuadros de la edificacién salvo que por consideraciones
técnicas se autorice otra tension para abastecer estos servicios. Los trafos que alimentaran
a diversos sectores se ubicaran en los cuadros correspondientes estando contemplados en
proyecto. Asi mismo se incluiran todos aquellos elementos de mando y maniobra tales como
reles, contactores, actuadores, contactores auxiliares, etc... necesarios para realizar todas
las maniobras y recepcion de sefiales exteriores de Data Center.

También se contempla la colocaciéon de medidores y analizadores de redes en CGD y otros
cuadros principales. Los analizadores de red contardn con conexién a puesto de control y
gestion (BMS o DC) contando con salidas RS232 o RS485 para realizar dicha funcién, asi
como el protocolo de comunicaciones necesario y todos los elementos accesorios que se
puedan requerir. Desde la entrada de contadores, en cada fase y neutro del CGD-RN se
colocaran descargadores combinados tipo | y Il contra rayo y sobretension.

Todas y cada una de las sectorizaciones anteriores quedaran a su vez distribuidas en varios
diferenciales de forma que la actuacién de uno de ellos deje fuera de servicio solo parte de
la instalacion. Con este fin y de forma general se ha previsto el siguiente reparto:

- Alumbrado. Se distribuird como minimo en tres diferenciales en funcién del nimero de
circuitos existentes siendo del tipo y sensibilidad adecuado a las necesidades que se
planteen, dichos diferenciales seran generalmente tetrapolares. Para luminarias con
balasto electrénico los diferenciales seran del tipo S.1.

- Emergencias. Repartido en los diferenciales de alumbrado anteriores de forma que
atiendan a la misma zona que los circuitos de alumbrado, segun se indique y
generalmente alimentados por grupo electrégeno.

- Fuerza. Numero de diferenciales variable y segin niumero de circuitos previéndose
red normal y red socorrida grupo electrégeno y cuando proceda SAl, siendo del tipo
S.I. cuando se indique en los esquemas o se alimenten cargas electrénicas o
variadores de velocidad. Para equipos especiales 0 con potencia mayor o igual a 10
KW se prevé diferencial independiente, excepto los casos especiales que se indiquen.
En general seran tetrapolares.
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A parte de los diferenciales indicados anteriormente, y segun los usos propios de fuerza en
determinadas zonas, se dispondra de salidas independientes con sus protecciones
magnetotérmicas y diferenciales, tal como puede observarse en los esquemas.

Los cuadros anteriores seran de construccion metalica IP42IK07, realizandose el montaje
generalmente superficial, empotrado cuando asi se defina en casos especiales, contando en
cabecera con un interruptor general que sera automatico magneto térmico tetrapolar o de
corte en carga segun se indique.

Los cuadros contaran con doble puerta, siendo la interior plena y mecanizada para alojar los
elementos de proteccion, esta puerta segin su dimensién se podra dividir en dos tramos
horizontales como maximo. La puerta exterior sera completa y transparente con cerradura y
manillén, contara con rejillas de ventilacién adecuadamente protegidas.

También se instalaran en los circuitos de alumbrado y climatizacion, contactores para su
maniobra y enclavamiento de control, asi como conmutadores cero-manual-automatico,
relés, telerruptores y todos aquellos elementos necesarios para realizar los enclavamientos
y las secuencias de control necesarias para la actuacion de estos. Las salidas individuales
de los cuadros se protegeran igualmente por medio de interruptores automaticos
magnetotérmicos calibrados para la intensidad y seccion de cada circuito siendo de corte
omnipolar.

El poder minimo de corte de los interruptores de los CGD y cuadros secundarios sera el
definido por calculos y siempre adaptados al inmediato superior de cada fabricante. En los
esquemas unifilares presentados en planos del proyecto, asi como en los anexos de
calculos, se indican los poderes de corte minimos de los interruptores, en funcion del tipo y
la corriente de cortocircuito que se pueda prever.

Todos los interruptores de caja modelada contaran con relés electrénicos cualquiera que sea
el calibre y la intensidad de uso.

Todos los interruptores automaticos dispondran de curva de disparo norma (A, B o C) o
especial (D, Z, MA) de acuerdo con el tipo de aplicacion y uso requerido en la instalacion.
Para motores siempre se dispondrd y asi se requiere en proyecto la curva D.

Todo el mando, maniobra y sefializacion de los cuadros se realizaran 24 v.c.a. salvo que por
consideraciones técnicas la Ingenieria determine otra tension. Por este motivo se dotaran
los cuadros de trafos y elementos capaces de actuar con este tipo de tension. También de
forma general se ubicaran en los cuadros todos los contactores, temporizadores,
enclavamientos, telerruptores y automatismo necesarios para realizar el mando de los
circuitos, asi como los equipos de medida que se definan e indiquen. Contando con el
numero de reles necesarios para realizar las maniobras, mandos y recepcion de sefiales
gue se indiguen en especial las sefiales de DC y BMS.

Los cuadros eléctricos llevaran los borneros de alumbrado, fuerza y control en un pasillo
lateral.

En todos los cuadros se dejara un 25% de espacio libre para albergar posibles ampliaciones
y modulos de control del sistema de DC en el interior del cuadro eléctrico.

Los cuadros eléctricos de alumbrado y fuerza, dispondran de las siguientes prestaciones,
aparte de las mencionadas.
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- Para la gestién del alumbrado de instalaran telerruptores biestables.
- Medicién de gestion de energia en los circuitos de produccion frigorifica.

- Se instalaran diferenciales super inmunizados en el alumbrado y equipos
electrénicos o con variadores de velocidad.

Se incluirdn sistemas de proteccion que impedird los efectos de las sobretensiones en el
C.G.Dyen CF-CONSEG.

Las salidas de equipos de aire acondicionado, extraccién, bombeo de agua, etc., dispondran
de contactores en los circuitos para su mando centralizado desde BMS, o DC salvo cuando
cuenten con consolas propias o variadores de velocidad que se activaran directamente por
control.

237 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (SAl).

Rectificadores

Se ha previsto dotar al centro de control del edificio de un Sistema de Alimentacidn
Ininterrumpida (SAl) para funcionamiento continuo trifasico y de estado solido que se
alimentara desde el CGD. El objeto de estos equipos que trabajan en conjuncion con la
instalacién de distribucién eléctrica del edificio, es asegurar el suministro de energia de
calidad a las cargas constituidas por equipos de tipo electrénico y de funcionamiento
prioritario o esencial tales como centrales de seguridad, CCTV, RACK comunicaciones, asi
como tomas de corriente seguras.

Este sistema estara formado por un equipo de potencia base 15 KVA (13,5 kw). El SAI
contara con by-pass estatico y by-pass de mantenimiento, disponiendo de baterias con 10
minutos de autonomia para la potencia indicada.

Este sistema serd usado exclusivamente para los servicios indicados, cualquier otra
necesidad debera ser reconsiderada para determinar la potencia del equipo.

Las caracteristicas mas importantes son las siguientes:

- Tensién de entrada 400 V (3F+N)

- Tolerancia de la tension de entrada +10 %

- Frecuencia de entrada 50 Hz

- Tolerancia de la frecuencia de entrada 5%

- Los rectificadores arrancaran en rampa tomando la carga del 0% al 100% en 10
segundos.

- Los rectificadores dispondran de dos niveles de tensién de corriente continua
(carga y flotacion), pasando de uno al otro de forma manual o automatica.

- Los rectificadores dispondran de un sistema de limitacion de intensidad de carga
de la bateria.
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Inversores

- Estan formados por puentes trifisicos a transistores con sistema de modulacién de
anchura de impulso.

Las caracteristicas mas sobresalientes son:

- Tensién de salida 400/230 V (3 F+N)
- Tolerancia de la tension:
* Estatica +0,5 %
* Dinadmica (con impactos de carga del 75%) +5%
- Retorno al régimen estatico después de un transitorio 10 ms
- Frecuencia de salida 50 Hz
- Tolerancia de la frecuencia:
*  Propia del equipo 1x 10" Hz
*  Sincronizado con red Programable entre 2 %
- Distorsion de la tension de salida:

*  Cargas lineales del 100% 2%

*  Cargas no lineales del 100% con factor de forma de hasta 3,5 5%
- Capacidad de sobrecarga:

* Durante 1 minuto 1,5In.

* Durante 10 minutos 1,25 In.

- Los rendimientos de la cadena completa serdn superiores al 90%, incluso al 25%
de carga.

Medida, mando, sefializacion y alarmas

Los equipos estaran controlados totalmente por microprocesador que controle e indique en
un display alfanumérico lo siguiente:

- Medidas.
- Sefalizaciones y estado de funcionamiento.

- Alarmas detalladas.

El sistema incluira una indicaciéon de la autonomia real disponible para el % de carga
conectada y enviara sefiales al Data Center.

Las baterias de acumuladores de los equipos anteriores seran de plomo estanco, sin
mantenimiento, de recombinacién de gases con envoltura reciclable con una vida media de
10 afios, ubicadas en el mismo SAl. En los citados armarios se incluird una proteccion de
las baterias. Se ha elegido este tipo de baterias toda vez la capacidad de reciclaje de las
mismas en lo que respecta al plomo, asi como la facilidad de neutralizacion del acido
resultante, todo ello combinado con una larga vida util.
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El SAI estara disefiado para funcionar, como sistema de linea y con transferencia inversa,
en las modalidades de funcionamiento normal, de emergencia y de reposicion de la carga.

En el modo de funcionamiento normal, la carga critica esta alimentada constantemente por
el ondulador. El rectificador-cargador de baterias tomara la energia de la red de distribucion
de c/a (emergencia), la carga critica es alimentada por el ondulador que, sin conmutacion
alguna, obtiene su energia de la bateria de acumuladores. Ni en el momento de fallar la red
interior de c/a, ni al restablecerse la misma, se producira interrupcion alguna de la energia
suministrada a la carga critica.

Al restablecerse el suministro de energia de la red de distribucion de c/a, el
rectificador/cargador alimentara de nuevo al inversor y, simultaneamente, repondra la carga
de las baterias. Esta funcion de reposicion de la carga serd completamente automatica y no
producird interrupcién alguna en la alimentacion de la carga critica.

De cara al mantenimiento del equipo, el mismo posee un modo de funcionamiento en by-
pass, de tal forma que si es necesario realizar mantenimiento o efectuar reparaciones en
los SAI'S, se transferira la carga critica a la fuente alternativa (by-pass), sin que ello
produzca ninguna interrupcion. La transferencia a by-pass se puede hacer manualmente o,
si se produce un fallo o averia del SAl, automaticamente. La transferencia, 0 nuevo paso de
la carga al SAl, se efectia mediante la sincronizacién automatica de éste con la fuente
alternativa, la conexion del ondulador en paralelo con ella, la gradual asuncién de la carga
por el ondulador y, finalmente, la desconexién de la fuente alternativa.

Los limites de la temperatura ambiente del local donde se ubique este equipo para
funcionamiento del SAIl son:-5 °C a +40 °C con una humedad relativa hasta el 95%,
mientras que para las baterias se recomienda una temperatura no mayor de 25 °C para
optimizar su vida util y rendimiento.

El SAIl contara con un sistema de ventilacion por aire forzado con ventiladores redundantes
y se suministrara con filtros reutilizables y recambiables desde el exterior del armario.

238 INSTALACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA

Los tipos de iluminacion previstos asi como las luminarias elegidas para las diferentes
zonas se atendran a requisitos de méaximo ahorro econdmico por limitacion de potencia
instalada (bajo consumo) alta eficiencia, asi como las mas moderna tecnologia en cuanto a
construcciéon de luminarias, lamparas y equipos de encendido con el fin de optimizar el
rendimiento de las mismas. También se ha tenido en cuenta las caracteristicas ambientales
de las diversas zonas del edificio, previéndose como norma general luminarias de tipo
fluorescentes bien normales, compactas o especiales o tipo LED, y de forma que se
obtengan los niveles de iluminacién y confort acordes a los requerimientos visuales de
deslumbramiento y de reproduccion cromatica necesarios para los correctos desempefios
de los trabajos a realizar y ateniéndose a las normativas dictadas por el Codigo Técnico de
la Edificacion. (CTE).

De acuerdo con lo anterior, y segun las diferentes zonas del edificio, se han previsto
diversos tipos de iluminacion:
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- Locales Técnicos, pasillos técnicos, accesos exteriores y almacenes, luminarias
fluorescentes estancas segun necesidad para obtener niveles minimos de 100 lux a
300 lux segun zonas.

- En zonas de vestibulos, pasillos, escaleras, zonas comunes, se prevén luminarias
de superficie para lamparas fluorescentes lineales o compactas y lamparas led
segun necesidades y requerimientos de iluminacion y tal como se especifica en
planos. También se podran colocar apliques en pared, en aquellas zonas que
presenten dificultad de colocacién en techo. Los niveles seran de 100 a 200 lux.

- Escaleras y pasillos de evacuacion, el tipo de luminarias a emplear sera en funcién
de cada zona y de la estética con niveles de iluminacion de 150 lux o 200 lux.

- En los aseos se colocaran luminarias fluorescentes compactas o lineales montaje
superficie o empotrados del tipo, distribucién y la potencia indicada, los niveles
seran de 200 lux. En el resto de la zona seran de superficie o descolgadas, asi
como especiales con fines practicos y decorativos.

- En salas polivalentes se colocaran luminarias descolgadas especiales fluorescentes
con la distribucién indicada en planos con niveles medios de 250 a 300 lux.

- En auditorio se colocaran luminarias descolgadas especiales fluorescentes con la
distribucién indicada en planos con niveles medios de iluminacién de 300 lux.

En recepcién, vestibulo planta baja y vestibulo de ascensores se dispondra de
luminarias fluorescentes compactas y luminarias led con fines decorativos donde
proceda, segun se indica en planos.

Todas las soluciones de iluminacion adoptadas se cifien a las directrices definidas por el
Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) en cuanto a los valores de Eficiencia Energética
(VEEI), indice de deslumbramiento (UGR) e indice de rendimiento de color (Ra)

Se dejaran previstas acometida en planta baja y cubierta para rétulos y letreros luminosos
desde el cuadro de alumbrado y fuerza (CAF-SG) correspondiente.

Las diferentes distribuciones de canalizaciones vistas se realizardn a base de bandejas
metdlicas ranuradas suspendidas o tuberia de acero galvanizado rigida, por techos
registrables o en montajes superficiales vistos contando con las correspondientes cajas de
registro tipo PLEXO acero, realizdndose aqui las derivaciones y conexiones
correspondientes. En recorridos empotrados o por falsos techos no registrables se realizara
con tuberia flexible corrugada del tipo forroplast antillama del tipo LH siendo las cajas de
registro del mismo tipo que las anteriores pero de material plastico. En general toda la
instalacion sera en montaje superficial o suspendida y realizada con canalizaciones
metdlicas.

Los cableados se realizardn con conductores de cobre con aislamiento del tipo AFUMEX
ES07Z1-K (AS) o RZ1-K (AS). Dichos cableados se introduciran en los tubos y bandejas
una vez montados y fijados los mismos. Las fijaciones de los tubos y bandejas se realizaran
con elementos metalicos a los forjados. Las conexiones se realizaran mediante los bornes
adecuados dentro de las cajas indicadas anteriormente, quedando las mismas fijadas a los
paramentos, forjados, bandejas, etc., mediante elementos metalicos duraderos.

Los mecanismos de todas las zonas serdn montaje superficial del tipo indicado en otros

documentos del proyecto, siendo los compuestos empleados para las resinas y polimeros
libres de halégenos. En zonas industriales o técnicas los mecanismos seran estancos, de
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superficie y con tapa, realizados en resinas termoplasticas de material auto extinguible
libres de halégenos y CFC. Los contactos de todas ellas estaran libres de Cadmio.

En las zonas comunes de pasillos, vestibulos, escaleras, etc. el encendido y apagado se
realizaran con cuadros de pulsadores y detectores de presencia, actuando sobre el
alumbrado, bien directamente sobre los contactores situados en los cuadros gobernandose
un circuito completo, o bien a través de las cajas relés y contactores situados en planta
cuando solo se quiere gobernar unas determinadas luminarias, siendo programable la
actuaciéon por horario desde DC o BMS, quedando prevista dicha instalacién en este
proyecto.

En zonas con mudltiples circuitos, se dispondra de detectores de presencia con mando sobre
grupos de relés para realizar encendidos y apagados multiples desde distintos lugares y
sobre multiples circuitos y de forma que no se mezclen las alimentaciones entre circuitos.

Con objeto de poder realizar la conmutacion y garantizar la seguridad de los usuarios, se
dispondran alimentaciones independientes de 24 v que alimentaran al sistema de control de
encendidos, garantizando también la seguridad de la instalacién frente a actuaciones y
manipulaciones. Los trafos de esta instalacién se ubicaran en los cuadros, distribuyéndose
posteriormente en 24 v a cada cuadro de pulsadores de cada area.

Se dispondra de equipos auténomos de emergencia para indicacién de salidas y zonas de
evacuacién, mediante aparatos homologados y de acuerdo a normativa, dichos equipos
contaran con lamparas fluorescentes o de tipo LED e iran normalmente empotrados,
garantizando los niveles minimos de iluminacién necesarios para garantizar la seguridad de
los usuarios. En todo momento esta instalacién cumplira lo exigido por la ITC-BT-28 y el
CTE.

En todas las escaleras de evacuacion del Auditorio y en las exteriores se dispondra de
sistema de balizamiento (1 baliza por metro de peldafio). Dichas balizas se distribuiran en al
menos dos circuitos por escalera y cumpliran la normativa vigente en todos los aspectos y
segin REBT ITC 28, se alimentaran desde grupo electrégeno y seran de encendido
permanente.

Las diferentes distribuciones de canalizaciones vistas se realizardn con tuberia de acero
galvanizado rigida por techos o en montajes superficiales vistos, contando con las
correspondientes cajas de registro estancas de acero, realizdndose el cableado con
conductores unipolares de cobre de las caracteristicas indicadas anteriormente. Se
colocaran tomas especificas Tipo WIELAND en aquellas zonas que se indiquen. En caso de
discurrir por zonas que no dispongan de registro las canalizaciones seran corrugadas
flexibles LH de tipo forroplast.

Las conexiones para luminarias de zonas comunes se realizardn mediante los bornes
adecuados y tramos de manguera con tomas tipo WIELAND que conectaran en las
luminarias, debiendo venir éstas de fabrica con dichos conectores encastrados en la
luminaria y ubicandose en todas aquellas luminarias que se indiquen. La fijacién a los
forjados de los tubos se realizara mediante abrazaderas metélicas. Todas y cada una de las
cajas existentes en la edificacién quedaran debidamente rematadas y sefializadas con
rétulos a definir por la Direccién Facultativa.

Toda vez que todas las luminarias fluorescentes irdn dotadas con equipos de encendido

electronicos, los balastos electronicos incluidos en proyecto para las luminarias
fluorescentes, tanto lineales como compactas, cumpliran los siguientes requisitos:
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% Buenas supresion de radio interferencias cumpliendo las normas VDE 0875 y EN
55015 o UNE equivalentes.

% Compatibilidad electromagnética.

< Desconexion automéatica del equipo en caso de fallos en los componentes, en
lamparas o en funcionamiento sin carga.

%* Se requerird una eficiencia adecuada de forma que se minimice la pérdida de
potencia, que serd menor o igual al 10% de la de la lampara y un calentamiento
minimo (menor de 30°C).

% El margen de tension tendra tolerancias de seguridad del 10% y de prestaciones
del 6%.

%+ Alta resistencia dieléctrica, eficaz en interrupcion del conductor neutro, sobre tension
o descargas atmosféricas.

% Armoénicos reducidos de forma que cumplan las normas IEC 555-2, EN 60929, EN
61047 y VDE 0712. Los niveles maximos tolerados seran 150 Hz (15%), 250 Hz
(5%), 350 Hz (4%), 450 Hz(3%).

+« Factor de potencia mayor de 0,95.

% Coeficiente de distorsion menor del 20%.

% Contaran con filtro activo y sin produccién de ruidos.

% Margen de temperaturas entre —20°C y 50°C en interiores.

< Caorrientes de fuga a tierra menor de 0,4 mA.

%* Tiempo de encendido: instantdneo menor del 2 %.

¢+ Proteccidén de sobre voltaje 48 h a 320V AC y 2h a 350 V AC.

% Zumbido y nivel de ruido general: INAUDIBLE.
La gestién de alumbrado se realizara de la siguiente forma:

++ Todas las zonas comunes tales como vestibulos, pasillos, aseos, aparcamiento, etc.
se gobernaran en paralelo desde el sistema de gestion y control mediante detector de
presencia. Se exceptuaran los circuitos de vigilancia que seran fijos con mando local
o centralizado.

% Las escaleras y pasillos de evacuaciéon de emergencia dispondran de circuitos de
vigilancia fijos y el resto se encenderan mediante detectores de presencia con el
criterio anterior.

R/

% Las cabinas de los aseos, dispondran de detectores temporizados.

R/

% Todos los cuartos y pasillos técnicos dispondran de interruptores

También se ha previsto una distribucién de fuerza en zonas comunes que atiendan los
diversos servicios previsto por los usuarios en el futuro, dotandose de tomas de corriente y
cajas de mecanismos para cubrir dichos servicios, tanto en el suelo como en pared.
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La alimentacion a dichas tomas de corriente de usos varios asi como equipos especificos
de cada zona se hara de acuerdo con las secciones y diametros de canalizaciones que se
sefialen, indicandose las siguiente normas generales:

Todos los cableados se realizardn con conductores de cobre con referencias
ES07Z1-K (AS) (para 750 V tension nominal) o RZ1-K (AS) (0,6/1 KV) todo ello de
acuerdo con los usos, zonas y protecciones con que cuenten dichos conductores
para distribucion interior.

Las canalizaciones a base de tubo flexible se realizaran con tubo corrugado de tipo
forroplast LH, antillama, garantizando las prestaciones que se requieran de los
mismos. La dimensién de estos tubos se realizara en norma métrica y asi se refleja
en proyecto.

Los tubos rigidos de material plastico seran tipo LH, antillama y dureza IK 09 y de
los didmetros necesarios para contener los conductores que se instalen en los
mismos y con sus dimensiones segln norma métrica indicada.

Los tubos rigidos de acero seran galvanizados por inmersion en caliente,
garantizandose el espesor minimo de galvanizado, de acuerdo con los lugares o
zonas donde se instalen, aceptandose el recubrimiento electrolitico solamente en
zonas interiores de la edificacion exentas de humedad, vapores, grasas, productos
quimicos nocivos, etc. En todas las zonas exteriores, asi como en aquellos puntos,
tales como salas de maquinas, centrales hidricas, o zonas donde se puedan
presentar problemas de corrosion o humedades excesivas se colocaran tubos
galvanizados con inmersién en caliente con el espesor de galvanizado adecuado,
salvo indicacién en contra.

Las fijaciones de las canalizaciones serdn metalicas, resistentes y duraderas,
adecuandose a los pesos a soportar.

En los recorridos generales y comunes los conductores de los circuitos se llevaran
en bandejas metalicas con separadores y tapas derivAndose desde estas mediante
cajas y tubos indicados anteriormente.

Todas las cajas de registro y derivacion seran metalicas o tipo PLEXO LH con tapa
para los montajes superficiales, contando con racores que podran ser de material
termoplastico LH (poliamida o similar).

La distribucion vista en plantas por techo se realizard mediante tubos de acero
galvanizado rigido desde donde se derivara a las diferentes zonas y discurriendo
los diferentes circuitos de acometidas distintas por tubos independientes.

A todos y cada uno de los mecanismos en montaje superficial en paramentos se
acometera mediante tubo de acero rigido visto desde las lineas principales,
generalmente desde techo.

La alimentacién a las unidades de climatizacién se realizaran, discurriendo por
patinillos y zonas interiores en bandejas metalicas ranuradas o tubos de acero, con
conductores RZI-K (AS) 0,6/1 KV. La acometida a cada maquina se realizara en
comun con bandeja metalica y de forma individual con tubo rigido de acero
galvanizado terminado en tubo tipo flexo en la entrada a la maquina. Se contara con
el corte a pie de maquina correspondiente requerido por RD 614/2001 y RD
1215/1997.
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Los equipos de aire acondicionado, tanto evaporadoras, cajas diversoras como
condensadoras, se alimentaran desde el propio cuadro eléctrico. En la alimentacion
de las evaporadoras y caja diversora, se ha de intercalar una caja de fusibles, para
proteccion individual del equipo.

Todos los equipos de aire acondicionado, ventiladores, maquinaria, motores, fuera
de la vision de un cuadro eléctrico, etc... dispondran de interruptor de corte en carga
a pie de maquina segun RD 614/2001 y RD 1215/1997.

Las distribuciones de fuerza para magquinas, equipos en zonas técnicas, cubierta y
exteriores se realizardn con canalizaciones a base bandejas metdlicas ranuradas o de
tubos rigidos de acero galvanizado en caliente y con conductores de 0,6/1 KV RZ1-K (AS).

En aquellas zonas donde se requieran tomas de fuerza y alimentacién eléctrica, se
colocaran mecanismos en pared de superficie, conteniendo cajas y placa para alojar cinco
mecanismos con cuatro tomas de corriente, sefializadas adecuadamente, asi como una
salida de hilos prevista para colocar tomas de comunicaciones en el futuro. Se acometera a
dichas cajas a través de tubos rigidos de acero con dos tubos desde las lineas que vendran
por techo, uno de estos tubos, sera empleado para comunicaciones, mientras que el otro se
dedicara para electricidad.

En el resto de las zonas no especificadas se instalaran alimentaciones, bien con acometida
directa desde el cuadro correspondiente, bien con tomas de corriente adecuadas a las
caracteristicas y potencias de dichos equipos, asi como tomas de corriente de usos varios
distribuidas por paramentos o pilares segun se especifique y proceda.

Todas las tomas de corriente y cajas seran de superficie tanto en pared como en techo.
Se realizara previsién de acometidas a posibles rétulos con canalizaciones vacias a base de

tubo rigido de acero de diametro indicado para posibles usos adicionales que se puedan
requerir en el futuro, asi como prevision eléctrica a las puertas automaticas.

INSTALACION DE VOZ Y DATOS

Con objeto de dotar al edificio objeto de proyecto en todas sus partes de un sistema
moderno y eficaz de comunicaciones (voz y datos), para interconexiones telefonicas y datos,
tanto interiores como exteriores se ha previsto el montaje de una red de cableado
estructurado que acomete desde el rack central de gestién hasta los puntos terminales,
creando ademds la infraestructura bésica necesaria tanto para lo existente y previsto en
proyecto como para absorber posibles ampliaciones, quedando todos los puntos definidos e
instalados con sus tomas correspondientes debidamente interconectadas y cableadas. Este
sistema comprendera racks, cableados, tomas RJ45 y canalizaciones e infraestructura
basica para el tendido de dichos cableados, asi como el interconexionado de todos los
puntos previstos, dejando tomas convenientemente conectadas y equipadas en los puntos
indicados en planos.

Red basica de cableado. Cableado estructurado para voz y datos de categoria 6 que
permitird la mayor flexibilidad posible para poder adaptarse a condiciones actuales y futuras,
asi como traslado de servicios, aumento de servicios o cualquier modificacion que en un
futuro préximo pueda ser llevada a cabo en el edificio. Esta red basica comprendera, tanto
los enlaces servidos a través de la unidad central, como el resto de lineas exteriores para
los usos y servicios mencionados anteriormente. La estructura béasica de esta red
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correspondera al concepto de distribucion vertical en lineas troncales que discurrira por los
patinillos de comunicaciones y desde donde se dara alimentacion a las diferentes partes del
edificio ya en distribucion horizontal y con los recorridos que se pueden ver en los planos
correspondientes, siendo la distribucion horizontal radial o en estrella por plantas. En la zona
de entreplanta se ubicara el armario repartidor y distribuidor (rack) que se indica en planos.

Equipos terminales. Comprendera esta parte de la instalacion todas las tomas RJ45
normalizadas debidamente cableadas y montadas.

La ubicacién del repartidor y rack general concentrador-distribuidor se situara en el punto
dispuesto al efecto en entreplanta. Desde este punto partiran las canalizaciones formadas
por bandejas metalicas de varilla de 200 x 60, que interconectardn todos los puntos de
usuario. En aquellos puntos de zonas no registrables se colocaran canalizaciones a base de
tubo de LH rigido o flexible de dimensién suficiente y equivalente a la de bandeja. Desde
estas zonas y tal como se ha dicho anteriormente se derivara a cada planta de forma radial,
mediante bandeja metélica de varilla en recorrido por techos. Desde aqui se repartiran las
diferentes lineas a las diversas dependencias y zonas de que conste la edificacién en
cuestion y acometiéndose desde aqui con tuberia rigida de acero visto a todos los puntos
terminales de la instalacion debidamente cableados.

Se propone la utilizacion de un Unico RACK de administracion para el edificio facilitando una
mejor gestion y mantenimiento. La ubicacion del mismo se puede ver en planos en el hueco
dispuesto en entreplanta.

La solucién prevista serd a base de un sistema de cableado estructurado tipo UTP (cable de
pares trenzados no apantallados), categoria 6 del tipo SYSTIMAX. La denominacion
correspondera a las prestaciones recomendadas para asegurar el funcionamiento de
GigaSPEED. Los cables seran de 4 pares con cubierta, antillama, baja emision de humos
toxicos y libres de halégenos.

El subsistema horizontal previsto estard formado por rosetas o tomas simples y dobles RJ45
UTP de categoria 6 de nueva instalacién. La instalacion de las tomas se realizar4 en
montaje superficial bien en cajas de pared o en las cajas de techo, dependiendo de las
condiciones de la zona. La conexién a los terminales se realizara por medio de un latiguillo o
adaptador adecuado. No se incluyen en proyectos estos latiguillos terminales excepto los
necesarios para los equipos previstos en proyecto.

Los racks de administracion que daran servicio al edificio, estaran formados por:

- Rack normalizado para la instalacién del cableado estructurado y de la electronica
de red de 42 unidades de altura (1 u= 44,5 mm), ancho 600 mm fondo 600 mm
con soportes para la fijacion de equipos de 19”, zécalo de 100 mm, soportes
antivibratorios, puerta frontal transparente, tintada, con marco metalico y vidrio de
seguridad templado y puerta trasera metalica, ambas puertas con cerradura,
unidad de extraccion de aire instalada en parte superior, entrada de aire por
z6calo, bloque de 8 enchufes schuko con interruptor para fijacién en sistemas de
19”. El rack dispone de guias laterales para la correcta colocacion de latiguillos.

- Paneles de administracion de 24 tomas tipo RJ45 UTP categoria 6 para la
terminacion de los cables del tendido horizontal. Se procurara que cada zona del
edificio disponga de paneles de 24 tomas independientes para cada uno de los
servicios previstos, salvo que el n° de puntos por zona sea muy inferior. También
se prevén dos paneles de 24 RJ45 y dos pasahilos de 19" para llevar las
extensiones de la PABX al sistema de cableado estructurado dentro de rack. Se
prevé un 50% de espacio de reserva en el RACK.
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- Pasahilos horizontal por cada uno de los paneles de 24 tomas suministrado. Este
elemento permitira la correcta administracion de los latiguillos de interconexion
entre el cableado horizontal y la electréonica de red y/o las extensiones
telefénicas.

- Todos los elementos correspondientes al subsistema de administracion de menos
peso, se instalaran en la parte superior del rack, dejando para la electrénica de
red la parte inferior, consiguiendo una mayor estabilidad del armario.

- Conexion de puesta a tierra a la red de tierra prevista mediante conductor de
cobre de 1 x 50 mm?, siendo comun al resto de usos de voz y datos.

En el centro de administracion se prevén espacios para lineas externas, tanto para la
electrénica de red como para las lineas externas de voz (PBX) y red de datos, dejandose
ademas un 50% de espacio de reserva para posibles ampliaciones o necesidades futuras.

Se ha previsto un sistema de canalizaciones que partiendo desde el hueco habilitado para
comunicaciones, ubicado en entreplanta, instalandose en este el acceso general de las
lineas de fibra dptica desde el exterior para Telefonia desde donde posteriormente
acometeran al patinillo vertical, especifico para este uso, efectuandose las derivaciones por
planta a cada zona o local segun se defina y tal como se refleja en planos desde el rack de
la entreplanta.

Las canalizaciones previstas para datos, informatica u otro tipo de comunicaciones (voz,
datos e imagen) de uso particular que partan desde el RACK, se realizaran con bandeja
metalica de varilla de 200 x 60. En los recorridos horizontales por zonas comunes de plantas
se realizara por bandeja de varilla 200 x 60 compartida con otras instalaciones de baja
sefial, distribuyéndose conjuntamente para todos los servicios de comunicaciones.

En aquellos puntos no registrables se colocaran canalizaciones a base de tubo de material
plastico LH rigido o flexible de dimension suficiente. Desde estos puntos y tal como se ha
dicho anteriormente se derivara a cada planta de forma radial, mediante bandejas metdlicas
en recorrido por techos en tubo flexible forroplast LH en montaje empotrado por suelo o
tabigues. Desde las zonas comunes se repartiran las diferentes canalizaciones a las
diversas dependencias de que conste la edificacidbn en cuestion y acometiéndose desde
agui a todos los puntos terminales de la instalaciéon. Todas las canalizaciones a base de
tubo por techos registrables y montaje superficial se realizaran con tubo rigido de acero.
Todas las canalizaciones a base de bandeja dispondran de un radio de curvatura minimo de
350mm, no realizando angulos rectos.

En todas las canalizaciones a base de tubos no ocupadas por cableado quedara introducida
una guia especial de material sintético (Nylon) de 2 mm. de diametro, con el fin de facilitar el
posterior tendido de conductores y lineas en las mismas.

En lo referente a puesta a tierra se dispondra de conexion de tierra donde se uniran todas
las conexiones equipotenciales, esta tierra se unira mediante un puente de pruebas a la red
general del edificio.

El cableado horizontal, desde el Rack hasta las tomas, se realizara por techo, utilizando en
todos los casos (voz y datos) cable tipo UTP cat.6 de cuatro pares trenzados con conector
en sus extremos RJ45 cat.6 sobre bandejas metalicas de varilla de 200 x 60 o tubos de
acero galvanizado.
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Desde el cuadro de distribucion (rack) se alimentard en forma radial a todos los puntos
indicados en cada planta, siempre por techo.

Se identificaran todos los cables con un nimero progresivo. Esta numeracion se colocara en
forma indeleble en ambos extremos del cable. Existira un registro en donde estaran todos
los cables y en el cual se indicara origen y destino de los mismos y se incorporaran los
resultados de las pruebas finales.

Desde el rack de planta baja se dejaran canalizaciones a base de tubo de 40 mm para
poder monitorizar en el futuro las maquinas de la cubierta.

2310 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

Se instalard en entreplanta el acceso general de las lineas de Telefonia en la zona del
RACK desde donde posteriormente acometeran a los usos, especificos efectuandose las
derivaciones a cada area, zona o local segun se defina y tal como se refleja en planos.

Las acometidas desde las arquetas de telefonia y comunicaciones en exterior (incluidas en
proyecto) hasta el rack de comunicaciones, se realizara con 6 tubos de diametro 63 mm. en
recorrido subterraneo hasta el registro de enlace en pared de 450 x 450 x 120 y en
recorridos superficiales con canal de PVC M1 de 60 x 110 con tres tabiques tal como se
refleja su situacion en planos.

2311 INSTALACIONES DE RTV Y TLCA

Se dotara de una infraestructura comin de telecomunicaciones (ICT) que cumple la
normativa fijada en el RD346/2011 para el servicio de RTV y TLCA.

Con este fin se prevera la instalacién de un sistema captacién y distribucion de TV-Radio,
via terrestre, que contara con un sistema de antenas para UHF-FM, que se situara en la
zona de la edificacién indicada en planos previsto para todos los canales nacionales y la red
nacional de TDT que se captan en la Comunidad correspondiente, asi como canales
locales. Asi mismo se incluirdn todos los equipos repartidores y amplificadores principales
necesarios que se colocaran en zona proxima a las antenas en cabecera y en el punto
indicado en planos y de forma que queden protegidos de los agentes atmosféricos. También
se dispondran los equipos amplificadores secundarios distribuido por zonas para garantizar
la recepcion de una sefial de calidad en todos los locales.

La distribucién sera arbol- rama, desde el registro principal distribuyendo la sefial a todas y
cada una de las tomas de usuario, mediante los derivadores alojados en los registros de
paso y proximas a las zonas, segun se representan en el croquis de instalacion de RTV y
con cableado independiente desde los equipos de cabecera a cada zona.

Todos los canales seran amplificados en cabecera mediante un sistema de amplificacion
monocanal, con objeto de evitar la inter modulacién entre ellos. Su figura de ruido, ganancia
y nivel maximo de salida se han seleccionado para garantizar en las tomas de usuario un
nivel de sefial superior a 50 dB (FM- radio) y 60 dB (AM-TV).

En general en cada toma se veran todos los canales analdgicos. Para los TDT se deberan
disponer los equipos adecuados en cada toma o por parte del usuario.
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En la salida del sistema de cabecera se inserta un mezclador (RF + Fl), para proporcionar la
funcion de mezcla necesaria para que la instalaciéon quede preparada para la inyeccion de
las sefiales de satélites en el momento que asi se decida.

Las caracteristicas de todos los materiales y dispositivos utilizados se atendrdn a lo
requerido por el RD 346/2011 y a las normas UNE correspondientes.

En el emplazamiento de las antenas se recibiran los programas de entidades habilitadas
gue se capten en la zona de implantacién con la debida calidad tanto nacionales, como
autondmicas y locales:

De todas formas, una vez ubicadas las antenas se realizaran nuevas mediciones de seiial
para comprobar la recepcion de los emisores posibles.

Sobre el mastil, anclado en la cubierta, se sitlan las antenas: una antena de FM- radio
omnidireccional, y una de UHF para canales 21- 69. Sus correspondientes cables de bajada
se llevan por el camino mas corto hasta el equipo de cabecera.

Las especificaciones minimas de las antenas seran las siguientes:

* FM: Tipo omnidireccional ROE<2

» UHF: antena para los canales 21 al 69 con las siguientes caracteristicas:

Tipo Directiva
Ganancia > 14 dB
Angulo de apertura horizontal <40°
Angulo de apertura vertical <50°
ROE <2
Relacion D/A >25dB

La correcta recepcion de las sefiales, requerira situar las antenas sobre el punto de anclaje
previsto en el edificio utilizando un méstil de la altura necesaria con los anclajes adecuados,
capaces de soportar velocidades de viento de hasta 150 Km/ h. La ubicacion y altura final
dependera de las medidas de sefial que se realicen.

Para esta instalacion (RTV) se prevén canalizaciones principales y montantes verticales a
base de tubos LH M40 y canal de PVC que partiendo de los amplificadores de cabecera
acceden a los distribuidores o amplificadores por vertical y patinillos, desde donde se
alimentaran los distribuidores (PAU) o derivadores ubicados a la entrada de cada zona que
daran servicio a las tomas de TV-FM a instalar en las diversas zonas y de forma que se
garantice en le punto terminal mas desfavorable de la instalacion una sefial minima de 66
dB. Los equipos se instalaran en cuarto técnico de planta cubierta quedando protegidos de
los agentes atmosféricos, habiéndose previsto también la linea de alimentacion y puesta a
tierra de dichos equipos.

Los puntos donde se ubiqguen tomas estaran formadas por placas de dos mecanismos, caja
universal doble, una toma de TV-FM y una placa ciega, acometiendo a las mismas con dos
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tubos de forroplast LH métrica 25 mm ambos con su coaxial correspondiente. También se
han previsto estas tomas de TV-FM y TLCA en cuarto de control y seguridad del edificio.

También se incluird toda la red de distribuciéon formada por cable coaxial y los equipos
repartidores y amplificadores que se especifican y sean necesarios para garantizar la
perfecta recepcion de las sefiales y cumplir la normativa al respecto. Asi mismo todos los
equipos estaran preparados para permitir el paso de sefiales Fl entre 950 y 2400 MHZ, con
el fin de adaptarse a los sistemas digitales. Por lo tanto desde las antenas partiran por las
canalizaciones dos coaxiales que finalizaran en cada usuario (edificio, floristeria y cafeteria).

Desde el exterior y en el limite de la parcela se prevé tendido de canalizaciones a base de
tuberia o canal de material plastico en montaje subterraneo o en montaje visto hasta el
punto de destino en planta baja.

También se ha previsto la alimentacion eléctrica y la puesta a tierra de todos los equipos y
antenas.

2312 INSTALACION DE MEGAFONIA

Se ha previsto una instalacién de megafonia tanto para dar avisos como para hilo musical, si
bien en proyecto s6lo se contempla la posibilidad de un canal de musica, habilitando y
previendo los equipos para este tipo de actuaciones y si en el futuro asi lo decide la
Propiedad para la distribucién musical. Estas instalaciones constan de altavoces de
superficie con rejilla metalica de 4" en aseos y en pequefios locales en montaje superficial,
mientras que en aquellas zonas amplias como son salas polivalentes y auditorio se
colocaran altavoces de superficie del tipo caja acustica de 15 W orientables de color a
definir en obra. Para las zonas técnicas, industriales o de servicio se colocaran proyectores
de sonido de 20 W, de forma que cubran todo el area de forma adecuada.

Los equipos se instalardn en la zona de control y seguridad del edificio, estaran previstos
para hilo musical, distribucidon en un canal y tendran prioridad de avisos, dichos equipos
guedardn debidamente instalados. También se colocard el pupitre microfénico para dar
avisos ubicado en esta zona.

La instalacién prevista se basa en un sistema tradicional con linea de 100 V y equipos
centrales de amplificacion, selectores de linea, fuentes de alimentacién en armario metalico
tipo Rack de 19” con altavoz de prueba incorporado.

Desde los equipos partiran las correspondientes lineas y canalizaciones por los patinillos
habilitados y que unificaran todas las plantas, realizandose las mismas con tuberia rigida de
acero, métrica 32 mm siendo la distribucion interior de zonas bien con tubos de acero
rigidos, o flexibles de los diametros adecuados minimo 25 mm, habiéndose previsto a la
entrada de cada oficina, local o zona la acometida correspondiente, rematada en un
atenuador o caja adecuada. Las cajas seran tipo PLEXO, quedando tanto las de esta
instalacién como las del resto debidamente identificadas con rétulos y colores a definir por la
Direccion Facultativa en su momento. En cada zona de derivaciéon a un local o zona se
dejara una caja de registro tipo PLEXO en techo derivando con tubo hasta la zona
correspondiente y rematando en este caso otra caja PLEXO de 100 x 100, si es un local,
zona o servicio sin equipar y en el atenuador correspondiente.
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En el equipo central se colocaran los atenuadores para zonas comunes. Inicialmente se
prevé un selector para 10 zonas habilitAndose consecuentemente la central para este
nimero y segun el siguiente desglose.

ZONA 1: Servicios Generales.
ZONA 2: Auditorio.

ZONA 3: Sala polivalente 1.
ZONA 4: Sala polivalente 2.
ZONA 5 a 10: Reserva.

Esta distribucién de zonas se podra cambiar y redefinir en el futuro y a criterio de la
Propiedad.

Todos los cableados de la instalacién considerada seran del tipo RF SZ1-K (AS+), de las
secciones indicadas y necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.

INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA

Se ha proyectado una red de Tierra por los cimientos del edificio en forma de anillo o malla,
segln se refleja en planos. La red se realizara con cable de cobre desnudo de 35 mm2
unida a varios electrodos o picas de tierra introducidas en el terreno, donde se realizara la
union con el terreno al objeto de derivar las corrientes de defecto que se puedan presentar
en el conjunto de las instalaciones, previéndose por el instalador eléctrico correspondiente la
colocacion de cajas de derivacion y puentes de prueba con vias de chispas y para la unién
de dicho mallazo con las lineas principales de tierra del edificio en aquellos casos que se
requiriese, o0 como reserva para futuros usos, segun se refleja en planos, siendo por tanto el
origen de la instalacion dichos puentes de pruebas. Todas las picas quedaran perfectamente
registrables mediante arquetas normalizadas, para su inspeccion y mantenimiento.

Toda la instalacion se atendra a la ITC-BT-18 del REBT.

La unién de la red de tierra existente por debajo de la cimentacion se conectard a los
puentes de prueba con latiguillos de cobre de 50 mm? de 1 m a 1,5 m de longitud en los
pilares a una altura superior a 1 m. También se dejaran latiguillos de reserva tal como se
indica en planos, para las Tierras que cuenten con mayor seccidn se dejara la misma.

Desde esta malla se dara tierra a la estructura y todas las zapatas y pilares del edificio
mediante conductores de la misma seccién, asegurandose que toda la estructura del edificio
gueda unida a la red general de tierras, unidos a ella por soldaduras aluminotérmicas. De
dicha malla partirdn las lineas de tierra contempladas en proyecto, como son:

Cuadro general de distribucion.
Cuadros secundarios.

Red equipotencial general (tuberias, depositos, etc..) contando con las
correspondientes barras de puesta a tierra en los puntos indicados y generalmente
anexas a los puentes de tierra o base de patinillos.
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Instalaciones generales del edificio.
Aparatos elevadores.

Antenas TV.

Instalaciones de comunicaciones.

Pararrayos.

Desde el cuadro general de distribucién (CGD) se dara tierra a los cuadros secundarios,
desde donde partiran los conductores de proteccion para la puesta a tierra de todos los
receptores, bien sean luminarias, tomas de corriente, motores u otros equipos, e iran
canalizados conjuntamente con los cables activos de cada circuito. La seccién de estos se
atendr al REBT ITC-BT-18.

Se prevén cajas metalicas con frente transparente con puente de pruebas para derivaciones
de lineas principales y para hacer mediciones del estado de la resistencia con relacion a
tierra en diversos puntos de la edificacion, asi como puentes de prueba de reserva, lo cual
permitird la puesta a tierra de los equipos de usuario a definir. Estos puentes se ubicaran
siempre en paramentos, muros o pilares y a una altura del suelo acabado de 1,5 m, siendo
facilmente registrables y accesibles, asi mismo quedaran identificados correctamente con el
servicio que atienden.

Para las puestas a tierra de comunicaciones y antenas se llevaran verticales de Cu 1 x 25
mm?2 como minimo por los patinillos de comunicaciones en toda su longitud hasta estos
equipos, esta puesta de tierra se unira a la red general. La zona de RACK contara con linea
de tierra de 50 mm?>.

También se dara tierra al neutro de grupo electrégeno de forma independiente a la red
general, algunas de las lineas de tierra se unirdn a la red general con vias de chispas para
garantizar la equipotencialidad del sistema. Asi mismo contaran con sistemas antirretorno de
intensidad de defecto en todas las redes de tierra de Baja Tensién y comunicaciones.

Todas las uniones entre conductores, conductores y picas, red de tierra a estructura, etc., se
realizaran con soldaduras aluminotérmicas, no admitiéndose ningun otro tipo de elemento
de unién.

Los sistemas de puesta tierra de BT independientes constaran de picas o placas de puesta
a tierra unidas entre si por conductor de cobre desnudo de 50 mm2, en rectangulo, y de
forma que las resistencias de tierra obtenidas se sitlen alrededor de los 5 a 10 chmios, y tal
como se puede ver en planos y con arquetas de registro para su unién a la red general si
procediera en el futuro. En pared, en la zona indicada en planos, se ubicaran los puentes de
pruebas. Estas tierras adicionales de BT se uniran a la red general mediante tubo corrugado
del tipo flexible de métrica 25 o 32 mm con guia, rematandose en el punto de unién con
arquetas registrables.

2314. PARARRAYOS

Se ha dotado al edificio de un sistema de proteccién integral contra descargas eléctricas
atmosféricas con nivel de proteccion 3 mediante pararrayos con dispositivo de cebado
normalizado UNE 21186 no electronico que tiene la propiedad de ionizar la atmoésfera
circundante con un terminal para un radio de proteccién de 60 m acoplado a un mastil de 6
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m. de longitud de tubo de acero. De este terminal partira una bajante realizada con
conductores de cobre de 50 mm2 de seccién, canalizados en un tubo de LH o acero
resistentes a impulso de onda 1,2/50 microsegundos, de diametro 32 mm que descendera
sin desviaciones por las verticales hasta su conexion en la Ultima planta sétano a la red de
tierra, propia de dicho sistema y conectada a su vez a la red general de tierra BT. Los
cambios de sentido y curvas se adecuaran a las normas y recomendaciones vigentes.

Dichos dispositivos de cebado cumpliran las normas UNE 21185 y UNE 21186, asi como las
normas europeas correspondientes, seran fabricados en acero inoxidable y cobre, no
contaran con fuente de alimentacion, ni con elementos de cebado radioactivos o materiales
nocivos para las personas o el medio ambiente.

En arquetas registrables en el terreno se instalaran electrodos de grafito, con espiral interior
y se introduciran compuestos minerales para la mejora de las tomas de tierra, introduciendo
un tubo de humidificacién con drenaje y quedando conectada dicha toma de tierra a la red
de tierra existente en el edificio, a la vez que queda totalmente registrable y accesible para
una posterior verificacion e inspeccion.

En el punto indicado en planos se colocard el puente de prueba de esta instalacion unido a
la red general B.T.

23.15. INSTALACIONES EN EXTERIORES

Teniendo en cuenta las zonas exteriores a iluminar y dar suministro eléctrico, se ha previsto
una instalacién de alumbrado exterior de acuerdo con las caracteristicas de las mismas y tal
como se describe a continuacion:

Para las pasarelas elevadas, rampas, etc se prevera un alumbrado rasante
integrado en la barandilla, disponiéndose elementos Led segun se describe en
documentos de proyecto.

Para zonas de jardineria, se dispondran balizas empotradas en suelo que iluminen
hacia los arboles y las fachadas.

En zonas de paso peatonales, zonas viales y jardines, se dispondran balizas
rasantes empotradas con lamparas Led y tal como se indica en otros documentos
del proyecto y con el IP e IK adecuado.

En algunos puntos se dispondran las farolas existentes actualmente reubicandose
las mismas.

Se preveran diversas acometidas exteriores hasta las puertas, portones o posibles
barreras que se puedan disponer, y las canalizaciones serdn a base de tubo
corrugado subterraneo.

Se prevé acometida a las zonas de escenarios exteriores, dejando prevision de
tubos y cableados con estimaciones de potencia para dar servicio a estas zonas en
caso de eventos o espectaculos.

Se preveran tendido de canalizaciones con circuitos eléctricos y cableados para
atender necesidades de posible montaje de puestos de venta en exteriores, para
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atender diversas necesidades y eventos, las canalizaciones se realizaran con tubos
enterrados, dejandose arquetas de registro y cajas estancas con bornas eléctricas.

Todos los servicios ubicados en el exterior, tanto de alumbrado, como acometidas de fuerza
existentes, seran alimentadas desde el cuadro CAF-EXT ubicado en planta baja, excepto las
acometidas a escenarios exteriores que se realizaran desde el CGD-RN.

Desde el cuadro CAF-EXT partiran canalizaciones a base de tuberia de LH flexible
reforzada con los recorridos indicados en planos y con didmetro minimo de 63 mm, por
donde acometeran los diferentes circuitos en que se han distribuido todos los servicios
exteriores, habiéndose previsto en determinados pasos canalizaciones de reserva para
futuros usos que se pudieran precisar. Todas estas canalizaciones iran enterradas y la
seccion minima de los conductores que discurriran por ellas sera de 6 mm2, con aislamiento
de RZ1-K (AS) 0,6/1 KV. Se dejaran los registros y arquetas necesarias en todo el recorrido
de estas canalizaciones con una distancia maxima entre ellas de 30 m, y en cada cambio de
direccion de forma que se garantice el buen mantenimiento futuro de la instalacion.

Todas las salidas de alumbrado tendran posibilidad de encendido, bien directamente desde
el cuadro, bien mediante sensores de tipo crepuscular o bien mediante programador horario
a través del Data Center desde el sistema de control del edificio, incluyéndose los
contactores, reles, mandos y todos aguellos elementos necesarios para tal fin.

Se prevé la instalacion de una estaciéon de recarga de 22 kw para coches eléctricos en
exteriores contando con medidores de energia con posible conexién a un sistema de gestion
energética del edificio.

La estacion de recarga cumplira las siguientes especificaciones:

- Alimentacion: monofasica o trifasica 230-400 VAC. Compatibilidad con modo 3
completa IEC 61.851-1 y modo carga 1/2.Conector tipo 2 seguin IEC 62.196-2, medida
de energia integrada y conector tipo Schuko.

Protecciones eléctricas de acuerdo con la normativa de seguridad. Declaracion CE.
Indicacion luminosa de estado de carga.
Informacion de que la carga ha empezado y ha finalizado.

- Conexiobn y memoria para almacenaje local de datos de al menos 2 meses de
operacién con apertura del punto de recarga, aunque falte la conexién con el centro
de control.

- Protocolo de comunicacién con los centros de control que permitan llevar a cabo
reservas (OCPP v1.5 o superior).

Comunicaciones 3G/GPRS u otros, con el centro de control.

Interficie HMI.

Identificacion local del usuario mediante tarjeta de contacto RFID segun ISO 14443A.
- Medida de la potencia y de la energia transferida segin contador MID.

Restriccion de acceso a la toma de energia a usuarios no autorizados.

208



2.3.16.

(0] PARA Usos TURISTICOS Y SOCIOCULTURALES Y
CION D E ESPACIOS LIBRES E N EL CALO D E S'0LI
SEP DE SA TALAIA, IBIZA

Autonomia de funcionamiento en caso de fallo de suministro eléctrico de los sistemas de
informacién y comunicacion.

Display LCD o pantalla de visualizacion multidioma con texto personalizable.

Regulacién de la potencia de carga.

Comunicacién con otras estaciones de carga y con un centro de control, telegestion y
monitorizacion opcional de cada estacion. Compatible con protocolo OCPP v1.5 o versién
superior, mediante el uso de servicios web (SOA). El fabricante o suministrador del punto ha
de actualizar gratuitamente la versién de OCPP como minimo hasta la versién OCPP 2.0.
Pintura con acabado antigrafito.

Los puntos deben permitir la recarga simultanea de 2 vehiculos.

La Potencia de salida debe ser ajustable en un rango que llegue hasta los 22kW.

INSTALACION DE SEGURIDAD, ANTI-INTRUSION, CONTROL DE ACCESOS Y CCTV

El presente capitulo contiene la descripcion de los diferentes sistemas que componen el
desarrollo del proyecto de seguridad, anti-intrusion y CCTV, de acuerdo con lo que se indica
a continuacion.

Se prevé un sistema de seguridad para el edificio, creando consecuentemente una
infraestructura basica quedando abierta para que cada posible usuario del edificio bien a
nivel de planta, bien a nivel corporativo, posteriormente complemente el sistema proyectado
con un sistema propio acorde a las necesidades especificas tanto de su uso como de sus
necesidades y consideraciones particulares.

El sistema de seguridad estara formado por dos subsistemas, el de Intrusién y el de CCTV
que se encuentran interrelacionados todos ellos con el subsistema de gestion y control
(SGC)

Con este fin se han previsto diversas actuaciones segin los criterios que se describen a
continuacion:

PLANTA BAJA.

« Central de vigilancia (monitores), grabadores digitales y alarmas telegestionada en
cuarto de control de Planta Baja. Los switch de estas instalaciones se ubicaran en el
RACK de la entreplanta.

« Instalacion de CCTV, deteccion mixta de presencia y contactos de puerta en puertas de
acceso al edificio.

*  Vigilancia con deteccion automatica en el cuarto de control y seguridad de Planta Baja.

« Contactos magnéticos de puertas en accesos a cuarto de control, cuartos de
instalaciones, accesos restringidos.

»  Deteccién mixta de presencia en zonas generales de planta que se indican.
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ENTREPLANTA.

« Deteccién mixta de presencia en zonas generales de planta.

* Instalacion de CCTV en accesos.

* Instalacion de CCTV zonas generales de planta.

«  Contactos magnéticos de puertas en zonas eléctricas y de comunicaciones.

PLANTA PRIMERA.

. Instalaciéon de CCTV.

« Contactos de puertas en accesos desde el exterior, a cuartos técnicos y en patinillos
eléctricos y de comunicaciones.

GENERAL.

»  Deteccién aperturas - Accesos al edificio.

- Cuartos técnicos.

- Zonas eléctricas y de comunicaciones.

»  Deteccioén de presencia - Escaleras.

- Accesos al edificio.
. CCTV - Accesos al edificio desde el exterior.
ZONAS EXTERIORES DE FACHADA.

e CCTV con camaras color B/N conmutables sobre pared o techo para montaje exterior
para vigilancia de los accesos al edificio y el perimetro, fijando imagen cuando proceda.
La interdistancia entre camaras sera tal que permita con la 6ptica instalada identificar
cualquier intruso con nitidez (30 a 40 m), coordindndose su ubicacion con las
interferencias arquitecténicas que se puedan presentar.

Todas las sefiales anteriores se reuniran en una central de vigilancia y alarma electronica
inteligente situada en el area de control de planta baja donde se ubicaran asi mismo en
monitores de las camaras de television de circuito cerrado, los video grabadores y su
posible repeticion integrada al exterior. En el cuarto de control se concentrara todo el
sistema de vigilancia y seguridad del edificio.

El circuito cerrado de TV servird para vigilar estas areas, colocandose camaras fijas
orientadas adecuadamente hacia las zonas a vigilar y contando con carcasa para proteccion
en montaje exterior aquellas que queden a la intemperie. Todas las cAmaras interiores seran
en color y las exteriores seran en color con conmutacion B/N. Las cAmaras se conectaran a
monitores ubicados en el puesto de control disponiendo de cableado y los conectores
correspondientes para realizar dicha misién, asi como las canalizaciones a base de tubos
rigidos de acero o flexibles LH de 25 y 32 mm de diametro. Los monitores seran TFT de 19”
contaran con matriz del sistema digital, multiplexor y distribuidor y grabador digital que
permitira la presencia simultdnea de la imagen de las videocdmaras instaladas. Todos los
grabadores seran digitales 24h ultima tecnologia con maxima capacidad de grabacion en
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disco duro de 2 Th. Desde el cuarto de control se visionaran todas las cAmaras tanto de
exteriores como del edificio.

Se prevé la colocacion de un sistema de seguridad y antintrusién compuesto por detectores
volumétricos mixtos de infrarrojos y microonda, contactos de puerta conectados a una
central digital direccionable con teclado y contando con posibilidad de ampliacién. Los
detectores se conectaran a dicha central asi como los contactos magnéticos de puerta
permitiendo detectar el acceso no deseable de personas ajenas al edificio asi como la
apertura de puertas, sefializando individualmente cada actuacién o evento, el cual quedara
claramente identificado en la central. Los elementos terminales (detectores y contactos) se
conectaran al bucle correspondiente de seguridad mediante elementos correspondientes.
En las camaras podra fijarse la imagen automaticamente con la sefial de alarma de los
detectores. Todos los equipos de seguridad y CCTV iran alojados en un RACK en el cuarto
de control y seguridad de Planta Baja.

En el exterior del edificio se ubicard una alarma luminosa en lugar discreto pero de forma
gue visible en caso de alarma, la ubicacién se coordinara con Arquitectura y la Propiedad.

Todas las canalizaciones que discurran en montaje superficial se realizara en bandejas
metdalicas con tapa o en tubos metdlicos de acero galvanizado incluyéndose estas
canalizaciones en Proyecto. Los cableados y conectores tanto eléctricos como de sefial se
consideran incluidos totalmente en el Proyecto.

En exteriores en montaje superficial por techos se instalaran tubos rigidos de acero o
bandejas por todo el perimetro y uniendo entre si el puesto de control del edificio, fijandose
como regla general canalizaciones independientes para sefial y potencia, el nimero y
dimension de las canalizaciones sera el adecuado al nimero de cableados a soportar con
una reserva del 50%.

Toda la distribucién interior empotrada o no vistas por el edificio se realizara a base de
tuberia plastica rigida de LH o flexible reforzado tipo forroplast de 20 y 25 mm de diametro
con recorrido en bucle desde la central y radial desde los elementos expansores,
incluyéndose el cableado trenzado correspondiente de interconexion de todos los
elementos.

Todo el cableado sera apto para instalacién en funcion de las zonas donde se ubique. Todas
las conexiones se realizaran en cajas adecuadas tipo plexo. El cableado de CCTV sera
directo a la camara desde el grabador, no permitiéndose conectores ni derivadores
intermedios. Este cableado ser4 compatible con sistema IP y de Voz y Datos.

Todo el sistema sera realizado por empresa autorizada y homologada por el Ministerio del
Interior en lo referente a sistemas de seguridad, y el sistema dispondra de posibilidad de
poder conectarse, si asi lo desea la Propiedad, en el futuro con un sistema de seguridad
mas amplio o con el servicio de una empresa de seguridad competente o conectado
directamente con la Policia.

Se incluye en proyecto la alimentacién eléctrica que puede requerirse en todos los equipos y
elementos de vigilancia y seguridad ademas de sus propias lineas de sefial y alarma, asi
como la puesta a punto, funcionamiento, pruebas, interconexiones, documentacion,
legalizaciones, y todo aquello que pueda requerirse para la adecuacién del sistema.

En cuarto de control se colocaran los monitores especificados, TFT de 19” asi como los

grabadores digitales con lector reproductor DVD. Se realizard una grabacion digital 24 hrs.
Se dispondra de dos monitores TFT de 19", uno para ver en pantalla completa y otro para
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visionar las imagenes multiplexadas. También se ubicara en el centro de control el
subsistema de gestion, donde se recogeran todas las sefiales de alarma del edificio en un
sistema de gestion grafico centralizado de alarmas que integrara todos los subsistemas.

Todos los sistemas de seguridad y CCTV seran de ultima tecnologia (IP), quedaran
integrados y contaran con los protocolos de comunicacion y software adecuados, quedando
por lo tanto todos los elementos y equipos necesarios para cumplir esta condicién incluidos
en el suministro de este proyecto.

Se ha previsto para el centro de control y seguridad de edificio alimentacién desde un
Sistema de Alimentacion Ininterrumpida (SAI) para funcionamiento continuo trifasico y de
estado soélido que se alimentara desde el CGD del edificio y desde este SAI se alimentara al
propio cuadro de zona CF-CONSEG. Desde el SAl se alimentara al embarrado
correspondiente de servicios prioritarios desde donde se dara alimentacién a circuitos de
CCTV, seguridad, intrusion etc. En este sentido las cargas que se han previsto alimentar a
través de este equipo seran las tomas de corriente para usos prioritarios, sistemas de
comunicaciones, seguridad, control de acceso, CCTV, centrales de incendios, etc.

Los cableados de sefial utilizados para los diferentes subsistemas seran:

- Video: Para la transmision de la sefial de video, se utiliza cable UTP categoria 6.

- Expansores antiintrusién. La red de datos de intrusion se realizara con cable del
apantallado o cableados equivalentes segun proceda de 2 x 1 + 4 x 0,25.

- Cableado detectores volumétricos: Se realizara con cable 2 x 1 + 4 x 0,25 apantallado
o cableados equivalentes segun proceda.

- Cableado contactos magnéticos: Se realizar4 con cable manguera, de 4 x 0,25
dependiendo del caso y segun necesidad.

Para los cableados de alimentacion se utilizaran alimentaciones centralizadas e
independientes para el sistema de CCTV. El cableado a utilizar sera tipo manguera de 3
conductores, flexible, con secciones de 2,5 mm2 en el interior del edificio segin la normativa
del reglamento electrotécnico de baja tension y seran del tipo ES07Z1-K o RZ1-K (AS)
segln proceda.

Las alimentaciones de los subsistemas partirdn desde el cuadro CF-SEG CON en el centro
de control y seguridad del edificio en planta Baja.

Se incluyen también los switch y fuentes de alimentacidon necesarios para los sistemas de
CCTV y de antiintrusion, los switch se ubicaran en el RACK de V+D de la entreplanta,
distribuyéndose y previéndose en dicho equipo todos los elementos y cableados UTP
necesarios asi como las tomas RJ45.
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HIPOTESIS DE CALCULO

PARAMETROS GENERALES

Calculo de la intensidad nominal

Para determinarla intensidad nominal de la diversas instalaciones en el edificio se debe
tener en cuenta

P
/= ————
Bw Ocos¢
donde:
P potencia activa nominal (Kw).
U tensién nominal de la instalacion (400V).
cosf

factor de potencia.

En caso de tratarse de una linea monofasica, la expresion de la intensidad queda como
sigue:

_ P
U Ocos ¢
Para los calculos, y debido a la imposibilidad de conocer los factores de potencia de los
distintos receptores, se han estimado los siguientes valores:

cos/ =0,8 para lineas desde grupo electrégeno.

cosg =0,85 para todos los demas casos.

Para el calculo de las intensidades que origina un cortocircuito, se tendra en cuenta la
potencia de cortocircuito de la Compafiia Suministradora (630 KVA) en aceite.

Calculo de las corrientes de cortocircuito

Para los cortocircuitos en el secundario, se va a considerar que la potencia de cortocircuito
disponible es la tedrica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello mas
conservadores que en las consideraciones reales.

La corriente de cortocircuito secundaria de un transformador trifasico, viene dada por la
expresion:

100x S
Icep =

3 X EccxVs

donde
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potencia para el transformador en kVA

tension de cortocircuito del transformador en %
tension secundaria en KV

corriente de cortocircuito en kA en el secundario

214



242 CALCULO CORRIENTES NOMINALES Y DE CORTOCIRCUITO

2421. Intensidad de CGD

La intensidad trifasica en cabecera de CGD-RN viene dada por la expresion:

p

3 X VxFp

donde:

P = potencia acometida CGD-RN en KW
V = tensibnenV

I = intensidad en A

Fp = factor de potencia (0,85).

Para una potencia total instalada de 386,3 KW y simultanea de 200 KW, y tension de 400 V
con factor de potencia de 0,85.

La intensidad en cabecera de CGD-RN toma un valor:
| Total = 657 A
| Simultanea = 340 A

2422 Intensidad de G.E

La intensidad trifsica en cabecera de G.E viene dada por la expresion:

S
| =
3 x U
donde
S = potencia G.E en KVA
U = tensibnenV

I = intensidad en A
Para una potencia total instalada de 78 KVA, y tension de 400 V.
La intensidad en G.E toma un valor:

| Total = 113 A
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2423 Intensidad SAI.

La intensidad en la salida del SAl trifasico viene dada por la expresion:

Sx 103
. 3 x Us
donde
S = potencia del SAl en KVA.
u = tensién salida en V

[ intensidad salida en A

Para un SAI de potencia 15 KVA (13,5 KW) y tensién de salida de 400 V la intensidad en la

salida del SAI alcanzara el valor de:

1= 22A

Para un SAl de potencia 15 KVA (13,5 KW), la intensidad de entrada SAl, incluyendo
perdidas propias y carga de baterias, que se establece en un 20% de incremento, sera:

1= 26A
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243 Célculo de la conductividad en funcion de la temperatura.

Para los calculos de intensidades de cortocircuitos expuestos, y para los
calculos de seccion del conductor en funcién de la caida de tension que
expondremos mas adelante, es necesario conocer la conductividad del
cobre, 0 en su caso, del aluminio, para poder realizarlos. Este valor,
aunque generalmente se trata como si fuera constante, varia de forma
apreciable en funcion de la temperatura a la que se encuentre el
conductor, y la temperatura viene determinada en gran medida por la
corriente que circula por el mismo. Esto se resume en que a mayor
corriente circulando, el conductor ofrece una mayor oposiciéon al paso de
la misma, originando también una mayor caida de tensién.

Para el presente proyecto vamos a tener en cuenta el efecto de la
temperatura del conductor en la resistividad. Para ello necesitariamos
vamos a aplicar el método recomendado por el fabricante de cables
PRYSMIAN, que exponemos a continuacion.

En primer lugar es necesarios estimar la temperatura del conductor en
funcién de la corriente, para lo que aplicaremos la siguiente expresion:

1
ARERS

max

Donde:
g temperatura estimada en el conductor en °C.
9, temperatura ambiente del conductor sin carga (20 °C).

0.« temperatura maxima admisible para el conductor segin tipo de

aislamiento (70°C para aislamientos termoplasticos y 90°C para
aislamientos termoestables).

I intensidad prevista para el conductor .

I... intensidad maxima admisible para el conductor en funcion del tipo
de instalacién y su seccion.

Una vez determina la temperatura del conductor para la corriente

nominal, calculamos la resistividad del conductor a dicha temperatura con
la siguiente expresion:

Py = Py L+ 0@ - 20)]
Donde:

Py resistividad del conductor a la temperatura 8 en Q Omm?*/m.

P resistividad del conductor a 20°C en Q Umm?> /m .

a coeficiente de variacion de resistencia especifica por temperatura
del conductos en °C™ (0,00392 para el cobre y 0.00403 para el
aluminio).
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NTENSIDADES TRAFO DE ABONADO.

2441 Cortocircuito en el lado de baja tensién

Para un transformador de aislamiento en aceite con potencia 630 kVA,
tensién porcentual de cortocircuito del 4%, y tensiéon secundaria de 420 V
en vacio.

La intensidad de cortocircuito en el lado de Baja Tension a la salida del
trafo con 420 V sera, segun la férmula anterior:

Iccs = 21,7 kA

La intensidad de cortocircuito mas desfavorable en bornas de salida del
trafo seria como maximo 21,7 KA. Toda vez la distancia existente entre el
CT y el CGD se garantiza en todo momento Icc menores de 22 KA Por
otra parte los interruptores de cabecera podran soportar esta intensidad
de cortocircuito maxima, para lo cual se verificara que los interruptores a
colocar de entrada cuenten con 25 KA de poder de corte minimo y los de
las salidas y el embarrado cuenten con un poder de cortocircuito minimo
de 25 KA, siendo estos valores los minimos normalizados de fabricacion
para interruptores de caja moldeada.

245, CALCULO DE SECCIONES

La determinacion de la seccion del cable se realiza en base a tres
consideraciones, utilizando siempre la que resulte mas desfavorable.

a) Por densidad de corriente maxima admisible.
b) Por caida de tension maxima admisible en la linea.

c) Seccion por cortocircuito.

Tanto la norma UNE 20460 como el Reglamento Electrotécnico de baja
tension, en las instrucciones ITC-BT 6, 7, 14, 15 y 19 fija para los
diversos tipos de cables y condiciones de la instalacién, asi como la
temperatura ambiente, la corriente maxima admisible y los factores de
correcciéon (FC). Conocida la corriente a transportar se buscara un cable
de una seccidn tal, cuya capacidad de transporte segun reglamento sea
superior a la corriente a transportar.

Se ha considerado la caida de tension admisible de acuerdo con la
indicada por el citado Reglamento y que se fija en el 4,5% para el servicio
de alumbrado y el 6,5% para el de fuerza, considerados estos valores
desde el punto de acometida hasta el punto de consumo mas
desfavorable.

Como criterio general de reparto en estas caidas de tension se han
considerado:
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General de Distribucion CGD-RG
0 Desde cuadros CGD a cuadros secundarios CAF
U Desde cuadros CGD a cuadros de Fuerza CF
O De cuadros secundarios a terminales * En alumbrado

* En fuerza

1 1'5%

1 1'5%

1 2%

1 1'5%

1 2'5%

n O
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En todos los casos se verificara que la suma de caidas de tensién desde
el origen hasta los cuadros secundarios se mantenga proxima al 3%
como valor maximo para la caida de tension total en CAF y 3'5% para
CF, exceptuando aquellos casos particulares en que se fijen otros

valores.

De una forma general se verificara que la suma de caidas de tension
desde el origen hasta los puntos terminales no supere, para la caida de

tension, los siguientes valores:

* En alumbrado : 4.5%

* En fuerza : 6,5%

Las formulas de calculo utilizadas son las que se indican a continuacion:

Circuito monofasicos

P
Por intensidad, Ic =
VxCos xF
C
2xPxL
Por caida de tension, S =
XV XV
Circuitos trifasicos
P

Por intensidad, Ic =

3 xVxCos xF

PxL
Por caida de tension, S =

XV XV

Siendo:
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= Potencia en vatios (W).
V = Tension en voltios (V).
Ic = Intensidad corregida en amperios (A).
L = Longitud en metros (m).
% = Caida de tension en voltios. (V)
= Conductividad del cobre o del aluminio.
Fc = Factor de correccidon de la intensidad nominal segun las

condiciones de la instalaciébn y segun las instrucciones
técnicas del REBT y de la norma UNE 20460.

24.6. CALCULO DEL ALUMBRADO

Los célculos de alumbrado se han realizado por el método punto por
punto, obteniéndose la iluminacién media y la uniformidad sobre el plano
de trabajo para una distribucién de luminarias dada, que permita obtener
el nivel luminoso requerido de acuerdo a las labores a desarrollar en el
local considerado.

Los requerimientos minimos considerados para las diferentes zonas del
edificio en cuanto a niveles de iluminacién son las siguientes:

- Uso polivalente

- Areas de uso general
- Vestibulos publicos

- Locales técnicos

- Escaleras y pasillos de evacuacion

300 Lux
150 Lux
75 a 200 Lux
300 Lux

150 Lux

- Aseos 200 Lux

Los factores de reflexién se han estimado en 70/50/20 para
administracion areas de uso polivalente y 50/30/10 para aparcamientos,
mientras que el factor de depreciacién o mantenimiento se establece en
0,8 de forma general en todo el edificio.

A continuacion se recogen la Tabla con el resumen de dos por el valor de
eficiencia energética determinado por el CTE HE3.

247 CALCULO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYO.

Para determinar qué tipo de instalacidbn que sera necesaria para la
proteccién contra el rayo se atendera a las exigencias especificadas en el
CTE en la Seccion SU 8: Seguridad frente al riesgo por la accion del
rayo.
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De esta forma sera necesaria la instalacion de un sistema de proteccion
contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos sea mayor que
el riesgo admisible de que se produzcan dichos impactos.
24.7.1. Frecuencia esperada de impactos (Ne).
La frecuencia esperada de impactos Ne, puede determinarse mediante la
expresion:
N,= N, U4, 0C, 00°° (n° impactos / aio)
Donde:
Ng = densidad de impactos sobre el terreno (n° impactos/afio,km2),
cuyo valor es 2 (definido por CTE)
Ae = superficie de captura equivalente del edificio aislado en m?, que
es la delimitada por una linea trazada a una distancia 3H de cada uno
de los puntos del perimetro del edificio, siendo H la altura del edificio
en el punto del perimetro considerado. Dicha superficie asciende a
24.773,73 m2,
C. = coeficiente relacionado con el entorno y situacién del edificio cuyo
valor es 1 (definido por CTE).
Con todo esto:
N, = 0,024774 impactos / afio
2472 Riesgo admisible de impacto.

El riesgo admisible Na viene determinado por la expresion :

e 3,0 o~
C, 0C, IC, IC,

Siendo:

C2 = coeficiente en funcion del tipo de construccién cuyo valor es 1
(definido por CTE).

C3 = coeficiente en funcion del contenido del edificio cuyo valor es 1
(definido por CTE).

C4 = coeficiente en funcion del uso del edificio cuyo valor es 3
(definido por CTE).

C5 = coeficiente en funcién de la necesidad de continuidad en las

actividades que se desarrollan en el edificio cuyo valor es 1 (definido
por CTE).
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Con todo esto el valor del riesgo admisible de impacto es:
5,5 _ .
= —=—[0"°= 1,8300°
101030
Como se observa, N, U N, y por tanto se precisa de la instalacion de
un pararrayos para una correcta proteccion frente a la accion del rayo. La
eficiencia de esta instalacion viene determinada en el punto 2. Tipo de
instalacion exigido de la misma seccion del Cédigo Técnico indicada
anteriormente. La expresion viene reflejada en la formula:
N
E=-1-—°
NC
Y conforme a los valores obtenidos anteriormente:
1,83000°°
E=1-———=0,925997
0,024774
De acuerdo a dicho apartado 2. del Cddigo si la instalacion posee una
eficiencia E cuyo valor es inferior a 0,95 y superior a 0,80, se precisa de
un nivel de proteccion 3.
248 RED DE TIERRAS
24.8.1. Célculo de lared de tierra general del edificio.

La red de tierra del edificio estara formada por cable de Cu de 35 mm2
desnudo formando un anillo por los cimientos del edificio. Tomando una
resistividad del terreno de 300 ohm x m y colocando picas de dos metros
de longitud distribuidas por todo el mallado. Debido a la gran
interdistancia entre picas, utilizaremos para el calculo el supuesto de
conductor enterrado horizontalmente. Segun el R.E.B.T. en la ICT-BT-18
obtenemos la siguiente resistencia de paso a tierra:

Ri- 2_p: 2x300(Q xm) - 18710
L 321(m)

Donde:

Rt = resistencia de paso a tierra en ohmios.

P = resistividad del terreno.

L = longitud del conductor enterrado.
El R.E.B.T. indica en la ICT-BT-18 que el valor de la resistencia de tierra
debe ser tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de

contacto superiores a 24 V en local o emplazamiento conductor y 50 V en
los demas casos. Para calcular la tensién de contacto debemos tener en
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cuenta la suma de las resistencias de paso a tierra de la instalacion y del
neutro del transformador. Para el calculo supondremos una resistencia de
paso a tierra al transformador de 37 ohmnios como valor mas
desfavorable.

La corriente que asegura el funcionamiento de los dispositivos de
corriente diferencial-residual de la instalacién en el peor de los casos es
de 300 mA en un tiempo de 30 ms. Este tiempo de desconexion es
suficientemente breve segin lo dispuesto en la ICT-BT-19 Con todo lo
expuesto, el valor maximo de la tension de contacto en caso de defecto
sera:

U,= (Rt+ Rn)lI, = (1,87Q + 370 )00.34= 11,661V
Donde:

Uo = tension maxima de contacto de la instalacion.

Rt = resistencia de tierra del edificio.

Rn = resistencia maxima de tierra del neutro del transformador.

El valor de tension de contacto maxima obtenida es inferior a la maxima
permitida por el reglamento, de 24 V en el local o emplazamiento
conductor y de 50 V en los demas casos.

2482 Célculo de las red de tierra Grupo electrégeno.

Se han previsto una red independiente, para puesta a tierra del neutro del
GE.

Esta red sera de forma lineal, de 9 metros de lado, con 4 picas de 2
metros de profundidad.

Para el calculo de la resistencia de paso a tierra, utilizamos las tablas del
método UNESA. Para nuestro caso utilizamos las tablas 3.39 con
configuracion en linea con 4 picas de 2 metros configuracién 5/42,
obteniendo los siguientes valores:

Kr=0,104
R=Krx =0,104 (m-1) x 300 ( xm) =31,2

El R.E.B.T. indica en la ICT-BT-18 que el valor de la resistencia de tierra
debe ser tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de
contacto superiores a 24 V en local o emplazamiento conductor y 50 V en
los demas casos. Para calcular la tensidn de contacto debemos tener en
cuenta la suma de las resistencias de paso a tierra de la instalacion y del
neutro del GE. Para el calculo tenemos que la resistencia de paso a tierra
de la instalacién es de 1,87 ohmnios valor obtenido anteriormente

La corriente que asegura el funcionamiento de los dispositivos de
corriente diferencial-residual de la instalacion en el peor de los casos es
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de 300 mA en un tiempo de 30 ms. Este tiempo de desconexion se
suficientemente breve segun lo dispuesto en la ICT-BT-19 Con todo lo
expuesto, el valor maximo de la tensién de contacto en caso de defecto

sera:

U, = (Rt+ Rn)0I, = (1.870 + 31,20 )00.34 = 9,92V

Donde:

Uo = tensién maxima de contacto de la instalacion.

Rt = resistencia de tierra general del edificio.

Rn = resistencia maxima de tierra del neutro del GE.
El valor de tension de contacto maxima obtenida es inferior a la maxima
permitida por el reglamento, de 24 V en el local o emplazamiento

conductor y de 50 V en los demas casos.

La justificacion del cumplimiento del CTE se incorpora en el anejo MA 2 Memoria de

estructura.

Marzo de 2017
LA PROPIEDAD ARQUITECTO

AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA ARCHS&GRAPHS ESTUDIO DE
ARQUITECTURA

José Antonio Ruiz Jiménez
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