HE3 - EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION



Los célculos de alumbrado se han realizado por el método punto por punto, obteniéndose la
iluminacion media y la uniformidad sobre el plano de trabajo para una distribucién de
luminarias dada, que permita obtener el nivel luminoso requerido de acuerdo a las labores a
desarrollar en el local considerado.

Los requerimientos minimos considerados para las diferentes zonas del edificio en cuanto a
niveles de iluminacién son las siguientes:

Usos polivalentes y Auditorio 300 Lux (Em).
Areas de uso general 150 Lux (Em)

Vestibulos publicos 75-200 Lux (Em).

Locales técnicos 300 Lux (Em).

Escaleras y pasillos de evacuacion 150 Lux (Em).

Aseos 200 Lux (Em).

Los factores de reflexion se han estimado en 50/30/20 (techo/paredes/suelo) para areas de
uso polivalente, mientras que el factor de depreciacién o0 mantenimiento se establece en 0,8 de
forma general en todo el edificio.

En cumplimiento del capitulo 2.2 de CTE HE-3:

1.

Toda zona dispondra de al menos un sistema de encendido/apagado manual, no
considerandose como tal, el encendido/apagado en cuadros eléctricos como sistema
de control.

Las zonas de uso esporadico o de paso, dispondran de encendido/apagado por
medio de detectores de presencia.

En zona de usos polivalentes, se instalaran sistemas de aprovechamiento de luz
natural que regulen el nivel de iluminacion en funcién del aporte de luz natural.



A continuacion se recoge la Tabla con el resumen del valor de eficiencia energética
determinado por el CTE HES.
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! Grupo 1: Zonas de no representacion o espacios en los que el criterio de disefio, la imagen o el estado animico que se quiere transmitir al usuario con la
iluminacién, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminacion, el confort visual, la seguridad y la eficiencia energética

2 Grupo 2: Zonas de representacion o espacios donde el criterio de disefio, imagen o el estado animico que se quiere transmitir al usuario con la iluminacién,
son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética



