DETALLE ARMADO CAPITELES RETICULAR

DETALLE ARMADO HUECOS PEQUERIOS

DETALLE REFUERZO A CORTANTE

DETALLE REFUERZO e1/50

.y
19X |
Trox !

n\ere%

Pilar medianera con hueco Pilar central con hueco adosado
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- Las barras "X" se distribuiran en la capa inferior y superior ocupando todo el &baco con una separacion méaxima entre @ de 30 cm., siendo las de la

capa inferior de @8 y las de la capa superior de 210.
- Las barras del armado superior de los capiteles de borde, dispondran en su extremo exterior, de una pata de 20 cm., de longitud.

- La longitud de las barras que forman la cruceta se adaptaran a cada abaco, de manera que lleguen hasta el inicio de la zona aligerada, las barras
superiores seran de @16 y las inferiores podran ser de @12.
- Las barras que forman la creceta se estribaran con @6 cada 15 cm.

- El &baco de medianera y esquina, las barras de @16 dobladas, tienen que bordear el armado del pilar, admitiendo la alternativa de dividirlos y
colocar dos barras de @16 acabadas en pata de 20cm. ancladas a la zona exterior del zuncho, dentro del pilar.
-En &bacos de medianera y esquina, las barras superiores de la cruceta, tendran una pata en el extremo del borde correspondiente.

Dimension igual a la
longitud de solape
de las barras de armado
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] S [ Armado base: 4912
N est. 196c/10cm,
] D l >40 Reforzar el armado base

Armaduras indicadas
en planos de armados

QUE CORTA DOS NERVIOS

min.2@
min.20

260

de los zunchos hasta que
el armado sea equivalente

el 1 al del nervio cortado

L

EN ZONA DE CAPITEL

A\ Reforzar este armado base hasta

que la armadura de positivos y/o
negativos sea equivalente al armado 3 m E
de la zona del hueco

TIFAMT

NOTA:

El refuerzo segun tipologias, se colocara en los nervios que
incidan en un capitel 0 muro, si la longiud libre del nervio
entre estos es mas grande que 4 veces el intereje de la reticula.

REFUERZO EN INTERRUPCION ZUNCHO PERIMETRAL DETALLE ARMADO HUECOS PEQUERIOS SECCIO D-D: DETALLE FINALIZACION LOSA FORJADO DETALLE FORJADO RETICULAR Y SECCION NERVIOS

ESQUINAS HUECOS

= Situacion Planta
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Armado base: 4012 est.196c/10cm.

w[™  con solape de 60 cms.
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JUNTA DILATACION D

AFECTADO POR DISPOSICION DE UN HUECO
L2100 cm., 21,6V, zLong Anclaje
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NOTA: Rodeando el hueco se dispondra un
zuncho perimetral de seccion ZH
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NOTA: Los huecos en los que sea
disponer el zuncho de ancho
sustituira la seccion ZH perla ZL.

NOTAS: ZUNCHOS PERIMETRALES

Se dispondran de forma general en todo el
scalera, recinto de ascensor, conduct

- En todos los nervios que lleguen a otros nervios, deberan de unirse
las armaduras de todos los nervios, mediante barras dobladas en
angulo, del mismo diametro y con longitud:

220 L=80 cm.

- En los extremos de I%s nervios, se dispondra de una pata de 15 cm
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SECCION A-A: DETALLE JUNTA DILATACION

Forjado
Forjado

TIPO PASADOR TITAN : 1-20-O 1 cada 0.75m

-PLANO NO VALIDO A EFECTO DE REPLANTEQ DE OBRA

-Las dimensiones de los pilares tienen que obtenerse del cuadro de pilares,
las grafiadas en planta son orientativas.

Este plano de estructura, en ningun caso podra ser considerado un plano de replanteo. Consultar
en planos de arquitectura y replanteo la posicion y/o forma de los elementos representados en el
plano. En este plano solo se acotan las medidas propias de los elementos estructuales.

En caso de duda o discrepancia se debera comunicar a la Direccién Facultativa antes de su

ejecucion.

DETALLE ABACOS CON PILARES METALICOS Y LOSA

PILAR CENTRAL

cubrejuntas
e.:grueso ala perfil

cubrejuntas de continuidad Pl
#60x3mm (a=2.5mm)
longitud : 80cm

crucetas UPN

DETALLE ABACOS CON PILARES METALICOS
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cubrejuntas
©.: grosor

PLANTA
espiral @8s100mm
acero liso AE-215L

cubrejuntas sl By S
de continuidad 1l 11 perfil
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SECCION crucetas
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FORJADO 38 om : CRUCETASUPN 200 |

PILAR TORRE ILUNIMACION PT1-PT2

pilar

espiral @8s100mm 7
acero liso AE-215L

PLANTA
SECCION 420 alredodor del pilar
Armados refuerzo
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FORJADO 38 cm : CRUCETAS HEB 200

DETALLE ABACOS CON PILARES METALICOS

PILAR ESQUINA

I cubrejuntas de continuidad
lla #60x3mm (a=2.5mm)

espiral @8s100mm
crucetas UPN acero liso AE-215L

PLANTA
espiral @8s100mm
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perimetro acero liso AE-215L
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. Eliminate the necessity for local reinforcement
Suprime la necesidad de bridas de fiacion complementarias

DETALLE PASADORES "TITAN"

NOTA: Cuando el pilar esté situado justo al limite del forjado, ]

las armaduras superiores de la cruceta, llevaran una pata
de 20 cm. en el extremo del borde correspondiente.
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OBSERVACIONES GENERALES

zuncho perimetral.

ni zunchos.

* La armadura exterior de los pilares de fachada, integrados en el muro de sétano, tendra que
estar colocada por el interior de la armadura exterior longitudinal de ésta.

* Analogamente el armado de los pilares ubicados en los bordes del forjado, tiene que colocarse
en todas las plantas, por el interior de la armadura exterior del zuncho perimetral.

* Tanto las barras superiores de la armadura de refuerzo de nervios, como de capiteles o de
crucetas de punzonamiento, se colocaran también por el interior de la armadura exterior del

*No se dispondran pasatubos de instalaciones, por el interior de las crucetas de punzonamiento.| _

DISPOSICION DE SEPARADORES

RESISTENCIA GENERAL DEL HORMIGON A COMPRESION
HA-25/B/20/1la
.. HA-25/B/12/lla
.. HA-25/B/12/1
HA-25/B/12/1la

ﬁlantas;pilares interiores sin condensacion.
ormigon exterior a mas de 5 Km. de la costa
hormigén exterior a menos de 5 Km. de la costa:

- Sin revestir............ccovee.., s e HA-30/B/12/llla
- revestido con capa de pintura anticarbonatacion
O MOMEIO.......veieiiiiec et HA-25/B/12/lla

RESISTENCIA PARTICULAR DEL HORMIGON A COMPRESION
CIMENTACION:
-Zapatas aisladas..
-Zapatas muros
-Riostras ...
-Fuste muro ..
-Fuste muro estacion bombeo .
-Losa cimentacién estaciém bombeo ..

- HA-25/B/20/1V

... HA-25/B20/lla
... HM-150

-Hormigén limpieza ..
ESTRUCTURA:
-Forjado y pilares vistos a mas de 5Km de la costa

HA-25/B/12/lla

@ - Didmetro de la armadura a la que se une el separador.

* Los separadores tendran que ser de hormigon, mortero, pléstico rigido o material similar y
disefiado especificamente para esta finalidad.Se prohibe la utilizacién de madera, asi como la
de cualquier material residual de construccion, aunque sea ladrillo u hormigén.

PERIODOS MINIMOS DE DESENCOFRADO

Temperatura superficial del hormigén | > 24°C 16 °C 8°C 2°C
Encofrado vertical 9 horas 12 horas 18 horas 30 horas
Losas Fondos de encofrado| 2 dias 3 dias 5 dias 8 dias
Puntales 7 dias 9 dias 13 dias 20 dias
Vigas Fondos de encofrado| 7 dias 9 dias 13 dias 20 dias
puntales 10 dias 13 dias 18 dias 28 dias

NOTA: Independientemente del periodo de desencofrado, en elementos horizontales como

forjados y losas, tendran que permanecer apuntaladas un minimo de tres plantas.
RESISTENCIA DEL HORMIGON A COMPRESION
Edad del hormigdn, en dias 3 7 28 90 360
Hormigén de endurecimiento normal 0,40 0,65 1,00 1,20 1,35
Hormigén de endurecimiento rapido 0,55 0,75 1,00 1,15 1,20

- -Forjado y pilares interiores ..... ... HA-25/B/20/1
ELEVENTO DISTANCIA MAXIWA TIPO DE ACERO PARA ARMAR B500S

Elementos superficiales horizontales (forjados|Parrilla inferior 50 2 6 100 cm. _ 4
losas, zapatas y losas de cimentacion, etc.)  [Parrilla superior 50 @ 6 50 cm. NIVEL DE CONTROL DEL HORMIGON ESTADISTICO
M Cada parrilla 50 @ 6 50 cm. NIVEL DE CONTROL DEL ACERO NORMAL

wos Separacion entre parrillas | 100 cm. NIVEL DE CONTROL DE EJECUCION NORMAL
Vigas (*) 100 cm. CUADRO DE ANCLAJES SEGUN EHE-08 acero / hormigén
Soportes (*) 100 @ 6 200 cm. @ (mm) 6 8 10 12 14 16 20 25 32

(*) - Se dispondran, al menos tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, ':r?ns_il%%lr l(cm) 15 20 25 30 36 40 60 94 154

y por tramada, en el caso de soportes, iran acoplados a los zunchos o estribos. POSICION I

arm.superior (cm) 22 29 36 43 51 58 84 132 216

ZAPATAS y LOSAS :

- El solape en zonas de traccion (armado inferior a la altura de soportes
y armado superior a mitad del tramo), seré igual a dos veces la longitud
de anclaje.

- El solape en zonas de compresion (armado superior a la altura de
soportes 3/ armado inferior a mitad del tramo), sera igual a una vez la
longitud de anclaje.

-Encaso de duda utilizar siempre como solape dos veces la longitud
de anclaje.

RESTO DE ARMADOS :

- El solape en zonas de traccién (armado superior a la altura de soportes
y armado inferior a mitad del tramo), sera igual a dos veces la longitud
de anclaje.

- El solape en zonas de compresion (armado inferior a la altura de
soportes 3/ armado superior a mitad del tramo), sera igual a una vez la
longitud de anclaje.

-Encaso de duda utilizar siempre como solape dos veces la longitud
de anclaje.

NOTAS GENERALES :

Coeficiente de minoracién del hormigén 1.50
Coeficiente de minoracion del acero para armar 1.15
Coeficiente de ponderacion de acciones, cargas variables 1.50
Coeficiente de ponderacion de acciones, cargas permanentes 1.35
CUADRO DE RECUBRIMIENTOS

recuperacion de cargas en las juntas de dilata
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ACERO: S 275 JR Para el suministro de materiales y su

construccion se seguira el CTE-SE SE-A

Soldadura a tope con garganta de 5Smm minimo

Todas las soldaduras seran a tope Las superficies de los elementos metélicos se
. . prepararan segun la UNE EN-ISO 8504, y los
C: 5mm MINIMO perfiles metalicos no protegidos se recubriran
R & / mediante galvanizacion, metalizacion o
J

A todas las soldaduras se realizaran ensayos

por radiografias o liquidos penetrantes Nivel de ductilidad de la estructura: 2 (Baja)

pinturas ignifugas (a escojer por la D.F)
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CONTROL DE LA ESTRUCTURA METALICA:

Se efectuaran los siguientes controles de ejecucion:
1: Comprobacion de forma.
2: Comprobacién de soldaduras:

2.1: En empalmes, se comprobara una soldadura por unidad, NO admitiéndose

interupciones del cordon ni defectos aparentes.

2.2: En piezas compuestas, se comprobara una soldadura por pieza, NO admitiéndose
variaciones de longitudes y separaciones que queden fuera de los dmbitos definidos

en el projecto.

2.3: Siguinedo el plan de control, que la Direccion Facultativa o el pliego de condiciones
determinen se efectuaran los ensayos por radiografia o liquidos penetrantes

de los cordones que en aquel se especifiquen.

Todas las soldaduras a tope se realizaran previo biselado por procedimientos mecanicos de las
chapas o perfiles a unir, y se rechazara el material entregado en obra que no cumpla este requisto.

El recubrimiento de hormigén es la distancia entre la superficie exterior
de la armadura (incluyendo estribos) y la superficie del hormigén mas
cercana, debera cumplir el articulo 37.2.4 de la EHE-08.

- Recubrimiento nominal = Recubrimiento
RECUBRIMIENTOS minimo + Ar
AMBIENTE | NOMINALES - (*) El recubrimiento nominal minimo en
| (*) 30 mm elementos hormigonados contra el

lla (*) 35 mm terreno es de 80 mm ( 70+10 mm)

- Ar (margen de recubrimiento) =
Iib (*) 40 mm 0MM oo elementos prefrabricados
lla (*) 45 mm 5mm ....elementos in situ control intenso

10 MM resto de casos

POSICION ARMADO RETICULAR / LOSA
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ALTERNATIVAS DE SOLDADURA
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Los cordones de soldadura seran continuos y de penetracion completa.

Las caracteristicas mecanicas de los materiales de aportacién seran en todos los casos

superiores a las del material base.

dimensién entre paréntesis; dimensién entre paréntesis| E%

I T 2

SA- 1@x (dim.)-Arm Superior 1@ (dim.)-Arm Superior .2.E

N | &2

\ 4 1@x (dim.)-Arm Inferior -C- T

La posicion del texto denota la posicion de las barras:

- Texto por encima (A) = armado superior

- Texto por debajo (B) = armado inferior

Las patas grafiades segun (C) seran patillas de anclaje, long. minima 20 cm.

Las dimensiones que en el plano estan entre paréntesis, correspoden a la
longitud total de la barra en cm., incluyendo la longitud de la patilla.
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ESTADO DE CARGAS

Peso Propio 8,75 kN./m?
Pavimento 1,00 kN./m?
Tabiqueria 1,00 kN./m?
Sobrecarga de uso 3,00 kN./m?
Sobrecarga de uso Zona Publico | 5,00 kN./m?

SERRANO

ARQUITECTURA E INTERIORISMO

CALLE BARTOLOME VICENTE RAMON, 2
07820 SANT ANTONI DE PORTMANY * IBIZA
TF-971-340915 E-MAIL: serranoarq@coaib.es

PROYECTO DE DEMOLICION, PROYECTO
BASICO Y DE EJECUCION DE GRADAS
Y SERVICIOS ANEXOS DEL CAMPO DE
FUTBOL DE SANT JOSEP DE SA TALAIA.

SITUACION : AVD. DIPUTAT JOSEP RIBAS S/N
T.M. SANT JOSEP DE SA TALAIA. |. BALEARS

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE SANT JOSEP
DE SA TALAIA.

ARQUITECTO: D. BUENAVENTURA SERRANO
SANT ANTONI DE PORTMANY - NOVBRE.2013

ARQUITECTO PROMOTOR

Firmado digitalmente por

B U E N AVE NT BUENAVENTURA SERRANO
MARTINEZ / num:102301
Nombre de reconocimiento (DN

U R A C=ES, st=Eivissalles Balears,

o=Colegio Oficial de Arquitectos
de lasIslas Baleares / COAIB / 0143,

S E R R A N O ou=Colegiado, title=Arquitecto,

SN=SERRANO MARTINEZ,

MARTINEZ / Somemaosssoss

cn=BUENAVENTURA SERRANO
. MARTINEZ / num:102301,
NUM: 102307 eraicseranoarqeconbes

Fecha: 2013.1217 10:52:51 +01'00"

ESTRUCTURA
TECHO PLANTA BAJA

VIGAS Y REFUERZOS

ESCALA 1:100

RY. mod. ref. 1205

SE PROHIBE LA REPRODUCCION, TOTAL O PARCIAL, DE LOS PLANOS, SIN CONSENTIMIENTO DEL ARQUITECTO




		2013-12-17T10:52:51+0100
	BUENAVENTURA SERRANO MARTINEZ / num:102301




