2,30

2,10

1,70

PE-1 DESCRIPCION: PUERTA DE DOS HOJAS ABATIBLES
MATERIAL CARPINTERIA  ALUMINIO ANODIZADO BLANCO
CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
MATERIAL TAPAJUNTAS  ALUMINIO ANODIZADO BLANCO
VIDRIO CLIMALIT 3+3+6 mm TRANSPARENTE
DIMENSIONES HUECO 170x210 cm
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PF_2 DESCRIPCION: PUERTA DE DOS HOJAS ABATIBLES

V_3 w VENTANA DE DOS HOJAS CORREDERAS
MATERIAL CARPINTERIA  ALUMINIO ANODIZADO BLANCO
CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
MATERIAL TAPAJUNTAS  ALUMINIO ANODIZADO BLANCO
VIDRIO CLIMALIT 3+3+6 mm TRANSPARENTE
PERSIANA 2 HOJAS ABATIBLES
DIMENSIONES HUECO 100x110 cm
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P_1 DESCRIPCION: PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE

MATERIAL CARPINTERIA  ALUMINIO ANODIZADO BLANCO MATERIAL CARPINTERIA  CONTRACHAPADO BLANCO LISO
CON ROTURA DE PUENTE TERMICO MATERIAL TAPAJUNTAS  CONTRACHAPADO BLANCO LISO
MATERIAL TAPAJUNTAS  ALUMINIO ANODIZADO BLANCO
DIMENSIONES HUECO  090x210 cm
VIDRIO CLIMALIT 3+3+6 mm TRANSPARENTE
UNIDADES 4
DIMENSIONES HUECO  120x210 cm
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A_1 DESCRIPCION: ARMARIO CINCO HOJAS ABATIBLES

MATERIAL CARPINTERIA
MATERIAL TAPAJUNTAS

DIMENSIONES HUECO
UNIDADES

CONTRACHAPADO BLANCO LISO
CONTRACHAPADO BLANCO LISO

380x230 cm
1

V_4 DESCRIPCION: VENTANA DE SEIS HOJAS ABATIBLES

MATERIAL CARPINTERIA  ALUMINIO ANODIZADO BLANCO
CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
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P_2 DESCRIPCION: PUERTA DE UNA HOJA CORREDERA

MATERIAL CARPINTERIA  CONTRACHAPADO BLANCO LISO
MATERIAL TAPAJUNTAS ~ CONTRACHAPADO BLANCO LISO
DIMENSIONES HUECO 090x210 cm
UNIDADES 2

2,05

V_5 DESCRIPCION: VENTANAL FIJO

MATERIAL CARPINTERIA  ALUMINIO ANODIZADO BLANCO

CON ROTURA DE PUENTE TERMICO

-LAS UNIDADES DE CARPINTERIA EXTERIOR ESTAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.
-LAS MEDIDAS DE CARPINTERIA EXTERIOR SON DE HUECO DE OBRA.

SE COMPROBARAN LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS Y LOS SENTIDOS DE

- CONTRACHAPADO BLANCO LISO

ALTA CALIDAD EN COLOR BLANCO.

- LAS CARPINTERIAS LLEVARAN HERRAJES PARA COLGAR, CIERRES Y POMOS DE

MATERIAL TAPAJUNTAS  ALUMINIO ANODIZADO BLANCO
MATERIAL TAPAJUNTAS  ALUMINIO ANODIZADO BLANCO
VIDRIO CLIMALIT 3+3+6 mm TRANSPARENTE VIDRIO STADIP 6+6+6 mm OPACO
PERSIANA 6 HOJAS PLEGABLES DIMENSIONES HUECO 205%210 cm
DIMENSIONES HUECO  405x110 cm
UNIDADES 1
UNIDADES 1
ESPECIFICACIONES CARPINTERIA INTERIOR

APERTURA EN LA OBRA ANTES DE LA EJECUCION.

REFERENCIAS EN ESTE PLANO.

CARPINTERIA EXTERIOR

- ALUMINIO ANODIZADO BLANCO CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
* TRANSMITANCIA MAXIMA PERFILERIA Umax.=3,10W/M2K.

* TRANSMITANCIA MAXIMA ACRISTALAMIENTO
* a=0,35% (COEFICIENTE DE ABSORCION).

- CERRAMIENTOS EXTERIORES CON VIDRIO TIPO CLIMALIT.
- EL VIDRIO CLIMALIT SE COLOCARA CON SILICONA.

Umax.=3,10W/M2K.
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P-3 | DESCRIPCION:

PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE
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V_1 DESCRIPCION: VENTANA DE DOS HOJAS ABATIBLES
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V_2 DESCRIPCION: VENTANA DE DOS HOJAS ABATIBLES

MATERIAL CARPINTERIA  ALUMINIO ANODIZADO BLANCO

CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
MATERIAL TAPAJUNTAS ~ ALUMINIO ANODIZADO BLANCO

VIDRIO CLIMALIT 3+3+6 mm OPACO
PERSIANA 1 HOJA ABATIBLE
DIMENSIONES HUECO 070x110 cm

UNIDADES 4

MATERIAL CARPINTERIA  ALUMINIO ANODIZADO BLANCO
CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
MATERIAL TAPAJUNTAS  ALUMINIO ANODIZADO BLANCO
VIDRIO CLIMALIT 3+3+6 mm TRANSPARENTE
PERSIANA 4 HOJAS PLEGABLES 035cm
DIMENSIONES HUECO 140x110 cm
UNIDADES 4
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V_7 DESCRIPCION: VENTANAL FIJO CON PUERTA

CORREDERA

Sello colegial:

MATERIAL CARPINTERIA  ALUMINIO ANODIZADO BLANCO

MATERIAL TAPAJUNTAS
VIDRIO

DIMENSIONES HUECO
UNIDADES

CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
ALUMINIO ANODIZADO BLANCO

STADIP 6+6+6 mm OPACO

210x215 cm
1

(Sello Visado Colegial)

A-1

MATERIAL CARPINTERIA  CONTRACHAPADO BLANCO LISO
MATERIAL TAPAJUNTAS  CONTRACHAPADO BLANCO LISO
DIMENSIONES HUECO 070x180 cm
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V-6 DESCRIPCION: VENTANAL FIJO
MATERIAL CARPINTERIA  ALUMINIO ANODIZADO BLANCO
CON ROTURA DE PUENTE TERMICO
MATERIAL TAPAJUNTAS  ALUMINIO ANODIZADO BLANCO
VIDRIO STADIP 6+6+6 mm OPACO
DIMENSIONES HUECO 210x210 cm
UNIDADES 2
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