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m Minimo 447 Tamafio maximo y minimo del arido mm (1) 4/40 — (2) 4/20
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0 —— A los 7 dias 16,25 N/mm2
Mallazo 200.200.6 RESISTENCIA A los 28 dias 25,00 N/mm2
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NORMATIVA DE APLICACION EN ESTRUCTURA LAS VIGUETAS METALICAS DEL FORJADO TECHO PLANTA BAJA SE FORJADO PLANTAS (20+45) 25 CM 1 ’ ZUNCHO
REPLANTEARAN TENIENDO EN CUENTA LOS DESAGUES DE ASEOS /=2 PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION Y REFORMA DE
® EHE-08 y RC 08 NORMA SISMORRESISTENTE ( NCSE—02 ) PESO PROPIO FORJADO 3,00 KN/m2 EDIFICACION EXISTENTE ( CAN JERONI ) EN CALLE SA TALAIA N* 17 y 19
® DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL NIVEL DE DUCTILIDAD: (T) ( SIN DUCTILIDAD PAVIMENTO 5 erm oo ~ 0,80 KN/m?2 DETALLES APOYO DE FORJADO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA PARA ADAPTACION A SALA POLIVALENTE
DB SE—AE: Acciones en la edificacidon ’ ( ) , SECCION D—D ESCALA 1:10
DB SE—C: Cimientos DB SE—F: Fdbricas ACELERACION SISMICA BASICA : 0,04g TABIQUERIA 1,00 KN/m2 . PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
’ ) ’ BLOQUE 25
DB SE—A: Seguridad Estructural A>O®_\Ov SOBRECARGA USO -~ 2,00 _\AZ\BN . ARQUITECTO ROGELIO J. IBANEZ Y LUCEA OCTUBRE 2013
) BLOQUE MACIZADO CON 1 R 10 POR HUECO EL MURO DE FACHADA QUEDARA CONECTADO
DB SE—M: Seguridad Estructural (Madera)
NO SE REALIZARAN REGATAS EN LOS MUROS DE BLOQUE TOTAL: 6,80 KN/m2 AL FORJADO CON 2R12 CADA DOS VIGUETAS TECHO PLANTA BAJA v PRIMERA  ESCALA 150 mN
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