L

ESTRUCTURA METALICA
— O ANDAMIAJE EQUIVALENTE —

ESTRUCTURA DE APUNTALAMIENTO

Y ESTABILIZACION DE LA FACHADA

CONTRA EL VUELCO EN LA FASE
DE DERRIBOS
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EN FORJADO DE LOSAS ALVEOLADAS
PODRAN SUPRIMIRSE LAS BARANDILLAS
DESPUES DE REALIZARSE LOS
CERRAMIENTOS DE LA FACHADA
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17 UBICACION MONTACARGAS

18 m=mmmm=m PROTECCION BORDE
DEL FORJADO CON BARANDILLA

19 == === PROTECCION BORDE
DE ESCALERA CON BARANDILLA

20 LINEA DE VIDA PARA
EL MONTAJE DE LA CUBIERTA

21 1 MALLA DE SEGURIDAD PARA
EL MONTAJE DE FALSOS TECHOS

22 ANDAMIO DE SEGURIDAD

(Homologado para diferentes alturas)
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FORJADO LOSAS ALVEOLADAS

UBICACION DE MAQUINAS
DE AIRE ACONDICIONADO

LA COLOCACION DE LAS LOSAS ALVEOLADAS
Y LA DE LAS MAQUINAS DE INSTALACIONES
EN CUBIERTA SE REALIZARA CON GRUA GT
CON CIERRE DE LAS CALLES DURANTE TODO
EL TIEMPO QUE DUREN LAS MANIOBRAS

PLANTA DE CUBIERTAS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE REHABILITACION Y REFORMA DE
EDIFICACION EXISTENTE ( CAN JERONI ) EN CALLE SA TALAIA N* 17 y 19
DE SANT JOSEP DE SA TALAIA PARA ADAPTACION A SALA POLIVALENTE

PROTECCIONES DE SEGURIDAD ESCALA 1:200
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