524

978

43 446

PR —

446 43

380

195

NUDO (A) ARTICULADO

ZCDO@ . SECCION MINIMA 15X45 cm (A justificar por la empresa suministradora)
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FORJADO TECHO PLANTA SEGUNDA (CUBIERTA)

COTA DE HORMIGON +9,42

CUBIERTA DE PORTICOS Y CORREAS DE MADERA LAMINADA  ESCALA 1:50

] DETALLE A—1 [ ]
Ip—
PORTICO PREFABRICADO DE MADERA LAMINADA
ESCALA 1:50
55 | 888 | 55
1 1
998
FORJADO CUBIERTA (20+5) 25 CM CUBIERTA LIGERA NO TRANSITABLE
PESO PROPIO FORJADO -———————- 3,00 XZ\EN PESO PROPIO ARMAZON - 0,50 XZ\EN
CUBIERTA PLANA + YESO ---——- 2,65 KN/m2 FALDON Y CHAPA ———————————— 0,70 KN/m2
SOBRECARGA DE NIEVE === 0,20 XZ\BM SOBRECARGA DE NIEVE == 0,20 XZ\3N
SOBRECARGA USO ——-——————~ 2,00 KN/m?2 USO (Solo mantenimiento) ————- 0,50 KN/m2
TOTAL: 7,85 KN/m2 Sobrecargas de uso y nieve no simultaneas
PARA CALCULO DE FORJADO 7,65 XZ\_ﬁM TOTAL: 1,70 XZ\_ﬁM
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NORMA SISMORRESISTENTE ( NCSE—-02 )

NIVEL DE DUCTILIDAD: @ ( SIN DUCTILIDAD )
ACELERACION SISMICA BASICA : 0,04g

NORMATIVA DE APLICACION EN ESTRUCTURA

® CHE-08 y RC 08

DB SE-C: Cimientos

@ DB—SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
DB SE—AE: Acciones en la edificacidon

DB SE—A: Seguridad Estructural (Acero)
DB SE—M: Seguridad Estructural (Madera)

DB SE—F: Fabricas

e e o o BLOQUE MACIZADO

NO SE REALIZARAN REGATAS EN LOS MUROS DE BLOQUE

CON 1 R 10 POR HUECO

— De 0,8 a 1,5 m : 4R10
— De 2,5 a 3,5 m : 4R16

ARMADO DINTELES 20 X 20 y 25 X 20

— De 1,5 a 2,5 m : 4R12

( Estribos R 6 ¢ 15 cm )

G 25 75 A 7 1 A 75 20
LADRILLO MACIZO 12 cm — CC//L(/ % % 2R16 % % 2R16 % %
— 1 l 1
47 + 80 + 336 D UE 30 : g ?l : 30
— — — — — M—2 - D 1 PERFIL IPE-100 7_5 2 N /u 2 7.6 : -
| _ 2 . L — 15 D 5 CONECTOR SOLDADO _ CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE—08)
w w m” w D.ﬁ S0 S0 L—| DETALLE DETALLE Tipos de Barras corrugadas B500S
m m % m m — 35 3 UNION LD-120.80.8 7 A_D ] PORTICO A4 — o%ma
m m m m m U - 4 CORREA MADERA 10X19 cm MADERA " Mallas electrosoldadas B500T
; _ ﬁ _ D . | 7 7 2 | coracteristiogs | Lmite_eldstico 500 N/mm?2
F . zw N F Ua D ) PORTICO MADERA LAMINADA BLOQUE 25 DETALLE A-3 BLOQUE 20 2 | mecanicas Nivel de Control de Calidad del acero NORMAL
%, %, & I \JU\J E 6 CHAPA DE PROTECCION SECCION H—H M Coeficiente de seguridad sobre el material 1,15
N N 20 20 7 ROTULA DE APOYO = < Acero certificado ( Marca AENOR ) CIETSID
| | 25 25 25
a o M— 1 M—2 M—3 PILARCILLOS M—4 8 PLACA 420.340.16 Armaduras : Art. 32 EHE-08 Elaboracion, Armado y Montaje : Art. 69 y 95 EHE-08
= = — T - — —
_H o ARMADO - 4R12 9  CARTELA RIGIDIZADORA ARRIOSTRADO DE PORTICOS Y MUROS TESTEROS Cosficiontes de sequridad | Acciones permanentes 150
..... I S FORMALIZACION DE PILARES EN Estribos 2R6 cada 18 cm 10 ESPARRAGO 16 mm CON PERFIL HEB—100 ANCLADO A ZUNCHOS m sobre las acciones Variables o permanentes de valor no constante 1,60
5 _ MURO DE BLOQUE DE 25 cm 11 MORTERO DE NIVELACION m Recubrimiento nominal Recubrimiento minimo en @mjm_\.Q_ +10 mm A__Dv 35 mm
o i\ ARMADO : 6R12 Recubrimiento minimo En elementos hormigonados contra el terreno (lla) | 70 mm
% * Estribos 4R6 cada 18 cm H : mem_m_ﬁm_.zoo_.ozmm Clase de mxo.oﬂomm\: (Hormigones protegidos con revoco de c.p.) 7 lla
- 523 25 DETALLES ESCALA 1:20 5 @ 5 Control de ejecucion Art. 92 EHE-08 NORMAL
¢ Tipos de Cimentacién (1) HA25 — B — 40 — lla
hormigén Estructura  (2) HA25 — B — 20 — lla
FORJADO TECHO ESCALERA (CASETON) 4 3 4
ZUNCHO 40X38 6 6 Cemento : Art. 26 de | Segin Tabla A8.2.1 y A8.2.4 del RC—08 para Clase
COTA DE HORMIGON +11 .MM Armado superior @ 3R12 DETALLE A—3 c ; la EHE—08 y RC-08 de exposicidén Il los del Tipo CEM | y CEM II/A
Armado piel : 2R10 7 @ SECCION |—] 7 QM_B_”VM“.M“J@MM con marcado CE y preferentemente el EN 197—-1 y CEM | 32,5 N
7 7 Armado inferior :  3R12 11 9 Mallazo 200.200.5 Aridos: Art. 28 EHE—-08 y RD.1630/1992 con marcado CE 7 Machaqueo
BLOQUE 25 7 EST : 2R6 ¢ 25 cm _ h, h, Ve _ h, h, _ Tamafio méximo y minimo del arido mm (1) 4/40 - (2) 4/20
. Mallazo 150.150.4 7 I Wﬂ _ T | T - 1. i Nl - ) = Agua Segln Art. 27 de la EHE—08
o N SR12 m Contenido minimo de cemento 300 Kg/m3
JACENA J—=3 40X23 b= — .
. W Relacién maxima Agua / Cemento 0,60
QDDU % QW uU QDDU 23 Armado superior : 4R10 38 o @ 35 58 1TR10 T | Aditivos : Articulo 29 de la EH-08 Consultar con la D.F.
R .. Armado inferior :  4R16 Consistencia BLANDA
. 7 . EST © 4R6 ¢ 20 cm o ® _ / N ] Docilidad | Compactacién Vibrado mecanico
MURO £=3 J=3 3R12
NERVIO 12 cm I — — 1 Asiento en cono de Abrams Art. 31.5 EHE-08 6—9 cm (Recomendable 7)
Pasitivos 2R10 SECCION F—F 5 A los 7 dias 16,25 N/mm?2
ZUNCHO Z—=5 20X23 RESISTENCIA | A Jos 28 dias 25,00 N/mm?2
Armado : 4R10 10 10 CARACTERISTICA | Nivel de Control de Calidad del hormigén ESTADISTICO
EST : 2R6 ¢ 20 cm = 40 Coeficiente de seguridad sobre el material 1,50
Negativo 2R8-80+P Mallazo 150.150.4 C — - -
- ZUNCHO Z—4 30X23 L L | orip_l 5
Armado : B6R10 G _ 1
23 EST : 2R6 ¢ 20 cm 120 - 8
. . D o o ® ©
— — 17
Z—4 JUNCHO 7-5  25%30 (L ] S PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION Y REFORMA DE
LADRILLO MACIZO 12 34 1
o MURO Armado : 4R12 O L& S ] FEEEELE / EDIFICACION EXISTENTE ( CAN JERONI ) EN CALLE SA TALAIA N* 17 y 19
S SECCION G—G EST : 2R6 ¢ 20 cm 7 BORDE FORJADO 7 | ® @ 0 20 DE SANT JOSEP DE SA TALAIA PARA ADAPTACION A SALA POLIVALENTE
| L | ANCLAJE DE PLACA EN 5 % % PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
ZUNCHO Z—6 20X30 ' —t 1 CAPA DE COMPRESION ' . BORDE FORJADO
42 ARQUITECTO : ROGELIO J. IBANEZ Y LUCEA
DETALLES APOYO FORJADO TECHO ESCALERA Armado : 4R12 22 some OCTUBRE 2013

ESCALA 1:20

EST : 2R6 ¢ 20 cm

DETALLES APOYO DE PORTICO EN ZUNCHO  ESCALA 1:10

ESTRUCTURA CUBIERTAS — DETALLES ESCALA

1:50 E4



