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PARTE A DERRIBAR (CUBIERTA Y FACHADA HASTA COTA DE APOYO DEL FORJADO)
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ESTRUCTURA DE ESTABILIZACION Y ARRIOSTRAMIENTO

DE FACHADA PRINCIPAL ESCALA 1:100

& 1 TUBO CUADRADO 80.4

2 TUBO CUADRADO 60.3

SECCION POR 2—2 SEGUNDA FASE DE DERRIBOS SECCION POR 5-5
3 TUBO CUADRADO 50.3

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION Y REFORMA DE

MANTENIMIENTO DE LA ESTABILIDAD DE LA FACHADA EDIFICACION EXISTENTE ( CAN JERONI ) EN CALLE SA TALAIA N* 17 y 19
DE SANT JOSEP DE SA TALAIA PARA ADAPTACION A SALA POLIVALENTE

LOS RESIDUOS Y ESCOMBROS PROCEDENTES DE LOS DERRIBOS FORMADO POR UN SISTEMA INTERNO DE ESTABILIZACION

A BASE DE DOS ARMADURAS DE CELOSIA HORIZONTAL
ANCLADAS A LOS MUROS MEDIANEROS LATERALES PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

LA DEMOLICION DE LA CUBIERTA DE FIBROCEMENTO SE REALIZARA

POR PERSONAL AUTORIZADO ( RECICLAJES IBIZA ) Y LOS RESIDUOS SE DEPOSITARAN EN EL SUELO DE PLANTA BAJA Y SE CARGARAN

DIRECTAMENTE EN CAMION PARA SU TRASLADO A VERTEDERO
ARQUITECTO : ROGELIO J. IBAREZ Y LUCEA OCTUBRE 2013

LAS ARMADURAS PODRAN REALIZARSE CON EL TUBO ESTRUCTURAL

(NO PERMANECERAN ACOPIADOS EN OBRA) QUE POSTERIORMENTE SE EMPLEARA EN LA ESTRUCTURA
DOCUMENTACION TECNICA PARA DERRIBOS ESCALA 1:100 h.

SE TRASLADARAN DIRECTAMENTE AL CENTRO DE DESCONTAMINACION

C.AT. PARA SU ELIMINACION Y TRATAMIENTO




