CARACTERISTICAS

FRECUENCIA: 50 Hz

TENSION: 400/230 V

Pot. Cél.: 106,75 kW

Factor Simultaneidad: 60%
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INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO:
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IDENTIFICACION

C. MAQUINARIA

C. TELON BOCA

C. SONIDO

DIMMER 1

DIMMER 2

SPLITTER

\
RESERVA

N
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SECCION

5G4 mm2 Cu

5G2.5 mm2 Cu

5G2.5 mm2 Cu

5G16mm2Cu

5G16mm2Cu

3G2.5 mm2 Cu
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CABLE TIPO

RZ1-K

RZ1-K

RZ1-K

RZ1-K

RZ1-K

RZ1-K
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DESIGNACION

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV

0.6/1 kV
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100%

100%

100%

100%

100%

100%
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POTENCIA (kW)

1

6

36

36

0.750
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TENSION (V)

400

400

400

400

400

230
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INTENSIDAD (A)

12

1,7

8,66

52

52

3,26
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DESCRIPCION
DE CIRCUITOS

Linea alimentacion C.
Maquinaria Escénica

Linea alimentacion Teldn
Boca

Linea alimentacion Cuadro
Sonido

Linea alimentacién Dimmer
n°1

Linea alimentacién Dimmer
n°2

Linea alimentacion a Splitter

RESERVA

RESERVA
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MODIFICACIONES

FECHA

CONTENIDO DIBUJADO APROBADO

EDIFICIO PARA USOS TURISTICOS Y
SOCIOCULTURALES Y ADECUACION DE
ESPACIOS LIBRES EN EL CALO DE S'OLI

SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

n° de proyecto

n° de plano

nombre de plano

dibujado por

escalas

fecha

PROPIEDAD

051
IA-05

Esquema unifilar de
auditorio

A2: S/E

Al: S/E
noviembre 2012

JOSE ANTONIO RUIZ JIMENEZ

ARQUITECTO

T.915760121
M.625144057

info@estudioruizjimenez.com
www.estudioruizjimenez.com

C/Nufiez de Balboa 16
4° izda
28001 Madrid

Ajuntament de

&1||l/ Sant Josep de sa Talaia




